
 

ลงน้าํดบิ


     



สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

นายชัยยุทธ สรุพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยแีละมาตรฐาน

คณะทีป่รกึษา

นายไตรสิทธ์ิ วิทูรชวลิตวงษ์ วศิวกรวชิาชพี  8  วช

นายมนตรี ท่ังสุวรรณ นายชา่งโยธา  6

นายมณี แก้วยอด นายช่างโยธา 6

คณะผู้จัดทำ



เอกสารคู่มือชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและชา่งผู้ควบคมุงาน ใช้ประกอบในการพจิารณาควบคมุงานกอ่สร้าง
และตรวจการจ้าง สำหรับระบบประปาหมู ่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
ให้ก ับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้ เพ ื ่อให้การก่อสร้างระบบประปา
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและแบบแปลนที ่กำหนดไว้
ซึ ่งจะส่งผลให้การก่อสร้างระบบประปาหมู ่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
เป็นไปอย่างถูกต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน  ผลิตน้ำประปา
ท่ีสะอาด ได้สมตามเจตนารมณท่ี์ต้ังไว้

สำนกับรหิารจดัการนำ้และคณะผูจั้ดทำ   จึงไดเ้รยีบเรยีงและรวบรวม
ข้อมูล,เอกสาร และประสบการณก์ารทำงานทีผ่่านมา พร้อมจัดทำเอกสารคูมื่อ
ชุดนี ้ข ึ ้น เพื ่อให้ได้ผลการก่อสร้างที ่ถ ูกต้อง ใกล้เคียงกับแบบแปลน
สามารถใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
สมกับที่กรมทรัพยากรน้ำได้ออกแบบไว้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารค ู ่ม ือช ุดน ี ้คงเป ็นประโยชน์ก ับคณะกรรมการตรวจการจ ้าง ,
ช่างควบคุมงานตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ     ท่ีเก่ียวข้องหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
สำนักบริหารจัดการน้ำและคณะผู้จัดทำยินดีที ่จะรับมาดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป

สำนักบริหารจดัการนำ้  กรมทรพัยากรนำ้
            กันยายน  2548

                        คำนำ
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บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจการจา้งและชา่งผูค้วบคมุงาน
แบบแปลนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน้าท่ีของคณะกรรมการชีส้ถานที่
ตัวอยา่งเอกสารบนัทกึการชีส้ถานที่
หน้าท่ีและขอบข่ายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง
เอกสารประกอบหรือแนบท้ายสัญญาจ้าง
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
รายการรายละเอียดทั่วไปฯ
แบบแปลนเฉพาะแห่งและแบบมาตรฐานฯ

ขัน้ตอนเริม่ตน้ของการกอ่สร้างระบบประปา
เทคนคิการกอ่สร้างและการตรวจสอบขัน้ตอนการกอ่สร้างฯ

โรงสูบน้ำ
ระบบกรองนำ้ผวิดนิ
ถังน้ำใส
หอถังสูง
การประสานท่อและอุปกรณ์
การประสานทอ่ระหวา่งระบบ
การประสานท่อภายในโรงสูบและการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำหอยโข่ง
ป้ายการประปา , ร้ัว , ประตร้ัูว
ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
เครือ่งมือประจำการประปา
ระบบไฟฟา้

การตรวจสอบเครือ่งสูบน้ำ (Pump) และมอเตอร ์(Motor)
การตรวจสอบตูค้วบคมุการทำงานของเครือ่งสูบน้ำฯ
ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
การตรวจสอบระบบประปาขัน้ตอนสดุทา้ย
ภาคผนวก ก ตารางการเปลีย่นหนว่ย
ภาคผนวก ข ทอ่จา่ยนำ้และอปุกรณฯ์
ภาคผนวก ค สถานทีติ่ดต่อ

ส า ร บั ญ
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คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าท่ีดังน้ี

1. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติ
งานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์ แวดล้อม
ท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน  โดยตรวจสอบ
กับแบบรูปรายการละเอียด  และข้อ
กำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้ง
รับทราบ หรือพิจารณาการสัง่หยดุงาน
หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน   แล้ว
รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื ่อ
พิจารณาสัง่การตอ่ไป

2. การดำเนินการตาม (1)
ในกรณมีีข้อสงสัยหรอืมีกรณท่ีีเหน็วา่
ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้
ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที ่
ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ทำงานจ้างนั้นๆ  โดยให้มีอำนาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่หน็สมควร และ
ตามหลักวิชาการช่างเพื ่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อ
กำหนดในสัญญา

  3. โดยปกติให้ตรวจผลงาน
ทีผู้่รับจ้างสง่มอบภายใน 3 วนัทำการ
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ-
ทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการ
ตรวจรบั ใหเ้สรจ็ส้ินไปโดยเรว็ทีสุ่ด

4. เมื ่อตรวจเห็นว่าเป็นการ
ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อกำหนดใน
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบ
งานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู ้รับจ้างส่ง
งานจา้งนัน้ และใหท้ำใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทัง้หมดหรอืเฉพาะงวด แล้ว
แต่กรณี โดยลงชื ่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างนอ้ย 2 ฉบับ มอบใหแ้กผู้่รับจ้าง
1 ฉบับ และเจา้หนา้ทีพั่สดุ 1 ฉบับ เพือ่
ทำการเบกิจ่ายเงินตามระเบยีบว่าด้วย
การเบกิจา่ยเงนิจากคลงั และรายงาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณี
ท ี ่ เห ็นว ่าผลงานที ่ส ่งมอบทั ้งหมด
หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือ
ส่ังการ แล้วแตก่รณี

5. ในกรณีที ่กรรมการตรวจ
การจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำ
ความเหน็แยง้ไว ้ ใหเ้สนอหวัหนา้สว่น
ราชการเพ่ือพิจารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้า
ส่วนราชการส่ังการให้ตรวจรับงานจ้างไว้
น้ัน จึงจะดำเนนิการตาม (4)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน
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1.  ตรวจและควบคมุงาน  ณ  สถานทีท่ีก่ำหนดไวใ้นสญัญา หรอืที่
ตกลงใหท้ำงานจา้งนัน้ๆ ทุกวนั ให้เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีดและ
ข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้
เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด และขอ้กำหนดในสญัญา ถา้ผูรั้บจ้าง
ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็ส่ังให้หยุดงานน้ัน เฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใด หรือท้ังหมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่า ผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำส่ัง  และ
ให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที

2. ในกรณทีีป่รากฏวา่แบบรปูรายการละเอยีด  หรอืขอ้กำหนดใน
สัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า  ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้
เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีดและขอ้กำหนดในสญัญา แต่เม่ือสำเร็จ
แล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัย
ใหส่ั้งพกังานนัน้ไวก้อ่น  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเรว็

3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และ
สาเหตุ ที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง ใหร้ะบรุายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบัิตงิานและวสัดทุีใ่ช้ดว้ย

4. ในวันกำหนดลงมอืทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา  และในวันถึง
กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน
3 วนัทำการ นบัแตว่นัถงึกำหนดนัน้ๆ

ชา่งผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้
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ในการก ่อสร ้างระบบประปาหม ู ่บ ้านแบบผ ิวด ินขนาดกลางแต ่ละแห ่ง
การกอ่สร้างจะตอ้งม ี เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและแบบแปลน ซ่ึงประกอบไปดว้ย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. สัญญาการก่อสร้าง ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
2. บันทกึการชีส้ถานที่ กรรมการชีส้ถานทีจ่ะเปน็ผูบั้นทกึ
3. รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ผู้ว่าจ้างหรอืผู้ออกแบบจะเปน็ผู้กำหนด
4. รายการรายละเอยีดทัว่ไป ผู้ว่าจ้างหรอืผู้ออกแบบจะเปน็ผู้กำหนด
5. แบบแปลนเฉพาะแหง่ (แผนที)่ ผู้ว่าจ้างหรอืผู้ออกแบบจะเปน็ผู้กำหนด

แบบแปลนโครงสร้างหลัก
1. โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่  412003
2.  ระบบกรองนำ้ผิวดนิ  5  ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่  1141005
3. ถงันำ้ใส ขนาดความจ ุ  25  ลบ.ม. ตามแบบเลขที่  2111025
4. หอถงัสูง ขนาดความจ ุ 15  ลบ.ม. ตามแบบเลขที่  3111015

แบบแปลนที่เกี่ยวข้อง
1. การประสานท่อและอุปกรณ์ประปา ตามแบบเลขที่  911001
2. การประสานทอ่ระหวา่งระบบ ตามแบบเลขที่  911014
3. การตดิตัง้มาตรวดันำ้  ขนาด        2”-3” ตามแบบเลขที ่ 991044
4. การประสานทอ่ภายในโรงสบูนำ้ดบิ-นำ้ดี ตามแบบเลขที่  911013
5. ป้ายการประปา , ร้ัว , ประตร้ัูว ตามแบบเลขที่  921001
6. ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ตามแบบเลขที่  991043

รายการอืน่ ๆ
1. ระบบไฟฟา้ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
2. เครือ่งมือประจำการประปา รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
3. เครื่องสูบน้ำดิบและเครื่องสูบน้ำดี รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
4. เครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนี รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
5. เคร่ืองมือตรวจวดัความเปน็กรด- ด่างในนำ้ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

แบบแปลนและเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง
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หน้าท่ีของคณะกรรมการชีส้ถานที ่มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

1.  ช้ีและกำหนดสถานทีก่่อสร้าง
คณะกรรมการชีส้ถานทีจ่ะเป็นผู้ช้ี และกำหนดขอบเขตหรอืแนวเขต

สถานที่ตั้งระบบประปา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางจังหวัดหรือคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ตั ้งระบบประปา
ซึ่งจะต้องดูตามแบบแปลนหรือแผนที่แนวการเดินท่อ ให้เป็นไปตามที่
ผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้ โดยให้สอดคล้องกับแบบแปลน
การประสานทอ่ระหว่างระบบ (แบบเลขท่ี 911014) และแบบแปลนแนวการ
วางท่อเมนจ่ายน้ำเสมอ

2.  กำหนดระดบั + 0.00
คณะกรรมการชีส้ถานท่ีจะเป็นผู้กำหนดระดบั + 0.00 ให้แก่ผู้รับจ้าง

ในวันชี้สถานที่การก่อสร้าง โดยให้กำหนดตามความเหมาะสมของ
สภาพพ้ืนท่ี ความสงูต่ำ รวมถงึกรณีในบางพ้ืนท่ีท่ีเคยมน้ีำท่วมถึง ซ่ึง
ระดับ + 0.00 นั้น จะต้องกำหนดเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสร้างที่
อยู่ข้างเคียง ซึ่งมีลักษณะที่มั ่นคงถาวรเช่นถนนหรือต้นไม้ โดย
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้เห็น
ชัดเจน และม่ันคงถาวร เพ่ือท่ีจะใช้อ้างอิงค่าระดับได้ตลอดระยะเวลา
ที่จะทำการก่อสร้างระบบประปานั้นๆ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี
ให้ระบุลงไว้ในบันทึกการชี้สถานที่

3. อ่ืน ๆ
ช้ีแจงข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประกวดราคากอ่สร้าง ท่ีสอบถามปัญหา

ต่างๆ ซึ่งปัญหาที่สอบถามนั้นอาจจะไม่มีรายละเอียดระบุไว้ในแบบแปลน
ก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่ชัดเจน เช่น สถานที่กองวัสดุระหว่างการก่อสร้าง ,
น้ำประปา - ไฟฟ้าท่ีต่อมาใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ แล้วบันทึกการช้ีแจงในเร่ือง
ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป ซ่ึงเร่ืองท่ีมีปัญหาท่ีจะต้องช้ีแจงอาจมีตามหัวข้อ
ท่ีได้ระบุไว้ในตวัอยา่งบนัทกึการชีส้ถานที่

หน้าท่ีของคณะกรรมการช้ีสถานท่ี
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บันทึกการชี้สถานที่
ก่อสร้าง…………………………....……………….. ตำบล……………..…………. อำเภอ…………........….…..

จังหวัด.…………..………….. วันท่ี…...… เดือน ……..………. พ.ศ. …………….. เวลา.…………………น .

1. การก่อสร้าง ……………………………………........………………………………. ตามแบบรายการและ
เง่ือนไขประกอบแบบแปลนตามประกาศแจง้ความจังหวัด ………………………………………………

เร่ือง ……………………....………..……..ลงวันท่ี…………เดือน ……………...………… พ.ศ.…………………

2. ระดับ +0.00 ให้ถือระดับท่ีกำหนดไวดั้งน้ี  คือ ……………….……………………….............…………

…………………………………….....................................................................................................................................…

3. การถมดินและปรับพ้ืนท่ี ………………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………

4. การทดสอบการรบัน้ำหนักบรรทุกของดิน …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ฐานราก ………………………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

6. การร้ือถอนและเคลือ่นย้ายส่ิงก่อสร้าง ……………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่างเอกสารบันทึกการช้ีสถานท่ี
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7. งานไฟฟ้า ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. อ่ืนๆ    ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจา้เขา้ใจในรายการรายละเอยีดและขอ้ปลีกย่อยต่างๆ  ดีแล้ว และจะเสนอราคา
ซึ่งข้าพเจ้าสามารถก่อสร้างได้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดทั้งหมด
จึงลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน

12
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  ลำดับท่ี    ช่ือบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกดั     ช่ือผูรั้บเหมา      เวลา       หมายเหตุ

 …………………………………………….

( ………………………………………….. )  ผู้นำช้ีสถานที่
 …………………………………………….

( ………………………………………….. )  ผู้นำช้ีสถานที่
 …………………………………………….

( ………………………………………….. )  ผู้นำช้ีสถานท่ี

13
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กอ่นทีค่ณะกรรมการตรวจการ
จ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะเข้าดำเนินการ
ตรวจหรือควบคุมงานก่อสร้าง ระบบ
ประปาน้ัน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และช่างผู้ควบคุมงาน จะต้องศึกษาทำ
ความเข้าใจรายละเอียดเอกสารต่างๆ
ท่ีกล่าวถึงต่อไปน้ีเพ่ือนำไปใช้ประกอบ
การตรวจการจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง ให้งานระบบประปาแลว้เสรจ็
ถูกต้องตามแบบแปลน และสามารถ
ใช้งานไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ ดงันี้

1. สัญญาจา้ง
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข

ตา่งๆ ของสญัญาจา้ง ได้แก่
สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ที่ไหน ซึ่ง

หมายถึงตำแหน่งท่ีก่อสร้างว่าระบุไว้ท่ีไหน
เอกสารแนบดาทา้ยสัญญาว่ามีหรือ

ไม่ อะไรบ้าง เช่น บันทกึการชีส้ถานที่
แบบแปลนการก่อสร้าง

วันทีเ่ร่ิมงานกอ่สร้าง เร่ิมเม่ือ ใด
ระยะเวลาในการกอ่สร้าง  จำนวน

ก่ีวัน
วนัทีส้ิ่นสดุสญัญา ส้ินสดุวนัไหน

หน้าท่ีและขอบข่ายงานของคณะกรรมการตรวจการจา้งและช่างผู้ควบคุมงาน

การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน แบ่ง
เป็นก่ีงวด,วันกำหนดงานแล้วเสร็จในแต่
ละงวด และปริมาณงานแล้วเสร็จใน
แต่ละงวดประกอบด้วยงานอะไร

งานอืน่ ๆ

2. เอกสารประกอบหรือแนบท้าย
สัญญาจ้าง

กรรมการตรวจการจ้าง และช่าง
ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องศึกษา
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารประกอบ
หรือแนบท้ายสัญญาจ้างที่เกี ่ยวข้อง
และถือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
ก่อสร้าง ให้งานระบบประปาแล้วเสร็จ
ถูกต้อง  ตามแบบแปลนทุกประการ
ประกอบด้วย

2.1 บันทกึการชีส้ถานที่ ซ่ึงบนัทกึการชี้
สถานที่จะระบุเกี่ยวกับ

ระดับ + 0.00 ซึ่งจะใช้อ้างอิงค่า
ระดับในการก่อสร้าง

การถมดินหรือการปรับพื้นที่ ว่า
จะทำหรือไม่และทำอยา่งไร
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การร้ือถอนและเคลือ่นย้าย ส่ิงกีด
ขวางการกอ่สร้าง เชน่ ตน้ไม ้เศษวสัดุ
หรอืส่ิงกอ่สร้าง

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีผู้รับจ้างได้สอบถาม
และผูช้ี้สถานทีไ่ ด้ช้ีแจงในวนัช้ีสถานที่
และบันทึกไว้

2.2 แบบแปลนการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบผวิดนิขนาดกลาง  จะตอ้ง
ศกึษา      รายละเอยีดแบบแปลนการ
กอ่สร้างใน เร่ืองตา่งๆ ดงันี้

แบบแปลนทีไ่ด้รับ มีจำนวนแบบ
แปลนครบถว้นตามสญัญาจา้งหรอืไม่

แบบแปลนที่ได้รับแต่ละแบบ มี
เลขที่ตรงกับสัญญาจ้างหรือไม่

แบบแปลนแต่ละแบบมีจำนวน
แผ่นครบตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลนหรือไม่

ศกึษารายละเอยีดตา่งๆ อาทเิชน่
ข้อกำหนด ขนาดและจำนวนเหลก็เสริม
ระดับความสูงของสิ่งก่อสร้าง อัตรา
ส่วนผสมคอนกรีต ฯลฯ ซึ่งจะกล่าว
รายละเอียดในบทต่อไป

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะต้องทำ ซึ่งได้
ระบุไว้ในแบบแปลนแล้วอาทิเช่น

การตรวจสอบผลการทดสอบการ
รับน้ำหนักบรรทุกของดิน ที่ผู้รับจ้าง
เป็นผู้ดำเนนิการ

การพิจารณาว่าจะต้องตอกเสา
เขม็หรือไม่ จากผลการทดสอบดนิ

การหักเง ินค่าเสาเข ็มคืนจาก
ผู้รับจ้าง (กรณีที่ก่อสร้างเป็นแบบไม่
ตอกเสาเขม็)

การตรวจสอบการรัว่ซึม ก่อนการ
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย หากพบให้
ผู้รับจ้างดำเนนิการแกไ้ข

3.  รายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่
           รายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่
เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดที่สามารถ
บอกได้ว่าส่ิงท่ีผู้รับจ้างจะต้องทำประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ดังนั้นจึง
เป็นสิ่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และช่างควบคุมงานจะต้องศึกษา ทำ
ความเข้าใจ และแจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทำ
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การศึกษาเพื่อมิให้เกิดการก่อสร้างที่
ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ด้วย  ซึ่ง
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง  จะ
ประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) ของครุภัณฑ์ใน
งานระบบประปา เช่น เครื่องสูบน้ำ,
ตู้ควบคุม,เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน
เป็นต้น โดยออกแบบมาเพ่ือใช้สำหรับงาน
ระบบประปาในแต่ละแห่ง รายละเอียด
ที ่ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง
จัดหาจัดทำและติดต้ังรายละเอียดป้าย
ข้อความการประปา ดังนั้นกรรมการ
ตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานก่อสร้าง
ต้องศึกษารายละเอียดและถือปฏิบัติ
ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้
งานระบบประปา แล้วเสร็จถูกต้อง
ตามแบบแปลนทกุประการ โดยเนือ้หา
ของรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
ประกอบด้วย

สรุปรายการก่อสร้างและแบบ
แปลนท่ีใช้ในการกอ่สร้างระบบประปา

รายการรายละเอียดที่ผู ้รับจ้าง
ต้องดำเนินการก่อสร้าง จัดหา จัดทำ
และติดตั้ง

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก
ของดิน ว่าต้องทำการทดสอบด้วยวิธี
ไหน จำนวนก่ีจุด ตำแหน่งท่ีต้องทำการ
ทดสอบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครภัุณฑ์ในงานระบบประปาไดแ้ก่
เคร่ืองสูบน้ำ, ตู้ควบคุม, เคร่ืองจ่ายสาร
ละลายคลอรีน, เครื ่องมือตรวจวัด
ความเป็นกรด-ด่างในน้ำและเครื่องมือ
ประจำการประปา

การเขยีนขอ้ความทีห่อถงัสูง
รายละเอียดป้ายข้อความการ

ประปา
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยว

กับงานก่อสร้าง

16
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รายละเอ ียดการต ่อประสาน
ระบบไฟฟ้าจากไฟฟ้าภายนอกที่มีอยู่
แล้วว่า ต้องติดตั้งหม้อแปลงหรือต้อง
ขยายเขตระบบไฟฟา้หรือไม่

อ่ืน ๆ

4. รายการรายละเอ ียดทั ่วไป
ประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง
ระบบประปา

เปน็รายการทัว่ไปทีก่ลา่วถงึ วสัดุ
อ ุปกรณ์ที ่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
รายละเอียดเกี ่ยวกับงานดิน, งาน
คอนกรีต , งานสี , เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ
รวมไปถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัสดุและ
อุปกรณ์  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบ งานโครง-
สร้าง,  งานระบบทอ่และอุปกรณ์ , งาน
ระบบไฟฟ้า , เครื่องสูบน้ำ ตลอดจน
งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
ระบบประปา ซึ่งรายการรายละเอียด
ทั่วไปประกอบด้วย

รายการทัว่ไป
งานดิน
งานคอนกรตี
งานทอ่ และอปุกรณป์ระปา
งานสี
งานไม้
งานเชือ่มโครงเหลก็
ระบบไฟฟา้
เครือ่งสบูนำ้
เครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนี
เครือ่งมือประจำการประปา
ทรายกรอง
กรวดกรอง
ร้ัวและประตูร้ัว
รายการผลิตภัณฑ์  และเลขที่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม
( มอก.)

การทดสอบความสามารถในการ
รับน้ำหนักบรรทุกของดินพร้อมแบบ
รายงานผล
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5.  แบบแปลนเฉพาะแหง่ และแบบ
มาตรฐานระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดกลาง
5.1  แบบแปลนเฉพาะแหง่   (แผนที)่
                  เป็นแบบแปลนทีผู้่ว่าจ้างหรอื
ผู ้ออกแบบ ทำการสำรวจและ
ออกแบบระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่าง
ผู้ควบคุมงาน  ใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบตำแหน่งท่ีต้ังของระบบประปา
หมู ่บ้านนั ้นๆ รวมถึงขนาด,จำนวน
และทิศทางแนวการวางท่อ แสดงรูป
ตัดการวางทอ่ผ่านถนน,สะพาน ,ท่ีราบ
ลุ่ม ตลอดจนตำแหนง่ท่ีต้ังของแหล่งน้ำ
ผิวดิน ชนิด ประเภทของกระแสไฟฟ้า
สัญลักษณ์และรายละเอียดต่างๆ

5.2 แบบมาตรฐานระบบประปาแบบ
ผิวดนิขนาดกลาง

แสดงรายละเอ ียดต ่างๆของ
งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแบบแปลน

และให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและควบคุม
งานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ แปลน
ซ ึ ่ ง แบบมาตรฐานระบบประปา
แบบผวิดนิขนาดกลาง ประกอบดว้ย

โรงสูบน้ำ
แบบเลขที ่  412003

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด
5  ลบ.ม. / ชม.
แบบเลขที ่  1141005
ถงันำ้ใส ขนาด  25 ลบ.ม.
แบบเลขที ่  2111025

หอถงัสูง ขนาด 15 ลบ.ม.
แบบเลขที ่  3111015

การประสานท่อและอุปกรณ์ประปา
แบบเลขที ่  911001

 การประสานทอ่ระหวา่งระบบ
แบบเลขที ่  911014
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การประสานท่อภายในโรงสูบ
น้ำดิบ-น้ำดี
แบบเลขที ่  911006

ป้ายการประปา , ร้ัว , ประตร้ัูว
แบบเลขที ่  921001

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
แบบเลขที ่  991002

ซ ึ ่งคณะกรรมการฯและช ่าง
ควบคุมงานจะต้องศึกษาแบบแปลน
ของระบบประปาและแบบแปลนเฉพาะ
แหง่ ( แผนที ่) ใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอยีด
โดยวิเคราะห์ตำแหน่งที่สำคัญๆ เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหวา่งการกอ่สร้าง ไดแ้ก่

ระดับหัวเสาเข็มของงานฐาน ราก
ว่าอยู ่ที ่ระดับใด หัวเข็มตามแบบมี
Dowel bar หรือไม่

ระดับความลึกของหลุมฐานราก
(พร้อมทรายหยาบและคอนกรตีหยาบ)

ค่าระดบั , ระยะ  และขนาดของ
โรงสูบน้ำ , ถังกรอง , ถังน้ำใส และ
หอถงัสูง  เช่น ความสงูของหอถงัสูง ,
ระดับความลึกของถังกรองและถังน้ำใส
ต่ำกว่าระดับ + 0.00  เท่าใด และสูง
กวา่ระดบั + 0.00 เทา่ใด

เหล็กเสริม ขนาด - ระยะห่าง และ
ระยะหุม้ ของคอนกรตี

ชนิดและขนาดของเสาเข็มที่จะ
ต้องใช้ของสิ่งก่อสร้างแต่ละชนิด

งานอ่ืนๆ
ซึ่งจะได้บอกถึงรายละเอียดต่าง ๆ ใน
แต่ละสิ่งก่อสร้างในบทต่อไป

การติดต้ังมาตรวดัน้ำบนพ้ืนดิน
ขนาด  2”-3” แบบเลขที ่  991044
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ข้ันตอนเร่ิมต้นของการก่อสร้างระบบประปา

1.  การถางปา่ขุดตอ ปรับพ้ืนที่
เมื่อผู้รับจ้างรับรู้สถานที่ก่อสร้างจากคณะกรรมการชี้

สถานที่หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและได้ตรวจสอบบันทึก
การชี้สถานที่แล้ว  ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งขอเข้าทำงานแก่
ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน  กรณีพื้นที่การก่อสร้างมี
อุปสรรคหรอืส่ิงกดีขวาง  เชน่  ระดบัดนิเดมิสภาพพืน้ทีมี่ความสงู
ต่ำ มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้กีดขวางอยู่ ช่างผู้ควบคุมงานต้อง
ให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อม และสะดวกใน
การทีจ่ะทำการกอ่สร้างตอ่ไป

2.  ปักผงัถ่ายระดับ กำหนดขอบเขตการกอ่สร้าง
เมื ่อผู ้ร ับจ้างได้ทำการปรับสภาพพื้นที ่เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับจ้างต้องทำการปักผังขอบเขตการก่อสร้าง พร้อมกำหนดจุด
ที่ตั้งของโครงสร้างหลักของระบบประปานั้นๆ ให้ถูกต้อง (แบบ
เลขที่ 991014) โดยการโรยด้วยปูนขาวหรือขึงเชือกจากผังที่
ได้ทำการแบ่งจุดศูนย์กลางและตำแหน่งของโครงสร้างหลักไว้
แล้วถ่ายระดับ + 0.00 เข้าพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง (ผัง) โดยช่าง
ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบค่าระดับนี้ให้ถูกต้องเพื่อไว้ใช้อ้างอิง
และตรวจสอบคา่ระดับต่างๆ เช่น ความลึกของหลุมฐานราก  , ช้ัน
งานอื่นๆ ของแต่ละโครงสร้าง ฯลฯ พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของพื้นที่ที่จะก่อสร้างกับขอบเขตของที่ดินว่าไม่
คลาดเคลื่อนออกนอกขอบเขตที่ดิน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของระยะและตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามแบบ
เลขที ่991014   (แบบการประสานทอ่ระหวา่งระบบ)
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3.  การควบคมุทดสอบการรบันำ้หนกับรรทกุของดนิ
คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องทำการตรวจสอบข้อมูลตามสัญญาจ้าง หรือตาม

รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ซึ ่งการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง
จะกำหนดให้ผู้รับจ้าง ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน โดยวิธี Standard
Penetration Test โดยการสำรวจดินถึงชั ้นดินแข็งหรือชั ้นดินทรายซึ ่งมีรายละเอียด
การทดสอบ ,จำนวนจุดที่จะทดสอบตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งโดยผู้ควบคุม
งานท่ีอยู่ดูแลการทดสอบดินของ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรโยธาประเภทภาควิีศวกร
เป็นอยา่งน้อยแลว้ส่งผลการทดสอบดนิ     ซ่ึงรับรองผลโดยวศิวกรโยธาทีไ่ด้รับใบ
อนุญาตให้เป ็นผู ้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิว ิศวกร
จากสภาวศิวกร ตามพระราชบัญญติัวิศวกร พ.ศ. 2542   ดงันัน้ ในการทดสอบดงักลา่ว
ผู้รับจ้างจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือช่างควบคมุงานวา่จะทำการทดสอบ
วันไหน เมื ่อรู ้กำหนดแน่นอนแล้ว คณะกรรมการ ตรวจการจ้างหรือช่างควบคุมงาน
จะตอ้งไปควบคมุการทดสอบ   ของผูว้า่จา้ง   วา่ไดด้ำเนนิการ ทดสอบจรงิ   และถกูตอ้งตาม
ตำแหน่งท่ีจะทำการก่อสร้าง รวมท้ังทดสอบท่ีระดับลึกสุดของ ฐานรากแต่ละโครงสร้าง โดยวิธี
Standard Penetration Test

4.  การพิจารณาตรวจสอบผลการทดสอบดนิ
ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณา  และตรวจสอบผลการ

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและส่งรายงานผลการ
ทดสอบดินเป็นเอกสารให้ผู้ว่าจ้าง ว่าจะต้องทำการก่อสร้างให้ฐานรากของโครงสร้างเป็น
แบบตอกเสาเข็มหรือไม่ ซึ่งรายงานผลการทดสอบดินจะต้องรับรองผลการทดสอบดิน
โดยวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
โดยพจิารณา ดงันี้
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หากผลการทดสอบดินปรากฏว่า ดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้เท่ากับหรือ
ไม่นอ้ยกวา่ 12 ตนั / ตารางเมตร (กรณถีงันำ้ใส) และ 20 ตนั / ตารางเมตร   (กรณโีรงสบูนำ้,
ถงักรอง,หอถงัสูง) ใหก้อ่สร้างฐานรากชนดิฐานแผ ่คอืไม่ตอ้งตอกเสาเขม็ และใหผู้้รับจ้างคนื
เงนิคา่เสาเขม็และคา่แรงตอกเสาเขม็ ตามประมาณการหรอืรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่
ทีก่ำหนดโดยสำนกัทรพัยากรนำ้ภาคใหแ้กผู้่วา่จา้ง

หากผลการทดสอบดนิปรากฏวา่ดนิรบันำ้หนกัประลยัไดน้อ้ยกวา่12 ตนั / ตารางเมตร
(กรณีถังน้ำใส) และ 20 ตัน / ตารางเมตร (กรณีโรงสูบน้ำ, ถังกรอง,หอถังสูง)
ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างฐานรากชนิดตอกเสาเข็มตามรายละเอียดท่ีกำหนดไว้ในแบบแปลน

ในกรณีที่ต้องตอกเสาเข็ม ขนาดของเสาเข็มโดยปกติให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ
แปลน โดยวศิวกรทีรั่บผิดชอบผลการทดสอบดนิ จะตอ้งกำหนดความยาวของเสาเขม็ หาก
มีการกำหนดชนดิและขนาดของเสาเขม็แตกตา่งจากทีร่ะบไุวใ้นแบบแปลน จะตอ้งขออนมัุติ
ผู้วา่จา้งหรอืผู้ออกแบบกอ่น จึงจะดำเนนิการกอ่สร้างได้

5.  การควบคมุการตอกเสาเขม็  (ถ้ามี)
เนื่องจากการตอกเสาเข็มมีความสำคัญ ต่อความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น

ช่างควบคุมงานต้องทำการควบคุมการตอกเสาเข็มของผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องตามแบบแปลน
และตามหลกัวชิาช่าง การควบคมุและตรวจสอบสามารถทำไดโ้ดย
ก่อนตอก

ขนาด รูปร่าง ความยาว ของเสาเขม็ วา่ถกูตอ้งตามทีก่ำหนดในแบบแปลนหรอืไม่
คณุภาพของคอนกรตี หากมรีอยรา้ว (Crack) หรอื การโกง่งอของตวัเขม็กไ็ม่อนญุาต
ให้ใช้
ป้ันจ่ันและนำ้หนกัของลกูตุ้มเหมาะสมหรอืไม่

ขณะตอก
ระยะยกลกูตุม้ การรองและหมวกครอบหวัเขม็เหมาะสมหรอืไม่
การจดรายงาน การเชค็ Blow  Count  วา่มส่ิีงผดิปกตหิรอืไม่
วิธีการตอกและความปลอดภัยขณะตอก
การชำรุดเสียหายของเสาเขม็ว่ามีหรือไม่
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หลังตอก
จำนวนเสาเขม็ครบถ้วนหรือไม่
ตำแหนง่เสาเขม็มีความคลาดเคลือ่นหรือไม่ หากมีการ
คลาดเคลือ่นอยู่ในระยะทียิ่นยอมไดห้รือไม่
หากมคีวามคลาดเคลือ่นเกนิกวา่ระยะทีย่นิยอมได ้จะตอ้งให้
ผู้รับจ้างดำเนนิการแกไ้ขตอ่ไป
ระดบัหัวเสาเขม็ว่าไดร้ะดบัท่ีถูกตอ้งตามแบบแปลนหรอืไม่
ซ่ึงค่าระดับหัวเสาเขม็ ของระบบประปาแบบผวิดินขนาดกลาง

        หลงังานตอกเสาเขม็แลว้เสรจ็ มีระยะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้
งานกอ่สร้างโรงสบูนำ้ ระดบัหวัเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั
-1.05 เมตรหรอืวดัจากระดบั + 0.00 ลงไปเทา่กบั 1.05 เมตร
งานกอ่สร้างถงักรองนำ้ผวิดนิ ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. บริเวณ
หอ้งโรงสบูและหอ้งเกบ็ของ ระดบัหวัเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั
- 1.05 เมตร หรอืวดัจากระดบั + 0.00 ลงไปเทา่กบั 1.05 เมตร
บริเวณถังตกตะกอนและถังกรอง ระดับหัวเสาเข็มจะอยู่ที่
ระดบั - 0.45 เมตร หรอืวดัจากระดบั + 0.00 ลงไปเทา่กบั
0.45 เมตร
งานกอ่สร้างถงันำ้ใส  ขนาดความจ ุ 25  ลบ.ม.  ระดบัหวั
เสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั   - 1.50  เมตร หรอืวดัจากระดบั  + 0.00
ลงไปเทา่กบั  1.50  เมตร
งานก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจ ุ 15  ลบ.ม. ระดับหัวเสาเข็ม
จะอยูท่ีร่ะดบั   - 1.95  เมตร หรอืวดัจากระดบั  + 0.00 ลงไป
เทา่กบั 1.95 เมตร

( ดรููปขยาย ประกอบในรายละเอยีดการกอ่สร้างแตล่ะประเภท )
รายละเอยีดเกีย่วกบัขนาด,จำนวนและความยาวเสาเขม็มีดังนี้
1. แบบเลขที่   412003 ดูแบบแผ่นที่ 1/7, 6/7
2. แบบเลขที ่  1141005 ดูแบบแผ่นที่ 1/18, 6/18, 7/18,

9/18, 10/18, 11/18
3. แบบเลขที ่  2211025 ดูแบบแผ่นที่ 1/5, 4/5
4. แบบเลขที ่  3111015 ดูแบบแผ่นที่ 1/14,2/14,3/14,4/14
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หลังการก่อสร้างงานตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว (กรณีตอก
เสาเข็ม)หรือเม่ือผู้รับจ้างได้ทำการปรับระดับดินเดิมเรียบร้อ ยแล้ว
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน  ศึกษา
รายละเอียด และปฏิบัติตามหัวข้อที่กล่าวถึงต่อไปนี้ เพื่อให้
งานกอ่สร้างของระบบประปาผวิดนิขนาดกลาง ถกูตอ้งตามแบบ
แปลนและรายการทีก่ำหนดดงัตอ่ไปนี ้     โดยการกอ่สร้างระบบ
ประปาแต่ละ แห่งระดับความสูงต่ำของโครงสร้างแต่ละระบบ
คดิเทยีบจาก ระดบั + 0.00 เป็นหลกั

โรงสบูน้ำ ตามแบบเลขที ่ 412003
คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ต้อง

ตรวจและ ควบคุมการก่อสร้างงานโรงสูบน้ำตามแบบเลขที่
412003ให้ถูกต้อง ซ่ึงผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างตามรายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี้
1.  งานฐานราก

ระดับก้นหลุมของฐานรากเสาโรงสูบ
(ระดบัใตท้รายหยาบและคอนกรตีหยาบ )
- กรณตีอกเสาเขม็ จะอยูท่ีร่ะดบั -1.25  เมตรหรอืตำ่กวา่
ระดบั + 0.00 เทา่กบั 1.25 เมตร

- กรณไีม่ตอกเสาเขม็ จะอยูท่ี่ระดบั -1.20 เมตร  หรือ
ตำ่กวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั 1.20 เมตร

ทรายหยาบหนา 0.10 เมตรและคอนกรตีหยาบหนา
0.05 เมตร
ระดบัหวัเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั -1.05 เมตร หรอืตำ่กวา่ระดบั
+ 0.00 เท่ากับ 1.05 เมตร โดยใหหั้วเสาเขม็ฝังอยู่ในคอนกรตี
ฐานราก 0.05 เมตร
ระดับก่อนเทคอนกรีตฐานราก ( ระดับใต้ฐานราก )
- กรณตีอกเสาเขม็ จะอยูท่ีร่ะดบั -1.10 เมตร หรอืตำ่กวา่
ระดบั+ 0.00  เทา่กบั 1.10 เมตร

- กรณไีม่ตอกเสาเขม็ จะอยูท่ีร่ะดบั -1.05 เมตรหรอืตำ่กวา่
ระดบั + 0.00 เทา่กบั 1.05 เมตร

โร
ง
ส
ูบ
น
้ำ

เทคนิคการก่อสร้างและการตรวจสอบขัน้ตอนการก่อสร้าง

ของระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
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ขนาดฐานรากกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.25 เมตร สำหรบั
กรณไีม่ตอกเสาเขม็ และกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.30 เมตร
สำหรับกรณีตอกเสาเข็ม

2.  ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา ด้านกว้าง 3.00 เมตร
ดา้นยาว 3.50 เมตร  หนา้ตดัเสาตอมอ่ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร

3.  คานคอดนิ GB
หน้าตัดขนาด 0.15 x 0.30 เมตร  สำหรับกรณีไม่ตอก เสาเข็ม และ
ขนาด  0.15 x 0.40 เมตร สำหรบักรณตีอกเสาเขม็
ระดับหลังคาน + 0.11 เมตร หรือ สูงกว่าระดับ + 0.00 เท่ากับ 0.11เมตร
ก่อนทำการเทคอนกรตี ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัเหลก็หางปลาทีหั่วตอมอ่ไว้
สำหรบัเชือ่มตดิกบัแผน่เหลก็หวัตอมอ่  ตำแหนง่ ,ระยะหา่ง , ขนาดและ
รูปร่างตามแบบแปลน

4.  ระดับพ้ืนภายในโรงสูบ
สูงกว่าระดับ + 0.00 เท่ากับ 0.11 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยเทคอนกรตีพืน้และ
คานคอดนิเขา้เปน็เนือ้เดยีวกนั (Slab on Beam) สำหรบักรณตีอกเสาเขม็
และเทคอนกรตีพืน้แยกสว่นจากคานคอดนิ (Slab on Ground) สำหรบักรณี
ไม่ตอกเสาเขม็
ก่อนทำการเทคอนกรตีพืน้ภายในโรงสบู

- ใหฝั้งทอ่ระบายนำ้  PVC ∅  2  นิว้ จำนวน 3 จุด ทีด่า้นหลงัโรงสบู
ความยาวเสมอผนงัทัง้ 2 ดา้น

- ใหฝั้งเหลก็แทน่เครือ่ง สำหรบัตดิตัง้เครือ่งสบูนำ้
- ผู้รับจ้างตอ้งทำการเทคอนกรตี ปาดผวิพืน้ภายในใหล้าดเทไปดา้นหลงั

SLOPE 1: 50 เพือ่การระบายนำ้
- พืน้ชานพกัดา้นนอกโรงสบูสูงกวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั 0.08 เมตร ขนาด

กวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ความยาวโดยรอบโรงสบู
5. งานแทน่เครือ่งคสล. สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สูบจากแหล่งน้ำดิบเข้าสู่
ถังกรอง

ผู้รับจ้างต้องทำแทน่เคร่ือง คสล. ขนาด 0.50 x 0.60 เมตรหนา 0.20 เมตร
จำนวน 2 แทน่ ตำแหนง่และระยะ ตามแบบแปลน
ก่อนทีจ่ะทำการเทคอนกรตีแทน่เครือ่ง คสล. ผู้รับจ้างจะตอ้งฝงัเหลก็
สำหรบัยดึกบัแทน่เหลก็ของเครือ่งสบูนำ้และมอเตอรไ์ฟฟา้

6. งานเหล็กรูปพรรณ
เสาโรงสูบเหล็ก LG ขนาด 100 x 100 x2.3 มม. ความสูงจากระดบัพ้ืน
ถึงระดบัทอ้งโครง TRUSS เทา่กบั 2.40 เมตร พรอ้มเชือ่มตดิแผน่เหลก็
หัวเสา ท้ัง 4 เสา ไว้เช่ือมตดิกบัโครง TRUSS และแผน่เหลก็รองหวัตอมอ่
ทีด่า้นขา้งเสาแนวผนงักอ่อิฐเชือ่มตดิเหลก็หนวดกุง้ ขนาด  ∅  6 มม.

              ยาว 0.20  เมตร ระยะหา่ง 0.30 เมตร
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ช่องระบายอากาศด้านบนโรงสูบ ยึดด้วยกรอบเหล็ก LG ขนาด
50 x 50 x 2.3 มม.
ประต ูทำดว้ยเหลก็ LG  ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม.
ช่องลมกรุด้วยลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ขนาด ∅ ไม่นอ้ยกวา่ 2.5  มม. ขนาดชอ่งกวา้ง 38 มม.
ผู้รับจ้างต้องทำการทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีน้ำมัน ของเหล็กรูปพรรณ
ทุกชนิด

7. งานโครงหลังคา
TRUSS A,B,C กรอบโครง TRUSS ใช้เหล็ก LG ขนาด 50x50x2.3 มม.
คำ้ยนัเหลก็ LG ขนาด 38x38x2.3 มม.
แปเหลก็ LG      ขนาด 75x35x15x2.3 มม.วางระยะหา่ง 1.00 เมตร
เชือ่มตดิ TRUSS ดว้ยเหลก็ฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.

8. งานผนัง
ผนงัดา้นขา้งโรงสบูผู้รับจ้างตอ้งกอ่อิฐบล็อกชอ่งลมจำนวน 2 แถวๆ ละ
6 กอ้น ทีร่ะดบัความสงูจากพืน้ถงึทอ้งกอ้นอฐิบล็อค แถวลา่งสดุ
0.20 เมตร ท้ังสองขา้ง
ผนงัดา้นหลงัโรงสบูทีต่ำแหนง่ทอ่ดดูและทอ่ส่งนำ้ ผู้รับจ้างตอ้งฝงัทอ่
ปลอก GS ขนาด  ∅  4 นิว้   จำนวน 2  จุด ทีต่ำแหนง่ทอ่สูบนำ้จากแหลง่
นำ้ดบิและ จำนวน 1 จุด ทีต่ำแหนง่ทอ่ส่งนำ้เขา้สูถ่งักรอง
ผู้รับจ้างตอ้งทำการฉาบปนูเรยีบ ทัง้ภายนอกและภายใน ส่วนทีเ่ปน็ผนงั
ก่ออิฐ พร้อมทาสี

9. ติดต้ังประตูโรงสูบเชือ่มตดิดว้ยบุช๊สลักขนาด ∅ 1 นิว้ จำนวน 3 ตวั พร้อม
ติดตั้งมือจับและสายยูไว้สำหรับล็อคด้วยลูกกุญแจทองเหลือง
10. ติดต้ังฝา้เพดานกระเบือ้งแผน่เรยีบ หนา 6  มม. โครงเครา่ไม้  1� x 3 นิว้
ระยะหา่ง 0.60  เมตร
11. ติดต้ังหลอดไฟภายใน ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W  1 ชุด (แขวนยึดติดกับแป)
12. ติดต้ังหลอดไฟภายนอก ฟลูออเรสเซนต ์ขนาด 36 W  1 ชุด (สวิทซ์เปิดปิด
อยู่ในโรงสูบ)
13. ติดต้ังสวิทซ์ไฟสำหรบัเปิด-ปิด หลอดไฟภายในและภายนอก จำนวน 1 ชุด
และตดิตัง้เตา้รบัไฟฟา้ จำนวน 1 ชุด ไวท้ีผ่นงัภายในดา้นซา้ยประตสููง 1.20 เมตร
จากระดับพื้นภายใน
14.งานกระเบือ้งมงุหลงัคาใช้กระเบือ้งลอนคู ่ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ความ
หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.สีซีเมนต์ ยึดด้วยขอยึดกระเบื้อง ด้านหน้า-หลัง ปิดลอน
กระเบือ้งดว้ยไมเ้นือ้แขง็ขนาด 1  x  8 นิว้
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ระบบกรองน้ำผิวดิน 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขท่ี  1141005

คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ต้อง
ตรวจและควบคุมการก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดิน 5 ลบ.ม./ชม.
ตามแบบเลขที ่1141005ใหถ้กูตอ้ง ซ่ึงผูรั้บจ้างตอ้งทำการกอ่สร้าง
ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
1. งานฐานราก  ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม.
งานฐานรากจะแบง่ออกเปน็ 2 ส่วน ดงันี้

1.1 ฐานรากห้องเครื่องสูบน้ำและห้องเก็บของ
ระดบักน้หลมุของฐานราก  (ระดบัใตท้รายหยาบและ
คอนกรีตหยาบ)
- กรณตีอกเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั -1.25 เมตร หรอืตำ่กวา่
ระดบั + 0.00 เทา่กบั 1.25 เมตร
- กรณีไม่ตอกเสาเข็มจะอยู่ท่ีระดับ -1.25 เมตรหรือต่ำกว่า
ระดบั + 0.00 เทา่กบั 1.25 เมตร
ทรายหยาบหนา 0.10 เมตร และคอนกรีตหยาบหนา 0.10 เมตร
ระดับหัวเสาเข็มจะอยู่ท่ีระดับ -1.00 เมตร หรือต่ำกว่าระดับ
+ 0.00 เท่ากับ 1.00 เมตร โดยให้หัวเสาเข็มฝังอยู่ในคอนกรีต
ฐานราก 0.05 เมตร
ขนาดฐานรากห้องโรงสูบและห้องเก็บของ
- กรณีตอกเสาเข็ม ฐานราก กว้าง 0.40 เมตรยาว 1.00 เมตร
หนา 0.25 เมตร

- กรณีไม่ตอกเสาเข็ม ฐานราก กว้าง 1.00 เมตร  ยาว
1.00 เมตร หนา 0.25 เมตร

กอ่นเทคอนกรตีฐานราก ผู้รับจ้างตอ้งผกูเหลก็ใหถ้กูตอ้ง
ตามขนาดและจำนวนในแบบแปลน

1.2  ฐานรากพื้นถังตกตะกอนและถังกรอง
ระดบักน้หลมุของฐานราก (ระดบัใตท้รายหยาบและ
คอนกรีตหยาบ) จะอยู่ท่ีระดับ -0.65 เมตร หรือต่ำกว่าระดับ
+ 0.00 เทา่กบั 0.65 เมตร
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ทรายหยาบหนา 0.10 เมตร และคอนกรตีหยาบหนา 0.10 เมตร
ระดบัหวัเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั -0.40 เมตร หรอืตำ่กวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั
0.40 เมตร โดยใหห้วัเสาเขม็ฝังอยูใ่นคอนกรตีฐานราก 0.05 เมตร
ขนาดฐานรากพ้ืนถังตกตะกอนและถังกรอง กว้าง 2.00 เมตรยาว 6.50 เมตร
หนา 0.25 เมตร
กอ่นเทคอนกรตีฐานรากพืน้ถงัตกตะกอนและถงักรอง ผู้รับจ้างตอ้งผกู
เหลก็เสรมิใหถ้กูตอ้งตามขนาดและจำนวนในแบบแปลน

2. งานถังตกตะกอนและถังกรอง
ขนาดถังตกตะกอนและถังกรองภายนอกรวม กว้าง 1.60 เมตร ยาว 6.10 เมตร

ความสงูผนงัถงัจากระดบั + 0.00 ถึงขอบบนผนงัถงั 3.00 เมตร ผนังถงัหนา 0.20 เมตร
2.1  ขนาดถงัตกตะกอนภายใน กว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.00 เมตร

พื้นถังตกตะกอนเทปูนทรายปรับระดับลาดเอียงลงท่อระบายตะกอน
รายละเอียดตามแบบแปลน
รางรบันำ้ดบิ คสล. จากคลองวนเวยีน ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร
สูง 0.20 เมตร ความหนาผนงัราง 0.10 เมตร พืน้รางเจาะรใูหน้ำ้ไหล
ลงสูถั่งตกตะกอน ขนาด  ∅ 3 นิว้ จำนวน 4 รู ช่วงตน้รางปลายคลอง
วนเวยีนเวน้ร่องเพือ่ใส่เหลก็รางรอ่ง ขนาด � น้ิว เจาะรใูส่น๊อตฝงัใน
คอนกรตี สำหรับรองแผน่อลูมิเนียมปิดก้ันนำ้ย้อนกลับเวลาทำความ
สะอาด แผน่อลมิูเนยีมหนา 4.5 มม. ยดึด้วยนอ๊ตแสตนเลส ∅ 3/8 นิว้
ฝังพุกขยายทองเหลือง
ภายในถงัตกตะกอนทีร่ะยะหา่งจากขอบผนงั 0.90 เมตร ตดิตัง้แผงไม้

             กำหนดทศิทางและลดอตัราความเรว็ในการไหลของนำ้ ไม้ครา่วหลกั
             ขนาด 2 x 4 น้ิว แผงระแนงไมข้นาด  1� x 6 นิว้ ยดึ ตดิเวน้ชว่งระยะหา่ง
             ระหวา่งศนูยก์ลางแผน่ 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

บริเวณชว่งทา้ยถงัตกตะกอนกอ่สร้างรางควบคมุระดบันำ้ รูปตวั H
ร่องรางรูปตัว V สำหรับรวมน้ำเอ่อล้น ขนาด กว้าง 0.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร
หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน

2.2 ขนาดถงักรอง ภายในกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร
ทีข่อบบนผนงัถงักรองตอ่จากรางควบคมุระดบันำ้จากถงัตกตะกอน ตดิตัง้
แผน่อลมิูเนยีมปรบัระดบันำ้ (เวยีร)์ ขนาด 0.20 เมตร หนา 4.5 มม. เจาะรไูว้
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สำหรบัเล่ือนปรบัระดบัขนาด � นิว้ ยาว 0.09 เมตร จับยดึดว้ยนอ๊ต
แสตนเลสขนาด  ∅ 3/8 น้ิว ฝังพกุขยายทองเหลอืง ตามแบบแปลน

2.3 บริเวณส่วนท่ีกรองน้ำ ก่อสร้างผนัง คสล. ระยะห่างจากผนังถังกรอง
0.90 เมตร ขนาด กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.65 เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร
ท่ีระดับบนถังส่วนทีก่รองนำ้ ก่อสร้างรางรวมตะกอน คสล. รูปตัว U ขนาด
กวา้ง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ภายในใสก่รวดกรอง-
ทรายกรองและติดตั้งท่อก้างปลา
- ภายในถังตกตะกอนและถังกรองแต่งให้เรียบพร้อมทาสารกันซึม
ประเภทซีเมนต์เบส
- ภายนอกฉาบปูนเรียบพร้อมทาสีส่วนท่ีอยู่เหนือระดับดินท้ังหมด จนถึง
ตำ่กวา่ระดบั + 0.00 ลงไป 0.15 เมตร

ก่อนเทคอนกรีตผนังถังตกตะกอนและถังกรอง ให้ตรวจสอบงานท่อ
ผ่านผนังและงานต่างๆดังนี้

จุดทอ่ผ่านผนงัทีต่อ่จากทอ่กา้งปลา ∅ 4 นิว้ ตอ่ดว้ยจโีบลท ์ ∅ 4 นิว้
ผู้รับจ้างต้องฝังท่อส้ันหน้าจาน 1 ด้านเพ่ือต่อประสานกับท่อรักษาระดับน้ำ
หน้าทรายกรอง
จุดทอ่นำ้ทิง้ถงัตกตะกอน ขนาด  ∅ 4 นิว้ และทอ่นำ้ทิง้ถงักรอง ขนาด
∅  4 นิว้ ผ่านผนงั ทอ้งทอ่จะอยูท่ีร่ะดบัพืน้ถงัหรอืตำ่กวา่ระดบั + 0.00
ลงไปเทา่กบั 0.20 เมตร
ท่อผ่านผนังทุกท่อ ตรงช่วงก่ึงกลางผนัง ผู้รับจ้างต้องเช่ือมแผ่นเหล็กกันซึม
ทกุทอ่ ขนาดและรปูแบบ ตามแบบแปลนเลขที ่1141005  แผ่นที ่16/18
บริเวณรอยตอ่ทกุรอยตอ่ทีมี่การหยดุเทคอนกรตีผนงัถงั ตอ้งตดิตัง้แผน่
สังกะสีกันซึมโดยรอบ ขนาด กว้าง 0.20 เมตร โดยให้วางจมอยู่ในคอนกรีต
เกา่และคอนกรตีใหม ่ดา้นละ 0.10 เมตร
ต้องทำการฝากเหล็กเสริมคานคอดินรับโครงสร้างก่อนทำการเทคอนกรีต
การเทคอนกรตีผนงัถงัตกตะกอนและถงักรอง ทีร่ะดบัคานคอดนิใหท้ำ
การเทคอนกรตีคานคอดนิไปพรอ้มกันดว้ย โดยตำแหนง่ทีจ่ะหยดุเท
คอนกรตี ใหห้ยดุทีร่ะยะกึง่กลางของความยาวคานคอดนิ
ตอ้งทำการฝากเหลก็เสรมิคานรบัพืน้ถงัชัน้บนและพืน้ชานพกับนัได
ข้ึนถังก่อนทำการเทคอนกรตี
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3. ห้องโรงสูบและห้องเก็บของ (หลังงานก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ)
เสาตอมอ่หนา้ตดั ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร ความสงูจากหลงัฐานราก
ถงึใตท้อ้งคานคอดนิ 0.60 เมตร ระยะหา่งระหวา่งศนูยก์ลางเสาถงึศนูย์
กลางเสา เทา่กบั 0.95 เมตร และระยะหา่งจากศนูยก์ลางเสาถงึขอบผนงั
ถงัตกตะกอนและถงักรองภายนอก เทา่กบั 2.05 เมตร จำนวน 3 ตน้
คานคอดินหน้าตัด ขนาด 0.20 x 0.40 เมตรหลังคานจะอยู่ท่ีระดับ + 0.20 เมตร
หรอืสูงกวา่ระดบั + 0.00 ขึน้ไปเทา่กบั 0.20 เมตร
ระดบัพ้ืนภายในหอ้งโรงสบูและหอ้งเกบ็ของ อยู่ท่ีระดบั + 0.20 เมตร
หนา 0.10 เมตร
แทน่เครือ่ง คสล. สำหรบัตดิตัง้เครือ่งสบูนำ้ ทีสู่บนำ้จากถงันำ้ใสขึน้
หอถงัสงู ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร หนา 0.20 เมตร จำนวน 2 แทน่
 โดยจะตอ้งฝังเหลก็สำหรบัยึดกบัแทน่เครือ่งสบูนำ้และมอเตอรไ์ฟฟา้
ก่อนทำการเทคอนกรตี
เสาหอ้งโรงสบูและหอ้งเกบ็ของหนา้ตัด ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร ความสงู
จากระดบัพืน้ภายในโรงสบูถงึทอ้งคานบนเทา่กบั 2.10 เมตร
คานรบัพืน้ชัน้บนหนา้ตดั ขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ระดบัหลงัคานจะอยูท่ี่
ระดบั + 2.70 เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั + 0.00 ขึน้ไปเทา่กบั 2.70 เมตร พ้ืน
ช้ันบนหนา้ตดั ขนาด 2.05 x 5.90 เมตร หนา 0.12 เมตร ตอ้งทำการฝาก
เหลก็พืน้กนัสาด โดยเสรมิเขา้ไปในคานอยา่งนอ้ย 0.30 เมตร
พืน้กนัสาดทีอ่ยูด่า้นหนา้ตดิกบัคลองวนเวยีน อยูท่ีร่ะดบั + 2.50 เมตร
หรือสูงกว่าระดับ  + 0.00 เท่ากับ 2.50 เมตร เป็นพ้ืนย่ืน ขนาด กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
คานรบัพ้ืนทางเดนิข้ึนถัง หน้าตัดขนาด 0.15 x 0.25 เมตร ยาว 0.90 เมตร
ตอ้งทำการฝากเหลก็พืน้ทางเดนิขึน้ถงั  โดยเสรมิเขา้ไปในคานอยา่งนอ้ย
0.30 เมตร
พืน้ทางเดนิขึน้ถงั จะอยูท่ีร่ะดบั + 2.00 เมตร ขนาด กวา้ง 0.90 เมตร ยาว
2.42 เมตร หนา 0.12 เมตร
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ก่อนทำการเทคอนกรีตงานพื้นและผนังชั้นบน ให้ตรวจสอบงานต่างๆ
ดังนี้

ท่อน้ำดิบ ขนาด  ∅  2 � น้ิว ผ่านผนัง ปลายท่อส่งน้ำดิบจะอยู่สูงกว่าระดับ
+ 0.00 เทา่กบั 2.90 เมตร
ท่อน้ำท้ิง ขนาด  ∅  3 น้ิว   ผ่านผนังบริเวณปลายทางออกของคลองวนเวยีน
และท่อน้ำท้ิง   ขนาด  ∅  2 น้ิว  บริเวณทางขึน้คลองวนเวยีน    จะอยู่ ท่ีระดับ
+ 2.70 เมตร หรือระดบัเสมอพืน้คลองวนเวยีน
ทอ่ผ่านผนงัทกุทอ่ ตรงชว่งกึง่กลางผนงั ผู้รับจ้างตอ้งเชือ่มแผน่เหลก็กนัซมึ
ทกุทอ่ ขนาดและรปูแบบ ตามแบบแปลนเลขที ่1141005  แผ่นที ่16/18

4. คลองวนเวียน
ผนัง คสล. โดยรอบคลองวนเวียน ขนาด กว้าง 0.15 เมตร ความสูง 0.30 เมตร
กอ่สร้างคลองวนเวยีนดว้ยการกอ่อิฐมอญ � แผน่ ฉาบปนูเรยีบขดัมนั
ระยะและขนาดตามแบบแปลน

5. Hydraulic Jump  ทำหน้าที่ผสมสารส้มและปูนขาวกับน้ำดิบเพื่อปรับปรุง
คุณภาพนำ้กอ่นขบวนการกรอง

Hydraulic Jump กอ่สร้างโดยใชปู้นปัน้ขดัมนั ขนาด กวา้ง 0.11 เมตร
ยาว 0.90 เมตร สูง 0.75 เมตร  รูปร่างลกัษณะตามแบบแปลน
ทีป่ลาย Hydraulic Jump ตดิตัง้แผน่ปรบัระดบันำ้อลมิูเนยีม ขนาด
0.20 x 0.20 เมตร หนา 4.5 มม. พร้อมเซาะร่องไว้เล่ือนปรับระดับ ร่องกว้าง
 0.01 เมตร ทัง้ 2 ขา้ง ขนัยดึดว้ยนอ๊ตสแตนเลส ∅ 3/8 นิว้ ฝังพกุขยาย
ทองเหลอืง

6. ถังสารส้มและปูนขาว
แบ่งออกเป็นสองส่วนคือถังเตรียมสารส้มและปูนขาวกับถังสำหรับจ่าย

สารส้มและปนูขาว
ถังเตรียมสารส้มมีขนาดภายใน กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 0.60 เมตร
ผนงัหนา 0.10 เมตร ความสงูจากระดบัพืน้ชัน้บนถงึขอบปากถงั
เตรยีมสารสม้เทา่กบั 1.75 เมตร การเสรมิเหลก็ตอ้งฝากเหลก็ไวก้บัคาน
ช้ันบน และพืน้ช้ันบนกอ่นทำการเทคอนกรตี
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ถังจ่ายสารส้มมีขนาดภายใน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.40 เมตร สูง 0.30 เมตร
ผนงัหนา 0.10 เมตร ความสงูจากระดบัพืน้ชัน้บนถงึขอบปากถงั
จ่ายสารสม้เทา่กบั 1.15 เมตร การเสรมิเหลก็ตอ้งฝากเหลก็ไวก้บัผนงัถงั
เตรียมสารส้ม ก่อนทำการเทคอนกรตี
ถังเตรียมปูนขาวมีขนาดภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 0.60
เมตร ผนังหนา 0.10 เมตร ความสูงจากระดับพ้ืนช้ันบนถึงขอบปากถัง
เตรียมปูนขาว เทา่กบั 1.75 เมตร
ถังจ่ายปูนขาวมีขนาดภายใน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.40 เมตร สูง 0.30
เมตร  ผนังหนา  0.10 เมตร  ความสงูจากระดบัพืน้ชัน้บนถงึขอบปากถงั
ปูนขาว เท่ากับ 1.15 เมตร การเสริมเหล็กต้องฝากเหล็กไว้กับผนังถัง
เตรียมปูนขาว กอ่นทำการเทคอนกรตี

7. งานกรวดกรองและทรายกรอง
กรวดกรอง จะต้องแข็งมีลักษณะกลม ปราศจากสารอินทรีย์และฝุ่น
ตอ้งละลายไมเ่กนิ ร้อยละ 5 ในการแชก่รดเกลอื โดยนำ้หนกั ในเวลา
24  ช่ัวโมง โดยกรวดกรอง มีขนาด และชัน้ความหนา ตามรายละเอยีด
ในตาราง แบบเลขที ่1141005 แผ่นที ่7/18
ทรายกรอง จะต้องแข็งมีลักษณะกลม ปราศจากสารอินทรีย์และฝุ่น  ต้อง
ละลายไม่เกินร้อยละ 5 ในการแช่กรดเกลือโดยน้ำหนัก ในเวลา 24 ช่ัวโมง

-   ทรายกรองเป็นชนิดกรองเร็ว มีขนาดประสิทธิผล  (Effective   Size)
0.45 มม. ถึง 0.55 มม. หมายถึง ทรายกรองทีย่อมให้มี ขนาดของเมด็
ทราย เล็กกว่าขนาดท่ีกำหนดไว้ ผสมอยู่ได้ 10% โดยน้ำหนัก ซ่ึงขนาด
ทีก่ำหนดไวมี้ คา่อยูร่ะหวา่ง 0.45 - 0.55 มม.  และทีก่ำหนดขนาด
ประสิทธิผลไว้เป็นช่วง เพราะเป็นขนาดท่ียอมรับเป็นทรายกรองเร็วได้
และสามารถจัดหาได้ง่าย กว่าการกำหนดเปน็ค่าตายตัวค่าใดค่าหน่ึง
และมค่ีาสัมประสิทธิค์วามสมำ่เสมอ ( Uniformity  Coefficient )
ไม่เกนิ 1.80 หมายถงึ เมด็ทรายแตล่ะเมด็มขีนาดใกลเ้คยีงกนั
ถา้หากเมด็ทรายมขีนาดใกลเ้คยีงกนัมากคา่สมัประสทิธิค์วาม
สม่ำเสมอ ของเมด็ทรายจะมคีา่นอ้ยจนใกลเ้คยีง1 แตห่ากเมด็ทราย
มีขนาดแตกตา่งกันมาก ค่าสัมประสิทธ์ิความสม่ำเสมอของเม็ดทราย
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จะมีค่าสูงมากข้ึนตามลำดบั ซ่ึงในทีน่ีจ้ะยนิยอมใหค้า่สมัประสทิธิ์
ของทรายกรองเรว็มคีา่ไมเ่กนิ 1.80(หากผลการทดสอบคา่สมัประสทิธิ์
ความสมำ่เสมอของเมด็ทราย มีค่านอ้ยกวา่ 1.80 ให้ถือว่าใช้ได้)
- วิธีการหาคา่สัมประสิทธิค์วามสมำ่เสมอของเมด็ทราย หาไดโ้ดยใช้
ค่าขนาดของรตูะแกรงทีมี่เปอร์เซ็นตข์องทรายทีผ่่านตะแกรง มาตรฐาน
60% โดยน้ำหนักหารด้วยค่าขนาดของรูตะแกรง ท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของทราย
ทีผ่่านตะแกรงมาตรฐาน 10% โดยนำ้หนกั

ตัวอย่าง  ทรายกรองมีขนาดประสิทธิผล เท่ากับ 0.50 มม. และค่าสัมประสิทธิ์
ความสม่ำเสมอ เท่ากับ 1.50 หมายความว่า ทรายกรองน้ีมีเม็ดทรายท่ีมีขนาด เล็กกว่า
0.50 มม. ผสมอยู ่10% โดยนำ้หนกั และมเีมด็ทรายทีมี่ขนาดเลก็กวา่ 0.75   มม. อยู่
60% โดยน้ำหนัก ( ขนาด 0.75 มม. เกิดจากค่า 0.50 x 1.50 = 0.75 มม.
ซึ่งคือค่าขนาดรูตะแกรงที่มีเปอร์เซ็นต์ของทราย ที่ผ่านตะแกรง 60% โดยน้ำหนัก)
ซ่ึงเทา่กบัทรายกรองนี ้ เม็ดทรายสว่นใหญ ่(50%) มีขนาดเมด็ทรายอยูร่ะหวา่ง 0.50
ถงึ 0.75 มม.

อนึ่ง สำหรับวิธีการตรวจสอบขนาดของกรวดกรองและทรายกรองนั้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องที่สุดสามารถ
ทำได้โดยให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างกรวดกรองและทรายกรองให้ คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง แล้วจัดส่งตัวอย่างบางส่วนไปให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
ไปทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แล้วนำผลการทดสอบมาให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้อง
ตรวจสอบกรวดกรอง และทรายกรองที่ผู ้รับจ้างนำมาใส่ในถังกรองในภายหลัง
ว่ามีขนาดถูกต้องเหมือนกับหรือใกล้เคียงกับตัวอย่างครั้งแรกที่นำมาให้ตรวจ
สอบหรือไม่  อีกวิธีหนึ่งจะใช้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดย
อนุโลม ซึ่งใช้วิธีการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีอยู่ โดยตรวจสอบด้วยวิธีการ
ประมาณจากการดูด้วยสายตา  ซึ่งกรวดกรองนั้นสามารถตรวจสอบได้ง่ายด้วย
สายตาเนื่องจากมีขนาดใหญ่ สำหรับทรายกรองก็สามารถตรวจสอบและวินิจฉัย
ไดโ้ดยพจิารณาวา่ เมด็ทรายมขีนาดใกลเ้คยีง 0.50 มม. หรอืไม่ และใหเ้ปรยีบเทยีบ
กบัตวัอยา่งทรายกรองทีมี่อยู่
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8. งานก่ออิฐฉาบปูนและงานประตูหน้าต่าง
ผนังห้องเก็บของและหอ้งโรงสูบ ก่ออิฐมอญ � แผ่น ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
พร้อมทาสีน้ำพลาสตกิ
บริเวณหนา้หอ้งเกบ็ของและหอ้งโรงสบู ตดิตัง้ประตไูม้จำนวน 2 ชุด เป็น
ประตบูานเปดิคูไ่ม้เนือ้แขง็เซาะรอ่งตวั V ขนาดบาน 0.80 x 2.00 เมตร
วงกบไมเ้นือ้แขง็ 2 นิว้ x 4 นิว้ ตดิตัง้กลอนขนาด 6 นิว้ จำนวน 2 ตวั
(บน-ล่าง) ติดต้ังบานพับเหล็กชุบขนาด 4 น้ิว บานละ 3 ตัว ติดต้ังมือจับเหล็กชุบ
ขนาด 4 นิว้ จำนวน 1 ตวั ตดิตัง้สายยพูรอ้มกญุแจบานละ 1 ชุด
ตดิตัง้หนา้ตา่งไมจ้ำนวน 4 ชุด  หอ้งละ 2 ชุด  เปน็หนา้ตา่งบานเปดิคูไ่ม้
เนือ้แขง็เซาะรอ่งตวั V ขนาด 0.40 x 1.10 เมตร วงกบไมเ้นือ้แขง็ขนาด
2 x 4 นิว้ ตดิตัง้กลอนขนาด 4 นิว้ จำนวน 2 ตวั (บน-ล่าง) ตดิตัง้บานพบั
เหล็กชุบขนาด 4 น้ิว บานละ 2 ตัว ติดต้ังมือจับเหล็กชุบขนาด 4 น้ิว จำนวน
1 ตัว ตดิตัง้ขอรบัขอสบัเหลก็ชบุขนาด 6 น้ิว บานละ 1 ชุด
บล๊อคชอ่งลมกนัฝนขนาด กวา้ง 0.60 เมตร  จำนวน 2 แผง
ทีผ่นงัดา้นขา้ง ตามแบบแปลน
ประตู - หน้าต่างและบลอ๊คช่องลม ด้านข้างและดา้นบนวงกบยดึด้วยเอ็น
คสล. โดยรอบ

9. การประสานท่อต่างๆ ในระบบกรองน้ำผิวดิน
9.1ท่อก้างปลา

ท่อก้างปลาเปน็ทอ่ PVC. ช้ัน 8.5  ขนาด ∅ 1 � นิว้  จำนวน 3 แนว
ความยาวแนวละ 1.10 เมตร ระยะหา่งแนวละ 0.26 เมตร เจาะร ู ขนาด
∅ 9 มม. ทกุระยะ 0.10 เมตร ทีป่ลายทอ่เจาะรรูะบายอากาศ  ขนาด
∅ 1/8 นิว้ อุดปลายทอ่กา้งปลาดว้ยฝาครอบ PVC . ขนาด ∅ 1 � นิว้
ช้ัน 13.5 พร้อมหนุนท่อก้างปลาด้วยลูกปูน ขนาด 0.08 x 0.08 เมตร
ทุกระยะ 0.22 เมตร
ท่อเมนรับน้ำจากท่อก้างปลาเป็นท่อ GS  ขนาด  ∅  4 น้ิว ท่ีปลายท่อ ใส่ฝา
ครอบ GS ขนาด  ∅ 4 น้ิว ท่อเมนเช่ือมประสานกับท่อก้างปลาด้วยข้อต่อ
ตรง GS  ขนาด  ∅ 1 � นิว้ ตอ่กบัทอ่ PVC . ดว้ยขอ้ตอ่เกลยีวนอก
PVC. ขนาด ∅ 1 � นิว้ ช้ัน 13.5
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9.2 ท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง
ติดต้ังท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง ท่อ GS ขนาด ∅ 4 น้ิว  อยู่ท่ีระดับ
+0.95 เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั  + 0.00 ถึงทอ้งทอ่ 0.95 เมตร
ทีก่ึง่กลางทอ่รักษาระดบันำ้หนา้ทรายกรอง ผู้รับจ้างตอ้งเจาะรพูรอ้มใส่
ขอ้ตอ่ตรง และทอ่ระบายอากาศ ซ่ึงเปน็ทอ่ GS ขนาด ∅ � นิว้
ความยาวทอ่ระบายอากาศ 0.80 เมตร

9.3งานประตูน้ำและก๊อกน้ำ
ประตูน้ำและก๊อกน้ำท่ีมีขนาด  ∅ ต้ังแต่ � น้ิว ถึง 1 น้ิว ให้ใช้วัสดุท่ีทำด้วย
ทองเหลืองและการต่อประสานให้ใช้อุปกรณ์และข้อต่อที่เป็นเกลียว
ประตนูำ้และกอ๊กนำ้ทีมี่ขนาด  ∅  ตัง้แต ่3 นิว้ ขึน้ไปใหใ้ช้วสัดทุีท่ำดว้ย
เหลก็หลอ่และการตอ่ประสานใหใ้ช้อุปกรณแ์ละขอ้ตอ่ทีเ่ปน็หนา้จาน
ประตูน้ำและก๊อกน้ำท่ีถังสารส้มและปูนขาว ให้ใช้วัสดุท่ีทำด้วยทองเหลือง
และการต่อประสานให้ใช้อุปกรณ์และข้อต่อที่เป็นเกลียว
ประตูน้ำจากหอถังสูงสำหรับล้างหน้าทราย,ประตูน้ำจากระบบกรองลง
ถังน้ำใส และประตูน้ำสำหรับระบายน้ำท้ิง ให้ต่อแกนพวงมาลัยเหล็ก ∅ 19 มม.
พร้อมปลอกทอ่ GS ∅ 1 นิว้ ร้อยผา่นพืน้ชานพกับนัไดขึน้ระบบกรอง
ติดต้ังก๊อกน้ำทองเหลอืง   ขนาด  ∅  1 น้ิว จำนวน 1 ตัวท่ีบริเวณกึง่กลาง
คลองวนเวยีนสงูจากระดบัแผน่พืน้ทางเดนิบนคลองวนเวยีน 0.50 ม.
ตดิตัง้กอ๊กนำ้ทองเหลอืง  ขนาด  ∅  1 นิว้ ทีถ่งัเตรยีมสารสม้ และทีถ่งั
เตรียมปูนขาวอย่างละ 1 ตัวโดยต่อประสานท่อน้ำดีจากหอถังสูงมาใช้งาน
ขนาด ∅ 1 นิว้
ติดต้ังประตูน้ำทองเหลอืง   ขนาด ∅ 1 น้ิว จำนวน 1 ตัวท่ีบริเวณใต้พ้ืนถัง
เตรยีมสารสม้และปนูขาวเพือ่ระบายนำ้ทิง้

9.4  ท่อตรวจระดบัน้ำเหนอืและใตท้รายกรอง
ทอ่ตรวจระดบันำ้เหนอืทรายกรอง ใหป้ระสานทอ่ GS ขนาด  ∅  � นิว้
กบัทอ่ระบายนำ้ทิง้ GS ขนาด  ∅  4 น้ิว ต่อเช่ือมไปยังป้ายบอกระดบัน้ำ
เหนือและใต้ทรายกรองภายในห้องโรงสูบ
ทอ่ตรวจระดบันำ้ใตท้รายกรอง ใหป้ระสานทอ่ GS ขนาด  ∅  � น้ิว กับ
ทอ่นำ้ดลีงถงันำ้ใส GS ขนาด  ∅  4 นิว้ ตอ่เชือ่มไปยงัปา้ยบอกระดบันำ้
เหนือและใต้ทรายกรองภายในห้องโรงสูบ
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10.  บันไดและราวกนัตก
บันไดลงถงักรองและถงัตกตะกอนเปน็บันไดทอ่ GS  ∅   1� นิว้
กวา้ง 0.40 เมตร ระยะหา่งขัน้ 0.30 ม.  ตดิตัง้กอ่นทำการเทคอนกรตี
ผนังถังกรอง
บันไดขึน้ระบบกรอง แมบั่นไดเปน็ทอ่ GS ขนาด  ∅  1� นิว้ กวา้ง
0.40 เมตร ขัน้บนัได ทำดว้ยเหลก็ขอ้อ้อย  ∅  20 มม.ระยะหา่งขัน้
0.30 เมตร ปลายแมบั่นไดตอ่ดว้ยหนา้จานเกลยีวขนาด ∅ 1� นิ้ว
ยดึตดิดว้ยนอ๊ต ขนาด  ∅ 3/8 นิว้ ยาว 5 นิว้
ราวกันตกท่ีพ้ืนชานพักบันไดเป็นท่อ GS ขนาด  ∅ 1� น้ิว ความสูง 0.90 เมตร
งานเหลก็บนัไดและทอ่ตา่งๆ ใหท้าสกีนัสนมิกอ่นทาทบัดว้ยสจีริง

11.  งานอืน่ๆ
ติดต้ังหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด บริเวณภายใน
ห้องโรงสบู, ห้องเกบ็ของ และชายคานอกโรงสบู พร้อมสวทิซปิ์ดเปดิ
จำนวน 3 ชุด ตดิตัง้ภายในหอ้งโรงสบู และหอ้งเกบ็ของ
ติดต้ังป้ายบอกระดับน้ำเหนือและใต้ทรายกรองท่ีห้องโรงสูบ ตามแบบแปลน
ฝังทอ่ปลอกกนัสะเทอืน GS ขนาด  ∅  4 น้ิว ท่ีผนังหอ้งโรงสบู จำนวน
2 จุด ทีต่ำแหนง่ทอ่สูบนำ้ และทีต่ำแหนง่ทอ่ส่งนำ้ขึน้หอถงัสงูอกี 1 จุด
พ้ืนรับบันไดขึน้ระบบกรองเปน็พืน้ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.08 เมตร
เสริมเหลก็ ขนาด  ∅ 9 มม. ระยะหา่ง 0.20 เมตร จำนวน 1 จุด
แผน่พืน้ทางเดนิบนคลองวนเวยีน คสล. ขนาด 0.60 x 0.75 x 0.05 เมตร
เสรมิเหลก็ ขนาด ∅ 9 มม. ระยะหา่ง 0.15 เมตร ปูตลอดแนวความยาว
ของคลองวนเวยีนชัน้บนระบบกรอง จำนวน 1 แถว
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คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานต้อง
ตรวจและควบคุมการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม.
ตามแบบเลขที ่2111025 ใหถ้กูตอ้ง ซ่ึงผูรั้บจ้างตอ้งทำการกอ่สร้าง
ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
1. งานฐานราก

ระดบักน้หลมุของฐานรากถงันำ้ใส (ระดบัใตท้รายหยาบ
และคอนกรีตหยาบ) จะอยู่ท่ีระดับ -1.70    เมตร หรือต่ำกว่า
ระดบั + 0.00 เทา่กบั 1.70 เมตร
ทรายหยาบหนา 0.10 เมตรและคอนกรีตหยาบหนา 0.10 เมตร
ระดับหัวเสาเข็ม  ( ระดับใต้ฐานราก ) จะอยู่ท่ีระดับ -1.45 เมตร
หรอืตำ่กวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั  1.45 เมตร
ฐานรากสีเ่หลีย่มจตรัุส  กวา้ง  4.86 เมตร ยาว  4.86  เมตร
หนา 0.25 เมตร
ก่อนเทคอนกรตีฐานราก ผู้รับจ้างตอ้งผกูเหลก็ของผนงัถงั
น้ำใส ให้ถูกต้องตามขนาดและจำนวนในแบบแปลน พร้อม
ค้ำยันให้อยู่ในแนวตั้งให้เรียบร้อย

2. บนพ้ืนถังผู้รับจ้างต้องทำบ่อ SUMP ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร
หนา 0.05 เมตรพร้อมทั ้งเทปูนทรายผิวขัดมันเรียบทำความ
ลาดเอยีงของปนูทราย ตามแบบแปลน
3. การติดตั้งแผ่นสังกะสีกันซึม

ช่วงรอยต่อพื้นถังกับผนังถัง ผู้รับจ้างต้องใส่แผ่นสังกะสี
กนัซมึโดยรอบขนาดกวา้ง  0.20  เมตร      กอ่นทำการเท
คอนกรตีพืน้ถงั

4. งานผนังถังน้ำใส    ก่อนทำการเทคอนกรีตผนังถังน้ำใส
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบระบบ
ทอ่ตา่งๆ ภายในถงันำ้ใสดงันี้

ท่อน้ำดีจากถังกรองเข้าถังน้ำใส GS ขนาด ∅ 4 น้ิว
ต่อปลายด้วยสามทางขนาด  ∅  4 น้ิว

ถ
ัง
น
้ำใ
ส

ถังน้ำใสขนาดความจ ุ  25 ลบ.ม. ตามแบบเลขที ่2211025
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ท่อน้ำล้น GS ขนาด  ∅ 3 นิว้
ทอ่ดดูนำ้ GS ขนาด ∅ 3 นิว้ จำนวน 2 ทอ่ ระยะหา่ง 0.80 เมตร
ทอ่เผือ่ขยาย  GS ขนาด ∅ 4 นิว้  ทอ้งทอ่อยูสู่งกวา่พืน้ถงั  0.40  เมตร
ช่วงท่อท่ีผ่านผนังทุกจุด บริเวณช่วงก่ึงกลางผนังต้องเช่ือมแผ่นเหล็กกันซึม
รอบท่อ และต้องฝังท่อก่อนทำการเทคอนกรตี  ( ตำแหน่งและระยะของท่อ
ตรวจสอบจากแบบแปลน )
การประสานท่อในถังน้ำใส ส่วนท่ีโค้งจะเป็นข้อโค้ง 90ํ เหล็กหล่อหน้าจาน
2  ดา้น ทัง้หมดทกุทอ่
ขนาดภายในถัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว  4.00 เมตร  ผนังถังหนา 0.18 เมตร
ความสงูผนงัถงัวดัจากพืน้ถงึระดบัใตฝ้าถงั 2.00 เมตร ซ่ึงเทา่กบัระดบั
ใตฝ้าถงัอยูสู่งกวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั 0.75 เมตร

       การเทคอนกรตีผนงัถงั
ผู้รับจ้างควรวางแผนการทำงาน ใหง้านเทคอนกรตีผนงัถงัเปน็ชว่งๆ ช่วง
ละความสงูไมเ่กนิ 1.50 เมตร  และจะตอ้งเทคอนกรตีผนงัถงัชว่งตอ่ไป
โดยเร็วไม่ควรพักท้ิงช่วงเกิน 45 นาที และก่อนทำการเทคอนกรตีคร้ังต่อไป
ผู้รับจ้าง ตอ้งทำการราดนำ้ปนูทกุครัง้
กรณีผู้รับจ้างวางแผนงานเทคอนกรตีผนังถังหลายช่วง โดยไม่ต่อเน่ืองกัน
เช่น  วางแผนการเทคอนกรตีใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 2 หรือ 3 วัน การตัง้แบบ
ตอ้งหยดุอยูท่ีร่ะดบันัน้ๆ  หา้มตัง้แบบสงูขึน้ไปรวดเดยีวหมด และการเท
คอนกรตีความสงูควรไดร้ะดบัสม่ำเสมอกนั  และจะตอ้งทำการใสแ่ผน่
สังกะสีกันซึม ช่วงรอยต่อคอนกรีตท่ีกำหนดไว้ก่อนท่ีจะทำการเทคอนกรตี
และก่อนทำการเทคอนกรีตคร้ังต่อไป ผู้รับจ้างต้องทำการราดน้ำปูน ทุกคร้ัง

5. งานฝาถังน้ำใส
ฝาถงัหนา 0.10 เมตร กวา้ง  4.36  เมตร  ยาว  4.36  เมตร
กอ่นทำการเทคอนกรตีฝาถงั ผู้รับจ้างตอ้งทำการตัง้แบบชอ่งคนขึน้ลง
ถังนำ้ใส ขนาด 0.70 x0.70 เมตร ยกขอบสงู 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
และชอ่งทอ่ระบายอากาศรปูตวั T พรอ้มฝังเหลก็ไวส้ำหรบัเชือ่มตดิกบั
บุ๊ชสลัก และทอ่ระบายอากาศ รายละเอยีดตามแบบแปลน
ติดต้ังท่อระบายอากาศ รูปตัวที ท่อ GS ขนาด ∅ 4 น้ิว และข้องอ GS ขนาด
∅ 4 นิว้ พรอ้มตดิตะแกรงมุง้ลวดสแตนเลสกนัแมลงทีป่ากขอ้งอทัง้สอง
ด้านบริเวณกึ่งกลางฝาถัง
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ฝาปดิชอ่งคนขึน้ลงถงั ทำดว้ยแผน่เหลก็หนา 1/8 นิว้ ขนาด  1.00 x 1.00
เมตร  พร้อมกรอบเหลก็กวา้ง  0.05  เมตร  โดยรอบ  ยึดตดิกบัขอบชอ่ง
ด้วยบานพกัเหล็ก  ขนาด  4”  จำนวน  2  ชุด  ด้านตรงขา้มเป็นมือจับเหล็ก
∅  12 มม.  ขนาดเทา่กบั 0.06 x 0.15 เมตร
ติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำบนถังน้ำใส ขาตั้งป้ายเหล็กฉากรองด้วย
แผน่เหลก็ฐานขนาด 0.15 x 0.15 x 0.005 ม.เชือ่มตดิโดยรอบ ยดึกบัฝา
ถงันำ้ใสดว้ยพกุขยาย (ตามแบบเลขที ่991043)

6. งานฉาบผนังถังน้ำใส
ภายในถงั ผู้รับจ้างตอ้งทำการแตง่ภายในถงัใหเ้รยีบพรอ้มทำสารกนัซมึ
ประเภทซีเมนต์เบส
ช่วงทอ้งฝาถงัต้องถอดแบบออกใหห้มด พร้อมทำการตกแตง่ให้เรียบร้อย
(ไม่ต้องฉาบปนู ทาส)ี
ภายนอกถงั ส่วนทีอ่ยูเ่หนอืระดบัดนิ ผู้รับจ้างตอ้งทำการฉาบปนูเรยีบ
พรอ้มทาสนีำ้พลาสตกิทัง้หมด  ผนงัถงัสว่นทีจ่มดนิหรอืใตร้ะดบั + 0.00
ผู้รับจ้างต้องฉาบปูนพร้อมทาสีให้ต่ำกว่าระดับ + 0.00 ลงไปเท่ากับ 0.15 เมตร
ส่วนรายการทอ่ระบายอากาศ,ฝาปิดช่องคนข้ึนลง  และป้ายบอกระดับน้ำ
บนฝาถงันำ้ใส ใหท้าสนีำ้มนั การกำหนดสใีหเ้ปน็ไปตามรายการ
รายละเอียดเฉพาะแห่งและแบบแปลน

7. ให้ผู ้รับจ้างทำความสะอาดภายในถังน้ำใส พร้อมทดลองใส่น้ำเพื่อ
ตรวจสอบการรัว่ซึม และเพือ่เป็นการบม่คอนกรตีไปพรอ้มกันดว้ย
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หอถงัสูงขนาดความจ ุ15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที ่ 3111015
คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงาน ต้องตรวจและควบคุม

การก่อสร้างหอถังสูงความจุ 15 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 3111015 ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระดบักน้หลมุ ของฐานรากหอถงัสงู
- ถา้เปน็การกอ่สร้างแบบตอกเสาเขม็ จะอยูท่ีร่ะดบั  - 2.15 เมตร หรอืตำ่กวา่
ระดบั + 0.00 ลงไปเทา่กบั 2.15 เมตร (รวมทรายหยาบและคอนกรตีหยาบ)

- ระดบัหวัเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั - 1.90 เมตร  หรอืตำ่กวา่ระดบั + 0.00  ลงไป
เทา่กบั 1.90 เมตร

- ทรายหยาบหนา 0.10 เมตร และคอนกรตีหยาบหนา 0.10 เมตร
- ถา้เปน็การกอ่สร้างแบบไมต่อกเสาเขม็ จะอยูท่ีร่ะดบั  - 2.10 เมตร หรอืตำ่กวา่
ระดบั + 0.00  ลงไป เทา่กบั 2.10 เมตร (รวมทรายหยาบและคอนกรตีหยาบ)

2. ฐานรากสีเ่หลีย่ม
- ถา้เปน็การกอ่สร้างแบบตอกเสาเขม็ ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.20 เมตร
หนา 0.40 เมตร จำนวน  4 ฐาน

- ถา้เปน็การกอ่สร้างแบบฐานแผ ่(ไม่ตอกเสาเขม็) ขนาดกวา้ง 1.75 เมตร ยาว
1.75 เมตร หนา 0.35 เมตร จำนวน 4 ฐาน

3. ตอม่อ
- หนา้ตดัขนาด 0.25 x 0.30 เมตร สูงไมน่อ้ยกวา่ 1.00 เมตร แตไ่ม่เกนิ

1.95 เมตร โดยให้หันด้านกว้าง (0.25เมตร)เข้าหาศูนย์กลางของหอถงัสูงทุกต้น
ทศิทางตามแบบแปลน ระยะหา่งระหวา่งเสาทีร่ะดบัหลงัคานคอดนิระหวา่ง
ศนูยก์ลางเสาถงึศนูยก์ลางเสาดา้นชดิกนั เทา่กบั 3.50 เมตร ดา้นตรงขา้มกนั
(แนวทะแยง) เทา่กบั 4.95 เมตร

4. คานคอดิน
หนา้ตดัขนาด 0.20 x 0.40 เมตร ระดบัหลงัคานจะอยูท่ี ่- 0.15 เมตร หรอืตำ่กวา่ ระดบั +

0.00  ลงไปเทา่กบั 0.15 เมตร
5. กอ่นทำการกอ่สร้างหอถงัสงูชว่งตอ่ไป
จะต้องทำการหาศูนย์กลางของหอถังเพื่อป้องกันการก่อสร้างผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้น

เมื ่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น หอถังเอียงหรือขนาดของถังและความกว้างของขาถัง
ใหญ่หรือเล็กเกินไป  ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน ผู้รับจ้างตอ้งทำการประกอบนัง่ร้านจากระดบั
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พื ้น (+ 0.00) ขึ ้นไป จนถึงระดับฝาหอถังสูง ขอบเขตครอบคลุมพื ้นที ่การก่อสร้าง
หอถังสูง โดยเผื่อออกด้านข้างของเสาแต่ละต้นประมาณ 2-3 เมตร  เพื่อให้การทำงาน
ได้สะดวกขึ ้น หลังจากนั ้นทำการดิ ่งหาแนวศูนย์กลางของถังจากระดับใต้คานกลม
ท้องถัง ลงมาถึงระดับหลังคานคอดิน ซึ ่งตรวจสอบศูนย์กลางของหอถังที ่ระดับ
หลังคาน คอดินได้ โดยวัดจากริมขอบเสาด้านในไปยังขอบเสาด้านตรงข้าม
อีกด้านหนึ่ง (แนวทะแยง) ระดับหลังคานคอดินจะวัดได้ 4.65 เมตร  จุดที ่เส้นเอ็น
ตัดกัน คือ จุดศูนย์กลางของหอถังนั่นเอง ส่วนที่ระดับใต้คานกลมท้องถังทำลักษณะ
เดียวกันกับระดับคานคอดิน ระยะห่างระหว่าง ริมเสาด้านในถึงร ิมเสาด้านใน
แนวทะแยงจะเท่ากับ 1.35 เมตร แล้วทำการขึงเอ็นหรือลวด จากศูนย์กลางระดับใต้คาน
กลมกน้ถงั ถงึระดบัศนูยก์ลางของคานคอดนิ
6. การผกูเหลก็และตัง้แบบเสาหอถงัสงู รวมถงึคานและพืน้ชานพกัระดบัตา่ง ๆ

- ผู้รับจ้างตอ้งผกูเหลก็เสา คาน และพืน้ใหถ้กูตอ้งตามขนาดและจำนวนใน
แบบแปลน

- การผกูเหลก็เสา(การตอ่ทาบเหลก็) ควรหลกีเลีย่งการตอ่เหลก็ทีบ่ริเวณ
ระดบัคานเพราะจะทำใหเ้หลก็บรเิวณนัน้แนน่  การเทคอนกรตีจะเกดิรโูพรง
เหลก็โครงสรา้งของหอถงัสงูทัง้หมดใหใ้ช้เปน็เหลก็ขอ้อ้อย ส่วนเหลก็ปลอก
เป็นเหล็กเส้นกลม การผูกเหล็กปลอกเสาหอถังต้องผูกให้ได้ฉากกับเหล็กยืน
ของเสา

- การต้ังแบบเสา ต้องต้ังไม้แบบท่ีด้านในของเสากอ่น เพ่ือทำการตรวจสอบ ระยะ
ห่างระหวา่งเสาทัง้ 4 ดา้น   ตามแบบแปลนเลขที ่  3111015  แผ่นที ่8/14 และ
9/14 ทกุระดบัช้ันของคานไปจนถงึคานกลมใตห้อถงั

- การตัง้แบบคาน ไม้แบบใตท้้องคาน ส่วนทีเ่ป็นไม้รับแบบทอ้งคาน(ตุ๊กตา) ต้อง
ต้ังในแนวดิง่ไม่ควรตัง้เฉยีงเอนตามแนวเสาเพราะจะทำใหก้ารรบัน้ำหนกัไม่ดี

- การตัง้แบบพืน้ชานพกั ควรตัง้พรอ้มกบัแบบคานในแตล่ะชัน้
- การถอดแบบคานและเสา ตอ้งตามกำหนดเวลาและไดรั้บอนญุาตจาก
ผู้ควบคุมงานเสียก่อน
เช่น ไม้ข้างคาน 2 วัน

ไม้ข้างเสาเฉพาะเหนอืพ้ืนดิน 4 วัน
ไม้คำ้และยนั 3 สัปดาห์
ไม้รองพ้ืนและคาน 3 สัปดาห์

- เมือ่ทำการถอดแบบออกแลว้ ผู้รับจ้างตอ้งทำการบม่คอนกรตีอยา่งนอ้ย 7 วนั
โดยการฉดีนำ้ หรอืใช้กระสอบชบุนำ้คลมุไว้
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7. เสา
หน้าตัดขนาด  0.25 x 0.30 เมตร โดยให้หันด้านกว้าง (0.25 เมตร) เข้าหาศูนย์กลาง
ของหอถังสูงทุกต้น คานรอบนอกหน้าตัดขนาด 0.20 x 0.40 เมตร  ส่วนคานใน(แนวทะแยง)
หนา้ตดัขนาด 0.25 x 0.40 เมตร ความสงูหรอืความยาวตาม รายละเอยีดดงันี้

- เสาตอมอ่  ระดบัหลงัคานคอดนิ จะอยูท่ีร่ะดบั - 0.15 เมตร หรอืตำ่กวา่ระดบั
+ 0.00 ลงไปเทา่กบั 0.15 เมตร ระยะหา่งระหวา่งรมิขอบเสาดา้นใน ดา้นทีอ่ยู่
ชิดกนั เทา่กบั 3.288 เมตร ดา้นตรงขา้มกนั เทา่กบั 4.65 เมตร (แนวทะแยง)
ดแูบบเลขที ่3111015 แผน่ที ่8/14 และ 9/14 ประกอบ

- เสาช้ันท่ี 2  ความสูงหลังคานช้ันท่ี 2 จะอยู่ท่ีระดับ +3.60 เมตร ดังน้ัน จากระดับ
+ 0.00 ถงึหลงัคานชัน้ที ่ 2 ขึน้ไปเทา่กบั 3.60 เมตร ระยะหา่งระหวา่งขอบเสา
ด้านใน ด้านท่ีอยู่ชิดกัน เท่ากับ 2.696 เมตร ด้านตรงข้ามกัน เท่ากับ 3.813  เมตร
(แนวทะแยง) ทีริ่มเสาหลงัคานชัน้ที ่2

- เสาช้ันท่ี 3  ความสูงหลังคานช้ันท่ี 3 จะอยู่ท่ีระดับ + 7.35 เมตร ดังน้ันจากระดบั
+ 0.00 ถึงหลังคานช้ันท่ี 3 ข้ึนไปเท่ากับ 7.35 เมตร ระยะห่างระหว่างริมขอบเสา
ด้านใน ด้านทีอ่ยู่ชิดกันเทา่กับ 2.103 เมตร ด้านตรงขา้มกันเทา่กับ 2.974 เมตร
(แนวทะแยง) ทีริ่มเสาหลงัคานชัน้ที ่3

- เสาชัน้ที ่4  ความสงูหลงัคานชัน้ที ่4 จะอยูท่ีร่ะดบั + 11.10 เมตร ดงันัน้ จาก
ระดบั + 0.00 ถงึหลงัคานชัน้ที ่4 ขึน้ไปเทา่กบั 11.10 เมตร ระยะหา่งระหวา่ง
ริมขอบเสาดา้นใน ดา้นทีอ่ยูชิ่ดกนัเทา่กบั 1.509 เมตร ดา้นตรงขา้มกนัเทา่กบั
2.134 เมตร (แนวทะแยง) ทีริ่มเสาหลงัคานชัน้ที ่4

- เสาช้ันท่ี 5 ความสูงท้องคานช้ันท่ี 5 หรือคานกลมใต้หอถังจะอยู่ท่ีระดับ + 14.60
เมตร ดังน้ันจากระดบั +0.00ถึงท้องคานกลมใตห้อถังข้ึนไปเท่ากับ 14.60 เมตร
ระยะหา่งระหวา่งรมิขอบเสาดา้นใน ดา้นทีอ่ยูชิ่ดกนั เทา่กบั 0.955 เมตร
ดา้นตรงขา้มกนัเทา่กบั 1.35 เมตร (แนวทะแยง) ทีริ่มหวัเสาคานใตห้อถงั

8. พ้ืน
-   พ้ืนชัน้ที ่1 อยูท่ีร่ะดบั  +0.20  เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั �0.00 เทา่กบั 0.20
   เมตร รูปส่ีเหลีย่มจตัรัุส ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร หนา
   0.10 เมตร รองพืน้ดว้ยทรายหยาบบดอดัแนน่ หนา 0.10 เมตร

     -  พืน้ชัน้ที ่2 อยูท่ีร่ะดบั  +3.60  เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั �0.00 เทา่กบั 3.60
   เมตร รูปสามเหลีย่มกวา้ง ขนาดกวา้ง 2.90 เมตร แนวทะแยงยาว 4.11
    เมตร หนา 0.10 เมตร ตำแหนง่ตามแบบแปลน



49

-   พ้ืนชัน้ที ่3 อยูท่ีร่ะดบั  +7.35  เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั �0.00 เทา่กบั 7.35
เมตร รูปสามเหลีย่มกวา้ง ขนาดกวา้ง 2.31 เมตร แนวทะแยงยาว 3.27
เมตร หนา 0.10 เมตร ตำแหนง่ตามแบบแปลน

      -   พ้ืนชัน้ที ่4 อยูท่ีร่ะดบั  +11.10  เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั �0.00 เทา่กบั
11.10 เมตร  กวา้ง ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร

    ตำแหนง่ตามแบบแปลน
-   ราวและลกูกรงเหลก็อาบสงักะส ี ∅1� นิว้ สูงจากพืน้ชานพกั 1.00
เมตร   ก่อนเทคอนกรตีพืน้ชานพกั     ผู้รับจ้างตอ้งเสยีบเหลก็ไวส้ำหรบั
เชื่อมติดกับเหล็กลูกกรงทุกจุด

9. ก่อนเทคอนกรตี
- ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัเหลก็หางปลาในคานทกุชัน้ สำหรบัยดึทอ่ส่งนำ้ขึน้
หอถงัสงู, ท่อส่งนำ้ขึน้หอถงัสงู, ท่อจ่ายนำ้ และทอ่น้ำท้ิง

- ผู้รับจ้างต้องทำการฝังเหล็กหางปลาในคานสำหรับยึดแม่บันไดขึ้นหอถังสูง
พรอ้มเหลก็ยดึขาปา้ย บอกระดบันำ้ทกุจดุ   ตำแหนง่, ขนาดและรปูร่างตาม
แบบแปลน

-   ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัทอ่ปลอกในพืน้ชานพกั ทีต่ำแหนง่ทอ่ส่งนำ้ขึน้หอถงัสงู,
ท่อจ่ายนำ้ และทอ่น้ำทิง้ตำแหนง่ตามแบบแปลน

10. หอถงั
- ช่วงรอยตอ่พ้ืนก้นถังกับผนังถังภายนอกและกรวยภายในหอถงั ผู้รับจ้างต้องใส่
แผน่สงักะสกีนัซมึ ขนาดกวา้ง 0.20 เมตร ความยาวโดยรอบ โดยใหใ้ส่กอ่นทำ
การเทคอนกรตี ระดบัฝังจมลงไปในพืน้ 0.10 เมตร

- ควรกำหนดแผนการทำงานเทคอนกรตีผนงัถงัใหแ้ล้วเสรจ็ในคราวเดยีว หากมี
การหยดุพกัชัว่คราว (ไม่เกนิ 45 นาท)ี กอ่นทำการเทครัง้ตอ่ไป ตอ้งราดนำ้ปนู
กอ่นเททกุครัง้

- กอ่นทำการเทคอนกรตี ตอ้งตดิตัง้ทอ่ผ่านพืน้กน้ถงัโดยฝงัทอ่ส้ัน ซ่ึงทีต่ำแหนง่
ก่ึงกลางพืน้ถงัตอ้งเชือ่มแผน่เหลก็กนัซมึรอบทอ่ทกุทอ่ ตำแหนง่และ
รายละเอยีด ตามแบบแปลน

- พ้ืนถังเอียง สโลปด้านข้าง หนา 0.15 เมตร ความสูงจากพืน้ถังถึงคานรดัรอบถัง
ตัวล่าง เท่ากับ 0.95 เมตร ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางภายใน ท่ีระดับคานรัดรอบถัง
ตวัล่างเทา่กบั 4.00 เมตร ดแูบบแปลนเลขที ่3111015 แผน่ที ่ 10/14
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- ผนังกรวยภายใน หนา 0.10 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเท่ากับ
0.70 เมตร สูงจากพื้นก้นถังถึงขอบบนผนังกรวยภายในถัง 1.95 เมตร
ดแูบบแปลนเลขที ่3111015 แผน่ที ่ 10/14

- ผนังหอถังด้านตรงจากท้องคานรัดรอบล่างถึงขอบคานรัดรอบบน สูง
1.00 เมตร  ผนังหนา 0.10 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.00 เมตร
ดแูบบแปลนเลขที ่3111015 แผน่ที ่ 10/14

- คานรดัรอบถงั ทัง้ตวับนและตวัลา่ง หนา้ตดัขนาด 0.20 x 0.20 เมตร
- คอนกรตีทีจ่ะเทสว่นหอถงัใชอั้ตราสว่น 1 : 1�  : 3 พรอ้มผสมนำ้ยากนัซมึ

11. ฝาหอถงัสูง รัศมคีวามโคง้ฝาถงัเทา่กบั 3.0417 เมตร หรอืวดัความสงูฝาถงัจากขอบคาน
รัดรอบถงัตวับนขึน้ไปถงึบนฝาถงั 0.90 เมตร แลว้เชค็ความโคง้จากศนูยก์ลางหอถงัใหโ้คง้
ลาดลงไปถงึหลงัคานรดัรอบถงัดา้นบนทีแ่นวขอบผนงัถงัดา้นนอก โดย ตกแตง่ผวิฝาถงัใหมี้
ลักษณะโคง้มนไมใ่หแ้หลมเชค็ความโคง้ใหใ้กลเ้คยีงกบัรัศม ี3.0417 เมตร

- ฝาหอถงัหนา 0.10 เมตร
- ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างฝาถังโดยให้เว้นช่องคนข้ึนลงพร้อมฝาปิด ขนาดช่อง
คนขึน้-ลง ขนาด 0.70 x  0.70 เมตร ยกขอบหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปดิแผน่
เหล็ก หนา 1/16  นิว้ เช่ือมติดกับขอบเหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม. หนา  3 มม.
ยดึตดิกบัขอบชอ่งคนขึน้ลงดว้ยบุช๊สลักเชือ่มตดิบานพบั ผู้รับจ้างตอ้งฝงัเหลก็
ไว้สำหรับยึดติดฝาปิดช่องคนขึ้น-ลงหอถังก่อนทำการเทคอนกรีตฝาถังหรือ
ขอบช่องคนขึ้นลงฝาหอถัง

12. โดมบนสดุหอถงั ผนงัโดมดา้นลา่งหนา 0.10 เมตร ดา้นบนหนา 0.15 เมตร โดยใหข้นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในเท่ากับ 0.70 เมตร พร้อมเว้นช่องลมระบายอากาศ ขนาด
0.20 x  0.20 เมตร จำนวน 7 ช่อง กรชุ่องระบายอากาศดว้ยตะแกรงมุง้ลวด ฝาปดิโดมหนา
0.10 เมตร

- ผู้รับจ้างตอ้งตดิตัง้เสาลอ่ฟา้ โดยการฝงันอ๊ตยดึเหลก็หนา้จานเกลยีวใน
� 2 น้ิว ตรงตำแหนง่ศูนย์กลางหอถังต่อสามง่ามทองแดงดว้ยท่อ GS � 1� น้ิว

  พร้อมข้อลด 2 นิ้ว ลด 1� นิ้ว ขนาดสายทองแดงล่อฟ้า พื้นที่หน้าตัด
50 ตร.มม. ช่วงระหว่างพ้ืนชานพักถึงเสาล่อฟ้า ต้องหุ้มสายล่อฟ้าด้วยท่อ PVC
� 3/4 น้ิว และชว่งจากระดบั  + 0.00 ขึน้ไปถงึระดบั 3.00 เมตร

- ยดึทอ่และสายลอ่ฟา้ดว้ยลกูถว้ย ระยะหา่งของลกูถว้ย 1.87 เมตร ระยะสาย
ล่อฟ้า ห่างเสาหอถัง 0.10 เมตร สายล่อฟ้าส่วนท่ีจมดิน ฝังแท่ง GROUND ROD
ขนาด � � นิว้  หา่งจากรมิฐานราก 2.00 เมตร
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13. อ่ืน ๆ  ผู้รับจ้างตอ้งดำเนนิการดงันี้
- ติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำ พร้อมเชื่อมโยงสายสลิงจากป้ายบอกระดับน้ำถึง
ลูกลอยภายในหอถงั ดว้ยลกูรอก � 1 นิว้  ชนดิ BALL BEARING  การจบัยดึ

ขาตัง้ลูกรอกตอ้งฝังเหลก็ไวเ้ช่ือมติดกอ่นทำการเทคอนกรตี
- ตดิตัง้บนัไดขึน้หอถงั และบนัไดภายในหอถงั รวมถงึราวและลกูกรง
- การประสานระบบทอ่ตา่ง ๆ ของหอถงัสงู ช่วงรอยตอ่ทอ่ใหใ้ช้หนา้จานเหลก็
หล่อเกลียวในขนัด้วยนอ๊ตยึดหนา้จานทัง้หมด

- ท่อผา่นผนงัท้ังหมดจะตอ้งทำการฝงัก่อนเทคอนกรตี ขนาดและความสงู
ของท่อภายในหอถังสูงมีดังนี้

- ทอ่นำ้ทิง้ ขนาด �  3 น้ิว ฝังเสมอพืน้กน้ถงั
- ทอ่นำ้ล้น ขนาด �  3 นิว้ ปลายทอ่อยูสู่งจากพืน้ถงัเทา่กบั 1.75 เมตร
- ทอ่จ่ายนำ้ ขนาด  � 4 นิว้ ปลายทอ่อยูสู่งจากพืน้ถงัเทา่กบั 0.15 เมตร
- ท่อส่งน้ำข้ึนถัง ขนาด  � 3 น้ิว ปลายท่ออยู่สูงจากพ้ืนถังเท่ากับ 1.90 เมตร

14. งานฉาบปนูและทาสี
- ภายนอกหอถงั ผู้รับจ้างตอ้งทำการฉาบปนูเรียบพร้อมทาสี ส่วนทีเ่ป็นคอนกรตี
ท้ังหมด (จากระดับ + 0.00 ข้ึนไปท้ังหมด และจากระดับ + 0.00 ลงไป 0.15 เมตร )

- ภายในหอถงั  ทีท่อ้งฝาหอถงัผูรั้บจ้างตอ้งทำการตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย ส่วนพืน้
และผนังท่ีสัมผัสน้ำ ต้องฉาบสารกันซึม ประเภทซีเมนต์เบส (ความสูงจากพ้ืนถัง
ข้ึนไป 1.95 เมตร)

15. การทดสอบการรัว่ซึมของนำ้
ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการรัว่ซึมท้ังในส่วนของหอถังท่ีเก็บน้ำ และจุดต่อท่อ

ทกุจดุ กอ่นการสง่งวดงานงวดสดุทา้ย
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คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู ้ควบคุมงาน
ต้องตรวจ และควบคุมการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ 911001,
911014, 991044, 911013, 921001, 991043 ให้ถูกต้อง
ซ่ึงผู้รับจ้างต้องทำการกอ่สร้าง ตามรายละเอยีดดังต่อไปนี้

ชนดิทอ่ PVC ใช้ช้ัน 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532 เปน็
ท่อสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อน้ำด่ืม
ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี GS ใช้ช้ันความหนาปานกลาง ตาม
มาตรฐาน มอก. 277 - 2532 เป็นท่อชนิดคาดสีน้ำเงินท่ีบริเวณ
ปลายทอ่
การวางท่อท่ัวไป ถ้าเปน็ทอ่ท่ีมีขนาด ∅ น้อยกวา่ 100 มม.
ระดบัหลงัทอ่ตอ้งฝงัดนิลกึไมน่อ้ยกวา่ 0.40 เมตร แตถ่า้เปน็
ท่อท่ีมีขนาด ∅ ต้ังแต่ 100-150  มม.ระดับหลังท่อต้องฝังดิน
ลึกไม่น้อยกว่า  0.80  เมตร ท่ีระดับก้นหลุม 95%ของความยาว
ท่อ ต้องสัมผัสกับผิวดินหรือดินถมก้นหลุม พร้อมกลบถมดิน
ให้เท่าระดับดินเดิม
ลักษณะของการตอ่ประสานทอ่แบบตา่งๆ ตามแบบแปลน
(ขนาด,ประเภท,จำนวน)  ให้ถือตามแบบแปลนหรือแบบแปลน
แนวการวางทอ่เมนท่ีสำนักงานทรพัยากรนำ้ภาคออกแบบ
ไวเ้ปน็หลกั รวมถงึแทง่คอนกรตีรบัแรงดนัดว้ย
การติดต้ังประตูน้ำ, ประตูระบายอากาศ,มาตรวัดน้ำ,หัวดับเพลิง
(ถ้ามี) ขนาดและจำนวนของอุปกรณ์ให้ถือตามแบบแปลนเป็นหลัก
รวมถึงขนาดความกว้างยาวของบ่อพัก, รางระบายน้ำ, ฝาปิด,
พ้ืนหรือแท่งคอนกรีต ให้ถือตามแบบแปลนเป็นหลักด้วยเหมือนกัน
ข้อควรจำ ช่างควบคมุงานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง
จะต้องตรวจสอบแบบแปลนการวางทอ่ว่ามีช่วงไหนทีมี่การ
ฝังท่อน้ำดิบ และทอ่เมนจ่ายนำ้ลอดหรอืผ่านถนนหรอืไม่ ซ่ึง
โดยปกตผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบ  จะออกแบบให้ท่อช่วงท่ีลอด
ถนน หรือผ่านถนน เป็นชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี และ
บางคร้ังมีท่อปลอกสวมอีกช้ันหน่ึงด้วย ดังน้ันช่างควบคุมงาน
และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจสอบการติดตั้ง
ของผูรั้บจ้าง ใหถ้กูตอ้งตามแบบแปลนทีก่ำหนดไว้
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การประสานท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 991001
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การประสานท่อระหว่างระบบ  ตามแบบเลขที่ 911014
หรือแบบแปลนของผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบหมายเลข…………….

แบบแปลนเลขที่ 911014 หรือแบบแปลนที่ผู ้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบได้
ออกแบบไว ้ โดยทัว่ไปจะแสดงการประสานทอ่ระหวา่งระบบหรอืระหวา่งส่ิงก่อสร้าง
ตา่ง ๆ ดงันี้

กำหนดทีต้ั่ง , ทิศทาง และตำแหนง่ของโครงสรา้งหลัก รวมถึงรางระบายนำ้,
สระพกัตะกอน ป้ายการประปา และแนวการประสานทอ่ตา่งๆ
ตำแหนง่บนัได , พร้อมพืน้คอนกรตีรองยดึบนัไดถงักรอง , ถังคลอรนี ,
กอ๊กจา่ยนำ้ภายในระบบประปา ใหถ้อืตามแบบแปลนเปน็หลกั หรอืตามที่
ระบุไว้ในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
ขอบเขตพืน้ทีข่องระบบประปาขนาด 20.00 x 20.00 เมตร
กรณีพื้นที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ (20.00 x 20.00 เมตร)
ใหย้ดึทีต่ัง้ , ทศิทาง และตำแหนง่ของ โครงสรา้งหลกั รวมถงึรางระบายนำ้
สระพกัตะกอน ป้ายการประปา และแนวการประสานท่อต่างๆ ตามแบบ
แปลนท่ีผู้ว่าจ้างหรอืผู้ออกแบบ  ไดอ้อกแบบไว้

การประสานท่อภายในโรงสูบและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
ตามแบบเลขที่  911013

ชนิด,ขนาด,จำนวน และทศิทางของอปุกรณก์ารประสานทอ่ต่างๆ ต้อง
ถกูตอ้งพรอ้มใช้งานได ้ตามทีแ่สดงไวใ้นแบบแปลนทกุประการ
สายดินของเครื่องสูบน้ำเป็นชนิดสายไฟฟ้าทองแดงจะต้องเดินภายใน
ท่อร้อยสายไฟฟา้ PVC.ขนาด ∅ � น้ิว (ชนดิสีเหลอืง)สายไฟฟา้ทองแดง
ตอ้งตอ่ลงดนิ พรอ้มยดึตดิแทง่ Ground Rod ฝังไวใ้ตพ้ืน้
ประเภท , ขนาด , รายละเอยีดเครือ่งสบูนำ้ พร้อมตูค้วบคมุ ตอ้งถกูตอ้ง
ตามแบบแปลน หรอืรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่ทกุประการ สามารถ
ทำงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ๆเช่น Cut Out ท่ีเช่ือมต่อกับสายไฟฟ้าแรงต่ำจากภายนอก
ต้องถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของไฟ
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ป้ายการประปา,รั้ว,ประตูรั้ว  ตามแบบเลขที่ 921001

ป้ายการประปา
ระดับก้นหลุมของป้ายการประปา จะต้องอยู่ท่ีระดับ - 0.70 เมตร
หรอืตำ่กวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั 0.70 เมตร
ขนาดหลุมเทคอนกรีตหุ้มเสา กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 0.40  เมตร
ลึก 0.70 เมตร เสาส่วนท่ีฝังดินบริเวณคอนกรีตหุ้ม ให้เช่ือมด้วย
เหล็ก ∅ 6 มม ยาว 0.10 เมตร ระยะหา่ง 0.15 เมตร แถวละ
3 เส้น ทัง้ 2 ตน้
เสาป้ายการประปาทำด้วยท่อ GS ขนาด  ∅ 2 น้ิว  ยาว  3.00 เมตร
ทาสีรองพ้ืนกันสนิม และสีจริง ตามรายการสท่ีีระบุในรายการ
รายละเอียดเฉพาะแห่ง
แผน่ปา้ยเหลก็ขนาด 1.50 X 0.60 เมตร หนา 1.6 มม. ยดึตดิ
เสาดว้ยนอ๊ต ขนาด ∅ 3/8 นิว้ ยาว 4 นิว้ จำนวนตน้ละ 3 ตวั
เสาปา้ยสว่นบน ครอบดว้ยหวัครอบอลมิูเนยีมทัง้ 2 ตน้
ตวัหนงัสอืบนแผน่ปา้ยใหเ้ปน็ไปตามแบบแปลน หรอืตาม
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

รั้ว,ประตูรั้ว
ระดับก้นหลุมของเสาประตูร้ัว,เสามุมร้ัว จะอยู่ท่ีระดับ -1.20 เมตร
หรือท่ีระดับ ต่ำกว่า  + 0.00 เท่ากับ 1.20 เมตร (รวมทรายหยาบ
และคอนกรตีหยาบ)
ระดับก้นหลุมของเสารัว้ จะอยู่ท่ีระดับไม่น้อยกว่า -0.65 เมตร
หรอืทีร่ะดบัตำ่กวา่  + 0.00 ไม่นอ้ยกวา่ 0.65 เมตร
ฐานรากหนา้ตดัขนาด   0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร
(ท้ังเสามมุร้ัว, เสาประตร้ัูว)
ฐานรากเสารัว้หนา้ตดัขนาด   0.20 X 0.20 x 0.65 เมตร โดย
คอนกรีตหุ้มเสาท้ังก้นหลุมและด้านข้าง ไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร
เสาประตูร้ัว และมุมร้ัว หน้าตัดขนาด 0.20 X 0.20 เมตร สูงจาก
ระดบั + 0.00 ข้ึนไป 1.80 เมตรป้

าย
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เสาร้ัวหน้าตัด ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร สูงจากระดับ + 0.00 ข้ึนไป 1.80 เมตร
ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัยดึลวดหนาม ดว้ยนอ๊ตหรอืสลักลวดสลงิ ทีเ่สา
ประตร้ัูว,เสามมุร้ัว และเสารัว้ทกุตน้
ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัเหลก็หางปลาไวส้ำหรบั เชือ่มตดิกบับุ๊ชสลักทีเ่สา
ประตร้ัูว ตน้ละ 3 จุด
ลวดหนามเคลอืบสังกะส ี เบอร1์2 ความยาวโดยรอบ  จำนวน 9  แถว
กรอบบานประตูรั ้ว ทำด้วยท่อ GS  ∅ 1� นิ้ว ขนาดบานประตู
1.50 x 1.75 เมตร จำนวน 2 บาน  กรดุว้ยลวดตาขา่ยขนาด  ∅  ไม่น้อย
กวา่ 2.5 มม. รูปส่ีหลีย่มจตรัุส หรอื ขนมเปยีกปนูขนาดชอ่ง 38 มม.
ตดิตัง้บานประตดูว้ยบุช๊สลักขนาด ∅ 1� น้ิว   จำนวน  6  ตัว (ติดตัง้บุ๊ช
สลักแตล่ะตวั ในลกัษณะกลบัหวั ป้องกนัการยกถอดออก) ตดิตัง้สลกั
กลอนประต ูทัง้ดา้นนอกและดา้นใน  พรอ้มแทง่คอนกรตีรบัสลักกลอน
ประตู  ขนาด 0.20  x  0.20  x  0.30  เมตร  รวมถึงสายยูเหล็ก ขนาด 1� นิ้ว
หนา  3/16 น้ิว  เจาะรูขนาด  ∅ � น้ิว ล๊อคด้วยกุญแจทองเหลือง 1 ชุด
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 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ 991043

แผ่นป้ายเหล็กวงแหวน หนา 3/16 น้ิว ขนาด  ∅ วงนอก เท่ากับ 1.16 เมตร
ขนาด  ∅  วงใน เทา่กบั 0.75 เมตร ทาสดีำ
เหลก็ฉากขาตัง้ปา้ย ขนาด 1� นิว้  x 1� นิว้  x  3/16 นิว้ เชือ่มตดิกบั
เหล็กแผ่นท่ีเช่ือมติดกับเหล็ก ฝาถังน้ำใสยึดด้วยพุกขยาย ขนาด  ∅ 12 มม.
ขาละ 2 ตัว
เหลก็แกนเพลาตนั ขนาด ∅ 25  มม.  ต้าฟเกลยีว 2 ข้าง
ลวดสลิงสำหรบัเช่ือมถ่ายระดบัน้ำภายในถงั กับป้ายบอกระดบัน้ำของ
ถังนำ้ใส เป็นชนดิสลิงอ่อน ขนาด ∅ 3/16 น้ิว การตดิตัง้ทีถู่กตอ้ง  ต้อง
พันสลิงอ่อนรอบป้ายหน่ึงรอบก่อนต่อลงถัง  กันสลิงอ่อนตกร่องป้ายด้วย
เหลก็กลม ∅ 9 มม. งอฉากเจาะรรู้อยสายสลงิลงฝาถงันำ้ใสทัง้ 2 ขา้ง
โดยร้อยผ่านปลอกท่อเหล็ก GS ∅  � น้ิว ความสูงของท่อ สูงจากฝาถัง
0.30 เมตร ปลายสายสลงิข้างหนึง่ต่อเข้ากับแท่งคอนกรตี
ขนาด 0.08 x 0.08 x 0.08 เมตร อีกขา้งตอ่ดว้ยแกลลอนพลาสตกิ
 ขนาดบรรจ ุ5 ลิตร ใส่ทรายภายใน หนกั 2.5 กโิลกรมั
รายการสีและรายละเอยีดอ่ืนๆ ให้ถือตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลน หรือ
รายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่
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เครื่องมือประจำการประปา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือประจำการประปามามอบให้
ต ่อคณะกรรมการตรวจการจ ้างก ่อนดำเน ินการตรวจร ับงาน
งวดสดุทา้ยตามรายการ ดงันี้

1. ประแจคอมา้ชนดิขาเดยีวขนาด  24 นิว้ จำนวน   2   ตัว
2. ประแจเลือ่นขนาด 10 นิว้ จำนวน   1   ตัว
3. โครงเลือ่ยตดัเหลก็ 1 อันพรอ้มใบเลือ่ย 12 น้ิว

จำนวน   1   โหล จำนวน   1  ชุด
4. คมีล๊อคขนาด 10 นิว้ จำนวน   1   ตัว
5. ไขควงปากแฉกขนาด  4 นิว้ จำนวน   1   อัน
6. ไขควงปากแบนขนาด  4 นิว้ จำนวน   1   อัน
7. ไขควงลองไฟ จำนวน   1   อัน
8. ตลับเมตรขนาด 5 เมตร จำนวน   1   อัน
9. ฆ้อนหัวกลมพร้อมด้ามขนาด 2 ปอนด์ จำนวน   1   อัน
10. ตูเ้หลก็บานเลือ่นทบึพรอ้มขาตัง้ขนาด 46.5x16x34.5 นิว้

จำนวน   1    ตู้
11. คล๊ิปแอมปวดักระแสสลบัไดสู้งสดุไมน่อ้ยกวา่ 600 แอมป์

วัดความตา้นทานกระแสไฟฟา้ วัดแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
600 โวลท์ จำนวน   1   ตัว

หมายเหตุ  รายการเครื่องมือประจำการประปา ชนิด, ขนาด และ
จำนวน ให้ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือช่างควบคุม
งานตรวจสอบกับรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งอีกครั้ง
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ระบบไฟฟ้า

ในการก่อสร้างระบบประปาจะประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า
ภายนอก และระบบไฟฟ้าภายใน ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน ตามทีก่ำหนดไว ้ซ่ึงโดยปกตจิะกำหนดไวใ้นรายการประกอบ
แบบแปลนเฉพาะแหง่ วา่จะตอ้งทำอะไรบา้ง รายละเอยีดดงันี้

ระบบไฟฟ้าภายนอก
ระบบไฟฟา้ภายนอกหมายถงึ ระบบไฟฟา้ตัง้แตส่ายไฟฟา้จาก

เสาที่อยู่ใกล้ที่สุดของระบบไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
มาจนถึงมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะต้องติดตั้งใหม่ การดำเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายนอกนั้น  กฟภ.จะสงวนสิทธิ์ไว้เป็นผู้ดำเนินการเอง จะไม่
ยินยอมให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่
จะต้องไปติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบ
พื้นที่นั้น เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ กฟภ.ได้
ประมาณการไว้ให้ และเพื่อให้ กฟภ.มาดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ซ่ึงควรจะมกีารวางแผนลว่งหนา้เผือ่ระยะเวลา สำหรบัความลา่ช้าของ
กฟภ. เพือ่มิใหเ้กดิปญัหาเรือ่งการสง่งวดงานไมไ่ด ้สำหรบัระบบไฟฟา้
ภายนอก ในบางครัง้อาจจะตอ้งติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า หรืออาจจะต้อง
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือแรงต่ำขยายเขตไฟฟ้าด้วย ดังนั้นช่างควบคุม
งานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง จะตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดใน
รายการประกอบแบบแปลนเฉพาะแหง่ ซ่ึงโดยปกติ จะระบุรายละเอียด
ต่างๆ เก่ียวกับระบบไฟฟ้าต่างๆ ไว้ สำหรับการขออนญุาตใชไ้ฟฟ้าจาก
กฟภ. นั้น เป็นหน้าที่ของหมู่บ้าน หรือ อบต.ที่จะต้องขออนุญาตและ
ติดต่อขอรายละเอียดประมาณราคาค่าใช้จ่าย การดำเนินการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายนอกจาก กฟภ. หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ใน
กรณทีีไ่ดรั้บแจง้จาก กฟภ.มากอ่นแลว้ร
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ระบบไฟฟา้ภายใน (หลังมิเตอรไ์ฟฟา้)
การติดตั้งและประสานระบบไฟฟ้าภายในผู้รับจ้างต้องดำเนินการเอง ซึ่ง

ช่างควบคมุงานตอ้งควบคมุให้เป็นไปตามขอ้กำหนด ดังนี้
1. ปักเสาไฟฟ้า คอร.ความสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร จำนวน 1 ต้น บริเวณ

ขา้งโรงสบูนำ้ ซ่ึงตำแหนง่ทีแ่นน่อนจะกำหนดใหใ้นวนัชีส้ถานที ่ หรอื
ขณะกอ่สร้าง ซ่ึงเสาไฟฟา้ดงักลา่วใชส้ำหรบัโยงยดึสายไฟฟา้ จาก
ระบบไฟฟา้ภายนอกเขา้มา เพือ่มิใหต้อ่สายไฟฟา้เขา้โรงสบูโดยตรง

2. ตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟา้ทีแ่ผงสวทิซใ์นโรงสบูนำ้   ตามทีผู้่วา่จา้งหรอืผู้
ออกแบบ  ระบุไว้ในรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เช่น มีการกำหนดใหต้ดิตัง้สะพานไฟ  (cut out) หรอืไม่  ขนาดเทา่ไร
ทนกระแสไฟฟา้ไดม้ากนอ้ยแคไ่หน จำนวนกีตั่ว  ท่ีจะใช้ควบคมุไฟฟ้า
ท้ังวงจร และ ควบคมุเครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนี, ไฟฟา้แสงสวา่ง
พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ

3. ขนาดสายไฟฟา้และการเดนิสายภายในและภายนอกอาคาร การตอ่
ลงดนิ ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนดในรายการรายละเอยีดทัว่ไป 59
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ในการติดตั้งครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่นั ้น รายการเครื ่องสูบน้ำต่างๆ และมอเตอร์
โดยปกติแล้วผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการจัดส่งเอกสาร (แคตตาล็อค)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของเครื ่องสูบน้ำ,มอเตอร์และ
อุปกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ   ตามทีผู้่วา่จา้งหรอืผู้ออกแบบ ไดอ้อกแบบ
และกำหนดไว้ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน
ซ่ึงจะมีการระบุให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวในรายละเอียด
ของงวดงานหลงั    จากนัน้ผูรั้บจ้างจงึจะจดัหามาทำการตดิตัง้เขา้กบั
ระบบในงวดต่อๆ ไป ได้ ในการตรวจสอบเอกสาร (แคตตาล็อค)
รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของเครือ่งสูบน้ำ,มอเตอร์และอุปกรณ์
ท่ีเกีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งนัน้ คณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพจิารณา
ตามขัน้ตอน ดังน้ี
ก. การตรวจสอบเอกสาร (แคตตาลอ็ค) กับคุณลักษณะเฉพาะ
ที่กำหนดไว้
เครื่องสูบน้ำดิบและเครื่องสูบน้ำดีแบบหอยโข่ง
(Centrifugal pump)
ตัวอย่าง     คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองสูบน้ำหอยโข่งท่ีผู้ว่าจ้าง
หรือผูอ้อกแบบ  กำหนดไว้
1. ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือเหล็ก
แสตนเลส (Stainless Steel) ใบพดัเปน็ แบบ Close impeller หรอื
Semi-open impeller
2.  เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ Close coupled, Stainless steel shaft,
Mechanical seal.
3.  เป็นเครือ่งสูบน้ำท่ีสามารถสบูน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกวา่ 22* ยู.เอส.
แกลลอนต่อนาที (US. gpm) ที่ความสูงส่งรวม 75* ฟุต ที่ความเร็ว
รอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบต่อนาที ที่ประสิทธิภาพในการสูบน้ำ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45  (45%)

การตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ำ (Pump) และมอเตอร์ (Motor)
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4.  มอเตอรข์บัเครือ่งสูบนำ้ มีรายละเอยีดดงันี้
4.1 เป็นมอเตอร์ท่ีใช้กับไฟฟ้า 1* เฟส 220* โวลท์ 50* เฮิร์ทซ ให้กำลังม้าไม่น้อยกว่า

1* แรงมา้ (0.75* กโิลวตัต)์ ทีค่วามเรว็รอบระหวา่ง 2,700-3,000 รอบตอ่นาที
4.2 มอเตอรไ์ฟฟ้าจะตอ้งเป็นแบบ

-Squirrel-cage induction
-Total enclosed fan cooled
-Drip proof
- minimum starting torque 20 % higher than normal rating
- built-in overload motor protector (design for single phase)

4.3 มอเตอร์ไฟฟ้าต่อกับเคร่ืองสูบน้ำ แบบ Close coupled โดยวางอยูบ่นฐานเหลก็
อันเดยีวกนั โดยจะตอ้งตอ่เพลาขบัของมอเตอรเ์ขา้กบัเพลาเครือ่งสบูนำ้ไดอ้ยา่งพอดแีละได้
แนวตรงกนัไม่มีการเยือ้งศนูย์

4.4 มอเตอรเ์ปน็ฉนวนแบบ Class F (Insulation class F) ตามมาตรฐาน NEMA
หมายเหตุ * หมายถึง ตัวเลขจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับ
การออกแบบ

วิธีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบเอกสาร (แคตตาล็อค) ที่ผู้รับจ้างส่งมา

ว่ามีข้อมูลบ่งบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อต่างๆ ตามตัวอย่างข้างบน
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งให้ผู ้ร ับจ้าง
จัดหาเอกสารมาเพิม่เติมให้ครบถ้วน และถ้ามีครบถ้วนแล้วถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ดังน้ี
1.  ตวัเรอืนเครือ่งสูบนำ้

- ทำจากวสัดปุระเภทเหลก็หลอ่ หรอืเหลก็สแตนเลสเทา่นัน้
- ใบพดัจะตอ้งเปน็แบบปดิ (Close impeller) คอืใบของใบพดัมแีผ่นกลมประกบัทัง้
สองขา้ง ดังรูปท่ี 1 หรือแบบกึง่เปดิ (Semi-open impeller) คือมีแผ่นกลมยดึดา้นหนึง่
ของใบของใบพดั ดังรปูที ่2

2.  เครือ่งสบูนำ้จะตอ้งเปน็ชนดิตวัเครือ่งสบูน้ำตดิกบัมอเตอรใ์นตวั (Close coupled)
- มีเพลาทำดว้ยสแตนเลส ( Stainless steel shaft)
- ระบบซีล ป้องกนัการรัว่ซึมรอบๆเพลา เป็นระบบ Mechanical seal

 3.  ความเร็วรอบในการทำงานของเครือ่งสูบน้ำ อยู่ในช่วง 2,700 - 3,000 รอบต่อนาที สำหรับ
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ปริมาณนำ้ทีสู่บ ความสงูในการสบูส่ง และประสทิธภิาพในการ
สูบ มีวิธีการตรวจสอบตามรายละเอียดเรื ่องการพิจารณา
แผนภาพ (กราฟ) ประสทิธภิาพของเครือ่งสบูนำ้หอยโขง่
 4. มอเตอรขั์บเคลือ่นของเครือ่งสูบน้ำ

- ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ มีกำลังไม่น้อยกว่า
1 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า 0.75  กิโลวัตต์ ท่ีความเร็วรอบใน
การทำงาน ระหว่าง 2,700 - 3,000 รอบต่อนาท ีซ่ึงความ
เร็วรอบดงักลา่วจะสมัพันธกั์บความเรว็รอบของเครือ่ง
สูบน้ำ  มอเตอรไ์ฟฟา้จะตอ้งเปน็แบบ
- ชนดิขดลวดเหนีย่วนำแบบกรงกระรอก (Squirrel-
cage induction )
- หุม้ปิดระบายความรอ้นดว้ยพดัลม (Total enclosed
fan cooled )
- ป้องกนันำ้หยด (Drip proof )
- มอเตอร์ไฟฟ้าต่อกับเคร่ืองสูบน้ำ แบบ Close coupled
โดยวางอยูบ่นฐานเหลก็อนัเดยีวกนั
- ฉนวนของมอเตอร์เป็นแบบ Class F (Insulation class
F) ตามมาตรฐาน NEMA
- minimum starting torque 20 % higher than
normal rating
- built-in overload motor protector  (design for single
phase)

รูปท่ี 1 ใบพัดแบบปดิ (Close impeller)

แผ่นประกับ

 แผ่นยึดใบของใบพัด

รูปท่ี 2  แบบกึง่เปิด (Semi-open impeller)
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(ตัวอย่าง)

การพจิารณาแผนภาพ (กราฟ) ประสิทธภิาพของเครือ่งสบูนำ้
แบบหอยโขง่ (Centrifugal pump)

การพิจารณารายละเอียดของเครื่องสูบน้ำตามเอกสารที่กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมาให้
ตรวจสอบตามข้อกำหนดในรายละเอียดเฉพาะแห่ง (ตามตัวอย่าง) ที่กำหนดให้เป็นเครื่อง
สูบน้ำท่ีสามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 22 ยู.เอส.แกลลอนต่อนาที (US. gpm) ท่ีความสูง
ส่งรวม 75 ฟุต ท่ีความเรว็รอบระหวา่ง 2,700-3,000 รอบต่อนาท ีท่ีประสิทธิภาพในการสบูน้ำ
ไม่ตำ่กวา่รอ้ยละ 45  (45%)
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สมมตใินกรณนีี ้ ผู้รับจ้างจะสง่เครือ่งสบูนำ้ ยีห่อ้ CALPEDA รุ่น NMM 25/125 AE
โดยส่งเอกสารรายละเอยีด (แคตตาล็อค) ของเคร่ืองสูบน้ำมาให้  กราฟในช่วงบนจะเป็นกราฟ
แสดงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ และความสามารถของเครื่องสูบน้ำ เรื่องปริมาณน้ำที่
สูบได้และสัมพันธ์กับความสูงในการสูบส่งรวมที่ระดับความสูงต่างๆ กัน และกราฟอันล่าง
แสดงถึงกำลังของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการสูบน้ำตามกราฟประสิทธิภาพอันบน

ช่างผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจา้ง ต้องตรวจสอบรายละเอยีดประสิทธิภาพ
ของเครื่องสูบน้ำ ให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนดดังนี้ มีความสูงในการสูบส่งน้ำ 75 ฟุต
เป็นค่าคงที่ และสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 22 ยูเอส.แกลลอนต่อนาที ที่ประสิทธิภาพ
ในการสบูนำ้ไมต่ำ่กวา่ 45% โดยมวีธิกีารตรวจสอบดงันี้

1. พจิารณา หนว่ย ของปรมิาณตา่งๆใหต้รงกนั (ระหวา่งแผนภาพกบัขอ้กำหนด)
ถา้ไมต่รงตอ้งทำการคำนวณเปลีย่นหนว่ยใหต้รงกนักอ่น จึงจะพจิารณาได ้ (ดภูาคผนวก ก
ตารางเปลีย่นหนว่ย)

2. พจิารณาความสงูทีก่ำหนด (75 ฟตุ) ลากเสน้ตรงจากแกนความสงูทีค่า่ 75 ฟตุ
มาตดัเสน้กราฟเครือ่งสบูนำ้รุน่  NMM 25/125 AE จะไดจุ้ดตดัจดุที ่1

3. เมือ่ไดจุ้ดที ่1 แลว้ ลากเสน้ตรงในแนวดิง่ จากจดุที ่1 ไปยงัแกนคา่ปรมิาณนำ้
ซ่ึงอยู่ด้านบน (เพราะมหีน่วยเปน็ US.gpm)

75
1
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4. อ่านค่าได้ว่า เครื ่องสูบน้ำรุ ่น NMM  25/125 AE นี้เมื ่อสูบน้ำที ่ความสูง
ในการสูบส่งรวม      75  ฟุต  จะสามารถสูบน้ำได้ปริมาณ  24  ยูเอส.แกลลอนต่อนาทีแสดงว่าผ่าน
ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะแหง่ท่ีกำหนดไว้

5. พิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ  โดยจะเป็นค่าตัวเลขกำหนดอยู่บนเส้น
กราฟ โดยดูท่ีจุดตัดจุดท่ี 1 (เพราะเราตอ้งการค่าท่ีจุดน้ี) จะได้ค่าประมาณ 55% (ประมาณค่า
อยูร่ะหวา่ง 54 - 56%) แสดงวา่ผา่นขอ้กำหนดทีก่ำหนดไว้

6. ลากเสน้ตรงในแนวดิง่ จากจดุที ่1 ลงมายงักราฟดา้นลา่ง เพือ่ดวูา่เครือ่งสบูนำ้นี้
จะต้องใช้กำลังในการสูบน้ำเท่าใด (ข้อกำหนดในรายละเอียดเฉพาะแห่ง กำหนดให้มีกำลัง
ไม่นอ้ยกวา่ 1 แรงมา้ หรอื 0.75  กโิลวตัต)์

1

75

92
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92

          

FHE-FHS-FHF 32-160 - 2900 rpm 04712

2

75

2.2

7. เมือ่ลากเสน้ตรงลงมาตดัเสน้กราฟ ไดจุ้ดตดัที ่ 2 แล้ว  ลากเสน้ในแนวนอนไปยงั
แกนคา่กำลงัของเครือ่งสูบน้ำ ก็จะไดค่้าออกมา ซ่ึงเทา่กับ 0.6 kW หรือเทา่กับ 0.8 แรงมา้ น้ัน
แสดงวา่เครือ่งสบูนำ้รุน่นีใ้ช้มอเตอรไ์ฟฟา้ที่มีกำลงัไมน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 0.6  kW หรอื 0.8
แรงมา้ ตามแคตตาลอ็คเครือ่งสบูนำ้รุน่  NMM 25/125 AE   ตดิตัง้มอเตอรไ์ฟฟา้  ขนาด  1.0
แรงมา้ ในการขบัเคลือ่นซึง่เปน็ไปตามทีก่ำหนดไวใ้นรายละเอยีดเฉพาะแหง่

หลังจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ ที่แสดงประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวแล้ว  ต่อไปจึงดำเนินการตรวจสอบจากของจริงที่ตัว
เครือ่งสบูนำ้ จากปา้ยแสดงรายละเอยีด (Name Plate) วา่เครือ่งสบูนำ้ตวันัน้มรีายละเอยีด
เป็นอยา่งไรบา้ง ในหวัขอ้เร่ือง Name Plate และดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพจริง
โดยการทดสอบเดนิเครือ่งสบูนำ้ จับเวลา วดัปรมิาณนำ้กอ่นการตรวจรบั
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ข. การตรวจสอบตวัเคร่ืองสูบน้ำของจรงิ
หลังจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอยีด

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จากเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งมาเปรียบ
เทียบกับข้อกำหนดในรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ในขั้นตอนต่อไปผู้รับจ้างจะต้องไปจัดหาเครื่องสูบน้ำ เพื่อจะนำมาติดตั้ง
ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะอนุญาตให้ผู ้รับจ้างทำการติดตั้งเครื ่องสูบน้ำ
คณะกรรมการตรวจการจา้งหรอืช่างผูค้วบคมุงาน จะตอ้งตรวจสอบตวัเครือ่งสบู
น้ำของจริง ว่าถูกต้องตรงกับที ่ได้แจ้งส่งแคตตาล็อคไว้หรือไม่ ซึ ่ง
วิธีการตรวจสอบทำไดโ้ดยการสงัเกต และอา่นขอ้มูลท่ีปรากฏอยูบ่นเครือ่งสบูน้ำ
หรือที ่เร ียกว่าการอ่านเนมเพลท (Name Plate) ของเครื ่องสูบน้ำ ซึ ่งมี
รายละเอียดดังนี้

 1. การอา่นเนมเพลทของเครือ่งสูบน้ำหอยโขง่

1.1 รายละเอยีดในสว่นเครือ่งสบูนำ้
หมายเลข 1 CALPEDA หมายถงึ ยีห่อ้ของเครือ่งสบูนำ้
หมายเลข 2 NMM 25-125 AE หมายถงึ รุ่นของเครือ่งสบูนำ้
หมายเลข 3 Q 40-200 L/min หมายถงึเครือ่งสบูนำ้เครือ่งนีส้ามารถ

สูบนำ้อยูร่ะหวา่ง 40-200 ลิตร/นาที
 ( 11-53 ยู.เอส.แกลลอน ต่อนาท ี)

หมายเลข 4 H 23-15 m หมายถึง เคร่ืองสูบน้ำเคร่ืองน้ีสามารถ
สูบน้ำส่งได้สูงระหว่าง 15-23 เมตร  (49-75.5 ฟุต)
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รายละเอียด

ในส่วนมอเตอร์

รายละเอียด

ในส่วนเคร่ืองสูบน้ำ
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หมายเลข 5 H max  23.8 m หมายถงึ เครือ่งสบูนำ้เครือ่งนี ้สามารถ
สูบน้ำส่งไดสู้งสุด 23.8 เมตร  (78 ฟุต)

1.2 รายละเอยีดในสว่นมอเตอร์
หมายเลข 1 Motore 25/125 1- Fase Hz หมายถงึเปน็มอเตอร์

ทีใ่ช้กับระบบไฟฟา้ 1 เฟส 220 โวลท ์50 เฮร์ิทซ
หมายเลข 2 14-13.2 A หมายถงึ มอเตอรกิ์นไฟฟา้ขณะสตารท์ 14

แอมป์ ขณะทำงาน  13.2 แอมป์
หมายเลข 3 0.75 kW หมายถงึ ขนาดของมอเตอร ์0.75 กโิลวตัต์
หมายเลข 4 HP หมายถงึ แรงมา้ซึง่มอเตอรข์นาด 0.75 กโิลวตัต์

เทยีบเทา่กบั 1 แรงมา้
หมายเลข 5 2900 MIN-1 หมายถงึ รอบการทำงานของมอเตอรเ์ทา่กบั

2900 รอบ/นาที
หมายเลข 6 5 μF450Vหมายถงึ คาปาชเิตอรท์ีใ่ช้ขนาด

5 ไมโครฟาหลาด 450 โวลท์

ค.การตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน้ำภายหลังการติดต้ัง
เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบตัวเคร่ืองสูบน้ำของจริงตามข้อ ข. (การตรวจสอบตัวเคร่ืองสูบน้ำของจริง)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่างควบคุมงานจะต้องตรวจสอบและควบคุมการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องตามรายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหง่ ได้แก่ ขนาดและชนดิของท่อส่งน้ำ ขนาดสายไฟฟา้ การขันต่อท่อส่งน้ำ
ให้ถูกต้อง หลังจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบ
คณุภาพและประสทิธภิาพของเ ครือ่งสบูนำ้อกีครัง้วา่เปน็ไปตามขอ้มูลเอกสารที่
ระบุไว้หรือไม่ดังน้ี

1.  การตรวจสอบปรมิาณการสบูน้ำ ของเครือ่งสูบน้ำดิบและนำ้ดี
(เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง)

จากตัวอย่างกำหนดใหเ้คร่ืองสูบน้ำ มีความสามารถในการสบูไม่น้อยกว่า
22 ย.ูเอส. แกลลอนตอ่นาท ีแตเ่ครือ่งสบูนำ้ตามแคตตาลอ็คทีผู้่รับจ้าง จัดสง่มา
ให้ตรวจสอบมีความสามารถในการสบู 24 ยู.เอส. แกลลอนตอ่นาท ีให้ดำเนนิการ
ตรวจสอบดงันี้
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เดินเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง
สูบนำ้ขึน้หอถงัสงู ถา้สบูนำ้ได ้� ถงั (7.5 ลบ.ม.) ภายในเวลา 90 นาท ีถอืวา่
เคร่ืองสูบน้ำเคร่ืองน้ันมีปริมาณการสูบน้ำ 22 ยู.เอส.แกลลอน ต่อ นาที ซ่ึงเป็น
ไปตามขอ้กำหนด  (ผ่าน )
ถา้สบูนำ้ได ้� ถัง (7.5 ลบ.ม.) ก่อนเวลา  90 นาท ี( 82.5 นาท ี)  แสดงวา่
เคร่ืองสูบน้ำเคร่ืองน้ัน  มีปริมาณการสูบน้ำถูกต้องตามแคตตาลอ็คท่ีจัดส่งมาให้
ตรวจสอบ คือ 24  ยู.เอส.แกลลอน ต่อ นาท ีซ่ึงเปน็ไปตามขอ้กำหนด  ( ผ่าน )
ถ้าภายในเวลา  90 นาที น้ำไม่ถึง � ถัง (7.5 ลบ.ม.) ถือว่าเคร่ืองสูบน้ำเคร่ืองน้ัน
มีปริมาณการสูบน้ำน้อยกว่า 22 ยู.เอส.แกลลอน ต่อ นาที ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด (ไม่ผ่าน )

2. การตรวจสอบตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง
โดยปกติการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางนัน้ กระบวนการผลิต

(สูบ-จ่าย)    ทางผูว้า่จา้งหรอืผู้ออกแบบจะกำหนดใหมี้ตูค้วบคมุการทำงานของเครือ่งสบูนำ้
ตา่ง ๆ เปน็ตูแ้บบมาตรฐาน รายละเอยีดอปุกรณภ์ายในตูค้วบคมุจะเปน็มาตรฐาน ซ่ึงทางผู้
ออกแบบจะไม่ยินยอมให้นำตู้ท่ีประกอบหรือทำข้ึนเองมาติดต้ังเข้ากับระบบ ดังน้ันเพ่ือให้คณะ
กรรมการ  ตรวจการจา้งและชา่งควบคมุงานไดพิ้จารณาตรวจสอบรายการรายละเอยีดตา่งๆ
ซ่ึงระบไุวใ้นรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่นัน้ โดยจะตอ้งพจิารณาตามรายละเอยีดดงันี้

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดต้ังตู้ควบคุมการทำงานของเครือ่งสูบน้ำ 2 ตู้ โดยติดต้ัง
ทีโ่รงสบูนำ้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

ก. กรณีเป็นมอเตอรท่ี์ใช้กับระบบไฟฟา้แบบ 1 เฟส
1.1 ตู้เหล็กมีฝาปิดแบบฝัง ขนาดไมเ่ล็กกว่า  20x44x60 ซม. มีกุญแจล๊อคเจาะรู
สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1 น้ิว ท่ีด้านบนและด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย 1 รู พร้อม
ยางหุ้มป้องกันสายไฟ
1.2 อุปกรณภ์ายในตูป้ระกอบกนัเปน็วงจร DIRECT ON LINE

1.2.1 NO-FUSE BREAKER  ชนดิ 2 POLES มี INTERRUPTING
CAPACITY ไม่นอ้ยกวา่  22 KA  ที ่ AC 240 V ตามมาตรฐาน
NEMA  หรือ  JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. มี AMP.TRIP
20 A  จำนวน 1 ตวั

1.2.2 MAGNETIC  CONTACTOR   ใช้  COIL 220 V.  มี
MAX.RATED  MOTOR  CAPACITY  ไม่น้อยกว่า   5.5 kW.26 A.
220  V  มี AUXILIARY CONTACT 1 NO,1 NC
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สำหรบัเครือ่งสูบนำ้ดบิ และ 2 NO, 2 NC สำหรบัเครือ่งสบูนำ้ดี
ตามมาตรฐาน NEMA หรือ  JIS  หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก.
จำนวน 1 ตวั

1.2.3 THERMAL OVERLOAD  RELAY  ชนดิ 3 ELEMENTS  มี
AUXILIARY CONTACT 1  NO,1   NC   และปุม่ RESET
มีตัวตัง้คา่ทนกระแสสามารถปรบัไดต่้ำสุดไมม่ากกวา่ 7 A.

                                             สูงสุดไม่น้อยกวา่  11 A.  จำนวน 1 ตัว
1.2.4  อุปกรณภ์ายในตูค้วบคมุท่ีให้มากบัมอเตอร ์เช่น CAPACITOR,

RELAY, OVERLOAD  หรืออ่ืน ๆ
1.2.5 CURRENT TRANSFORMERS มี RATED  BURDEN ไม่น้อยกว่า

5 VA. จำนวน 1 ตัว
1.2.6 FUSE CONTROL ชนดิ  CARTERIDGE FUSE  ขนาด  2 A.

จำนวน  1 ตัว
1.3 อุปกรณ์ฝาตู้

1.3.1 VOLTMETER  หน้าปัทม์ส่ีเหล่ียม ขนาดไม่เล็กกว่า  80 x 80  มม.
มีสเกลสามารถอา่นคา่ไดต้ัง้แต ่ 0 - 300  V  จำนวน 1 ตวั

1.3.2 C/T AMMETER  หน้าปัทม์ส่ีเหล่ียม ขนาดไมเ่ล็กว่า  80x80  มม.
มีสเกลสามารถอา่นคา่ละเอยีดไดใ้นชว่ง  5 - 20 A. จำนวน 1 ตวั

1.3.3 HOUR METER AC 220 V.  มีหน้าปัทม์เป็นเลขจำนวนเต็มไม่น้อย
กวา่ 4  หลกั ทศนยิม 1 หลกั จำนวน 1 ตวั

1.3.4 SELECTOR SWITCH  ชนดิปดิ-เปดิได ้3 ตำแหนง่ มีอักษร
MANUAL-OFF-AUTO จำนวน 1 ตัว

1.3.5 PILOT  LAMP AC 220 V.
สีแดง มอัีกษร  STOP     จำนวน  1  ตัว
สีเขียว มีอักษร   RUN                  จำนวน   1  ตัว
สีเหลือง มีอักษร   OVERLOAD      จำนวน   1  ตวั

1.4 สายไฟทัง้หมดใชต้าม  มอก. 11-2531
1.4.1 วงจร POWER  ใช้สาย  THW ขนาด 6 ตร.มม. (7 เส้น)
1.4.2 วงจร CONTROL  ใช้สาย  VSF  ขนาด 1.5 ตร.มม.
1.4.3 การเดนิสายไฟระหวา่งอปุกรณภ์ายในตูใ้หใ้ช้  PLASTIC

WIRING  DUCT
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1.4.4 การเดนิสายไฟระหวา่งอปุกรณท์ีฝ่าตูใ้หใ้ช้  SPIRAL  TUBE
1.4.5 จุดตอ่ระหวา่งอปุกรณภ์ายในตูก้บัฝาตูใ้หใ้ช้  TERMINAL

BLOCKS
1.4.6  ปลายของสายไฟทัง้หมดใหย้ำ้ดว้ยหวัเสยีบหรอืหางปลาและทำ

เครือ่งหมายดว้ย   WIRE MARKER
1.4.7 ให้ต่อวงจรตาม WIRING  DIAGRAM ท่ีกำหนด และถา่ยสำเนา

ติดไว้ภายในตู้ด้วย

ข.  กรณีเป็นมอเตอรท่ี์ใช้กับระบบไฟฟา้ 3 เฟส
1. ตูเ้หลก็มฝีาปดิ ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 20 x 44 x 60 ซม. พรอ้มกญุแจลอ็ค เจาะรู

สำหรับร้อยสายไฟขนาด ∅ 1 นิ ้ว ที ่ด้านบนและด้านล่าง ด้านละอย่างน้อย  1 รู
พร้อมยางหุม้ป้องกนัสายไฟ

2. อุปกรณภ์ายในตู ้ประกอบเปน็ วงจร Direct on line
2.1 No.Fuse Breaker ชนดิ 3 Poles มี Interrupting Capacity ไม่นอ้ยกวา่

10 KA. ที ่AC.415 V. ตามมาตรฐาน NEMA หรอื JIS หรอื JEM หรอื IED หรอื มอก. มี
Amp.Trip15 A. จำนวน 1 ตัว

2.2 Magnetic Contactor ใช้ Coil 220 V. มี Max. Rated Motor Capacity
ไม่น้อยกว่า 10 KW. 24 A. ที ่ AC. 440 V. มี Auxiliary Contact 1 NO. 1 NC
(สำหรับเคร่ืองสูบน้ำดิบ) หรือ 2 NO,2 NC (สำหรับเคร่ืองสูบน้ำดี) ตามมาตรฐาน NEMA หรือ
JIS หรือ JEM หรือ IEC หรือ มอก. จำนวน 1 ตวั

2.3 Thermal Overload Replay ชนดิ 3 Elements มี Auxiliary Contract 1
No,1 NC และปุ่ม Reset มีตัวตั้งค่าทนกระแสสามารถปรับได้ต่ำสุดไม่มากกว่า 5 A.
และสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 8 A. ตามมาตรฐาน NEMA หรอื JIS หรอื JEM หรอื IEC หรอื มอก.
จำนวน 1 ตวั

2.4 Current Transformers มี Rated Burden ไม่น้อยกวา่ 5 VA. จำนวน 3 ตัว
2.5 Motor Protector ใช้กับไฟฟ้า 3 เฟส 380 V. สามารถป้องกันมอเตอร์

จากกรณีดังนี้
• Unbalanced Voltage
• Over Voltage
• Under Voltage
• Phase Reverse
2.6 Fuse Control ชนดิ Cartridge fuse ขนาด 2 A. จำนวน 3 ตวั
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3. อุปกรณท์ีฝ่าตู้
3.1 Voltmeter หนา้ปทัมส่ี์เหลีย่มขนาดไมเ่ลก็กวา่ 80 x 80 มม. มีสเกล

สามารถอา่นคา่ไดต้ัง้แต ่0-500 V. จำนวน 3 ตวั
3.2 C/T Ammeter หน้าปัทม์สี ่เหลี ่ยม ขนาดไม่เล็กกว่า 80 x 80 มม.

มีสเกลสามารถอา่นคา่ไดต้ัง้แต ่0 A. ถงึ 10 A. จำนวน 3 ตวั
3.3 Hour Meter AC 220 V. มีหนา้ปทัมเ์ปน็เลขจำนวนเตม็ไม่นอ้ยกวา่

4 หลกั และทศนยิม 1 หลกั จำนวน 1 ตวั
3.4 Selector Switch ชนดิปดิ-เปดิได ้3 ตำแหนง่ มีอักษร MANUAL-OFF-AUTO

จำนวน 1 ตวั
3.5 Pilot Lamp AC.220 V.

• สีแดง มีอักษร STOP จำนวน 1 ตวั
• สีเขยีว มีอักษร RUN จำนวน 1 ตวั
• สีเหลอืง มีอักษร OVERLOAD จำนวน 1 ตวั

4. สายไฟทัง้หมดใชต้าม มอก. 11-2531
4.1 วงจร Power ใช้สาย THW ขนาด 6 ตารางมลิลิเมตร (7 เสน้)
4.2 วงจร Control ใช้สาย VSF ขนาด 1.5 ตารางมลิลิเมตร
4.3 การเดนิสายไฟระหวา่งอปุกรณภ์ายในตูใ้หใ้ช้ Plastic Wiring Duct
4.4การเดนิสายไฟระหวา่งอปุกรณท์ีฝ่าตูใ้หใ้ช้ Spiral Tube
4.5 จุดตอ่ระหวา่งอปุกรณภ์ายในตูก้บัทีฝ่าตูใ้หใ้ช้ Terminal Blocks
4.6 ปลายของสายไฟทั ้งหมดให้ย ้ำด้วยหัวเสียบหรือหางปลาและทำ

เครือ่งหมายดว้ย Wire Marker
4.7 ให้ต่อวงจรตาม Wiring Diagram ท่ีกำหนดและถา่ยสำเนาตดิไว้ ภายในตูด้้วย
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4

(ค) ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ
1. เบรคเกอร์
2. เคอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์
3. ฟิวส์
4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
5. คาปาชิเตอร์สตาร์ท
6. รีเลย์
7. โอเวอรโ์หลด
8. ปุ่ม Reset เมือ่เกดิโอเวอรโ์หลด
9. คาปาชิเตอร์รัน
10. โอเวอร์โหลดโปรแทคเตอร์

(ข) ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี
1. เบรคเกอร์
2. เคอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์
3. ฟิวส์
4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
5. ปุ่ม Reset เมือ่เกดิ โอเวอรโ์หลด

(ก) ลักษณะภายนอกตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ำดีและเคร่ืองสูบน้ำดิบ
1. โวลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงพรอ้มทำงาน (หลอดไฟสแีดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน  (หลอดไฟสเีขยีว)
5. หลอดไฟแสดงการโอเวอรโ์หลด  (หลอดไฟสเีหลอืง)
6. ปุ่มเปิดฝาตู้
7. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เฮาท์มิเตอร์)
8. สวิทซ์ลูกศร

รูปแสดงรายละเอียดตู้ควบคุม

ลักษณะและสว่นประกอบของตูค้วบคมุเครือ่งสบูนำ้ดีและนำ้ดิบ แบบ 3 เฟส 380โวลท์

(ก) (ข) (ค)

ลักษณะและสว่นประกอบของตูค้วบคมุเครือ่งสบูนำ้ดีและนำ้ดิบ แบบ 1 เฟส 220 โวลท์

(ก) (ข)

(ข) ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี
1. เคอร์เรนท์ทรานฟอร์เมอร์
2.     เบรคเกอร์
3. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
4. ฟิวส์
5. ปุ่ม Reset เมือ่เกดิโอเวอรโ์หลด
6. มอเตอร์โปรเทคเตอร์

(ก) ลักษณะภายนอกตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ำดีและเคร่ืองสูบน้ำดิบ
1. โวลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. ปุ่มเปิดฝาตู้
4.   หลอดไฟแสดงพรอ้มทำงาน (หลอดไฟสแีดง)
5. หลอดไฟแสดงการทำงาน  (หลอดไฟสเีขยีว)
6. หลอดไฟแสดงการโอเวอรโ์หลด  (หลอดไฟสเีหลอืง)
7. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เฮาท์มิเตอร์)
8. สวิทซ์ลูกศร
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ระบบจ่ายสารละลายคลอรนี

ก. สำหรับการติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดส่ง
เอกสาร (แคตตาล็อค) แสดงรายละเอียดคุณลักษณะ โดยระบุยี่ห้อและรุ่นที่ต้องการ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในงวดงาน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือช่างควบคุมงานจะต้องทำการตรวจสอบเอกสาร เช่นเดียว
กับเรื ่องเครื ่องสูบน้ำ และโดยปกติผู ้ว ่าจ้างหรือผู ้ออกแบบจะกำหนดรายละเอ ียด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบจ่ายสารละลายคลอรีนตามรายละเอียดดังนี้

1.  เครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนีเปน็ชนดิ  DIAPHRAM   ซ่ึงสามารถจา่ยสารละลาย
คลอรีนได้สูงสุดไม่มากกว่า 50  ซีซี./นาที (ความต้องการสำหรับระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลางต้องการ 17 ซีซี/นาที) และสามารถปรับปริมาณการสูบจ่ายสารละลาย
คลอรีนที ่ 17  ซีซี./นาที  ได้โดยการ   INJECTION  และสามารถจ่ายเข้าเส้นท่อท่ีมีความดัน
ไม่น้อยกว่า 56.8 ปอนด์/ตารางนิ้ว (4 บาร์)ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่สารละลายคลอรีนผ่านจะต้องเป็น  วัสดท่ีุ
ไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายคลอรีน
2.  ถังใส่สารละลายคลอรีนจะต้องเป็นถังซึ ่งทำด้วยสารพลาสติกที ่ม ีช ื ่อว ่า
POLYETHYLENE  หรือ  POLY POPYLENE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีความ
หนาของผนงัไม่นอ้ยกวา่ 3 มม. และม ีSCALE  บอกปรมิาณความจขุองถงัทีข่นาดไม่
ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลิตร มีรูระบายทีก่น้ถงัพรอ้มฝาปดิถงั
3. ชุดวเิคราะหป์ริมาณคลอรนีหลงเหลอืในนำ้จำนวน 1 ชุด มีรายละเอยีด  ดงันี้

3.1 ใช้หลักการของการเทียบสี
3.2 เครือ่งมือเทยีบสีทำดว้ยวสัดุท่ีทนทานตอ่อุณหภมิูและแรงกระแทกมฝีา

หรือครอบปิด (ไม่เป็นกระดาษ)
3.3 หลอดหรือขวดท่ีใส่ตัวอย่างน้ำทำด้วยวัสดุใสซ่ึงสามารถมองเห็นการเปล่ียนสี

ได้ง่ายไม่หลอกตาและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
3.4 มีคำอธบิายขัน้ตอนการทดลองเปน็ภาษาไทย
3.5 สามารถหาปริมาณค่าคลอรีนรวม และคลอรีนอิสระได้ ช่วงของการวัด

สามารถอ่านค่าต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 0 มิลลิกรัม/ลิตร สูงสุดไม่น้อยกว่า
2 มิลลิกรัม/ลิตร และอ่านค่าได้ละเอียด 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร

3.6 มีสารละลายหรือสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบตัวอย่างน้ำได้ไม่น้อย
กวา่ 100 ตวัอยา่ง

3.7 ส่ิงของทัง้หมดบรรจใุนภาชนะมดิชิด และทนทานตอ่การใชง้าน
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4. จัดหาผงปนูคลอรนีความเขม้ขน้ไมน่อ้ยกวา่ 60 % จำนวน 50 กโิลกรมั หรอื
จัดหาผงปนูคลอรนีความเขม้ขน้ไมน่อ้ยกวา่ 20 %  จำนวน 150 กโิลกรมั

ข. วิธีการตรวจสอบรายละเอยีดในแคตตาลอ็คกบัคุณลักษณะเฉพาะของเครือ่งจา่ย
สารละลายคลอรีน
(ตัวอย่าง)

ตัวอย่างที่ยกมานี้ ถ้าผู้รับจ้างส่งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนยี่ห้อ (Prominent
Alpha) รุ่น 1002 มาใหต้รวจสอบ   วธิกีารตรวจสอบเทยีบกบัตารางแคตตาลอ็คขา้งลา่งดงันี้

เทียบความสามารถปริมาณจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าเส้นท่อ กำหนดไว้ที่
ความดันไม่น้อยกว่า 56.8 ปอนด์/ตารางน้ิว ซ่ึงมีค่าประมาณ   4 บาร ์ (เทียบในช่อง �
ปริมาณการจ่ายน้ำยาท่ีแรงดันย้อนกลับปานกลาง) ของรุ่น 1002 ได้ 5 บาร์ มากกว่า
4 บาร ์เปน็ไปตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดไว ้ถอืวา่ใชไ้ด้
เทียบความสามารถในอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนสูงสุดต้องไม่มากกว่า
50 ซีซี  /นาท ี หรือประมาณไมม่ากกวา่ 3.0 ลิตร/ชม. (L/hr)  ของรุ่น 1002 ได้ 2.6
ลิตร/ชม. ไม่มากกวา่ 3.0 ลิตร/ชม. เป็นไปตามคณุสมบัติท่ีกำหนดไว ้ถือว่าใช้ได้
(เทียบในช่อง � ปริมาณการจ่ายน้ำยาที่แรงดันย้อนกลับปานกลาง)
ถ้าเทยีบแลว้ความสามารถในการจา่ยสารละลายคลอรนีเขา้เสน้ทอ่ของเครือ่ง
ดงักลา่วสงูสดุ แรงดนัตำ่กวา่ 4 บาร ์หรอืความสามารถในการจา่ยสารละลาย
มากกวา่ 3.0 ลิตร/ชม. อยา่งใดอยา่งหนึง่ กถ็อืวา่คณุสมบตัขิองเครือ่งจา่ยสาร -
ละลายคลอรนีรุน่นีใ้ช้ไม่ได ้ตอ้งเปลีย่นใหม่
กรณทีีเ่ป็นยีห่อ้อ่ืน เชน่ เอ็นฟดีเดอร ์, บลูไวท ์ใหต้รวจเหมอืนกบัการตรวจสอบ
ของยีห่อ้ Prominent Alpha เชน่เดยีวกนั

ตัวอยา่งตารางแคตตาลอ็คเครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนียีห้่อ Prominent Alpha

��
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หมายเหตุ max.pump capacity at maximum back pressure หมายถึง ปริมาณการจ่าย
น้ำยาที่แรงดันย้อนกลับสูงสุด

max.pump capacity at medium back pressure หมายถงึ ปริมาณการจา่ย
น้ำยาที่แรงดันย้อนกลับปานกลาง

ค. หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ
ทีแ่สดงประสทิธภิาพการทำงานของตวัเครือ่งแลว้ ตอ่ไปใหด้ำเนนิการตรวจสอบจากของจรงิ
ที่ตัวเครื่องจากป้ายแสดงรายละเอียด (Name Plate) ต่อไป ว่าตรงกับคุณสมบัติตาม
ทีผู้่รับจ้างสง่ตวัอยา่ง (แคตตาลอ็ค)ในหวัขอ้เรือ่ง (Name Plate) หรอืไม่  ดงันี้

การอ่านเนมเพลทของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

รูปตวัอยา่งเนมเพลท  แสดงคณุลักษณะของเครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนี

      1)   Pro Minent Fluid Controls.
(Thailand) Co., Ltd.
Ladprao Rd. Bangkapi,
Bangkok Tel. 3760008-12

2) Made by Pro Minent
HEIDELBERG - GERMANY

3) TYPE  ALPB 1002 PP1000 A2
4) SER  NO./PN 2000009011
5) POWER  SUPPLY  230 V. 50/60 Hz.
6) AMP.  PEAK  50/45 W. 0,40/0,35 A
7) DOSING  RATE  2.4/2.9 L/H 10 BAR
8)   IP23

1

2

3
4
5
6
7
8
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รายละเอียดเนมเพลทเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

1) บริษัทผู้แทนจำหนา่ย
2) บริษัทผู้ผลิต
3) TYPE รหัสสินค้า ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี

ALPB หมายถงึ  รุ่นของเครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนี (รุ่น alpha Version B)
1002 หมายถงึ  ตวัเลข 2 ตวัแรกบอกแรงดนัของการจา่ยมหีนว่ยเปน็ บาร์

สำหรบัรุ่นนีส้ามารถสรา้งแรงดนัได ้10 บาร ์ ตวัเลข 2 ตวัหลงั บอก
ความสามารถในการจา่ยสารละลายมหีนว่ยเปน็ลิตร/ช่ัวโมง สำหรบั
รุ่นนี ้สามารถจา่ยสารละลาย ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ลิตร/ช่ัวโมง
(1 ลิตร =1,000 ซีซี.)

PP1 หมายถึง ฝาครอบลูกสูบทำจาก Polypopylene ซีลด้วย EPDM  O-ring
0 หมายถงึ  0  แสดงลิน้แบบไมมี่สปริง
0 หมายถงึ  0  แสดงรุน่มาตรฐาน
A หมายถงึ  แสดงวธิกีารตอ่สายไฟฟา้ ซ่ึงมคีวามยาว 2  เมตร

สายไฟฟา้ใชก้บัแรงเคลือ่นไฟฟา้ 230 โวลท ์ความถี ่50 เฮร์ิทซ
ปลั๊กเป็นแบบยุโรป

2 หมายถงึ มีอุปกรณเ์สรมิคอืฟตุวาวลแ์ละหวัฉดีสารละลาย
พรอ้มทอ่พวีซีี ยาว 2 เมตร และทอ่พวีซีี ยาว 3  เมตร

4) SER No./PN หมายถงึ  หมายเลขเครือ่ง
5) Power  Supply หมายถงึ แรงเคลือ่นไฟฟา้ทีจ่่ายใหก้บัเครือ่งจา่ยสารละลาย

สำหรับรุ่นน้ี ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ ท่ีความถ่ี 50 เฮิร์ทซ และความถ่ี 60 เฮิร์ทซ
6) Amp  Peak  หมายถึง  พลังงานไฟฟา้ค่ากระแสไฟฟา้ท่ีจ่าย สาร ละลายคลอรีน

ใช้ ถา้ พลังงานไฟฟา้ทีเ่ครือ่งจา่ยสารละลายคลอรนีใช ้ 50 W (วตัต)์ ทีค่วามถี่
50 เฮิร์ทซ กนิกระแส ไฟฟา้ 0.4 แอมปแ์ปร ์และถา้พลงังานไฟฟา้ทีเ่ครือ่งจา่ย
สารละลายคลอรนีใช ้45 W (วตัต)์  ที ่ความถี ่60 เฮร์ิทซ กนิกระแสไฟฟา้  0.35
แอมแปร์

7) Dosing Rate  หมายถึง อัตราการจ่ายสารละลายคลอรนี 2.4/2.9 L/H หมายถึง
อัตราการจา่ยสารละลายคลอรนี 2.4 ลิตร/ช่ัวโมง ทีค่วามถี ่50 เฮร์ิทซ (สำหรบั
ความถีไ่ฟฟา้ใน เมอืงไทย ) และ 2.9 ลิตร/ช่ัวโมงทีค่วามถี ่60 เฮร์ิทซ (สำหรบั
ความถีไ่ฟฟา้ในตา่งประเทศ )

8)    IP หมายถึง ระดับการป้องกันอุปกรณ์ท่ีบรรจุภายใน รหัสตัวท่ีหน่ึง(หมายเลข2)
หมายถงึ สามารถปอ้งกนัของแขง็ทีมี่เสน้ผา่ศนูยก์ลางมากกวา่ 12 mm.
ทีม่ากระทบไมใ่หผ่้านลอดเขา้ไปขา้งในได ้รหสัตวัทีส่อง (หมายเลข 3)
หมายถงึสามารถปอ้งกนันำ้ฝนทีต่กลงมาได ้โดยนำ้ฝนนีอ้าจตกลงมา
ในแนวทำมมุ 60 ํ กบัแนวดิง่
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การตรวจสอบระบบประปาขัน้ตอนสุดท้าย

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลางในทุกโครงสร้าง
ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆรวมท้ังการประสานท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการขอส่งงานงวด
สุดทา้ยซึง่ช่างผูค้วบคมุงานหรอืคณะกรรมการตรวจการจา้ง   จะตอ้งทดสอบการทำงานของ
ของระบบประปา วา่สามารถใชง้านไดต้าม วตัถปุระสงคห์รอืไม่  ส่วนการทดสอบนัน้กระทำ
ในส่วนตา่งๆ คอื

1. ทดสอบการทำงานของระบบประปาแบบผวิดนิขนาดกลางทัง้ระบบ  ใหค้ณะ
กรรมการตรวจการจา้งและชา่งผูค้วบคมุงาน ตรวจสอบการทำงานของระบบประปาแบบ
ผิวดนิขนาดกลางใหท้ำงาน เป็นไปตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปน้ี

เร่ิมจากการเดนิเคร่ืองสูบน้ำดิบ (เคร่ืองสูบน้ำหอยโขง่) จากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ,
คลอง,สระน้ำขนาดใหญ่เข้าถังกรอง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยกระบวนการรวม-ตกตะกอน
และกรองดว้ยทรายกรอง แล้วน้ำท่ีผ่านการปรบัปรุงคุณภาพจะไหลเขา้ไปในถังน้ำใส  และทำ
การฆ่าเช้ือโรค โดยสารละลายคลอรนีท่ีสูบจ่ายไปเขา้เส้นท่อข้ึนหอถงัสูง จากนัน้เครือ่งสูบน้ำ
หอยโข่งในห้องเคร่ืองสูบน้ำทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสข้ึนหอถังสูง แล้วจ่ายน้ำสะอาดจากหอถังสูง
ลงสู่ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค
และบริโภค โดยการจา่ยนำ้ตามทอ่ผ่านมาตรวดัน้ำ

2.  ตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ำดิบและเคร่ืองสูบน้ำดี (หอยโข่ง) ให้คณะกรรมการ ตรวจการจา้ง
และช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบการทำงานของเครือ่งสูบน้ำดิบและเครือ่งสูบน้ำดี โดยศกึษา
จากหวัข้อเร่ืองการตรวจสอบเครือ่งสูบน้ำ

3.  ตรวจสอบเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่าง
ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนว่า สามารถสูบจ่ายคลอรีนได้อย่าง
ต่อเนื่องและเครื่องทำงานได้คล่องตัวหรือไม่ ส่วนการจ่ายน้ำยาสารละลายคลอรีน จะต้อง
ไม่รั่วซึมออกมาจากชุดจ่ายน้ำยา และเมื่อปรับอัตราการจ่ายน้ำยาต้องสามารถปรับได้ตาม
ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อค พร้อมเปรียบเทียบป้ายเนมเพลทที่ตัวเครื่องว่าถูกต้องตรงตามที่
กำหนดไว้

4.  ตรวจสอบงานระบบถงักรอง ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งและชา่งผู้ควบคมุงาน
ตรวจสอบงานระบบถงักรอง ตามหวัขอ้ตา่งๆดงันี้

- การร่ัวซึม เม่ือทำการสบูน้ำจากแหลง่น้ำผิวดิน เข้าสู่ระบบถังกรองแลว้น้ำใน
ถังกรองจะต้องไม่มีการร่ัวซึมออกมาจากผนัง ,ท่อน้ำท่ีผ่านผนังถังกรองทุกจุดและเส้นท่อต่างๆ
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ของระบบ รวมถึงประตูปิด-เปิดน้ำ ทุกตัวต้องสามารถควบคุม หรือหยุดการไหลของนำ้ได้สนิท
หากมีการร่ัวซึมให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบการร่ัวซึมควรจะขัง
น้ำให้เต็มถังกรอง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยไม่ปล่อยน้ำออกเพื่อจะได้ตรวจสอบว่า
ถังกรองรัว่ซึมหรือไม่ ตรงไหน

- ความหนาของทรายกรอง ภายหลงัเร่ิมการทำงานของระบบการผลติน้ำแล้ว
ให้ตรวจสอบความสูงจากปากขอบรางระบายน้ำของถังกรอง ลงมาจนถึงหน้าทรายกรอง
จะตอ้งมคีวามสงู ประมาณ 0.65 เมตร หากตรวจพบวา่ตำ่กวา่ระดบัดงักลา่ว ใหสั้นนษิฐาน
ว่าผู้รับจ้างเตมิทรายกรองไมไ่ด้ระดับในระหวา่งการกอ่สร้าง (ให้ผู้รับจ้างดำเนนิการเตมิทราย
ให้ได้ระดับ ) หรือทรายกรองอาจจะมีการเล็ดลอดออกจากถังกรองที่รอยต่อระหว่างท่อก้าง
ปลา หรอืขนาดและตำแหนง่ของรทูีเ่จาะทอ่กา้งปลามขีนาดใหญก่วา่ทีก่ำหนด ( 9 มม. )  ให้
ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบแก้ไขรอยเชื่อมต่างๆ ของท่อก้างปลาว่ามีการรั่วซึมหรือไม่
ตรวจสอบขนาดของรท่ีูเจาะท่อก้างปลาว่ามีขนาดถกูต้องหรือไม่ และการวางทอ่ก้างปลาต้อง
วางในลักษณะให้รูเจาะคว่ำลง

5.  ตรวจสอบงานระบบถงัน้ำใส ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งและ ช่างผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบงานระบบถงันำ้ใส ตามหวัขอ้ตา่งๆดงันี้

- การรั่วซึมหลังจากที่น้ำดิบผ่านระบบการกรองและไหลเข้าสู่ถังน้ำใสจนเต็ม
แล้ว น้ำภายในถงัน้ำใสจะต้องไม่มีการร่ัวซึมออกมาจากผนงั ,ท่อน้ำท่ีผ่านผนังถังน้ำใสทุกจุด
และเส้นท่อต่างๆ ของระบบ หากมีการรั่วซึมให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้อง
การทดสอบการรัว่ซมึควรจะขงันำ้ใหเ้ตม็ถงันำ้ใส เปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนั โดยไมป่ล่อยนำ้
ออกเพ่ือจะได้ตรวจสอบว่าถังน้ำใสร่ัวซึมหรือไม่ ตรงไหน

- ป้ายบอกระดบัน้ำในถังน้ำใส ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใสจะต้องตรงกับ
ปริมาตรที่แสดงไว้ที่ป้ายบอกระดับน้ำบนถังน้ำใส   หากไม่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

6.  ตรวจสอบงานระบบหอถงัสูง ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งและช่างผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบงานระบบหอถงัสูง ตามหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี้

- การรัว่ซมึ หลงัจากทีสู่บนำ้ขึน้สูห่อถงัสงูจนเตม็แลว้ ใหต้รวจสอบนำ้ภายใน
หอถังสูงจะต้องไม่มีการรั่วซึมออกมาจากผนัง ,ท่อน้ำที่ผ่านผนังหอถังสูงทุกจุดและเส้นท่อ
ตา่งๆ ของระบบ รวมถงึประตปิูด-เปดินำ้ทกุตวัตอ้งสามารถควบคมุ หรอืหยดุการไหลของนำ้
ได้สนิท หากมกีารรัว่ซึมให้ผู้รับจ้างดำเนนิการซอ่มแซมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง การทดสอบการรัว่ซึม
ควรจะขังน้ำให้เต็มหอถังสูงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 วัน โดยไม่ปล่อยน้ำออกเพ่ือจะได้ตรวจสอบว่า
หอถังสูงร่ัวซึมหรือไม่ ตรงไหน
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- ป้ายบอกระดับน้ำ ตรวจสอบปริมาณน้ำในหอถังสูงจะต้องตรงกับปริมาตรที่
แสดงไวท้ีป้่ายบอกระดบันำ้ของหอถงัสงู หากไมถ่กูตอ้งใหผู้้รับจ้างดำเนนิการซอ่มแซมแกไ้ข
ให้ถูกต้อง

7.  ตรวจสอบงานระบบทอ่จ่ายนำ้ ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งและชา่งผูค้วบคมุ
งานตรวจสอบงานระบบทอ่จ่ายนำ้ ตามหวัขอ้ต่างๆ ดังนี้

-  ตรวจสอบการรั่วซึมโดยการเปิดมาตรวัดน้ำที่ตั้งจากระบบประปา จ่ายเข้า
หมู่บ้านตามท่อเมนจ่ายน้ำและท่อแยก (ถ้ามี) จนปริมาณน้ำเต็มเส้นท่อ แล้วตรวจดูว่าเมื่อ
ปริมาณน้ำเต็มเส้นท่อตัวเลขที่มาตรวัดน้ำหยุดอยู่ที่ค่าใด หากมีการรั่วซึมดูได้จากเข็มหรือ
ตัวเลขที่มาตรวัดน้ำเคลื่อนที่จากค่าเดิม โดยที่ปลายท่อส่งน้ำทุกจุดไม่ได้เปิดวาล์วใช้น้ำนั้น
แสดงวา่เกดิการรัว่ซมึทีจุ่ดใดจดุหนึง่ของเสน้ทอ่เมนจา่ยนำ้ ใหผู้้รับจ้างทำการปรบัปรุงแกไ้ข
ให้เรียบร้อย (การทดสอบควรทำกอ่นการขดุกลบทอ่เมนจา่ยนำ้)

8.  ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบพืน้ท่ีก่อสร้างตามหวัข้อต่างๆดงัน้ี

- เมือ่ทำการกอ่สร้างระบบประปาแบบผวิดนิขนาดกลาง   งานโครงสรา้ง,   งาน
สถาปัตย์ และงานระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำการทำความสะอาด
พ้ืนท่ี ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ รวมท้ังส่ิงกีดขวางออกจากบรเิวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ก่อนทำการถมปรบั
พ้ืนดินโดยให้ถมดินถึงระดับ + 0.00 ตามท่ีระบุไว้ในวันช้ีสถานท่ีให้เรียบร้อยจนเป็นท่ีพอใจของ
คณะกรรมการตรวจการจา้งและชา่งผูค้วบคมุงาน

9. กอ่นสง่มอบงานในงวดสดุทา้ย ผู้รับจ้างตอ้งสง่มอบเอกสาร และ ครภุณัฑต์า่งๆ
ดงัตอ่ไปนี ้ใหแ้ก ่ผู้วา่จา้ง (คณะกรรมการตรวจการจา้ง)

- แคตตาล็อครายละเอียดของเคร่ืองสูบน้ำดิบและเคร่ืองสูบน้ำดี ท่ีใช้ในหมู่บ้านน้ันๆ
- เครือ่งมือประจำการประปา
- เคร่ืองมือวิเคราะหป์ริมาณคลอรนีท่ีตกคา้งในนำ้
- เคร่ืองมือตรวจวดัความเปน็กรด - ด่างในนำ้
- ลูกกญุแจเปดิ - ปิด ทกุจดุในระบบประปา
- อ่ืน ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่
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ภาคผนวก ก
ตารางการเปลี่ยนหน่วย

วิธีอ่านตาราง
1 l/s   = 60 l/min     = 3.6 m3/hr     = 0.06 m3/min     = 13.198 imp gal/min

= 15.851 US. gal/min
1 l/min    = 0.0167 l/s    = 0.06 m3/hr    = 0.001 m3/min     = 0.22 imp gal/min

= 0.264 US. gal/min
ตัวอย่างการคำนวณ

1. ต้องการเปลี่ยนหน่วย US. gal/min เป็น  imp gal/min ให้คูณด้วย 0.833
(ดจูากบรรทดัสดุทา้ยทีช่่อง US. gal/min มีคา่เทา่กบั 1 แลว้จงึยอ้นมาทีห่นว่ย imp gal/min
จะไดค้า่ 0.833)

เช่น 25 US. gal/min   จะเทา่กบั 25 * 0.833 = 20.825  imp gal/min
2. ตอ้งการเปลีย่นหนว่ย US. gal/min เปน็ m3/hr ใหค้ณูดว้ย 0.277 (ดจูากบรรทดั

สุดทา้ยทีช่่อง US. gal/min มีคา่เทา่กบั 1 แลว้จงึยอ้นมาทีห่นว่ย m3/hr จะไดค้า่ 0.277)
เช่น 25  US. gal/min  จะเทา่กบั 25 * 0.277 = 6.925 m3/hr

ตัวอยา่งการเปลีย่นหนว่ยความยาว
ถ้าต้องการเปลี ่ยนหน่วยความยาว จาก ฟุต เป็น เมตร ให้คูณด้วย 0.305

เชน่  ความยาว 50 ฟตุ จะเทา่กบั   50 * 0.305  =   15.25  เมตร

l/s
ลิตร/วินาที

1

0.0167

0.2778

16.667

7.577*10-2

6.309*10-2

m3/hr
ลูกบาศก์เมตร

/ช่ัวโมง

3.6

0.06

1

60

0.273

0.277

imp gal/min

13.198

0.22

3.667

219.971

1

0.833

US. gal/min

15.851

0.264

4.404

264.185

1.201

1

l/min
ลิตร/นาที

60

1

16.667

1000

4.546

3.785

m3/min
ลูกบาศก์เมตร

/นาที

0.06

0.001

0.0167

1

4.55*10-3

3.785*10-3
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ภาคผนวก ข
ท่อจ่ายน้ำและอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำ
ประเภทของท่อและอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบประปาสามารถแยกท่อและอุปกรณ์

ประปาเปน็ 3 ส่วน คือ
1.  ท่อและอปุกรณใ์นระบบการผลติประปา  ใช้ท่อเหลก็อาบสงักะสแีละอปุกรณท่ี์ทำ

จากเหลก็หล่อหน้าจาน เน่ืองจากสะดวกในการถอดซอ่มแซม
2.  ทอ่และอปุกรณใ์นระบบทอ่เมนจา่ยนำ้คอื ส่วนของทอ่จ่ายนำ้ทีต่อ่จากระบบผลติ

(หอถังสูง) ไปยังบ้านเรือนผู้ใช้น้ำ สำหรับระบบประปาส่วนใหญ่ใช้ท่อและอุปกรณ์พีวีซี  ยกเว้น
บริเวณท่อข้ามถนน , สะพาน หรือส่วนของท่อท่ีไม่สามารถฝังลงดินได้จะใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี

รูปแสดงท่อเมนจ่ายน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน

3.  ท่อและอุปกรณ์ในครัวเรือน  เป็นท่อ พีวีซี มีขนาดตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ถึง 1 1/2 นิ้ว
เป็นส่วนที่แยกจากแนวท่อเมนจ่ายน้ำด้วยสามทางลด (หรือรัดแยกกรณีท่อเมนจ่ายน้ำ
เป็นทอ่เหลก็อาบสงักะส ี )

รูปแสดงท่อจ่ายน้ำและอุปกรณ์ในบ้านผู้ใช้น้ำ
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ชนิดของท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำ

ทอ่ประปาทีใ่ช้  มีอยู ่ 2  ชนดิ
1. ท่อเหลก็ ทีใ่ช้งานทัว่ไป มี 2 ชนดิ คอื

1.1  ท่อเหล็กดำ ( API , ASTM ) ใช้ในการต่อท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำ, บ่อน้ำบาดาล
หรือเป็นทอ่กรุบ่อบาดาล เพราะทนตอ่การกดั กร่อนจากสนมิเหลก็ดกีวา่ทอ่เหลก็ชนดิอ่ืน

1.2  ทอ่เหลก็อาบสงักะส ีหรอืทีเ่รยีกกนัวา่  “ แปบ๊นำ้”  มีความหนาหลายระดบั คอื
- ประเภททอ่บาง (คาดนำ้ตาล)
- ประเภททอ่หนาปานกลาง ( คาดนำ้เงิน )
- ประเภททอ่หนา ( คาดแดง )
- ประเภททอ่หนาพเิศษ (คาดเขยีว)

มีขนาดตั ้งแต่ 1/2 นิ ้ว ขึ ้นไป ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร สำหรับในระบบ
ประปาของกรมทรพัยากรนำ้   จะใช้ท่อช้ันหนาปานกลาง  (คาดนำ้เงิน)  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  เลขท่ี  มอก.277-2532   การตอ่ทอ่ใช้ระบบทำเกลยีว  ทอ่เหลก็อาบสงักะสมีี
คุณสมบัติ แข็งแรง ทนทานแตไ่ม่ทนต่อการกัดกร่อนของสนมิและสารเคม ีดังน้ันควรตดิต้ังอยู่
ในสถานท่ีแห้ง ไม่ช้ืนแฉะหรือเค็มจากกรดและดา่ง มีอุปกรณ์ในการต่อท่อให้เลือกใช้ มากมาย

ตารางแสดงขนาดและมิติ ของท่อเหล็กอาบสังกะสี
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2. ท่อ พีวีซี ( POLYVINYL CHLORIDE ) เปน็ทอ่ทีน่ยิมใชก้นัมากในปจัจุบัน เพราะมนีำ้หนกั
เบา ทนตอ่การกดักรอ่น ไม่เป็นสนมิ มี 3 ช้ันคณุภาพ คอื ช้ัน 5 , 8.5 , 13.5 มีขนาด ∅  ตัง้แต่
1/2 น้ิว ข้ึนไป  มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน ซ่ึงกำหนดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ

-  สีเหลอืง ใช้กับงาน ท่อร้อยสายไฟฟา้
-  สีฟ้า ใช้เป็นทอ่นำ้ประปา น้ำด่ืม
-  สีเทา ใช้เปน็ทอ่ระบายนำ้ทิง้ หรอืการชลประทาน

สำหรับในระบบประปาของกรมทรัพยากรน้ำ จะใช้มาตรฐานท่อพีวีซีแข็งสำหรับ
ใช้เป็น ท่อนำ้ด่ืมมสีีฟ้า  มาตรฐานผลติภัณฑ์  เลขท่ี  มอก.17-2532 ช้ันคณุภาพ 8.5
[เป็นค่า ความดันใช้งาน (Working Pressure) ของท่อ หมายถึงความดันสูงสุดท่ีกำหนด
ให้ใช้งานได้ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ที่อุณหภูมิ 27๐C มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/
ตร.ซม.] การต่อท่อใช้น้ำยาในการเชื่อมประสานหรือชนิดต่อด้วยแหวนยาง และ
อปุกรณท์ีใ่ช้ต่อทอ่ พีวีซี ใช้ ช้ันคณุภาพ 13.5

รูปแสดงท่อ พีวีซี ชนิดปลายเรียบ    รูปแสดงทอ่ พีวีซี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

        รูปแสดงทอ่ พีวีซี ชนิดบานปลาย  รูปแสดง อุปกรณ์ต่อทอ่พีวีซี ช้ันคณุภาพ 13.5
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ตารางแสดงขนาดและมติิ ของทอ่พีวีซี
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สถานท่ีติดต่อในการจัดหาน้ำสะอาดเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน

อาคาร 4 ช้ัน 6 ตกึกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
ถ.ติวานนท ์  อ.เมือง  จ. นนทบรีุ  11000
โทร. 0 2590 4360 - 74
โทรสาร 0 2591 8160 , 0 2591 8184 , 0 2591 8209
เวบไซท ์www.prapathai.com
e-Mail prapathai@yahoo.com

555  หมูท่ี่ 15  ต.บ่อแฮว้  อ.เมอืง  จ.ลำปาง  52100
โทร. 0 5421 8602  โทรสาร 0 5422 2938
- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  ลำปาง
  กม.2  ถ.ลำปาง-เดน่ชัย  ต.พระบาท  อ.เมือง
  จ.ลำปาง  52000  โทร. 0 5422 5441-2
  โทรสาร. 0 5422 5442

112  หมูท่ี่ 9 ต.หนองยาว อ.เมอืง จ.สระบุรี  18000
โทร. 0 3622 5244  โทรสาร. 0 3622 5241
- ส่วนบรหิารจดัการนำ้ที ่1 สระบุรี
  111 หมู่ท่ี 1 ต.หนองยาว  อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
   โทร. 0 3622 5408, 0 3630 3423
   โทรสาร. 0 3622 5290

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้ที ่3 นครสวรรค์
  323 หมูท่ี่ 1 ต.เกา้เลีย้ว อ.ก้าวเลีย้ว จ.นครสวรรค์
  60230  โทร. 0 5629 9376,   โทรสาร. 0 5629 9376

307  หมูท่ี่ 14  ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000  โทร. 0 4229 0351  โทรสาร 0 4222 1833

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  อบุลราชธานี
  หมู่ท่ี 11 ถ.คลังอาวธุ ต.ขามใหญ ่อ.เมือง
   จ.อุบลราชธาน ี 34000   โทร. 0 4531 3478,
   0 4531 7308   โทรสาร. 0 4528 5074

8  จงัหวดั

ลำปาง, เชียงใหม่,
เชียงราย, แม่ฮ่องสอน
พะเยา, ลำพนู, แพร่
น่าน

14  จังหวัด

สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา
เพชรบรูณ์, ลพบุรี,
อ่างทอง, นนทบุรี,
ปทุมธานี,นครปฐม
สมุทรปราการ,สมุทรสาคร

นครสวรรค,์ อุทยัธานี
ชัยนาท, สิงห์บุรี

8  จงัหวดั
เลย, มุกดาหาร,
อุดรธานี,หนองคาย
หนองบัวลำภู,
นครพนม,สกลนคร
อำนาจเจริญ

สำนักบริหารจัดการน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 1 (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนบน)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 2 (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 3 (ลุ่มน้ำโขง)

สถานท่ีติดต่อ         รับผิดชอบพ้ืนที่

ภาคผนวก ค



87

สถานท่ีติดต่อ         รับผิดชอบพ้ืนที่

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 4 (ลุ่มน้ำชี)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 5 (ลุ่มน้ำมูล)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 6 (ลุ่มน้ำตะวัน
ออก)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 (ลุ่มน้ำตะวันตก)

ู้
ซอยอนามยั  ถ.ศรจัีนทร ์ ต.ในเมอืง  อ.เมือง
จ.ขอนแกน่  40000
โทร. 0 4322 8524, โทรสาร 0 4322 2811

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  ขอนแกน่
  หมู่ท่ี 11 ถ.คลังอาวธุ ต.ขามใหญ ่อ.เมือง
   จ.อุบลราชธาน ี 34000   โทร. 0 4531 3478,
   0 4531 7308   โทรสาร. 0 4528 5074

47 กม.ท่ี 4  ถ.ราชสีมา-โชคชยั  ต.หนองบวัศาลา
จ.นครราชสมีา  30000
โทร. 0 4421 8040   โทรสาร  0 4421 2175

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  นครราชสมีา
  47 กม.ที ่ 4  ถ.ราชสมีา-โชคชยั  ต.หนองบวัศาลา
   จ.นครราชสมีา  30000
   โทร. 0 4421 2180-1   โทรสาร  0 4421 2181

ถ.ปราจีนอนสุรณ์  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง
จ.ปราจนีบรีุ   25000
โทร. 0 3731 3639   โทรสาร  0 3721 2115

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  ชลบุรี
  31/2 หมูท่ี ่ 4  ถ.พระยาสจัจา  ต.บ้านสวน
  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
  โทร. 0 3828 8980-1   โทรสาร  0 3828 8978

195 หมู่ที่ 4 ถ.ราชบุรี-น้ำพุ  ต.ห้วยไผ่  อ.เมือง
จ.ราชบุรี  70000
โทร. 0 3237 0404  โทรสาร 0 3237 0408

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  ราชบุรี
  2/1 ถ.อุดมศริิ ต.หนา้เมอืง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
  โทร. 0 3233 8608-9   โทรสาร  0 3233 8609

6  จงัหวดั

ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,
ชัยภูมิ, มหาสารคาม
ร้อยเอด็, ยโสธร
 เลย, สกลนคร,

5  จงัหวดั

นครราชสีมา, บุรีรัมย์,
ศรสีะเกษ, สุรินทร,์
อุบลราชธานี,

8  จงัหวดั

ชลบุรี, จันทบุรี,
ฉะเชิงเทรา, ตราด,
ปราจีนบุรี, ระยอง,
สระแก้ว, นครนายก

6  จงัหวดั

ราชบุรี, กาญจนบุรี,
สุพรรณบรีุ, เพชรบรีุ,
ประจวบคีรีขันธ์,
สมุทรสงคราม
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สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 8 (ลุ่มน้ำภาคใต้)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 9 (ลุ่มน้ำยมและ
ลุ่มน้ำน่าน)

สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 10
 (ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวัน
ออกตอนบนและตาปี
และลุ่มน้ำชายฝ่ังตะวันตก
ตอนบน)

ู้
516  หมูท่ี่  6  ต.ควนลงั  อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทร. 0 7425 1155, โทรสาร 0 7425 1157

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  สงขลา
  ถ.กาญจนวณชิย์ ต.เขารปูช้าง อ.เมือง
  จ.สงขลา 90000
   โทร. 0 7431 1780 , 0 7431 1980
   โทรสาร. -

802  หมูท่ี ่8  ถ.พิษณโุลก-หลม่สกั  ต.วังทอง
อ.วังทอง  จ.พิษณโุลก  65130

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  พิษณโุลก
  802  หมูท่ี ่ 8  ถ.พษิณโุลก-หลม่สัก  ต.วงัทอง
  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130
   โทร. 0 5531 4105   โทรสาร  0 5531 1405

394  หมูท่ี่ 4 ถ.อำเภอ  ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง
จ.สุราษฎรธ์าน ี 84000

- ส่วนบรหิารจดัการนำ้  สุราษฎรธ์านี
  3/9 หมูท่ี ่ 3 ซ.วดัประดู ่ต.วดัประดู่
  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธ์าน ี 84000
  โทร. 0 7720 0788   โทรสาร  0 7726 9211

7  จงัหวดั

สงขลา, ตรัง, นราธิวาส,
ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา,
สตูล

6 จงัหวดั

พิษณโุลก, พิจิตร, ตาก,
อุตรดติถ,์ กำแพงเพชร,
สุโขทัย,

7  จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี, กระบี่,
ชุมพร, นครศรีธรรมราช,
พังงา, ระนอง, ภูเก็ต

สถานท่ีติดต่อ         รับผิดชอบพ้ืนที่
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พิมพค์รัง้ที ่1 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพท์ี ่ : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัส่งสินคา้และพสัดุภัณฑ ์ (ร.ส.พ.) โทร. 0-2466-6052, 0-2466-6053


