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ระบบประปาหมูบ้่านแบบบาดาลขนาดเลก็ ตาม

แบบมาตรฐานของกรมทรพัยากรนำ้นัน้        หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ ในการควบคมุการกอ่สร้างและตรวจการจา้ง

การกอ่สร้างระบบประปา จะต้องมีความรูค้วามเขา้ใจใน

การกอ่สร้างระบบประปาดงักลา่ว         เพือ่ใหไ้ดผ้ลการ

ก่อสร้างท่ีสมบูรณ์แบบครบถ้วน ตลอดจนมีประสิทธิภาพ

การใช้งานได้อย่างเต็มท่ี ผลิตน้ำประปาท่ีสะอาดสามารถ

ใช้อุปโภคและบริโภคได้

สำนกับรหิารจดัการนำ้   เล็งเห็นความสำคัญของ

ข้ันตอนในการดำเนนิการกอ่สร้าง    และการควบคมุงาน

ตลอดจนถงึการตรวจการจา้ง   เนือ่งจากหากดำเนนิการ

ก่อสร้างไปแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ หรือผิดไปจากท่ีระบุ

ไว้ในแบบแปลนมาตรฐาน จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ผลิตน้ำประปาได้เต็มรูปแบบ สำนักบริหารจัดการน้ำ จึงได้

จัดทำเอกสาร สรุปหัวข้อหลัก และประเด็นสำคัญๆ

ของการกอ่สร้าง ระบบประปาแบบบาดาลขนาดเลก็ใน

แต่ละข้ันตอน ของการกอ่สร้างแตล่ะรายการ เพ่ือให้ ช่าง

ควบคมุงาน และกรรมการตรวจการจา้งสามารถควบคมุ

และตรวจสอบ     ใหเ้ปน็ไปตามรายละเอยีดทีป่รากฏใน

เอกสารสรปุชุดนี้

สำนักบริหารจัดการน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ

        กนัยายน  2548

คำนำ
การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก
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ข้ันตอนเริม่ตน้ของการกอ่สรา้งระบบประปา

1.  การถางปา่ขุดตอ ปรับพ้ืนที่
เมื่อผู้รับจ้างรับรู้สถานที่ก่อสร้าง และได้ตรวจสอบกับบันทึกการชี้

สถานที่แล้ว ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งขอเข้าทำงานแกท่างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างกอ่น กรณพีืน้ทีก่ารกอ่สร้างมอุีปสรรค หรือส่ิงกดีขวาง เชน่ ระดบั
ดินเดิมสภาพพื้นที่มีความสูงต่ำ มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้กีดขวางอยู่ ช่าง
ผู้ควบคุมงานต้องให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมและสะดวก
ในการทีจ่ะทำการกอ่สร้างตอ่ไป

2.  ปักผงัถ่ายระดับ กำหนดขอบเขตการกอ่สร้าง
เม่ือผู้รับจ้างได้ทำการปรับสภาพพ้ืนท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการ

ปักผงัขอบเขตการกอ่สร้าง พรอ้มกำหนดจดุทีต่ัง้ของโครงสรา้งหลกัของระบบ
ประปานั้นๆ ให้ถูกต้อง แล้วถ่ายระดับ + 0.00 เข้าพ้ืนท่ีท่ีทำการก่อสร้าง (ผัง)
พร้อมตรวจสอบความถกูตอ้งกบัขอบเขตของทีดิ่นดว้ย

3.  ทดสอบการรบัน้ำหนกับรรทกุของดนิ
เมื่อผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งขอเข้าทำการก่อสร้างระบบประปา คณะ-

กรรมการตรวจการจ้างต้องทำการตรวจสอบข้อมูลตามสัญญาจ้าง หรือตาม
รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง  ซึ่งการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดเล็ก จะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของ
ดิน โดยวิธี Standard Penetration Test โดยการสำรวจดินถึงชั้นดินแข็ง
หรือชั้นดินทราย ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบ, จำนวนจุดที่จะทดสอบตาม
รายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่ โดยผูค้วบคมุงานทีอ่ยูดู่แลการทดสอบดนิ
ของผู้รับจ้าง จะต้องเป็นวิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร เป็นอย่างน้อย
แล้วส่งผลการทดสอบดิน  ซ่ึงรับรองผลโดยวิศวกรโยธาท่ีได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิวิศวกร จาก
สภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง ตรวจสอบและใหค้วามเหน็ชอบก่อนทำการกอ่สร้าง



6

เ ท ค นิ ค ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

หลังการก่อสร้างงานตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว (กรณีตอกเสาเข็ม)
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานศึกษารายละเอียดและ

ปฏิบัติตามหัวข้อที่กล่าวถึง เพื่อให้งานก่อสร้างของระบบประปาบาดาล
ขนาดเล็ก ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการท ี ่กำหนด ดังต่อไปนี ้
โดยการก่อสร้างระบบประปาแต่ละแห่ง ค่าระดับความสูงต่ำของโครงสร้าง
แตล่ะระบบคิดเทียบจากระดับ + 0.00 เป็นหลัก

  โรงสบูน้ำ ตามแบบเลขที ่412002

คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจและควบคมุ
การกอ่สร้างตามรายละเอยีด ดงันี้
1. งานฐานราก และคานคอดนิ

ระดบักน้หลมุของฐานราก (ระดบัใตท้รายหยาบและคอนกรตีหยาบ)
เปน็ฐานรากแบบไมต่อกเสาเขม็ จะอยูท่ีร่ะดบั -1.10 ม.
 ทรายหยาบหนา  0.05 เมตร  และคอนกรีตหยาบหนา 0.05 เมตร
ขนาดฐานราก กวา้ง 0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร หนา 0.25 เมตร
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา ด้านกว้าง 2.50 เมตร

ดา้นยาว 2.50 เมตร หนา้ตดัเสาตอมอ่ ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร
คานคอดนิ GBหน้าตัดขนาด 0.15 x 0.30 เมตร ระดับหลังคาน + 0.13 เมตร
ก่อนทำการเทคอนกรีต ต้องทำการฝังเหล็กหางปลาที่หัวตอม่อไว้สำหรับ

เช่ือมติดกบัแผ่นเหลก็และหวัตอมอ่
2. ระดับพื้นภายในและผนังโรงสูบ

พ้ืนโรงสบู สูงกวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั 0.13 เมตร หนา 0.10 เมตร SLOPE
1 : 50

ฝังท่อระบายน้ำ PVC ∅ 2 น้ิว 3 จุด ท่ีด้านหลังโรงสูบ ความยาวเสมอผนังท้ัง
2 ด้าน
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แท่นเคร่ือง คสล.ขนาด 0.50 x 0.60 หนา 0.20 เมตร 2 แท่น สำหรับติดต้ังเคร่ือง สูบน้ำ
พื้นชานพักด้านนอกโรงสูบสูงกว่าระดับ + 0.00 เท่ากับ 0.08 เมตร ขนาดกว้าง

1.00 เมตร หนา 0.08 เมตร

3. งานเหลก็รูปพรรณ
เสาโรงสบูเหลก็ LG     ขนาด 100 x 100 x 2.3 มม. ความสงูจากระดบัพืน้ถงึระดบั

ทอ้งโครง TRUSS เทา่กบั 2.40 เมตร พร้อมเชือ่มตดิแผน่เหลก็หวัเสาไวเ้ชือ่มตดิกบัโครง
TRUSS และแผน่เหลก็รองหวัตอมอ่

TRUSS A,B,C กรอบโครง TRUSS ใช้เหล็ก LG      ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. ค้ำยันเหล็ก
LG      ขนาด 38 x 38 x 2.3 มม.

แปเหลก็ LG       ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.วางระยะหา่ง 1.00 เมตร  รองเชือ่มตดิ
TRUSS ดว้ยเหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.

ช่องระบายอากาศกรอบเหลก็ LG     ขนาด  38 x 38 x 2.3 มม.ประตทูำดว้ยเหลก็
LG     ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. กรดุว้ยลวดตาขา่ยสีเ่หลีย่มจตัรัุสหรอืส่ีเหลีย่ม
ขนมเปยีกปนู ขนาด  ∅  2.5  มม. ขนาดชอ่ง 38 มม.

ด้านข้างเสาแนวผนังก่ออิฐเช่ือมติดเหล็กหนวดกุ้ง ขนาด ∅ 6 มม.ยาว 0.20 เมตร
ระยะหา่ง 0.30 เมตร

 เหล็กรูปพรรณทุกชนดิ จะต้องทำการทาสกัีนสนมิกอ่นทาทบัด้วยสีน้ำมัน
4. งานผนงั

ผนังกอ่อิฐ  � แผน่ ดา้นขา้งโรงสบู ผู้รับจ้างตอ้งกอ่อิฐบล็อกชอ่งลมจำนวน 2 แถว
แถวละ 5 ก้อน ความสูงจากพ้ืนถึงท้องก้อนอิฐบล็อคแถวล่างสุด 0.20 เมตร ท้ังสองข้าง

ผนังด้านหลังโรงสูบท่ีตำแหน่งท่อดูดและทอ่ส่งนำ้ ผู้รับจ้างตอ้งฝังทอ่ปลอก GS ขนาด
∅ 3 นิว้ จำนวน 2 จุด ทีต่ำแหนง่ทอ่สูบนำ้จากถงันำ้ใส และจำนวน 1 จุด ทีต่ำแหนง่
ทอ่ส่งนำ้ขึน้หอถงัสงู

ฉาบปนูเรยีบ ทัง้ภายนอกและภายในสว่นทีเ่ปน็ผนงักอ่อิฐ พร้อมทาสี
5. อืน่ ๆ

ติดตั้งประตูโรงสูบเชื่อมติดด้วยบุ๊ชสลัก  พร้อมติดตั้งมือจับและสายยูไว้สำหรับ
ล็อคด้วยลูกกุญแจทองเหลือง

ติดต้ังฝ้าเพดานกระเบ้ืองแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้ 1� น้ิว x 3 น้ิว  ระยะห่าง 0.60
เมตร

ติดต้ังหลอดไฟภายในและภายนอก หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์  2 ชุด
สวทิซเ์ปดิปดิอยูใ่นโรงสบู พรอ้มตดิตัง้เตา้รบัไฟฟา้ จำนวน 1 ชุด

7
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ระบบกรองนำ้บาดาล 2.50 ลบ.ม./ชม.
บนถังน้ำใสขนาด 14 ลบ.ม.

ตามแบบเลขที่ 1222002

คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจและ
ควบคุมการกอ่สร้างตามรายละเอยีด ดงันี้
1.  งานฐานราก

ระดบักน้หลมุ จะอยูท่ีร่ะดบั -2.20  เมตร
ระดับหัวเสาเข็มจะอยู่ท่ีระดับ -2.10 เมตร ( ถ้าตอ้งตอกเสาเขม็ )
ทรายหยาบความหนาไมน่อ้ยกวา่ 0.05 เมตร และคอนกรตีหยาบ

ต้องมีความหนา 0.05 เมตร
ขนาดฐานราก กวา้ง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร หนา 0.20 เมตร
รอยต่อพ้ืนถังกรองกับผนังส่วนบน ผู้รับจ้างต้องใส่แผ่นสังกะสีกันซึม

โดยรอบ
2.  งานผนงัถงัและทอ่ผา่นผนงั

ส่วนถงันำ้ใส ผนงัหนา0.15 เมตร ความสงูผนงัจากระดบั + 0.00
เทา่กบั +0.15 เมตร ขนาดความกวา้งของผนงัจากศนูยก์ลางถงึ
ศนูยก์ลางเทา่กบั 2.95 เมตร พืน้ฝาปดิถงันำ้ใสหนา 0.15 เมตร
เสารบัถงักรองในถงันำ้ใสจำนวน 4 ตน้ ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร
รางรบันำ้ทิง้พืน้หนา 0.10 เมตร

ส่วนถังกรองบนถังน้ำใส ผนังถังกรองหนา 0.15 เมตร
ขนาดความกวา้งของผนงัจากศนูย์กลางถงึศูนย์กลางเทา่กับ 1.15 เมตร
ความสูงของเวียร์รับน้ำเข้าถังกรองเท่ากับ +2.00 เมตร คานรับเวียร์ขนาด
0.15 x 0.50 เมตร เสารบัคานขนาด 0.15 x 0.15 เมตร พืน้รบันำ้เขา้
ถังกรองหนา 0.10 เมตร

ก ่อนเทคอนกร ีตผน ั งถ ั งกรองและผน ั งถ ั งน ้ ำ ใส
ให้ตรวจสอบตำแหนง่งานทอ่ และงานตา่งๆ ดังน้ี

ฝังทอ่ทางดดู ∅  2  นิว้ ผ่านผนงัถงันำ้ใสสำหรบัดดูนำ้
ขึ้นหอถังสูง
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 ฝังทอ่นำ้จากถงักรองเขา้ถงันำ้ใส ขนาด ∅ 2 นิว้  ผ่านพืน้บนถงันำ้ใส

 จุดทอ่นำ้ล้นขนาด ∅ 4 นิว้ ผ่านผนงัถงันำ้ใส ปากรวยจะอยูต่ำ่จากระดบั
ทอ้งพืน้บนถงันำ้ใสเทา่กบั 0.10 เมตร

 จุดต่อท่อก้างปลา ขนาด ∅ 3 น้ิว ต่อด้วยจีโบลท์  ฝังท่อส้ันหน้าจาน 1 ด้าน
เพ่ือต่อประสานกบัท่อรักษาระดบัน้ำหนา้ทรายกรอง

     ท่อระบายตะกอน  ขนาด ∅ 4 นิ้ว ฝังผ่านพื้นเวียร์รับน้ำเข้าถังกรอง
เพือ่รับน้ำล้างทรายกรอง

     ทอ่นำ้ลน้เวยีรรั์บนำ้เขา้ถงักรอง ขนาด ∅ 4 นิว้ ฝังทอ่ผ่านคานรบัเวยีร์
รับนำ้  ปากกรวยรบันำ้สงูจากระดบั  + 0.00 เทา่กบั 2.10 เมตร

     ช่วงกึง่กลางผนงั ตอ้งเชือ่มแผน่เหลก็กนัซมึทกุทอ่
 คอนกรตีผนงัถังกรองสว่นทีสั่มผสัน้ำ  ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 1� : 3

พร้อมผสมนำ้ยากนัซึม

3.  รางรับน้ำเข้าถงักรองและหวักระจายนำ้
พืน้รางจะอยูสู่งจากระดบั + 0.00 ข้ึนไป 1.80 เมตร ขอบรางรบันำ้ดา้นนอกสงู

2.20 เมตร ขนาด พืน้รางรบันำ้เขา้ถงักรอง หนา 0.10 เมตร
ทอ่นำ้ดบิ ขนาด ∅ 11/2 นิว้ เขา้ทอ่กา้งปลาหวักระจายนำ้ขนาด  ∅ 3/4 นิว้

มีทอ่คำ้ยนัรบั ขนาด ∅ 11/2 น้ิว
หวักระจายนำ้ใชท้อ่ GSขนาด ∅ 1/2 นิว้ เชือ่มตดิทอ่กา้งปลา GS ∅ 3/4 น้ิว

แผ่นกระจายน้ำใช้แผ่น PVC หนา 0.08 เมตร ขนาด 0.25 x 0.25 เมตร
ยึดดว้ยนอ๊ตทองเหลอืง หรือเหลก็อาบสงักะส ีขนาด ∅ 3/8 น้ิว

4.  ท่อส่งน้ำดิบ เปน็ทอ่ GS ขนาด ∅ 11/2 นิว้ ช่วงทอ่ทีแ่นบกบัคอนกรตี ยดึดว้ย
เข็มขัดรัดท่อ

5.  งานฉาบผนงัถงักรองและถงันำ้ใส
ภายในถงั ผู้รับจ้างตอ้งทำการแตง่ภายในถงัใหเ้รียบพรอ้มทาสารกนัซึม ประเภท

ซีเมนต์เบส
ภายนอกถัง ฉาบปูนเรียบ พร้อมทาสีที่อยู่เหนือระดับดินทั้งหมด จนถึงระดับที่

ตำ่กวา่ระดบั + 0.00 ลงไป 0.15 เมตร

9
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6.  งานทอ่กา้งปลา และกรวดกรอง ทรายกรอง
ท่อเมนรับน้ำจากท่อก้างปลาเป็น ท่อ GS ∅ 3 นิ้ว ชั้นกลาง

ท่ีปลายทอ่ใส่ฝาครอบ PVC ∅ 3 น้ิว
ทอ่กา้งปลาเปน็ทอ่ PVC ช้ัน 8.5 ขนาด ∅   3/4 นิว้  8 ทอ่น เจาะรู

ขนาด  ∅ 6 มม. ทุกระยะ 8 ซม. ท้ัง 2 ด้าน การติดต้ังท่อก้างปลาโดยการ
คว่ำรูเจาะลงเพื่อป้องกันทรายกรองมิให้เล็ดลอดตามน้ำลงไป และ
การอดุตนัจากกรวดกรองและทรายกรอง

หนนุทอ่กา้งปลาดว้ยลกูปนู ขนาด 8 x 8 ซม. ทกุๆ ระยะ 0.30 เมตร
กรวดกรองจะต้องแข็งมีลักษณะกลม ปราศจากสารอินทรีย์ และ

ฝุ่น  ต้องละลายไม่เกินร้อยละ 5 ในการแช่กรดเกลือ โดยน้ำหนัก ในเวลา
24  ช่ัวโมง มีขนาดและชัน้ความหนา ดงันี้

ขนาด ∅ �  นิว้  ∅ 1/16  นิว้ หนา  0.10   เมตร

ขนาด ∅  � นิว้  ∅  �   นิว้ หนา  0.05   เมตร

ขนาด ∅  � นิว้  ∅  �  นิว้ หนา  0.075  เมตร

ขนาด ∅  1� นิว้  ∅  �  นิว้ หนา  0.075  เมตร

ขนาด ∅  2� นิว้   ∅ 1�  นิว้ หนา  0.10   เมตร

ทรายกรอง จะต้องแขง็มีลักษณะกลมปราศจากสารอนิทรีย์และฝุ่น
ต้องละลายไม่เกินร้อยละ 5  ในการแช่กรดเกลือโดยน้ำหนัก ในเวลา
24 ช่ัวโมง ทรายเปน็ชนดิกรองเรว็ มีขนาดประสทิธผิล  (Effective Size)
0.45 มม.  ถึง 0.55 มม. และมีค่าสัมประสิทธ์ิความสม่ำเสมอ ไม่เกิน 1.80



11

 7.  ท่อรักษาระดบัน้ำหนา้ทรายกรอง
ติดตั้งท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง ท่อ GS ขนาด  ∅ 3 นิ้ว ท้องท่อ

อยู่ที่ระดับ +1.40 เมตร ถึงท้องท่อที่กึ่งกลางท่อรักษาระดับน้ำ หน้าทรายกรอง
เจาะรใูส่ขอ้ตอ่ตรง และทอ่ระบายอากาศ ทอ่ GSขนาด ∅ � น้ิว สูง +2.20 เมตร
8.  งานพ้ืนคอนกรตีเสริมเหลก็

ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.08 เมตร เสริมเหลก็ตะแกรง  ∅  6 มม. ระยะหา่ง 0.20 ม.
ทัง้พืน้รบัประตนูำ้สีท่าง และพืน้รบับันได
9.  ประตูน้ำจากหอถงัสูง สำหรบัล้างหนา้ทรายตอ่แกนเหลก็  ∅ 19 มม. มีเหลก็
ปลอกทอ่ GS ขนาด ∅ 1 นิว้ ยาว 0.30 เมตร ยดึตอ่กบัถงักรองดว้ยเขม็ขดัรดัทอ่
เหลก็แบนขนาด  1 นิว้ x 1/4 นิว้  ยดึตดิดว้ยพกุขยายขนาด  ∅  3/8 นิว้
10.  บันได

แมบั่นได ใช้ทอ่ GS ∅ 1�  นิว้  ขัน้บนัไดทอ่เหลก็GS ∅ 1 นิว้ เชือ่มตดิ ระยะ
ขัน้หา่งกนั 0.30 เมตร

จับยึดแม่บันไดด้วยหน้าจาน GS ขนาด  ∅ 1�  นิ้ว ยึดติดด้วยพุกขยาย
ขนาด ∅ 3/8 น้ิว  ท้ังบนและลา่ง
11.  ฝาปดิถังน้ำใส

เวน้ชอ่งพรอ้มยกขอบชอ่งคนขึน้-ลง ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ยกขอบหนา 0.15
เมตร กวา้ง 0.10 เมตร ตดิตัง้ฝาปดิชอ่งคนขึน้-ลงถงั ทำดว้ยแผน่เหลก็หนา 1/16 นิว้
เชือ่มตดิกบักรอบฝาเหลก็ฉากขนาด 50 x 50 มม.หนา 3มม.ยดึตดิกบัขอบชอ่งดว้ย
บุ๊ชสลักขนาด∅ 1  นิว้ x 2 นิว้ ปิดลอ็กดว้ยกญุแจทองเหลอืง ขนาดฝาเทา่กบั
 0.95 x 0.95 เมตร พรอ้มยดึตดิแมบั่นไดดว้ยพกุขยายขนาด∅ 3/8  นิว้
12.  ป้ายบอกระดบัน้ำในถงัน้ำใส

ติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำพร้อมโยงสายสลิงจากป้ายฯ ถึงลูกลอยภายในถังน้ำใส
 ดว้ยลกูรอก ขนาด ∅ 1  นิว้ ชนดิ BALL BEARING       การยดึตดิขาตัง้ลกูรอก
ต้องฝังเหลก็ไว้เช่ือมติดกอ่นทำการเทคอนกรตี
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หอถงัสงูขนาดความจ ุ10 ลบ.ม. ตามแบบเลขที ่3211010

คณะกรรมการตรวจการจา้งและช่างผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจและ
ควบคมุการกอ่สร้างตามรายละเอยีด ดงันี้

1.  งานฐานรากและคานคอดนิ
ระดับก้นหลุม

- ถา้เปน็การกอ่สร้างแบบตอกเสาเขม็ จะอยู่ท่ีระดับ -1.60 เมตร
- ถ้าเป็นการก่อสร้างแบบไม่ตอกเสาเข็ม จะอยู่ท่ีระดับ - 1.60 เมตร

ระดบัหวัเสาเขม็จะอยูท่ีร่ะดบั - 1.40 เมตร ( ถา้ตอ้งตอกเสาเขม็ )
ทรายหยาบหนา 0.10 เมตร และคอนกรตีหยาบหนา 0.10 เมตร
ฐานรากสีเ่หลีย่ม

-  ถ้าเป็นการก่อสร้างแบบตอกเสาเข็มกว้าง 0.50 เมตร ยาว
1.00 เมตร หนา 0.30 เมตร

-  ถ้าเป็นการก่อสร้างแบบฐานแผ่ (ไม่ตอกเสาเข็ม) กว้าง 3.40 เมตร
ยาว 3.40 เมตร หนา 0.25 เมตร ฐานเดยีว

ตอมอ่ หนา้ตดัขนาด 0.25 x 0.25 เมตร  ทีร่ะดบัหลงัคานคอดนิ
ระยะหา่ง ระหวา่งศนูยก์ลางเสาถงึศนูยก์ลางเสาเทา่กบั 4.00 เมตร
ดา้นตรงขา้มกนั (แนวทะแยง) เทา่กบั 2.828 เมตร

คานคอดนิ หนา้ตดัขนาด 0.25 x 0.40 เมตร ระดบัหลงัคานจะอยูท่ี่
+ 0.10 เมตร

* ก่อนทำการก่อสร้างหอถังสูงช่วงต่อไป จะต้องทำการตั้ง
นั่งร้านเพื่อหาตำแหน่งของเสา  และหาศูนย์กลางของหอถัง
ระดับความสงูไม่น้อยกวา่ + 13.00 เมตร เพ่ือป้องกนัการกอ่สร้าง
ที่ผิดพลาดจะเกิดขึ้น
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2.  การผูกเหล็กและต้ังแบบเสาหอถังสูง  รวมถึงคานและพ้ืนชานพักระดับต่างๆ
การผูกเหล็กเสา (การต่อทาบเหล็ก) ควรหลกีเล่ียงการตอ่เหล็กท่ีบริเวณระดบัคาน

เพราะจะทำใหเ้หลก็บรเิวณนัน้แนน่  การเทคอนกรตีจะเกดิรโูพรง การผกูเหลก็ปลอก
เสาหอถังต้องผูกให้ได้ฉากกับเหล็กยืนของเสา

การตั้งแบบเสา ต้องตั้งไม้แบบที่ด้านในของเสาก่อน เพื่อทำการตรวจสอบระยะ
ห่างระหว่างเสาทั้ง 4 ด้าน ทุกระดับชั้นของคานไปจนถึงคานใต้หอถัง การตั้งไม้
แบบใต้ท้องคาน ส่วนท่ีเป็นไม้รับแบบท้องคาน (ตุ๊กตา) ต้องต้ังในแนวด่ิงไม่ควรต้ังเฉียง
เพราะจะทำใหก้ารรับน้ำหนักไม่ดี

การตัง้แบบพืน้ชานพกั ควรตดิตัง้พรอ้มกบัแบบคานในแตล่ะชัน้
การถอดแบบคานและเสาตอ้งตามกำหนดเวลา และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม

งานเสยีกอ่น   เช่น
ไม้ข้างคาน 2  วนั
ไม้ข้างเสาเฉพาะเหนอืพ้ืนดิน 4  วนั
ไม้คำ้และยนั 3  สัปดาห์
ไม้รองพ้ืนและคาน 3  สัปดาห์

เมื่อทำการถอดแบบออกแล้ว ต้องทำการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน โดยการ
ฉีดนำ้หรือใช้กระสอบชุบน้ำคลุมไว้

3.  เสา หนา้ตดัขนาด  0.25 x 0.25 เมตร  คานรอบนอกขนาด 0.25 x 0.40 เมตร

4.   พ้ืน
 พืน้ชัน้ที ่1 อยูท่ีร่ะดบั  +0.10  เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั �0.00 เทา่กบั 0.10 เมตร

รูปสี ่เหลี ่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 2.25 เมตร ยาว 2.25 เมตร หนา 0.10 เมตร
รองพืน้ดว้ยทรายหยาบบดอดัแนน่ หนา 0.10 เมตร

พืน้ชัน้ชานพงัชัน้ที ่3 อยูท่ีร่ะดบั  +6.60  เมตร หรอืสูงกวา่ระดบั �0.00 เทา่กบั
6.60 เมตร ขนาดกวา้ง 0.90เมตร ยาว 2.25 เมตร หนา 0.10 เมตร

ราวและลูกกรงเหล็กอาบสังกะสี  ราวบนและเสาราวใช้ท่อGS ∅11/2 นิ้ว
ราวกลางและลา่งใชท่้อ GS∅1 นิว้ สูงจากพืน้ชานพกั 0.90 เมตร   ก่อนเทคอนกรตี
พืน้ชานพกั ผู้รับจ้างตอ้งเสยีบเหลก็ไวส้ำหรบัเชือ่มตดิกบัเหลก็ลกูกรงทกุจดุ
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ก่อนเทคอนกรีตคานแต่ละชั ้น  ต้องทำการฝังเหล็กหางปลา
ยดึระบบทอ่ตา่ง ๆและเหลก็ยดึแมบั่นไดขึน้หอถงัสงู และเหลก็ยดึ
ขาป้ายบอกระดับน้ำตามแบบแปลน

ช่วงรอยต่อพื้นก้นถังกับผนังถังภายนอกและกรวยภายในหอถัง
ผู้รับจ้างต้องใส่แผ่นสังกะสีกันซึม

5.  หอถงั กอ่นทำการเทคอนกรตี ตอ้งตดิตัง้ทอ่ผ่านพืน้กน้ถงั โดยฝงั
ท่อสั้น  ซึ่งที่ตำแหน่งกึ่งกลางพื้นถังต้องเชื่อมแผ่นเหล็กกันซึมรอบท่อ
ทุกท่อ

คานกน้ถงั ขนาด 0.25 x 0.40 เมตร
พืน้ถงั หนา 0.12 เมตร  หลงัพืน้อยูท่ีร่ะดบั +10.00 เมตร
ผนังหอถัง หนา 0.12 เมตร สูงจากพ้ืนก้นถัง ถึงท้องฝาปิดบน เท่ากับ

2.50  เมตร
พ้ืนฝาปดิบนหอถงั หนา 0.10 เมตร
คอนกรีตที ่จะเทส่วนหอถัง ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 11/2 : 3

พร้อมผสมน้ำยากันซึม

ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต
รอยต่อระหว่างพ้ืนถังกับผนังหอถัง จะต้องใส่แผ่นสังกะสีกันซึม

โดยรอบ ก่อนที ่จะเทคอนกรตีพืน้หอถงั
กรณีวางแผนการเทคอนกรีตผนังถังหลายครั ้ง หรือหลายช่วง

ผู้รับจ้างจะตอ้งทำ การใสแ่ผน่สงักะสกีนัซมึช่วงรอยตอ่ทีห่ยดุเท
คอนกรีตทุกช่วงรอยต่อผนังถังด้วย
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 ควรวางแผนการทำงานใหง้านเทคอนกรตีผนงัถงัแลว้เสรจ็ภายใน
วันเดียว กรณี ที่มีการหยุด หรือพักการเทคอนกรีตชั่วคราว (ไม่เกิน 45 นาที )
ก่อนทำการเทคอนกรตี คร้ังตอ่ไป ต้องทำการราดนำ้ปูนทกุครัง้

6.  พ้ืนบนสดุหอถงั
ติดตั ้งเสาล่อฟ้า โดยการฝังน๊อตยึดเหล็กหน้าจานเกลียวใน  ∅  2 นิ ้ว

ตรงตำแหนง่ศนูยก์ลางหอถงัตอ่สามงา่มทำด้วยทองแดงด้วยท่อ GS ∅ 1�  น้ิว
พร้อมข้อลด 2 นิ้ว ลด 1�  นิ้ว ขนาดสายทองแดงลอ่ฟ้า พ้ืนท่ีหน้าตัด 50 ตร.มม.
ช่วงระหว่างพ้ืนชานพักถึงเสาล่อฟ้าต้องหุม้สายลอ่ฟา้ดว้ย ทอ่ PVC ∅ �  น้ิว
และชว่งจากระดบั + 0.00 ขึน้ไปถงึ ระดบั 3.00 เมตร

ยึดท่อและสายล่อฟ้าด้วยลูกถ้วย ระยะห่างของลูกถ้วย 1.87 เมตร
ระยะสายล่อฟ้าห่างเสาหอถัง 0.10 เมตร สายล่อฟ้าส่วนท่ีจมดินฝังแท่ง GROUND ROD
ขนาด  ∅ �  น้ิว  ห่างจากเสาตอมอ่ 2.00 เมตร

7.  งานฉาบปนูและทาสี
ภายนอกหอถัง ผู ้ร ับจ้างต้องทำการฉาบปูนเร ียบพร้อมทาสีส่วนที ่

เปน็คอนกรตีทัง้หมด (จากระดบั + 0.00 ขึน้ไปทัง้หมด และจากระดบั  + 0.00  ลงไป
0.15 เมตร )

ภายในหอถัง ที ่ท ้องฝาหอถัง ผู ้ร ับจ้างต้องทำการตกแต่งให้เร ียบร้อย
ส่วนพื ้นและผนังที ่ส ัมผัสน้ำ ต้องฉาบสารกันซึมชนิดซีเมนต์เบส (ความสูง
จากพืน้ถงัขึน้ไป 2.45 เมตร)
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8.  อ่ืน ๆ
ตดิตัง้ปา้ยบอกระดบันำ้ พรอ้มเชือ่มโยงสายสลงิจากปา้ยบอก

ระดบันำ้ถงึลกูลอย ภายในหอถงั ดว้ยลกูรอกขนาด ∅ 1 น้ิว ชนิด
 BALL BEARING การจบัยดึขาตัง้ลกูรอก ตอ้งฝงัเหลก็ไวเ้ชือ่มตดิ
ก่อนทำการเท คอนกรตี

ติดตัง้บันไดขึน้หอถงั และบนัไดภายในหอถงัรวมถงึราวและลกูกรง
ประสานระบบท่อต่าง ๆ  ของหอถังสงู ช่วงรอยตอ่ท่อ ใช้หนา้จาน

เหลก็หลอ่เกลยีวใน ขนัดว้ยนอ๊ตยดึหนา้จาน

ขนาดและความสูงของท่อภายในหอถังสูงมีดังนี้
- ทอ่นำ้ทิง้ ขนาด  ∅ 2 น้ิว ฝังเสมอพืน้กน้ถงั
- ท่อน้ำล้น ขนาด  ∅ 2 นิว้ ปลายทอ่อยูสู่งจากพืน้ถงัเทา่กบั

2.30 เมตร
- ทอ่จ่ายนำ้ ขนาด  ∅ 3 นิว้ ปลายทอ่อยูสู่งจากพืน้ถงัเทา่กบั

0.15 เมตร
- ท่อส่งน้ำข้ึนถัง ขนาด  ∅ 2 น้ิว ปลายท่ออยู่ต่ำจาก

พ้ืนฝาถังเท่ากับ 0.20 เมตร
- ท่อผ่านผนงัทัง้หมดจะตอ้งทำการฝงักอ่นเทคอนกรตี
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9.  การทดสอบการรัว่ซึมของนำ้
 จะตอ้งทำการทดสอบการรัว่ซมึ ทัง้ในสว่นของ หอถงัทีเ่กบ็นำ้, บริเวณ
ทอ่ทีผ่่านผนงั และจดุตอ่ทอ่ทกุจดุ  กอ่นการสง่งวดงานงวด สุดทา้ย
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การประสานทอ่และอปุกรณ ์ ตามแบบเลขที ่911001

ชนดิทอ่ PVC ใช้ช้ัน 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532 เปน็ทอ่สีฟา้
สำหรับใช้เป็นท่อน้ำด่ืม

ชนิดทอ่เหลก็อาบสงักะสี ใช้ช้ันความหนาปานกลาง ตามมาตรฐาน
มอก. 277 - 2532 เปน็ทอ่ชนดิคาดสนีำ้เงนิทีบ่ริเวณปลายทอ่

การวางท่อทั่วไป ถ้าเป็นท่อที ่มีขนาด ∅ น้อยกว่า 100 มม.
ระดบัหลงัทอ่ตอ้งฝงัดนิลกึไมน่อ้ยกวา่ 0.40 เมตร แตถ่า้เปน็ทอ่ทีมี่ขนาด
∅ ต้ังแต ่100-150  มม.ระดับหลังท่อต้องฝังดินลึกไม่น้อยกว่า  0.80  เมตร
ท่ีระดับ กน้หลมุ 95% ของความยาวทอ่ ตอ้งสมัผัสกบัผิวดนิ   หรอืดนิถม
กน้หลมุ พรอ้มกลบถมดนิใหเ้ทา่ระดบัดนิเดมิ

ลักษณะของการตอ่ประสานทอ่แบบตา่งๆ ตามแบบแปลน  (ขนาด,
ประเภท, จำนวน)ให้ถือตามแบบแปลน หรือแบบแปลนแนวการวางทอ่เมน
ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคออกแบบไว้เป็นหลัก รวมถึงแท่งคอนกรีต
รับแรงดันด้วย

การติดตั้งประตูน้ำ, ประตูระบายอากาศ, มาตรวัดน้ำ, หัวดับเพลิง
(ถ้ามี) ขนาดและจำนวนของอปุกรณ์ให้ถือตามแบบแปลนเป็นหลัก รวมถึง
ขนาดความกว้างยาวของบ่อพัก, รางระบายน้ำ, ฝาปิด, พ้ืนหรือแท่งคอนกรีต
ใหถ้อืตามแบบแปลนเปน็หลกัดว้ยเหมอืนกนั

ข้อควรจำ ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้อง
ตรวจสอบแบบแปลนการวางท่อว่ามีช่วงไหนที่มีการฝังท่อน้ำดิบ และ
ท่อเมนจ่ายน้ำลอดหรือผ่านถนนหรือไม่     ซ่ึงโดยปกติสำนกังานทรพัยากร
น้ำภาค  จะออกแบบให้ท่อช่วงท่ีลอดถนนหรือผ่านถนน  เป็นชนิดท่อเหล็ก-
อาบสังกะสี และบางครั้งมีท่อปลอกสวมอีกชั้นหนึ่งด้วย  ดังนั้นช่าง
ควบคมุงานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง จะตอ้งตรวจสอบการตดิตัง้
ของผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจ
และควบคุมการก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี  911001, 911034, 911008.
911007, 921001,  ให้ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้าง
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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แบบแปลนเลขที่ 911034 หรือแบบแปลนที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
ออกแบบจะ แสดงการประสานทอ่ระหวา่งระบบ หรอืระหวา่งสิง่กอ่สร้าง
ตา่ง ๆ ดงันี้

กำหนดที ่ตั ้ง, ทิศทางและตำแหน่งของโครงสร้างหลัก รวมถึง
รางระบายนำ้, ป้ายการประปา และแนวการประสานทอ่ตา่งๆ

ตำแหน่งบันได, พร้อมพื้นคอนกรีตรองยึดบันไดถังกรอง, ถังคลอรีน,
ก๊อกจ่ายน้ำภายในระบบประปา ให้ถือตามแบบแปลนเปน็หลัก หรือตามท่ี
ระบุไว้ในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

ขอบเขตพืน้ทีข่องระบบประปา ขนาด 15.00 x 15.00 เมตร
กรณพีืน้ทีก่ารกอ่สร้างไมเ่ปน็ไปตามรปูแบบ (15.00 x 15.00 เมตร)

ให้ยึดทีต้ั่ง, ทิศทาง และตำแหนง่ของโครงสรา้งหลกั รวมถงึรางระบายนำ้,
ป้ายการประปา และแนวการประสานท่อต่างๆ  ตามแบบแปลน
ท่ีสำนกังานทรพัยากรนำ้ภาคออกแบบ

การประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที ่ 911034
หรือแบบแปลนเลขที่...
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การประสานท่อภายในโรงสูบและการติดตั้งเครื ่องสูบน้ำบาดาล
ตามแบบเลขที ่911008, 911007

ชนิด, ขนาด, จำนวนและทิศทางของอุปกรณ์การประสานท่อต่างๆ
ตอ้งถกูตอ้งพรอ้มใชง้านไดต้ามทีแ่สดงไวใ้นแบบแปลนทกุประการ

สายดินของเคร่ืองสูบน้ำเป็นชนิดสายไฟฟ้าทองแดง จะต้องเดินภายใน
ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC.ขนาด ∅ � น้ิว  (ชนิดสีเหลือง)สายไฟฟ้าทองแดง
ตอ้งตอ่ลงดนิ พร้อมยึดตดิแทง่ GROUND ROD ฝังไวใ้ตพ้ื้น

ประเภท, ขนาด, รายละเอียดเคร่ืองสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม ต้องถูกต้อง
ตามแบบแปลน  หรือรายการรายละเอยีดเฉพาะแหง่ทกุประการ สามารถ
ทำงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น CUT OUT ท่ีเช่ือมต่อกับสายไฟฟ้าแรงต่ำจาก
ภายนอก ตอ้งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของไฟ

การประสานท่อท่ีปากบ่อบาดาล ชนิด, ขนาดและจำนวน ตามท่ีแสดง
ไว้ในแบบแปลนทุกประการ รวมท้ังต้องติดต้ังหน้าจานเหล็กหล่อ ∅ 2 น้ิว
ประสานกับท่อส่งน้ำดิบเชื่อมติดหน้าจานขนาด ∅ 3 นิ้ว ยึดด้วยน๊อต
ยึดหนา้จานไวต่้อเข้าระบบการกรองดว้ย
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ป้ายการประปา
 ระดับก้นหลุมของป้ายการประปา จะต้องอยู่ท่ีระดับ - 0.70 เมตร  หรือ
ตำ่กวา่ระดบั + 0.00 เทา่กบั 0.70 เมตร

ขนาดหลมุเทคอนกรตีหุม้เสา กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 0.40  เมตร  ลึก
0.70 เมตร เสาส่วนท่ีฝังดินบริเวณคอนกรีตหุ้ม ให้เช่ือมด้วยเหล็ก ∅ 6 มม.
ยาว 0.10 เมตร ระยะหา่ง 0.15 เมตร แถวละ 3 เสน้ทัง้ 2 ตน้

เสาปา้ยการประปาทำดว้ยทอ่ GS ขนาด  ∅ 2 นิว้  ยาว  3.00  เมตร
ทาสีรองพื้นกันสนิมและสีจริง ตามรายการสีที่ระบุในรายการรายละเอียด
เฉพาะแห่ง

แผน่ปา้ยเหลก็ขนาด 1.50 X 0.60 เมตร หนา 1.6 มม. ยดึตดิเสาดว้ย
น๊อต ขนาด  ∅  3/8  น้ิว ยาว 4 น้ิว จำนวน ต้นละ 3  ตัวทาสีรองพ้ืนกันสนิม
และสีจริง พร้อมเขียนรายละเอียดท่ีระบุในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

เสาป้ายส่วนบน ครอบด้วยหัวครอบอลูมิเนียมท้ัง 2 ต้น  ตัวหนังสือบน
แผ่นป้ายให้เป็นไปตามแบบแปลนหรือตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

ร้ัว, ประตูร้ัว
ระดับก้นหลุมของเสาประตูร้ัว, เสามุมร้ัวจะอยู่ท่ีระดับ -1.20 เมตร หรือ

ทีร่ะดบัตำ่กวา่ + 0.00 เทา่กบั 1.20 เมตร (รวมทรายหยาบและคอนกรตี
หยาบ)

ระดบักน้หลมุของเสารัว้ จะอยูท่ีร่ะดบัไม่นอ้ยกวา่ -0.65 เมตร หรอืที่
ระดบัตำ่กวา่ + 0.00 เทา่กบั 0.65 เมตร

ฐานรากหนา้ตดัขนาด   0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร (ทัง้เสามมุร้ัว, เสา
ประตร้ัูว)

ฐานรากเสารัว้หนา้ตดัขนาด   0.20 x 0.20 x 0.65 เมตร โดยคอนกรตี
หุม้เสา ทัง้กน้หลมุและดา้นขา้งไมน่อ้ยกวา่ 0.05 เมตร

ป้ายการประปา, รัว้, ประตรูัว้ ตามแบบเลขที ่ 921001
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เสาประตร้ัูว และมุมร้ัว หน้าตัดขนาด 0.20 X 0.20 เมตร  สูงจากระดบั + 0.00 ข้ึนไป
1.80 เมตร

เสารัว้หนา้ตดั ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร สูงจากระดบั + 0.00 ข้ึนไป 1.80 เมตร

ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัยดึลวดหนาม ดว้ยนอ๊ตหรอืสลักลวดสลงิ ทีเ่สา ประตร้ัูว,
เสามมุร้ัว และเสารัว้ทกุตน้

ผู้รับจ้างตอ้งทำการฝงัเหลก็หางปลาไวส้ำหรบัเชือ่มตดิกบับุ๊ชสลักที ่ เสาประตร้ัูว
ต้นละ 3 จุด

ลวดหนามเคลอืบสังกะส ี เบอร ์12 ความยาวโดยรอบ  จำนวน 9  แถว

กรอบบานประตูร ั ้ว ทำด้วยท่อ GS ∅  1�  นิ ้ว ขนาดบานประตู
1.50 x 1.75 เมตร จำนวน 2 บาน  กรดุว้ยลวดตาขา่ยขนาด  ∅  ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 มม.
รูปส่ีเหลีย่มจตรัุส หรอืขนมเปยีกปนูขนาดชอ่ง 38 มม.

ตดิตัง้บานประตดูว้ยบุช๊สลักขนาด  ∅  1 �  นิว้ จำนวน  6  ตวั (ตดิตัง้บุช๊สลัก
แต่ละตัวในลักษณะกลบัหัว ป้องกันการยกถอดออก) ติดต้ังสลักกลอนประตท้ัูงด้านนอก

และดา้นใน  พรอ้มแทง่คอนกรตีรบัสลักกลอนประต ู ขนาด 0.20  x  0.20  x  0.30  เมตร
รวมถงึสายยเูหลก็ ขนาด 1� นิว้ หนา  3/16 นิว้  เจาะรขูนาด   ∅ 1/2 นิว้
ล๊อคดว้ยกญุแจทองเหลอืง 1 ชุด
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