
คู่มือ

การเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
ในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค


“ประปาหมู่บ้านประชารวมใจร่วมทําน้ำใส
เพื่อดื่มและใช้ให้พี่น้องไทยทุกคน”


คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

www.pws.go.th



คป 3. 





	 ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชน	ตลอดทุกยุคทุกสมัย	แนวทางที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคือ	การช่วย

เหลือด้วยวิธีการแจกจ่ายน้ำ	 การเป่าล้างและการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	 ซึ่งเป็นการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปเป็นการเฉพาะหน้า	ปัญหาดังกล่าวจะย้อนกลับมาอีกครั้งในปี

ถัดไป	รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	และมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเบ็ด

เสร็จ	และเสร็จสิ้น	วิธีการในการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบาย	คือ	การจัดให้มี

น้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ	โดยการก่อสร้างระบบประปา	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	

28	มิถุนายน	2548	อนุมัติในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดํา

เนินการ	 โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	 เพื่อให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ

ประปาและหมู่บ้านที่มีระบบประปาอยู่เดิมแต่ไม่เพียงพอหรือใช้งานไม่ได้	 ให้มีน้ำสะอาด

สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ	อย่างทั่วถึงและเพียงพอในปี	2551	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 จึงได้จัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินงาน	 โครงการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล	และได้เสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่	6	กันยายน	2548	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักการแผน

งาน	ขั้นตอนการดําเนินงาน	และงบประมาณของโครงการแล้ว	



	 คณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ	ที่

รับผิดชอบในการดําเนินการในโครงการฯ	ดังกล่าว	ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการก่อสร้าง

หรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเดิม	ได้จัดทําคู่มือเพื่อให้	ผู้ปฏิบัติงาน	สามารถพิจารณา

เลือกรูปแบบมาตรฐานของระบบประปา	เพื่อใช้ในการก่อสร้างในหมู่บ้านต่างๆ	ที่มีความ

เหมาะสม	โดยสามารถเลือกประเภทของระบบประปาและขนาดของระบบประปาได้จาก

คู่มือเล่มนี้	



คำนำ
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	 ระบบประปาตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ	 ได้ออกแบบเพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาให้กับ

ประชาชนเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำในมาตรฐานระดับที่	3	เป็นอย่างน้อย	จากมาตรฐานทั้งหมด	

5	ระดับ	ดังนี้	

1
2

3
4

5

1.
 (

Co
lo

r)
 

2.
 (

Ta
st

e)
 

3.
 (

Od
ou

r)
 

4.
 (

Tu
rb

id
ity

) 

5.

 (
pH

) 

- - - -

30
0 - - - -

50
 

20
 

6.
0-

9.
2 

20
 

15
 

6.
0-

9.
2 

15
 

10
 

6.
5-

8.
5 

15
 

5

6.
5-

8.
5 

 
6.

  

 (
To

ta
l D

is
-

so
lve

d 
So

lid
s)

 

7.
 (

Fe
) 

8.
 (

M
n)

 

9.
 (

Cu
) 

10
.

 (
Zn

) 

11
.

12
.

 (
SO

4)

13
.

 (
Cl

) 

14
.

 (
F)

 

15
.

 (
NO

3)

/ / / / / / / / / /

- 5 - - - - - - - -

20
00

 

1.
0 

0.
5 - - - -

80
0 - -

15
00

 

0.
5 

0.
5 

1.
5 

15
 

50
0 

40
0 

60
0 

1.
5 

50
 

10
00

 

0.
5 

0.
3 

1.
5 5 30
0 

25
0 

40
0 1 50
 

50
0 

0.
3 

0.
1 1 3 25
0 

20
0 

25
0 

0.
7 

45
 

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

�



1
2

3
4

5

 
16

.
 (

Hg
) 

17
.

 (
Pb

) 

18
.

 (
As

) 

19
.

 (
Se

) 

20
.

   
   

   
   

(C
r h

ex
av

al
en

t)
 

21
.

 (
CN

) 

22
.

 (
Cd

) 

/ / / / / / /

- - - - - - -

0.
00

1 

0.
05

 

0.
05

 

0.
01

 

0.
05

 

0.
2 

0.
01

 

0.
00

1 

0.
05

 

0.
05

 

0.
01

 

0.
05

 

0.
2 

0.
01

 

0.
00

1 

0.
03

 

0.
03

 

0.
01

 

0.
05

 

0.
2 

0.
00

5 

0.
00

1 

0.
03

 

0.
01

 

0.
01

 

0.
05

 

0.
1 

0.
00

3 

 
23

.

24
.

M
PN

/1
00

.
.

M
PN

/1
00

.
.

- -

- -
 2

.2
 2

.2
 2

.2
 

 
25

.
/

 
- 

- 
0.

2-
0.

5 
0.

2-
0.

5 
0.

2-
0.

5 

/
/

 5
0

50
 

50
 

10
0 

15
0 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

.

การเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน

3



เกณฑ์การออกแบบระบบประปา


	 ในการที่จะออกแบบระบบประปาให้ได้มาตรฐานตามที่กรมทรัพยากรน้ำกําหนดไว้ข้างต้นนั้น	กรมฯ	ได้

กําหนดเกณฑ์ในการออกแบบไว้ดังนี้	

1. จํานวนประชากร 
	 1.1	จํานวนประชากรที่มีอยู่ปัจจุบันในหมู่บ้านหรือจํานวนประชากรเฉลี่ย	5	คน	x	จํานวนครัวเรือน		

2. ความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยของประชากร 50 ลิตร/คน/วัน 

3. อัตราความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 
	 3.1	อัตราความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันเท่ากับความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยของประชากรตามข้อ	(2)			

	 	 x	จํานวนประชากร	ตามข้อ	(1.1)	

4. ปรมิาณนำ้สญูเสยีเทา่กบั 25% ของอตัราความตอ้งการใชน้ำ้เฉลีย่ตอ่วนั ตามขอ้ (3.1) 

5. อัตราความต้องการน้ำใช้น้ำสูงสุด 
	 5.1	คิดอัตราความต้องการใช้น้ำในวันใช้น้ำสูงสุดเท่ากับ	1.5	เท่า	ของอัตราความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย	

	 	 ต่อวันตามข้อ	(3.1)	+	ปริมาณน้ำสูญเสียต่อวัน	ตามข้อ	(4)	

6. จํานวนชั่วโมงการทํางานเมื่อเริ่มต้นโครงการของระบบประปาเท่ากับ 8 ชั่วโมงและ  

   สามารถขยายชั่วโมงการทํางานได้สูงสุดเท่ากับ 14 ชั่วโมง 

7. กาํลงัการผลติเทา่กบัอตัราความตอ้งการใชน้ำ้ในวนัใชน้ำ้สงูสดุหารดว้ยชัว่โมงการทาํงาน 

   เมื่อเริ่มต้นโครงการ 

8. อัตราการสูบเครื่องสูบน้ำดิบเท่ากับอัตราการผลิต 

9. อัตราความต้องการใช้น้ำในชั่วโมงใช้น้ำสูงสุด (สําหรับคํานวณขนาดท่อจ่ายน้ำ) 
	 9.1	คิดอัตราความต้องการใช้น้ำในชั่วโมงใช้น้ำสูงสุดเท่ากับ	2.25	เท่า	ของอัตราความต้องการน้ำ	

		 	 เฉลี่ยต่อชั่วโมง		

10. ระบบกวนเร็วใช้ระยะเวลา 20-50 วินาที 

11. ระบบกวนช้า  
	 11.1	ความเร็วของน้ำในคลองวนเวียน	0.1-0.2	เมตร/วินาที	

	 11.2	ระยะเวลาเก็บกัก	(Detention	time)	15-20	นาที	

	 11.3	Velocity	Gradient	40-90	ต่อวินาที	

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
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12. ระบบตกตะกอน 
	 12.1	ระยะเวลาเก็บกักในถังตกตะกอน	(Detention	time)	2-4	ชั่วโมง	ของกําลังการผลิต	

	 12.2	ความเร็วของน้ำในถังตกตะกอนน้อยกว่า	40	เซนติเมตร/นาที	

	 12.3	ความลึกของน้ำในถังตกตะกอน	3-4	เมตร	

	 12.4	ความกว้างของถัง	:	ความยาวของถัง	เท่ากับ	1:3	ถึง	1:5	

	 12.5	ความเร็วในการตกตะกอน	(Surface	Loading	Rate)	5-15	มิลลิเมตรต่อนาที	

	 12.6	อัตราการไหลของน้ำผ่านฝายน้ำล้นทางออกน้อยกว่า	500	ลูกบาศก์เมตร/วัน/เมตร	

13. แอร์เรเตอร์แบบหัวฉีด 
	 13.1	เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด		2.4-4	เซนติเมตร	

	 13.2	อัตราการไหลผ่านหัวฉีด	250-500	ลิตร/นาที	ที่ความดัน	0.7	กก./ซม.2	

	 13.3	ระยะห่างหัวฉีด	0.5-3.0	เมตร	

	 13.4	พื้นที่แอร์เรเตอร์	3-9	ม.2/ม.3/ชม.	 	

14. แอร์เรเตอร์แบบถาด 
	 14.1	จํานวนชั้น	3-9	ชั้น		

	 14.2	ระยะห่างของถาด	30-75	เซนติเมตร	

	 14.3	พื้นที่ถาด	80-240	ม.2/ม.3/ชม.	

	 14.4	อัตราการไหลของน้ำผ่านถาด	50-75	ม.3/ชม./ม.2	

15. ถังกรอง 
	 15.1	อัตราการกรองอยู่ระหว่าง	4-6	ม.3/ม.2/ชม.	

	 15.2	แรงดันน้ำล้างย้อน	0.8-1.5	กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	

	 15.3	อัตราการไหลของน้ำล้างทรายกรอง	40-50	ม.3/ม.2/ชั่วโมง	

	 15.4	ระยะเวลาการล้างทรายกรอง	5-10	นาที	

	 15.5	ขนาดทรายกรอง	0.45-0.55	มม.	

16. ถังน้ำใสความจุ 4-6 ชั่วโมงของกําลังการผลิต 

17. หอถังสูงความจุ 1-3 ชั่วโมงของกําลังการผลิต 

18. อัตราการสูบของเครื่องสูบน้ำดีเท่ากับอัตราการผลิตของระบบประปา  

19. ความดันในระบบท่อจ่ายน้ำประปาต่ําสุด 0.5 กก./ซม.2 

20. ความเร็วน้ำในท่อเมน ไม่เกิน 1.8 ม./วินาที  
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดสร้างระบบประปา
 

1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้น 

 

2. ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ 

 

3. สํารวจทําแผนที่ 

 

4. เลือกรูปแบบระบบประปาที่เหมาะสมกับชุมชน 

 

5. ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

6. ของบประมาณการก่อสร้าง 

 

7. ควบคุมงานและตรวจการจ้าง 

 

8. ควบคุมการผลิตและการบริหารกิจการ 
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1.การสํารวจข้อมูลเบื้องต้น


	 •	มีแหล่งน้ำดิบที่จะนํามาผลิตน้ำประปาจริงๆ	โดยแหล่งน้ำดิบที่จะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแหล่งน้ำ

สําหรับการผลิตน้ำประปาเป็นอันดับแรก	คือน้ำบาดาล	เพราะเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาต่ํ่ากว่า

ระบบประปาผิวดิน	การควบคุมการผลิตง่ายกว่า	แต่หากไม่มีแหล่งน้ำบาดาล	หรือพื้นที่ไม่มีศักยภาพด้าน

น้ำบาดาลก็ต้องใช้แหล่งน้ำผิวดิน	เช่น	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	แม่น้ำ	เป็นต้น	(ดูวิธีตรวจสอบแหล่งน้ำดิบใน

ขั้นตอนที่	2)		

	 •	ประชาชนอยากใช้น้ำประปาจริงๆ	(จัดประชุมเตรียมชุมชนและสํารวจจํานวนผู้ใช้น้ำ)	

	 •	มีที่ดินสําหรับตั้งระบบผลิตน้ำประปาแน่ๆ	ที่ดินอาจเป็นที่ดินสาธารณะ	ที่ดินวัดหรือโรงเรียน	เมื่อ

ทราบว่ามีจํานวนประชากรเท่าไหร่	แหล่งน้ำดิบที่คิดว่าจะนํามาใช้	จะสามารถกําหนดประเภท	และขนาด

ของระบบประปาได้	รวมถึงพื้นที่	ที่จะใช้ในการก่อสร้าง	(ดูวิธีเลือกรูปแบบระบบประปา	ในขั้นตอนที่	4)	

	 •	หมู่บ้านที่จะก่อสร้างระบบประปาควรจะต้องมีไฟฟ้าใช้แล้ว	ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับเครื่องสูบ

น้ำที่จะต้องพิจารณา	คือระบบไฟฟ้า	3	เฟส	380	โวลท์	จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า

มากกว่าระบบไฟฟ้า	1	เฟส	220	โวลท์		

(ถา้ไมม่ไีฟฟา้อาจจะตอ้งใชพ้ลงังานแสงอาทติยห์รอืเครือ่งยนตแ์ตก่จ็ะทาํใหง้บประมาณกอ่สรา้งสงูขึน้ดว้ย)

	 •	อบต.	สามารถบริหารจัดการและบํารุงรักษา	หรือให้การสนับสนุน	คณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปา	ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ	

  

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารคป.2คู่มือแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชนและกระบวนการ

พิจารณาการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)



การเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
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2.การตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ


	 ปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบเป็นหัวใจสําคัญของระบบประปา	ไม่มีแหล่งน้ำดิบปริมาณน้ำดิบ

ไม่เพียงพอหรือคุณภาพน้ำดิบไม่ดีพอ	ก็ไม่สามารถก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้จะต้องทําการทดสอบ

ปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้แน่ใจที่สุดว่ามีเพียงพอและดีพอก่อนตัดสินใจก่อสร้างระบบประปา	

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ประกอบด้วย	

	 -	แหล่งน้ำใต้ดิน	คือ	แหล่งน้ำดิบที่ได้จากบ่อบาดาล	

	 -	แหล่งน้ำผิวดิน	คือ	แหล่งน้ำดิบที่ได้จากห้วย	หนอง	คลอง	บึง	ฯลฯ	

โดยแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่งจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 
	 •	กรณีเป็นแหล่งน้ำบาดาล	ตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอ

และเหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้น้ำ	และการขยายตัวในอนาคต	จะต้องตรวจสอบว่าบ่อบาดาลนั้นมีขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่	หากมีขนาดเล็กกว่า	4	นิ้ว	ไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป

ได้	 ควรเลือกบ่อบาดาลขนาดตั้งแต่	 4	 นิ้วขึ้นไป	 หากในหมู่บ้านมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว	 ก่อนอื่นเราต้อง

ทดสอบปริมาณน้ำก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าบ่อน้ำบาดาลให้ปริมาณน้ำได้สูงสุดเท่าไร	 โดยปกติจะออกแบบ

การสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไว้ที่	2/3	ของปริมาณน้ำที่บ่อบาดาลให้ได้สูงสุด	หากปริมาณน้ำดังกล่าวไม่เพียง

พอกับขนาดของระบบประปาที่จะสร้าง	จะต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม	ซึ่งเมื่อรวมปริมาณน้ำแล้ว	จะต้อง

เพียงพอ	ในกรณีที่คํานวณแล้วอัตราความต้องการใช้น้ำของชุมชนมีน้อยกว่าอัตรากําลังผลิตที่กําหนดไว้	

อนุโลมให้ปริมาณน้ำของบ่อบาดาลน้อยกว่ามาตรฐานปริมาณน้ำที่กําหนดไว้ในแต่ละรูปแบบ	แต่จะต้องไม่

น้อยกว่าอัตราความต้องการใช้น้ำที่คํานวณได้	หากหมู่บ้านไม่มีบ่อน้ำบาดาล	ต้องการที่จะเจาะบ่อบาดาลก็

สามารถขอคําปรึกษาจากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค	ที่รับผิดชอบจังหวัดที่	อบต.	ตั้งอยู่	(รายละเอียด

ข้อมูล	 ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลตามที่อยู่ท้ายเล่ม)	 ซึ่งจะบอกให้ทราบได้ว่าบ่อบาดาลที่จะเจาะ	 จะได้

ปริมาณน้ำเท่าไร	เจาะลึกเท่าไร	ได้อย่างคร่าวๆ	เพื่อประกอบการตัด	สินใจ	เมื่อทําการทดสอบปริมาณน้ำ

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
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และวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว	จะทําให้ท่านทราบถึงปริมาณน้ำว่ามีความเพียงพอหรือไม่	คุณภาพน้ำเป็น

อย่างไร	ท่านสามารถเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐานคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำของ	โครงการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค	หากมีค่าที่เกินมาตรฐานระดับ	3	ในค่าเหล็ก	แมงกานีส	ความขุ่น	กลิ่น	

ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ	ระบบประปาตามรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำสามารถ	กําจัดได้แต่หากมีค่า

คลอไรด์เกินมาตรฐานระดับ	3	ระบบประปาไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้	ดังนั้นจะต้องพิจารณาว่าจะ

ต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่หรือเปลี่ยนไปใช้แหล่งน้ำผิวดินผลจากการทดสอบปริมาณน้ำจากบ่อน้ำบาดาล

จะนําไปออกแบบเครื่องสูบน้ำดิบ/รูปแบบระบบประปาว่าจําเป็นต้องมีถังกรองหรือไม่	หากคุณภาพน้ำได้

มาตรฐาน	ปริมาณน้ำเพียงพอออกแบบเป็นระบบสูบจ่ายตรง	หากคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน	แต่ปริมาณน้ำ

ต่ํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนดก็ออกแบบเป็นระบบสูบจ่ายตรงแบบมีถังน้ำใสแต่ทั้งนี้จะต้องออกแบบโดยผู้มี

ประสบการณ์	สําหรับหมู่บ้านที่มีบ่อบาดาลอยู่แล้ว	แต่น้ำที่สูบขึ้นมาอาจมีปริมาณน้ำน้อยลงจากเดิม	หรือมี	

ทรายปนมากับน้ำ	หากเป็นเช่นนี้ก็จําเป็นต้องพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลก่อน	แล้วจากนั้นจึงทําการทดสอบ

ปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทราบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำของบ่อน้ำบาดาล

เพื่อนําข้อมูลไปออกแบบระบบประปาต่อไป	

	 •	 กรณีเป็นแหล่งน้ำผิวดิน	 อาจจะมีการขุดลอก	 ขุดขยายพื้นที่แหล่งน้ำ	 หรือจัดสร้างแหล่งน้ำใหม่	

แหล่งน้ำผิวดินจะจําแนกออกเป็น	2	ส่วน	คือ	แหล่งน้ำที่อยู่นิ่ง	กับแหล่งน้ำที่มีการไหล	การตรวจว่าแหล่ง

น้ำเพียงพอหรือไม่	จะต้องตรวจสอบว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถใช้ได้ตลอดปี	เพราะน้ำที่อยู่ในแหล่ง

น้ำผิวดิน	อาจไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	จะต้องมีการปรับปรุงหรือก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียง

พอสําหรับการผลิตน้ำประปาตลอดปี	

	 •	ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำ	เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีโลหะหนักหรือสารพิษเจือปน	สามารถนํามาผลิตน้ำ

ประปาที่มีคุณภาพดี	สามารถใช้ดื่มและใช้ประโยชน์อื่นๆ	ได้	



(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารคป.2คู่มือแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชนและกระบวนการ

พิจารณาการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)

การเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
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3.การสํารวจทําแผนที่


	 จะต้องจัดทําแผนที่หมู่บ้านแสดงที่ตั้งของแหล่งน้ำดิบ	สถานที่ตั้งระบบผลิตน้ำ	ตําแหน่งที่ตั้งบ้านของ

ประชาชนในหมูบ่า้น	ถนนหนทาง	ความสงูต่าํของพืน้ที	่เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการออกแบบแนวทอ่เมนจา่ยนำ้	



 การทําแผนที	่ ที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถคํานวณหาจํานวนและขนาดท่อได้ถูกต้อง	 ซึ่งจะทําให้

ประหยัดงบประมาณ	และทําให้ระบบประปาไม่ติดขัด	จ่ายน้ำให้ไหลแรงได้ทุกครัวเรือน	



(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารคป.2คู่มือแนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชนและกระบวนการ

พิจารณาการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)



โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
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4.การเลือกรูปแบบระบบประปาที่เหมาะสมกับชุมชน


	 เมื่อทราบจํานวนผู้ใช้น้ำตามข้อ	1	และทราบถึงชนิดแหล่งน้ำ	รวมทั้งทราบว่าปริมาณน้ำเพียงพอ	และ

คุณภาพน้ำดีพอที่จะนํามาผลิตน้ำประปาได้ตามข้อ	2	ก็สามารถเจาะจงเลือกรูปแบบระบบประปาที่เหมาะ

สมกับความต้องการของชุมชนได้	 โดยพิจารณาความเพียงพอของชุมชนเป็นประเด็นหลัก	 ตามรูปแบบ

ต่างๆ	ดังนี้	





การเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
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5.การออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง


	 เมื่อได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน	และพิจารณารูปแบบระบบประปาที่เหมาะสมกับ

ชุมชนแล้ว	บางครั้งการออกแบบยังไม่สามารถดําเนินการได้	 เพราะหมู่บ้านจะต้องมีการเจาะบ่อบาดาล

และทดสอบปริมาณน้ำหรือการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลก่อน	โดยการจ้างภาคเอกชนหรือขอความร่วมมือ

จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	และสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดก่อนที่จะทําการออกแบบจะต้องตรวจสอบให้

แน่ชัดและมั่นใจว่าปริมาณน้ำของแหล่งน้ำดิบมีเพียงพอ	และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์จะสามารถนํามาผลิต

น้ำประปาได้	และหากไม่สามารถออกแบบระบบประปาเองได้	จะต้องขอรับการสนับสนุนการออกแบบจาก

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค	หรือจัดจ้างเอกชนมาดําเนินการสํารวจออกแบบ	

 การออกแบบ 
	 ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบเครื่องสูบน้ำและท่อเมนจ่ายน้ำให้เหมาะสมในการก่อสร้างระบบประปา

แต่ละแห่งซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลจากการสํารวจพื้นที่หมู่บ้านและข้อมูลแหล่งน้ำดิบเพื่อให้ระบบประปา

สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาภายหลัง	 ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องดําเนินการโดยผู้ที่มีความ

ชํานาญหรือผู้มีประสบการณ์	

 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
	 การประมาณราคาอาจจําแนกออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือการประมาณการเพื่อของบประมาณเตรียมการ

ออกแบบ	เช่น	การเจาะบ่อบาดาล	การพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล	การทดสอบปริมาณน้ำ	และวิเคราะห์

คุณภาพน้ำ	การตรวจสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	การสํารวจออกแบบก่อสร้าง/ปรับปรุง

แหล่งน้ำผิวดิน	เป็นต้น	สําหรับงบประมาณในส่วนที่	2	คือในส่วนงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างระบบ

ประปา	ซึ่งเป็นการประมาณการภายหลังได้เลือกรูปแบบทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว	ขั้นตอนการประมาณราคา

สามารถประมาณราคาสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ	 ได้จากเอกสาร	 คป.1ข	 (คู่มือประมาณราคา	 ข้อ

กําหนดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณต่างๆ	ในโครงการฯ)	/	เอกสาร	คป.10ก-1,	2,	3,	4	/	คป.10ข-

1,	2,	3	(แบบแปลนมาตรฐานระบบประปาหมูบ่า้น)	และ	คป.10ค-1,	คป.10ค-2	(ซดีแีบบมาตรฐานฯ	)	



(ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นหากไม่สามารถดําเนินการได้สามารถขอรับการสนับสนุนและขอคําปรึกษาจาก

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค,ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลเขตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)
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6.การของบประมาณการก่อสร้าง
 

 กระบวนการในการของบประมาณของ อบต. นั้นอาจจําแนกเป็น 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1	เป็นการของบประมาณในกรณีที่หมู่บ้านจะดําเนินการก่อสร้างระบบประปาแต่ยังไม่มีแหล่ง

น้ำ	หรือแหล่งน้ำเดิมไม่เพียงพอ	จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำดิบก่อน	เช่น		

	 -	กรณใีชแ้หลง่นำ้ผวิดนิ	จะเปน็คา่ใชจ้า่ยสาํหรบั	การตรวจสอบปรมิาณนำ้และการวเิคราะหค์ณุภาพนำ้

	 -	กรณีใช้แหล่งน้ำบาดาล	จะเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ	เจาะบ่อน้ำบาดาล,	การพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล,	

การซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิม,	การทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		

	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำดิบก่อน	หลังจากเมื่อแหล่งน้ำดิบสําหรับระบบ

ประปาพร้อมแล้ว	ก็สามารถดําเนินการของบประมาณในส่วนที่จะดําเนินการต่อไปได้	

 ส่วนที่ 2	เป็นการของบประมาณ	ในการดําเนินการสํารวจออกแบบระบบประปา	หรือการปรับปรุง

แบบแปลนให้เหมาะสมกับพื้นที่	ซึ่งในส่วนนี้	จะใช้งบประมาณจํานวนไม่มากนัก	อาจจะส่งเรื่องเพื่อของบ

ประมาณจากโครงการฯ	 ได้	 แต่อาจจะใช้เวลาในการของบประมาณและการเบิกจ่าย	 แต่หากจะใช้งบ

ประมาณจาก	อบต.เอง	ในการดาํเนนิการกจ็ะดเีพราะจะมคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการยืน่ของบประมาณ

ในส่วนต่อไป	ซึ่งขั้นตอนการสํารวจออกแบบ	อบต.สามารถประสานงานขอความช่วยเหลือจากสํานักงาน

ทรัพยากรน้ำภาค	หรืออาจจะจัดจ้างเอกชน	ดําเนินการก็ได้	

 ส่วนที่ 3	เป็นการของบประมาณในกรณีที่หมู่บ้านจะดําเนินการก่อสร้างระบบประปา	ที่มีความพร้อม

ของแหล่งน้ำดิบหรือได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมจากในส่วนที่	1	และส่วนที่	2	เรียบร้อยแล้วก็สามารถ	

ดําเนินการของบประมาณโดยแยกการดําเนินการ	ดังนี้	

	 -	 การก่อสร้างระบบประปาทดแทนของเดิมที่ชํารุด	 เช่น	 การก่อสร้างระบบประปาทั้งระบบ	 เพื่อ

ทดแทนระบบประปาที่มีอยู่เดิม	ที่ไม่สามารถใช้งานได้	

	 -	การก่อสร้างระบบประปาใหม่	เช่น	การก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา	และมี

ความพร้อม	

ซึ่งการดําเนินการของบประมาณทั้ง	3	ส่วน	จะต้องจัดทํารายละเอียดโครงการซึ่งจะต้องประกอบด้วยราย

ละเอียด	คือ	

 •	รายละเอยีดของโครงการตามแบบ	คตป.1,	คตป.2,	คตป.3,	คตป.3/1,	คตป.3/2,	คตป.3/3	และ	คตป.3/4		

	 •	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ	ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	

	 •	ประมาณราคา		

	 •	แบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบแปลน	(เฉพาะในส่วนที่	3)	

	 หมู่บ้านที่จะของบประมาณ	จะต้องจัดทํา	คตป.1,	คตป.2	และ	อบต.	จะจัดทําแบบ	คตป.3,	คตป.3/1,	

คตป.3/2,	คตป.3/3	และ	คตป.3/4	พรอ้มสง่รายละเอยีดดงักลา่ว	ผา่นอาํเภอ	และจงัหวดั	ซึง่จงัหวดัจะดาํเนนิการ

ตรวจสอบรับรองโครงการ	ก่อนเสนอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นสํานักงานทรัพยากรน้ำภาค	จะเป็นผู้สนับสนุนให้	อบต.	ในการดําเนินโครงการฯ)	
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7.การควบคุมงานและตรวจการจ้าง


 หลงัจากทีไ่ดร้บังบประมาณในการกอ่สรา้งระบบประปาใหก้บัชมุชนแลว้	ในขณะกอ่สรา้ง	จะตอ้งดาํเนนิการ

ควบคมุงานและตรวจการจา้ง	ซึง่ทัง้นีก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดลอ้ม	จะมกีารจดัอบรมใหก้บั	

อบต.	เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการควบคุมงาน	และตรวจการจ้างระบบประปา	และทั้งนี้ได้จัดทํา

คู่มือประกอบการดําเนินการ	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์ในการทํางาน	คือ	

	 -	เอกสาร	คป.9ก-1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	(คู่มือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)	

	 -	เอกสาร	คป.9ข-1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	(คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)	

การเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
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8.การควบคุมการผลิตและการบริหารกิจการประปา


	 ระบบประปาทุกแห่ง	เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะผลิตน้ำ	จะต้องมีผู้ดําเนินการควบคุม

การผลิตและผู้บริหารกิจการระบบประปา	เพื่อบริหารกิจการระบบประปาให้ผลิตน้ำได้อย่างต่อเนื่องและยั่ง

ยืน	โดยก่อนที่ระบบประปาจะดําเนินการได้	จะต้องมีผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการเสียก่อนและจะ

ต้องมีความรู้ความสามารถ	ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้

กับผู้ปฏิบัติงาน	และได้จัดทําคู่มือฯ	พร้อมวิดีทัศน์	(VCD)	เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้วย	คือ	

	 -	เอกสาร	คป.13	(คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา	พร้อม	วิดีทัศน์	)	

	 -	เอกสาร	คป.11	(คู่มือการบริหารกิจการประปา	พร้อม	วิดีทัศน์	)		
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สถานที่ติดต่อหน่วยงานราชการ
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กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ซอยพิบูลวัฒนา ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 

สํานักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

180/3	ซอยพิบูลวัฒนา	ถ.พระราม	6	แขวงสามเสนใน	เขต	พญาไท	

กรุงเทพ	10400 โทร.	0	2271	6000	ต่อ	6524,	6704,	6709,	6854,	
6856	โทรสาร	0	2271	4367	ต่อ	6715	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำลําปาง	ที่อยู่	กม2	ถ.ลําปาง-เด่นชัย	ต.พระบาท		

อ.เมือง	จ.ลําปาง	52000	

รับผิดชอบพื้นที่	8	จังหวัด	คือ	ลําปาง	เชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	

แม่ฮ่องสอน	ลําพูน	แพร่	น่าน		

โทร.	0	5422	5441-	2	โทรสาร	0	5422	5442	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่	1	สระบุรี	และส่วนที่	2	นนทบุรี	ที่อยู่	111	หมู่	1	

ต.หนองยาว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	18000		

รับผิดชอบพื้นที่	10	จังหวัด	คือ	สระบุรี	พระนครศรีอยุธยา	เพชรบูรณ์	

ลพบุรี	อ่างทอง	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	นครปฐม	

โทร.	0	3622	5408,	0	3630	3423	โทรสาร	0	3622	5290	

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่	3	นครสวรรค์	ที่อยู่	323	หมู่	1	ต.เก้าเลี้ยว	

จ.นครสวรรค์	60230		

รับผิดชอบพื้นที่	4	จังหวัด	คือ	นครสวรรค์	อุทัยธานี	ชัยนาท	สิงห์บุรี	

โทร.	0	5629	9376	โทรสาร	0	5629	9376	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (ลุ่มน้ำโขง) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	อุบลราชธานี	ที่อยู่	หมู่	11	ถ.คลังอาวุธ	ต.ขามใหญ่	

อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	34000	

รับผิดชอบพื้นที่	8	จังหวัด	คือ	เลย	มุกดาหาร	อุดรธานี	หนองบัวลําภู	

หนองคาย	อํานาจเจริญ	นครพนม	สกลนคร		

โทร.	0	4531	3478,	0	4531	7308	โทรสาร	0	4528	5074	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ลุ่มน้ำชี) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ขอนแก่น	ที่อยู่	ซ.อนามัย	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	

อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000		

รับผิดชอบพื้นที่	6	จังหวัด	คือ	ขอนแก่น	กาฬสินธ์ุ	ชัยภูมิ	มหาสารคาม	

ร้อยเอ็ด	ยโสธร		

โทร.0	4322	1714	โทรสาร	0	4322	2811	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 (ลุ่มน้ำมูล) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	นครราชสีมา	ที่อยู่	กม.	ที่	7-8	ถ.นครราชสีมา	–	

โชคชัย	ต.หนองบัวศาลา	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000รับผิดชอบพื้นที่	

5	จังหวัด	คือ	นครราชสีมา	ศรีสะเกษ	บุรีรัมย์	อุบลราชธานี	สุรินทร์		

โทร.0	4421	2180-1,	0	4421	8700	โทรสาร	0	4421	8705	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 (ลุ่มน้ำตะวันออก) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ชลบุรี	ที่อยู่	31/2	หมู่	4	ถ.พระยาสัจจา	ต.บ้าน

สวน	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000	

รับผิดชอบพื้นที่	8	จังหวัด	คือ	ชลบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ตราด	

ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	นครนายก	

โทร.	0	3828	8980-1	โทรสาร.	0	3828	8978	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (ลุ่มน้ำตะวันตก) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ราชบุรี	ที่อยู่	2/1	ถ.อุดมศิริ	ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	

จ.ราชบุรี	70000	

รับผิดชอบพื้นที่	6	จังหวัด	คือ	ราชบุรี	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	

ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	สมุทรสงคราม		

โทร.	0	3233	8608-9	โทรสาร	0	3233	8609		

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 (ลุ่มน้ำภาคใต้ตอนล่าง 

ลุ่มน้ำปัตตานีและลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	สงขลา	ที่อยู่	ถ.กาญจนวณิชย์	ต.เขารูปช้าง	

อ.เมือง	จ.สงขลา	90000	

รับผิดชอบ	7	จังหวัด	คือ	สงขลา	ตรัง	นราธิวาส	ปัตตานี	พัทลุง	ยะลา	

สตูล	นครศรีธรรมราช	

โทร.	0	7431	1980		

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 (ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	พิษณุโลก	ที่อยู่	ถ.สนามบิน	ต.ในเมือง	อ.เมือง	

จ.พิษณุโลก	65000		

รับผิดชอบพื้นที่	6	จังหวัด	คือ	พิษณุโลก	พิจิตร	ตาก	อุตรดิตถ์	กําแพง

เพชร	สุโขทัย	

โทร.	0	5526	6251-4	โทรสาร	0	5526	6251	

สํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  

(ลุ่มน้ำภาคใต้ตอนบนและลุ่มน้ำตาปี) 
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	สุราษฎร์ธานี	ที่อยู่	3/9	หมู่	3	ซ.วัดประดู่	ต.วัด

ประดู่	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	84000	

รับผิดชอบพื้นที่	6	จังหวัด	คือ	สุราษฎร์ธานี	กระบี่	ชุมพร	พังงา	

ระนอง	ภูเก็ต	

โทร.	0	7720	0788	โทรสาร	0	7726	9211

โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

��



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชั้น 8 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 ถ.พระรามที่ 6 ซอย 30 

พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2278 8562-3 

 

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล 
ที่อยู่	26	ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	

กรุงเทพฯ	10900	

โทร.	0	2941	1502		

 

ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1 นครราชสีมา  
ที่อยู่	87	ม.4	ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย	ต.ปรุใหม่	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000	

โทร.	0	4435	4009	โทรสาร.	0	4435	4116	

รับผิดชอบ	จังหวัด	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 2 สระบุรี  
ที่อยู่	ถ.สุวรรณศร	ต.โคกแย้	อ.หนองแค	จ.สระบุรี	18140	

โทร.	0	3638	9453	โทรสาร.	0	3638	9450	

รับผิดชอบจังหวัด	สระบุรี	ลพบุรี	พระนครศรีอยุธยา	นครนายก	ปราจีนบุรี	

นนทบุรี	ปทุมธานี	กรุงเทพ	เพชรบูรณ์	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 3 ขอนแก่น  
ที่อยู่	ถ.มิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

โทร.	0	4324	1290	โทรสาร.	0	4323	6663	

รับผิดชอบจังหวัด	ขอนแก่น	มหาสารคาม	กาฬสินธ์ุ	หนองบัวลําภู	เลย	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 4 สุพรรณบุรี
ที่อยู่	ถ.สุพรรณบุรี-ลาดตาล	ต.โคกโคเฒ่า	อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	72000	

โทร.	0	3552	3950	โทรสาร.	0	3552	3950	

รับผิดชอบจังหวัด	สุพรรณบุรี	นครสวรรค์	อุทัยธานี	ชัยนาท	สิงห์บุรี	

อ่างทอง	นครปฐม	กาญจนบุรี	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 5 ตรัง  
ที่อยู่	ต.บ้านควน	อ.เมือง	จ.ตรัง	92000	

โทร.	0	7522	4990			โทรสาร.	0	7522	4990	

รับผิดชอบจังหวัด	ตรัง	ชุมพร	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	กระบี่	พังงา	ภูเก็ต	

นครศรีธรรมราช	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 6 ลําปาง  
ที่อยู่	ต.ศาลา	อ.เกาะคา	จ.ลําปาง	52131	

โทร.	0	5428	2326		โทรสาร.	0	5428	2326	

รับผิดชอบจังหวัด	ลําปาง	เชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	แม่ฮ่องสอน	น่าน	ลํา

พูน	แพร่	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 7 อุบลราชธานี   
ที่อยู่	159	ม.1	บ้านท่าบ่อ		ต..แจระแม		อ.เมือง		จ.อุบลราชธานี	34000	

โทร.	0	4531	1025		โทรสาร	0	4531	1763	

รับผิดชอบจังหวัด	อุบลราชธานี	ศรีษะเกษ	อำนาจเจริญ	ยโสธร	

ร้อยเอ็ด	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 8 ชลบุรี   
ที่อยู่	94	ม.2	ต.วังหว้า	อ.แกลง	จ.ระยอง	21110	

โทร.	0	3844	4233		โทรสาร.	0	3867	2506	

รับผิดชอบจังหวัด	ระยอง	ชลบุรี	จันทบุรี	ตราด	สระแก้ว	ฉะเชิงเทรา	

สมุทรปราการ	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 9 อุดรธานี   
ที่อยู่	ถ.อุดร-สกลนคร	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000	

โทร.	0	4222	3676		โทรสาร.	0	4229	0355	

รับผิดชอบจังหวัด	อุดรธานี	มุกดาหาร	สกลนคร	นครพนม	หนองคาย	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 10 ราชบุรี   
ที่อยู่	93	ม.6	ต.นางแก้ว	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี	70120	

โทร.	0	3235	9061		โทรสาร.	03235	9266		

รับผิดชอบจังหวัด	ราชบุรี	นครปฐม	เพชรบุรี	สมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	ประจวบคีรีขันธ์	



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 11 สงขลา   
ที่อยู่	ม.2	ถ.สงขลา-เกาะยอ	ต.พะวง	อ.เมือง		จ.สงขลา	90000	

โทร.	0	7444	7106-7	โทรสาร.	0	7444	7107	

รับผิดชอบจังหวัด	สงขลา	นราธิวาส	ยะลา	ปัตตานี	สตูล	พัทลุง		



ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 12 กำแพงเพชร 
ที่อยู่	บ้านทรงธรรม	ต.ทรงธรรม	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	62000	

โทร.	0	5574	0913		โทรสาร.	0	5574	0915			

รับผิดชอบจังหวัด	กำแพงเพชร	พิจิตร	อุตรดิตถ์	สุโขทัย	ตาก	พิษณุโลก	





กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

 

Website  

: www.dwr.go.th   

: www.pws.go.th 
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