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กิตติกรรมประกาศ 

 คณะทํางานศึกษาศักยภาพเบื้องตน โครงการฝายยาง  ขอขอบพระคุณทานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
(นายเกษม  จันทจรูญพงษ)  ที่ไดมอบนโยบายใหขอคิดและจัดตั้งคณะทํางานโครงการนี้ขึ้น  ตลอดระยะเวลา
การศึกษา  คณะทํางานไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานเจาของขอมูลที่กรุณาใหเอกสารความรูเกี่ยวกับฝายยาง
คําแนะนํา  และใหความสะดวกอยางดียิ่งในการติดตอประสานงาน   จนทําใหการดําเนินการศึกษาทั้งหมด
สําเร็จลุลวงไปดวยดี   คณะทํางานฯ จึงใครขอขอบพระคุณ  กรมชลประทาน  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท จํากัด  บริษัท แสงไทยผลิตยาง จํากัด และบริษัท บริดจสโตน ประเทศไทย  และ
ทุกทานที่ไมสามารถออกนามไว ณ ที่นี้ 



คํานํา 
  

นับแตอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาดานการจัดหาแหลงน้ําในรูปแบบตาง ๆ  
เชน  เขื่อน  อางเก็บน้ํา  ฝายน้ําลน ทําใหราษฎรไดรับประโยชนจากแหลงน้ําเหลานั้น สําหรับการ
อุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ําอยางมากมาย  ในปจจุบัน
การพัฒนาแหลงน้ํามีขอจํากัดมากขึ้น  สภาพพื้นที่ ๆ เหมาะจะพัฒนาเปนแหลงเก็บกักน้ําลดนอยลง  
การพัฒนาซึ่งมุงเนนเพื่อเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําเพียงอยางเดียวกอใหเกิดปญหาติดตามมาในภายหลัง  เชน  
ปญหาดานสิ่งแวดลอม  ปญหาการเกิดอุทกภัยที่มีสาเหตุจากการพัฒนาแหลงน้ําที่ขาดความรอบคอบ
ตลอดจนปญหาการยอมรับของประชาชนทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จ 

 ฝายยางเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาแหลงน้ําที่สามารถนํามาทดแทนฝายคอนกรีต
สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักไดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฝายที่มีระดับสันฝายตายตัว  เนื่องจากฝาย
ยางสามารถยุบตัวและพองตัวไดจึงทําใหกําหนดระดับเก็บกักไดสูงกวาฝายที่มีสันเปนคอนกรีต  ฝายยาง
ยังสามารถยุบตัวแบนราบไดในฤดูน้ําหลากทําใหน้ําไหลผานไดเสมือนสภาพธรรมชาติ  อยางไรก็ตาม
ฝายยางก็ยังมีขอจํากัดในการพัฒนาและมีขอดอยเชนเดียวกับฝายประเภทอื่น 

 รายงานศักยภาพเบื้องตนโครงการพัฒนาฝายยางไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาฝายยาง
เพื่อใหผูอานไดรูจักกับฝายยางและรูปแบบการพัฒนาโครงการแหลงน้ําโดยใชฝายยางมากขึ้น  
คณะทํางานศึกษาศักยภาพเบื้องตนโครงการฝายยางขอขอบพระคุณทานอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา      
(นายเกษม   จันทจรูญพงษ)  ที่ไดมอบนโยบายใหขอคิดและจัดตั้งคณะทํางานโครงการนี้ขึ้น  
ขอขอบคุณหนวยงานเจาของขอมูลและเอกสารความรูเกี่ยวกับฝายยาง  กรมชลประทาน  กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน  บริษัท  แสงไทยผลิตยาง จํากัด และบริษัท บริดจสโตน  ประเทศไทย จํากัด  หวังวา
เอกสารรายงานฉบับนี้คงจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจไดบาง  และสามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับการพัฒนาแหลงน้ําในโอกาสตอไป 
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ตารางที่ 2.2 ขอเปรียบเทียบฝายยางและอาคารประตูระบายน้าํ 2-10 
ตารางที่ 3.1 สถานภาพทรัพยากรน้ําผิวดนิลุมน้ําตางๆ ในประเทศไทย พ.ศ. 2544 3-3 
ตารางที่ 3.2-1 โครงการฝายยางที่กอสรางแลวเสร็จ 3-5 
ตารางที่ 3.2-2 สรุปจํานวนโครงการที่มีศักยภาพในการพฒันาฝายยางในพื้นที่ลุมน้ํา 3-9 
ตารางที่ 4.1 Information Required for Hydraulic Calculation of Inflating/Deflating System 4-27 
ตารางที่ 5.1 การลงทุนและผลตอบแทนของโครงการฝายยางในลุมน้ําโขง ชี มูล 5-5 
ตารางที่ 8.1 แผนพัฒนาระยะสั้น  8-2 
 (แผนงานศกึษาสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางและกอสราง จาํนวน 25 โครงการ) 
ตารางที่ 8.2 แผนพัฒนาระยะกลาง 8-4 
 (แผนงานศกึษาสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางและกอสราง จํานวน 174 โครงการ) 
ตารางที่ 8.3 แผนพัฒนาระยะยาว 8-12 
 (แผนงานศกึษาสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางและกอสราง จํานวน 30 โครงการ) 
ตารางที่ 8.4 สรุปแผนพัฒนาโครงการฝายยาง 8-13 
ตารางที่ 8.5 แผนงบประมาณรายป 8-15 
 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

III 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง สารบัญรูป 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

รายงานการศึกษาศักยภาพเบื้องตน 
โครงการพัฒนาฝายยาง 

 
สารบัญรูป 

    หนา 
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รูปที่ 2-6 แสดงรูปแบบโครงการฝายที่กอสรางเพื่อทดน้ํา 2-12 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 
 

  การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ เชน การกอสรางเขื่อน หรืออางเก็บน้าํ ในภาวะปจจุบัน
เพื่อเก็บกกัน้ําไวใชในยามขาดแคลนมักทาํไดยาก เนื่องจากมีผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยหรือที่ทํากิน 
ในพื้นทีเ่ก็บน้าํที่จะถูกน้ําทวมหรือพื้นที่ดานทายน้ําและเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ตามมา แต
ความตองการใชน้ําในการบริโภค อุปโภคและเพาะปลูกมิไดลดนอยลงแตกลับเพิ่มทวีขึ้นตามอตัราการ
เติบโตของประชากรและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สงผลใหรัฐตองจัดหาแหลงน้ําขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กมาทดแทนแหลงน้าํขนาดใหญที่ไมสามารถพัฒนาไดดังกลาว 
 

  การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเลก็เพื่อเก็บกักน้าํมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยหรือแทบไมมี
ผลกระทบเลยจึงสามารถพัฒนาไดทุกพื้นที ่ เมื่อสภาพลักษณะภูมิประเทศอํานวยแตการพัฒนามกัจะขาด
การพิจารณาดานวิชาการอยางรอบคอบ จะเนนไปทีก่ารจัดทําแบบแปลนเพื่อกอสรางโครงการเปนสวน
ใหญ ทําใหแหลงน้ําขนาดเล็กจํานวนไมนอยมีผลกระทบกับการเกดิอุทกภยั  เพราะโครงสรางอาคาร
ชลประทานไปขวางทางน้ําหรือกอใหเกิดการทับถมของตะกอนในทองน้ําเปนจํานวนมาก  ซ่ึงนอกจากจะ
สงผลกระทบตอการเกิดอุทกภยัแลวยังทําใหประสิทธิภาพในการเก็บกักลดลงตลอดจนระบบนิเวศการ
ไหลเวยีนของน้ําไดถูกเปลีย่นแปลงทําใหสรรพสัตวทั้งหลายที่อาศัยอยูในน้ํา และอาศัยน้ําในการดํารงชีวิต
พลอยไดรับความเดือดรอนไปกับการกระทําดังกลาวอีกดวย 
 

  กรมทรัพยากรน้ําเล็งเห็นความสําคัญในประเด็นดังกลาวจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ
ศึกษาศักยภาพเบื้องตนโครงการพัฒนาฝายยาง เพื่อจัดหาน้ํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดปริมาณ
ตะกอนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการเก็บกกัและขณะเดียวกันสามารถระบายน้าํไดโดยสะดวกเพื่อบรรเทา
อุทกภัย อีกทั้งเปนการสนับสนุนและผลักดันใหมีการนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภณัฑเพือ่เปนการ
เพิ่มมูลคาใหแกผลิตภณัฑทางการเกษตรและวตัถุดิบที่ผลิตไดภายในประเทศใหแกเกษตรกร ทั้งยงัชวยลด
การขาดดุลการคาระหวางประเทศไดอีกดวย 
 

  นอกจากนีแ้นวคิดในการพฒันาโครงการฝายยางเพื่อใหเปนแหลงกักเกบ็น้ําสํารองในระบบ
เครือขายน้าํ (Water Grid System) โดยใชระบบแมน้ํา หวย คลอง ในการลําเลยีงน้าํสูระบบตอไป เชนกรณี
ตามแนวคิดการผันน้ําจากเขื่อนน้ํางมึจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังฝงไทย ที่อาง
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หวยหลวง จากนัน้ทําการสบูทอยเขาสูบึงหนองหารกุมวาป และสงเขาสูระบบลําน้ําของเขื่อนลําปาว เพือ่เตมิ
น้ําใหกบัระบบเกบ็กกัดานทายเขื่อนที่เปนฝายขนาดตางๆ ในหลายหนวยงาน อาทิเชน ฝายรอยเอด็ ฝาย
ยโสธร ฝายธาตุนอย ฯลฯ เปนตน   โครงการพัฒนาฝายยางก็จะเปนลักษณะเชนเดยีวกนั 
 

  การศกึษาโดยรวบรวมขอมลูทุติยภูมิ  ไดแก การรวบรวมขอมูลเอกสาร  แผนที่ รายงาน
การสรุป และรายงานการศกึษาตางๆ ที่เกี่ยวของที่มีผูดําเนินการศึกษาไวแลวจากหนวยงานตางๆ เชนกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานในปจจุบัน)  กรม
ชลประทาน  ตลอดจนผูประกอบการผลิตภัณฑฝายยาง   และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา กําหนด
รูปแบบและแผนของการพัฒนาโครงการฝายยางตอไป 
  
1.2  วัตถุประสงค 
 

  การศึกษาศกัยภาพเบื้องตนโครงการพัฒนาฝายยางมีวตัถุประสงคดังนี ้

  1.2.1 เพื่อจัดหาแหลงน้ําตนทุนสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกให
กระจายไปยงัพื้นที่ขาดแคลนทุกภูมภิาคของประเทศตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาภัยแลง และเปนแหลง
น้ําสํารองในระบบเครือขายน้ํา (Water Grid  System) 

  1.2.2 เพื่อบรรเทาปญหาการเกดิอทุกภยัเนือ่งจากการกอสรางอาคารขวางทางน้ําของ
อาคารฝาย 

  1.2.3 สนับสนุนและผลักดันใหมกีารนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเปนการ
เพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑทางการเกษตร  
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

  การศึกษาศกัยภาพเบื้องตนโครงการพัฒนาฝายยางมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้

  1.3.1 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาฝายยางไดแก ขอมูลจากการศกึษา ขอมูล
จากโครงการที่กอสรางแลวเสร็จของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนขอมูลดานผลิตภัณฑฝายยาง 

  1.3.2 ศึกษาขอมูลทางกายภาพและดานวิศวกรรม ไดแก ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการ
เก็บกักน้ําดวยฝายยาง ลักษณะรูปแบบของฝายยางที่เหมาะสมทางวิศวกรรม เทคนิคในการใชงานและ
บํารุงดูแลรักษา (Operate)  ตลอดจนงบประมาณในการกอสรางและบริหารจัดการ 
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  1.3.3 วิเคราะหความเหมาะสมเบื้องตนโครงการฝายยาง ตลอดจนเสนอแนะรูปแบบ
การจัดตั้งองคกรการบริหารจัดการและแผนพัฒนาฝายยาง 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 

  1.4.1 รวบรวมขอมลูทุติยภูมิ  ไดแก การรวบรวมขอมูลเอกสาร  แผนที่ รายงานการ
สรุป และรายงานการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของที่มีผูดําเนินการศึกษาไวแลวจากหนวยงานตางๆ เพื่อใหได
ขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
  1.4.2 เรียนเชิญตวัแทนผูผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกบัยางธรรมชาติมาใหขอมูล  ขอเท็จจริง
ในกจิการฝายยางและใหคณะทํางานซักถามขอสงสัย 
  1.4.3 วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได  
 

1.5 สรุปเนื้อหาของรายงาน 
 

  รายงานการศกึษาศักยภาพเบื้องตน โครงการพัฒนาฝายยาง ประกอบดวย  9  บท ดงันี้ 
  1.5.1 บทที่ 1 : บทนาํ  ประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ  วัตถุประสงค ขอบเขต
การศึกษาและวิธีการศึกษา 
  1.5.2 บทที่ 2 : การรวบรวมและวเิคราะหขอมูล  ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปของฝาย
ยาง ประเภทของฝายยาง ลักษณะงานที่เหมาะสมกับฝายยาง  หลักเกณฑการเลือกที่ตัง้ ตลอดจนประโยชน
ในการใชฝายยาง 
  1.5.3 บทที่ 3 : สถานการณการพฒันาฝายยางในประเทศไทย  ประกอบดวย 
สถานการณการพฒันาแหลงน้ําของประเทศ โครงการฝายยางในพื้นที่ลุมน้ํา เชน โครงการฝายยางทีม่ีการ
กอสรางแลว และโครงการฝายยางที่มีศักยภาพในการพฒันา 
  1.5.4 บทที่ 4 : รูปแบบของฝายยาง  ประกอบดวย องคประกอบของฝายยาง  
สวนประกอบของฝายยาง  ขอพิจารณาดานเทคนิคในการออกแบบฝายยาง และการทํางานของฝายยาง 
  1.5.5 บทที่ 5 : การวเิคราะหความเหมาะสมเบื้องตน  เปนการรวบรวมขอมูลโครงการ
ที่เกี่ยวของ  การประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน ก ารวิเคราะหความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร และการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการฝายยางเพื่อวางแผนการพัฒนา 
  1.5.6 บทที่ 6 : ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงบประมาณ  เปนการเสนอ
ความสอดคลองนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรน้าํธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แผน
กลยุทธ  กรมทรัพยากรน้ํา และแผนงบประมาณ 
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  1.5.7 บทที่ 7   การองคกรและการบริหารจัดการ  เปนการเสนอรูปแบบองคกรบริหาร
จัดการโครงการและหนาที่ขององคกร และแนวทางในการจัดตั้งโครงการ 
  1.5.8 บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง  เปนการจดัทําแผนการพัฒนาฝายยางทั้งใน
ระยะสั้น  ระยะกลาง ระยะยาว ตลอดจนแผนงบประมาณในแตละป 
  1.5.9 บทที่ 9 สรุปและขอเสนอแนะ  เปนการสรุปและเสนอแนะผลการศึกษาศักยภาพ
เบื้องตนโครงการพัฒนาฝายยาง 
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บทที่ 2  
 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

2.1 ลักษณะทั่วไปของฝายยาง 
 

  เปนที่ทราบดีวา ฝาย คือ ส่ิงกอสรางขวางทางน้ําโดยยอมใหน้ําไหลขามไปบนสันของ
อาคารฝายได และฝายในกิจกรรมชลประทานสวนใหญจะสรางปดกั้นลําน้ําธรรมชาติเพื่อทําหนาที่กักกั้น
น้ําที่ไหลมาตามลําน้ําใหมีระดับที่สูงขึ้นตามที่ตองการ จนสามารถไหลเขาคลองสงน้ําไปสูพื้นที่เพาะปลูก
ไดตามความตองการ และน้ําสวนที่เกินความตองการก็จะไหลลนขามสันฝายชื่อชองระบายน้ําไปทางดาน
ทายน้ํา สวนจะระบายน้ําเปนจํานวนมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ไหลมาตามลําน้ํานั้นๆ ในแตละ
ฤดู  สวนใหญแลวฝายในประเทศไทยทีส่รางขึ้นในหลายๆ หนวยงานในอดตี จะถูกสรางขึ้นอยางถาวร
ดวยคอนกรีตแทบทั้งสิ้น เชน หินกอ  คอนกรีตผสมหินใหญ หรือ คอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน ซ่ึงในการ
กอสรางจะตองมีการคํานวณออกแบบและกําหนดสัดสวนของฝายใหเหมาะสมกับการใชงานและสภาพ
ภูมิประเทศ  ทั้งนี้จะตองสามารถระบายปริมาณน้ําทีม่ีมามากที่สุดในลําน้ํานั้นใหไหลขามฝายไปไดอยาง
ปลอดภัย และไมเกดิน้ําทวมตลิ่งดานเหนือฝายจนเสยีหาย รวมทั้งในการกอสรางจะตองดําเนนิการให
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมเพื่อใหโครงสรางเกิดความมัน่คงแข็งแรงตามวัตถุประสงค 
 

  ปจจุบันไดมีการผลิตแผนยางใหมีคุณภาพเหนียวดวยการเสริมวัสดุรับแรงและทําใหมี
ความแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ จนสามารถนํามาใชสรางเปนตัวฝายทําหนาที่เก็บกกัน้ําแทนฝายคอนกรีต
ไดอีกประเภทหนึ่ง  จึงนยิมเรียกวาวา  ฝายยาง  หรือบางแหงอาจเรยีกวา  เขื่อนยาง  ก็ได และใชกนัอยาง
แพรหลายในประเทศผูประดิษฐ เชน ญ่ีปุน จีน หรือแมกระทั้งประเทศไทย  เปนตน โดยการมวนยาง
ดังกลาวใหมีลักษณะเปน ถุงยาง (Rubber Bag)   ปลายปดรูปทรงกระบอกที่อากาศหรือน้ําร่ัวซึมผานไมได
และนํามาวางขวางกั้นเต็มขนาดความกวางของลําน้ํา โดยยึดติดกับสลักเกลยีวที่ฝงในฐานคอนกรีตที่
กอสรางอยูในทองลําน้ํารวมทั้งตรึงแนนกบัแทนคอนกรตีที่ตล่ิงทั้งสองฝง เมื่ออัดลมหรือสูบน้ําดวยปม
ไฟฟาเขาไปใหตัวถุงยางพองตัวเต็มที่ ตามความดันทีก่ําหนด ก็จะสามารถใชเปนฝายยางกักกั้นน้าํทีไ่หลมา
ใหสูงขึ้นไดตามตองการ  ทั้งนี้สามารถเลือกขนาดความสูงและความยาวของฝายยางไดตามตองการ เพราะ
ผลิตสําเร็จมาจากโรงงาน ทําใหสามารถติดตั้งใชงานเสร็จภายในกระเวลาอันรวดเร็วและไมวาจะเปนฝาย
ยางชนิดสูบอดัดวยลมหรือน้ําก็ตามจะมีการติดตั้ง ระบบควบคุมการยบุตัวโดยอัตโนมัติเอาไวเสมอ  ซ่ึงถือ
วาเปนคณุสมบัติพิเศษเฉพาะ โดยการตั้งคาความสูงของน้ําที่ลนขามเมื่อเร่ิมน้ําหลากเอาไวเปนตวับังคับให
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อุปกรณยุบตวัเปดวาลวปลอยลมหรือเปดปมเพื่อสูบน้ําออก ฝายยางก็จะลมตวัแบนราบแนบกับฐาน
คอนกรีตอยางรวดเร็ว  เปนผลใหสามารถระบายน้ําหลากออกไปไดปริมาณมาก ไมกอใหเกิดภาวะน้ําลน
ตล่ิงและปญหาน้ําทวมบานเรือนของประชาชนที่อยูริมฝงน้ํา   นอกจากนี้ ยังมีการตดิตั้งวาลวปลอยลมหรือ
วาลวระบายน้าํที่บังคับไดดวยมือเอาไวอีกชุดหนึ่ง  ทั้งนี้ใหสามารถควบคุมการยุบตัวไดในกรณีระบบ
อัตโนมัติขัดของ หรือเพื่อใชทดสอบระบบการทํางานภายหลังการติดตัง้หรือซอมแซมรูร่ัว เปนตน 
 

 เทคโนโลยีในปจจุบันสามารถทําใหถุงยางดังกลาวเปนฝายกั้นน้ําไดสูงประมาณ 5 เมตร  ขึ้นอยู
กับศักยภาพและความตองการในการเก็บน้ําและเมื่อเกบ็น้ําเต็มก็จะลนขามสันฝายยางไปได  เมื่อสูบน้ํา
หรือลมออกจากตัวยางยางกจ็ะยุบตัวลงทําใหน้ําไหลผานไปได  ความหนาของยางจะหนาหรือบางแลวแต
ความสูงและความกวางของฝาย  ซ่ึงปกติแลวจะหนาประมาณ 5-10 มิลลิเมตร  ตัวยางชัน้นอกทําดวยยาง
สังเคราะหมีคณุสมบัติพิเศษทนทานการเสยีดสีและไมเสื่อมสภาพไดงายเมื่อถูกแดดนาน ๆ สวนยางชั้นใน
อาจจะเปนยางคุณภาพต่ํากวายางชั้นนอกมแีผนผาใบในลอนหลายชั้นเพื่อเสริมความแข็งแรง เชนเดียวกับ
ยางรถยนต  มอีายุการใชงานของฝายยางอยูไดนานถึง 30 ป1 ลักษณะทั่วไปของฝายยางแสดงในรูปที่ 2-1  
 
 
 

อาคารควบคุม  
 ตอมอกลาง 
 
 ฝายยาง 

ทิศทางการไหล 
 
 ฐานคอนกรีต 
 
 
 

รูปที่ 2-1 ลักษณะทัว่ไปของฝายยาง 

 

 

                                                 
1 คุณบุญหาญ  อูอดุมยิ่ง  บรษิัทแสงไทยผลิตยาง จํากดั  2547 
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2.2 ประเภทของฝายยาง 
 
  ฝายยางแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  ฝายยางชนิดสูบอัดดวยน้ํา  ฝายยางชนดิสูบอัด
ดวยลม  ฝายยางทั้งสองประเภทมีลักษณะและองคประกอบคลายคลึงกันไมวาจะเปนลักษณะของฐานฝาย
และตัวยาง  มีขอแตกตางกนัในเรื่องของอุปกรณสําหรับพองตัว และลักษณะของอาคารควบคุม ซ่ึงจะได
กลาวตอไป 

 2.2.1 ฝายยางชนดิพองตัวดวยน้ํา 
ฝายยางชนดิพองตัวดวยน้าํมอุีปกรณสําหรับการพองตัวที่สําคัญคือ เครื่องสูบ 

น้ํา (pump) สูบน้ําอัดเขาตวัยางเพื่อใหยางพองตัว  เครื่องสูบน้ําจะติดตั้งไวในอาคารควบคุมในระดับที่ต่ํา
กวาทองฝาย  เพื่อให pump  น้ําสามารถทํางานไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ โดยไมมี Head  loss  ทางดานทอ
ดูด  หองควบคุมของฝายยางชนิดพองตวัดวยน้ํา โดยปกติจะนําเปนรูปกลองสี่เหล่ียม 2 ช้ัน ช้ันบนยกพื้น
เหนือระดับน้ําทวมเพื่อปองกนัความเสียหายตออุปกรณควบคุมและแผงหนาปทมตาง ๆ (Control  panel)  
ที่ติดตั้งอยูในชั้นบนนี้  สวนชั้นลางจะทําเปนกลองสี่เหล่ียมฝงลึกอยูใตระดับดนิเปนที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
พรอมอุปกรณอ่ืน ๆ ไดแกวาลวไฟฟาอัตโนมัติ  กลไกนริภัยสําหรับแฟบยาง  วาลวมือหมุนและระบบทอ
เชื่อมตอกับตัวยาง  ซ่ึงจะตดิตั้งไวที่กนหองมีระดับต่ํากวาทองฝายยาง  เพื่อสามารถระบายน้าํออกจากตัว
ยางไดจนหมดถุง  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการปลอยน้ําโดยใชวาลวปดเปดใหน้ําไหลออกจากตัวยางดวยแรง
โนมถวงจะใชเวลามาก จึงตองใชเครื่องสูบน้ําชวยระบายน้ําดวยเสมอ 

2.2.2 ฝายยางชนดิพองตัวดวยลม 
ฝายยางชนดิพองตัวดวยลมมอุีปกรณสําหรับการพองตัวที่สําคัญ คือ เครื่อง 

สูบอากาศ (Blower)  สูบอากาศอัดเขาตัวยางเพื่อใหยางพองตัว ติดตั้งไวในอาคารควบคุมซึ่งอาคารควบคุม
สําหรับฝายยางชนิดพองตวัดวยลม อาจทาํได 3 ลักษณะไดแก 

1) หองควบคุมแบบหองใตดนิตึกเปนอาคาร 2 ช้ัน ช้ันลางฝงลึกลงใตดิน
เชนเดยีวกับฝายยางที่พองตวัดวยน้ํา แตการติดตั้งเครื่องสูบ (Blower)  และ
วาลวมือหมนุจะอยูที่ช้ันบนเนื่องจากเครื่องสูบอากาศไมตองการHead  ทาง 
ดานทอดูด สวนชั้นลางจะตดิตั้งวาลวปลอยลมอัตโนมัติ และระบบทอนริภัย
เขาสูถังถวงน้ํา (Water  Bucket)  ซ่ึงเปนระบบกลไกสําหรับการแฟบยางใน
กรณีที่เครื่องสูบอากาศไมทํางาน 

2) หองควบคุมแบบหองใตดนิตื้น (Shallow  Pit)  มีลักษณะคลายกับหองควบ 
คุมในแบบที่ 1  ซ่ึงอุปกรณควบคุมติดตั้งไวช้ันบนแตหองใตดินจะตืน้กวา
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เพียงพอสําหรับการยุบตัว  หองควบคุมแบบนี้สามารถใชกับกลไกอัตโนมัติ
อีกแบบหนึ่ง คือ ลูกลอย  (Water Float)  โดยมีการตอทอน้ําเขามาขังในหอง
ใตดิน  สําหรับดินลูกลอยเพื่อเปดวาลวระบายลมในหองควบคุมหรือจะใช
ระบบนิรภยัจากเครื่องตรวจวดัความดนัอากาศอัตโนมัติ (Air Pressure  
Sensor)  หรือระบบถังน้ําเชนเดียวกับแบบที่ 1 ก็ได 

3) หองควบคุมแบบไมมหีองใตดิน (On Ground Pit)  เปนหองควบคมุทีต่ั้งอยูบน
พื้นดนิ ระดับพื้นหองจะตองสูงกวาระดับน้าํทวม อุปกรณความคุมจะติดตั้งไว
ในหองนี้ทั้งหมด  ระบบการยุบตัวโดยอัตโนมัตจิะตองใชไฟฟาเขามาเปด
วาลวลมเทานัน้  หองควบคุมลักษณะนีจ้ะตองตดิตัง้เครื่องสงสัญญาณบอก
ระดบัน้ํา (Water  Level  Sensor)  เขามาควบคมุการทํางานของระบบไฟฟา
เสมอ  ระบบนริภยัอาจจะเปนแบบถังน้ํา หรือ Air  Pressure Sensor  กไ็ด 

  หมายเหตุ   ฝายยางชนดิสูบอัดดวยลมจะมนี้ําตกคางอยูภายในถุงยางเสมอ  ทั้งนี้เกิดจาก
ความชื้นของอากาศที่อัดเขาไปเมื่อถูกความเย็นจะกลั่นตัวเปนหยดน้ําสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทําใหยาง
ยุบตัวแบนราบไมสนิททําใหยางสะบดัตัวในขณะที่น้ําไหลผานจึงตองมีการอัดลมไลน้ําที่ตกคางออกไป
บอย ๆ  
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  ฝายยางทั้ง  2  ประเภทมีลักษณะและองคประกอบใกลเคียงกันมากตางกันบางเล็กนอยใน
เร่ืองของอุปกรณสําหรับพองตัว เชน ปมลมกับปมน้ําและอุปกรณประกอบอื่น ๆ ทั้งสองแบบมี
ประสิทธิภาพในการใชงานและราคาใกลเคียงกัน สําหรับขอดีและขอเสียสําหรับฝายทั้ง 2 ชนิด ได
เปรียบเทียบแสดงไวในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  ขอเปรียบเทียบฝายยางแบบลมและแบบน้ํา 
ที่ รายการ ฝายยางชนิดสูบอัดดวยลม ฝายยางชนิดสูบอัดดวยน้ํา 
1 อุณหภูมิ สําหรับในประเทศไทยอากาศคอนขาง

รอนมีปญหาเล็กนอยตองคอยปรับความ
ดัน  (เหมือนยางรถยนต) 

สําหรับในประเทศไทยไมมีปญหา 

2 สภาพฐานราก น้ําหนักถูกถายลงฐานราก (เพราะเมื่อยาง
ยุบไมมีน้ําหนักบนฝาย เมื่อฝายพองมี
น้ําหนักบนฝาย  แตจะถูกตานดวย Uplift  
Pressure  ใตฐาน) 

เชนเดียวกับฝายยางชนิดสูบอัดดวยลม 

3 ระบบอุปกรณการยุบ - พอง ใชอุปกรณเทากัน 
1) ปมลม 
2) วาลวปลอยอากาศ 
3) เครื่องควบคุมความดัน 
4) ระบบนิรภัย 

ใชอุปกรณเทากัน 
1) ปมน้ํา (ปมสุญญากาศ) 
2) วาลวน้ํา 
3) เครื่องวัดระดับน้ํา 
4) ระบบนิรภัย 

4 ขนาดของตัวยาง เล็กกวา  ตองรับแรงดันภายในมากกวา 
ชนิดสูบอัดดวยน้ํา 

ใหญกวา แตรับแรงดันภายในนอยกวา
ชนิดสูบอัดดวยลม 

5 ระยะเวลาการยุบ - พอง ใชเวลานอย ใชเวลามาก 
6 ขนาดของทอและอุปกรณ

ในการยุบ - พอง 
เล็กกวา    ใหญกวา  

7 ฐานรองรับตัวถุง ฐานรองรับตัวถุงแคบเนื่องจากน้ําหนัก
เบากวา 

ฐานรองรับตัวถุงกวางกวา 

8 โครงสรางอาคารควบคุม
(Control  Room) 

ขนาดใกลเคียงกันหรืออาจเทากันเพื่อ
ความสะดวกในการใชงานอยางอื่น 

ขนาดใกลเคียงกันหรืออาจมีขนาดโต 
กวาเล็กนอย 

9 ราคาอุปกรณประกอบ ถูกกวา แพงกวา 
10 การบํารุงรักษาและ

ดําเนินงาน 
ทําไดงาย ทําไดงาย 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ)   
ที่ รายการ ฝายยางชนิดสูบอัดดวยลม ฝายยางชนิดสูบอัดดวยน้ํา 
11 การติดตั้งระบบควบคุม ทําไดงาย ทําไดงาย 
12  การสิ้นเปลืองพลังงาน นอยกวา มากกวาเล็กนอย (พลังงานใชเฉพาะ

เวลาสูบน้ําเขาเทานั้น) 
13 การควบคุมระดับน้ํา การควบคุมระดับน้ํายากกวาเนื่องจากเกิด 

V-notch และระดับการยุบตัวไมเทากัน 
ดีกวาชนิดสูบอัดดวยลม 

14 ลักษณะการรับแรงของตัว
ยางเมื่อเกิด Wave หรือขณะ
น้ําลนขาม 

มีการสั่นของตัวยางมากกวา มีการสั่นของตัวยางนอยกวา 

15 ระดับน้ําเหนือสันฝาย ไมเกิน 20% ของความสูงของยาง ไมเกิน 50% ของความสูงของยาง 
16 ปญหาตกตะกอนในถุงยาง ไมมี มีนอยไมเปนปญหา  เพราะระบายออก 

ทางทอระบายน้ําได 
17 การซอมแซมเมื่อเกิดรูรั่ว ขณะพองลมอยูเมื่อเกิดรูรั่ว  กระทําได

ยากหรืออาจทําไมไดเลย เพราะลมออก
เร็วมาก(เหมือนยางรถยนต) 

ขณะพองอยูเมื่อเกิดรูรั่ว  กระทําไดงาย
เพราะน้ําระบายออกตามรูรั่วชามาก  

18 เสถียรภาพของรูปทรง จะเกิดชองโหวเมื่อแรงภายในลดต่ํา ดีกวาชนิดสูบอัดดวยลม 

19 การเคลื่อนตัวเนื่องจาก
ระดับน้ําเปลี่ยนแปลง 

ความสูงของยางเปลี่ยนแปลงงายเมื่อ
ระดับน้ําเปลี่ยน 

ดีกวาชนิดสูบอัดดวยลม 

ที่มา :  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และบริษัทฯที่ปรึกษา 

2.3 ลักษณะงานที่เหมาะสมกบัการกอสรางฝายยาง 
 

  ฝายยางที่กอสรางแลวเสร็จจาํนวน 46 แหง ในสองหนวยงานคือ กรมชลประทานและ
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) สามารถจําแนกการ
นําไปใชงานตามวัตถุประสงคไดหลายลักษณะไดแก 
 
  2.3.1 สรางเพื่อทดแทนฝายคอนกรีตหรือประตรูะบายน้ํา  ในกรณีลําน้ําทีม่ีปริมาณน้ํา
บาจํานวนมากและเกดิในชวงสั้นๆ ที่เรียกวา Flash Flood หรือลําน้ํานัน้ๆ มีปริมาณน้ํามากในฤดนู้ําหลาก
จนบางครั้งถึงกับลนตลิ่ง และมีตะกอนทรายไหลมากบัน้ําจํานวนมาก หากกอสรางเปนฝายคอนกรีตก็
จะตองกําหนดความยาวสันฝายใหเพียงพอ ที่จะระบายปริมาณน้ําจํานวนมากนั้นใหผานไปไดโดยไมเกิด
น้ําทวมตลิ่ง หรือถาเดิมเคยลนตลิ่งก็ตองมีระดับไมสูงกวาที่เคยเกดิขึ้นในอดีต ทําใหปกตติองกอสราง
ความยาวสันฝายกวางกวาขนาดลําน้ําอยูเสมอ  สวนจะมากนอยเทาใดนัน้ขึ้นอยูกับความสูงฝายคอนกรีต
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เมื่อเทียบกับความลึกของลําน้ําแหงนั้น  รวมทั้งปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปสูงๆ 
ดวย   และในบางกรณีถาจะสรางใหกวางเทากับขนาดลําน้ําและสันฝายมีระดับสูงมากๆ  ก็อาจจะตองทํา
คันดินเลียบสองฝงลําน้ําขึ้นไปเปนระยะทางไกล เพื่อปองกันมิใหเกดิน้ําทวมเสียหายแกพื้นที่การเกษตร 
หรือบานเรือนของประชาชนดานเหนือน้ํา ซ่ึงจะตองใชงบประมาณคากอสรางและคาที่ดินสูง  อีกประการ
หนึ่งหากเปนฝายคอนกรีตที่ไมมีชองระบายตะกอนจะไมสามารถระบายตะกอนทีท่ับถมบริเวณหนาฝาย
ออกไปได  ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพการกกัเก็บน้ําของฝายนั้นลดลง 
 

  โดยเหตุผลที่กลาวมาขางตน หากจะกอสรางโดยใชฝายยางทดแทนกจ็ะสามารถกอสราง
ใหมีความยาวเทากับความกวางของลําน้ํานั้นได และความสูงของฝายยางจะกําหนดใหสูงกวาฝายคอนกรีต
ไดมาก  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการทดน้าํและกกัเก็บน้าํไวใชไดมากในฤดูแลง และจากการที่สามารถกัก
เก็บน้ําไวไดสูงจนเกือบใกลเคียงตลิ่งทําใหสามารถสงน้ําเขาสูพื้นที่การเกษตรไดโดยแรงโนมถวง หรือ
หากเปนการสูบก็ทําใหประหยัดราคาปมเนื่องจากความลึกในการสูบน้ํามีนอย  และเมื่อมปีริมาณน้ําหลาก
ไหลลนขามฝายยางสูงถึงระดับที่กําหนดไว  ฝายยางก็จะปลอยลมหรือน้ําใหแบนราบติดกับฐานโดย
อัตโนมัติ  สามารถระบายปริมาณน้ําและระบายตะกอนทรายทิ้งไปทางดานทายน้ําไดโดยปลอดภัย
ใกลเคียงกับสภาพลําน้ําธรรมชาติเดิม  และเมื่อปริมาณน้ําลดนอยลงก็สามารถสูบลมหรือน้ําใหฝายยาง
พองขึ้นเพื่อทดน้ําและกักเกบ็น้ําหนาฝายไดตามวัตถุประสงค  นอกจากนี้ ฝายยางยังกอสรางเสร็จไดอยาง
รวดเร็ว  ภายใน 4-5 เดือน เทานั้น จึงเหมาะสําหรับใชดาํเนินการในพืน้ที่ที่มคีวามตองการน้ําอยางเรงดวน
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากฝายยางมีราคาสูงกวาฝายคอนกรีตทั่วไป เมือ่เทียบกับความสูง
เดียวกัน  ถึงแมวาในปจจุบนัมีการผลิตยางชนิดนี้ไดในประเทศ  โดยเฉพาะฝายยางที่มีความสูงเกนิ 3.0 ม. 
ขึ้นไปจะมีราคาสูงมากเปนพเิศษ ฉะนั้นในการกอสรางฝายยางแทนฝายคอนกรีตจงึมีความเหมาะสมใน
กรณีที่มีความสูงไมมากนัก เพียง 2-3 เมตร เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงหรือเปนการจัดหาน้ําอยาง
เรงดวนและในลําน้ําที่มีปริมาณน้ําหลากมาก  มีตะกอนในลําน้ําคอนขางสูง หรือมีน้ําไหลเกือบตลอดทั้งป
ทําใหมีเวลากอสรางไดนอย งานลักษณะดังกลาว กรมชลประทานเคยกอสรางไวหลายแหง โดยสรางเปน
ฐานคอนกรีตเสมอทองน้ําหรือสูงขึ้นมาเพียงเล็กนอย และติดตั้งฝายใหเต็มขนาดความกวางลําน้ํา  เชน  
ฝายลําโดมใหญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  มีขนาดความสูง 3.0 ม. ยาว  46.0  ม.  ซ่ึงมีน้ําไหลเกือบทั้งป
และเกดิน้ําทวมบอย และฝายเพชรน้ําผ้ึง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ขนาดความสูง  2.50  ม.  ยาว  30.0  ม. ที่
กอสรางในลําหวยทับเสลาในชวงที่ใชเปนทั้งคลองสงน้ําและคลองระบายน้ําของอางเก็บน้ําขนาดใหญที่
อยูตอนบน  โดยฤดูแลงตองการทดน้ําใหสะดวกในการสบูขึ้นไปใชในหมูบาน  เปนตน รูปที่ 2-2 แสดง
ฝายยางที่สรางในลําน้ําทดแทนฝายคอนกรีต 
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 ที่มา : บริษัทแสงไทยผลิตยาง  จํากดั 

 

ฝายเพชรน้ําผึ้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ขนาดความสูง  2.50  ม.  ยาว  30.0  ม. 

รูปที่ 2-2 แสดงฝายยางที่สรางในลําน้ําทดแทนฝายคอนกรีต 
 
  ในการพจิารณากอสรางฝายยางแทนประตูระบายน้าํนั้น  แมวาฝายยางจะมีราคาถูกกวา
กอสรางไดรวดเร็ว  และระบายน้าํไดดีกต็าม แตการใชงานไมสามารถจะทดน้ําไดสูงหรือทดน้ําใหสูงได
ทุกระดับเหมอืนกับการบังคับบานประตทูี่ติดตั้งไวทีต่วัเขื่อนระบายน้ํานั้นๆ  จงึไมนิยมทีจ่ะเลือกใชฝาย
ยางแทนทําเลที่เหมาะสมซึ่งจะกอสรางเปนเขื่อนระบายน้ําหรือประตรูะบายน้ํา  เชน ในบริเวณทุงราบ
ติดตอกับภูเขาหรือบริเวณทุงราบต่ําที่หัวงานในลักษณะนีม้ีจุดประสงคหลักในการบังคับน้ําเขาสูพื้นที่
ชลประทานอยูตลอดเวลาทีต่องการจะสงน้ํา  ยกเวนในบางแหงที่เมื่อกอสรางเปนฝายยางแลวจะมีความ
เหมาะสมกวาการกอสรางเปนประตูระบายน้ํา  เชน  ฝายยางจระเขสามพนั  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี เปนฝาย
ยางชนิดสูบอดัดวยน้ําขนาดความสูง 2.40 เมตร ยาว 30.0 เมตร ดังแสดงในรูปที ่ 2-3  ซ่ึงกอสรางอยูใน
คลองระบายน้าํของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพีน่อง  โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใชบังคับน้ําเขา
คลองธรรมชาตินําไปใชสอยในเขตชุมชน เปนตน 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

2-8 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 2 : การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

 

 

รูปที่  2-3  แสดงฝายยางจระเขสามพัน  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี 
 
  ทั้งนี้ผลการเปรียบเทียบระหวางอาคารที่กอสรางเปนฝายยางและประตูระบายน้ําหรือ
เขื่อนระบายน้าํ ดังรูปที่ 2-4   โดยกรมชลประทาน ดังแสดงไวในตารางที่ 2.3 
 

 
ฝายน้ําลนลําน้ํามูล  จ.นครราชสีมา 

รูปที่  2-4  แสดงอาคารประตูระบายน้ํา 
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ตารางที่ 2.2  ขอเปรียบเทียบฝายยางและอาคารประตูระบายน้ํา 
ที่ รายการ ฝายยาง อาคารประตูระบายน้าํ 
1 ลักษณะการใชงาน เปนงานเก็บกกัน้ํา  ไมตองการการ

ควบคุมมากนกั 
สามารถควบคุมระดับน้ําและ
ปริมาณน้ําไดดี 

2 ความมั่นคงแขง็แรง อาจเกิดการเสียหาย  จากวัสดุที่ไหล
มาตามน้ําหรือถูกทําลายโดยมนุษย
ไดงาย   

มีความแข็งแรง  ทนทานมากกวา 

3 อายุการใชงาน 20-25 ป 50 ปขึ้นไป 
4 ระยะเวลากอสราง เมื่อสรางฐานแลวเสร็จการติดตั้ง

ฝายยางทําไดรวดเรว็ 
ใชระยะเวลากอสรางนานกวา 

5 การติดตั้ง สามารถติดตั้งไดตลอดความกวาง
ของลําน้ํา 

ตองมีตอมอเปนชวงๆ ตามขนาด
ความกวางของบาน 

6 พลังงาน ตองการพลังงานไฟฟาหรือพลังงาน
กล  เพื่อทําใหฝายยางพองตวัหรือ
ยุบตัว 

สามารถควบคุมการใชงานโดยใช
แรงคน 

7 ราคาคากอสราง ต่ํากวา สูงกวาฝายยางประมาณ 30% 
8 การควบคุมการทํางาน 

(Operate) 
ปรับความสูงของฝายยางลงไดบาง  
การควบคุมปริมาณน้ําผานไม
แนนอน 

ปรับบานระบายไดทกุระดับ  
บังคับปริมาณน้ําผานไดแนนอน 

9 ลักษณะของการไหล
ของน้ําผานอาคารฝาย 

น้ําไหลขามฝายยาง  มีตะกอนตก
หนาอาคาร 

น้ําไหลลอดใตบานระบาย
สามารถระบายตะกอนไดหมด 

10 การดูแลและบาํรุงรักษา ตองมีผูควบคุมโดยใกลชิด  อาจตอง
ใชเครื่องมืออัตโนมัติชวยในการ
ควบคุม 

การดูแลและบาํรุงรักษานอยกวา 

11 งานปองกันน้ําเค็ม มีความตานทานการผุกรอนไดด ี เกิดการผุกรอนตอบานระบายได
งาย  ทําใหปด-เปดบานระบายได
ยากและตองเปลี่ยนบานบอยคร้ัง 

ที่มา :  กรมชลประทาน , มปท. 
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  2.3.2 สรางเพื่อเพิ่มความสูงของอาคารเดิม  งานประเภทนี้จะเปนลักษณะการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บโครงการเดิมใหไดประโยชนมากขึ้น  โดยเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักใหมาก
ขึ้นกวาที่ไดออกแบบไวหรือยกระดับน้ําใหขึ้นสูงจากเดิมเพื่อใหสามารถสงเขาคลองสงน้ําไดมากขึ้น  เพื่อ
จุดประสงคในการขยายพื้นที่สงน้ําของโครงการ  หรือเพิ่มพื้นที่สงน้ําในฤดูแลง  เปนตน  ตัวอยางของงาน
ประเภทนี้ไดแก  การเสริมความสูงของทางละบายน้ําลนของอาคารอางเก็บน้ํา  เชนโครงการอางเก็บน้ําลํา
ปาว  จังหวัดกาฬสินธุ  มีการติดตั้งฝายยางชนิดสูบอัดดวยลมขนาดความสูง  2.0 เมตร ยาว  15  เมตร  
จํานวน  3 ชวง ดังรูปที่ 2-5   โดยกอนทําการปรับปรุงมีปญหาไมสามารถดึงบานระบายที่เรียกวา Flap 
Gate ที่พับในเบาคอนกรีตบนสันฝายดวยไฮดรอลิกใหสูงคางอยูในขณะจะเก็บกักน้ําเพิ่มได จึงตองร้ือบาน
ระบายเดิมออกและเทคอนกรีตใหเต็มเพื่อติดตั้งฝายยางแทน โดยยึดปลายแนนกับตอมอเดิมเปนชวงๆ ทํา
ใหเก็บกักน้ําเต็มอางประมาณ 1,400 ลาน ลบ.ม.  ไดตามวัตถุประสงคเดิม 
  ในกรณีใชฝายยางเสริมสันระบายน้ําลนสําหรับอางเก็บน้ํา  โดยทั่วไปจะมีพื้นที่ผิวน้ํามาก  
ดังนั้นการเพิ่มระดับเก็บกักขึ้นเพียงเล็กนอย เชน 0.50-1.0 ม. ก็จะสามารถเก็บกักน้ําเพิ่มเติมไดปริมาณมาก   
ซ่ึงบางแหงอาจเก็บกักเพิ่มขึ้นไดหลายลานลูกบาศกเมตรเลยทีเดียว  การติดตั้งฝายยางบนสันคอนกรีตทาง
ระบายน้ําลนจะมีประโยชนมากในฤดูฝน เพราะเมื่อมีน้ําไหลลนขามฝายมาก  ฝายยางก็จะยุบตัวแบนราบ
กับสันอาคารไดทันที  จึงสามารถระบายน้ําสวนที่เกินความจุของตัวอางทิ้งผานอาคารนี้ออกไปได  ไม
กอใหเกิดปญหาน้ําทวมตอนบนของอาง และไมตองเพิ่มความสูงของตัวเขื่อนดินนั้นๆ  แตอยางใด  ทําให
คาใชจายในการปรับปรุงต่ํา และสามารถดําเนินการไดรวดเร็วกวาวิธีอ่ืนๆ 

 
ที่มา :  บริษัทแมคโคร คอนซัลแตนท  จํากัด 

รูปที่ 2-5 แสดงการติดตั้งฝายยางชนดิสูบอัดดวยลม เสริมสันอาคารระบายน้ําลน  
โครงการอางเก็บน้ําลําปาว  จังหวดักาฬสนิธุ 
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  2.3.3 สรางเพื่อทดน้าํในลําน้าํเขาไปเก็บไวในหนอง,บึง หรือแกมลิง  ในฤดูฝนหากไมมี
อาคารในกักเกบ็น้ําไวในลําน้าํ หนอง  บึง หรือบริเวณแกมลิง ในขณะที่มีปริมาณน้ํามาก จะทําใหสูญเสีย
โอกาสที่จะไดรับประโยชนจากหนอง บงึ หรือแกมลิง เพื่อกักเก็บน้ําในใชฤดูแลง ดังแสดงรูปแบบการ
กอสรางในรูปที่ 2-6   
 

 
รูปที่ 2-6 แสดงรูปแบบโครงการฝายที่กอสรางเพื่อทดน้ําเขาไปเก็บไวในหนอง,บึง หรือแกมลิง 

ตําแหนงสรางฝายยาง ขอบเขตพื้นที่รับประโยชน 
สถานีสูบน้าํ  

สถานีสูบน้าํ  

แม
น้ําชี สถานีสูบน้าํ  สถานีสูบน้าํ  

สถานีสูบน้าํ  
สถานีสูบน้าํ  

สถานีสูบน้าํ  

ขุดรองน้ําเพือ่ชักน้ําเขา 

 
  2.3.4 สรางเพื่อปองกันการรุกลํ้าของน้ําเค็ม  ปกติในบริเวณทางระบายน้าํธรรมชาติ
ไหลลงสูทะเลและเปนจุดทีน่้ําเค็มหนนุขึน้ถึง  อาคารที่ควบคุมหรือบังคับน้ําในจุดดังกลาวทําหนาที่ 3 
ประการคือ  ระบายน้าํฝนซึ่งเกินความตองการทิ้งลงสูทะเล  กักกั้นน้ําจดืเอาไวใช และปองกันน้ําเคม็ไมให
ลุกลํ้าเขาไปทําความเสียหายแกพื้นทีเ่พาะปลูกที่อยูภายใน การเลือกใชฝายยางแทนการกอสรางประตู
คอนกรีตติดบานระบายเหลก็จะมีความเหมาะสมในกรณีที่ลดปญหาการเปนสนิมทําใหบานเหลก็ผุกรอน 
ซ่ึงจะตองดแูลบํารุงรักษาซอมแซมบอยๆ ตลอดจนเปนอุปสรรคในการใชงานเนื่องจากบานเหลก็เมื่อเปน
สนิมจะเกิดพองตัว ทําใหปดเปดไดยากหรือบางครั้งไมสามารถปดเปดไดเลย  เชน  กรณีของฝายยางใน
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แมน้ําจนัทบุรี  อ.เมือง จังหวดัชลบุรี ของสํานักงานพลังงานแหงชาต ิเมือ่ป พ.ศ.  2532 โดยเปนชนดิสูบอัด
ดวยน้ํา ขนาดความสูง 3.5 เมตร ยาว 86.0 เมตรดังแสดงในรูปที่ 2-7 
 

 
ที่มา :  บริษัทแสงไทยการยาง จํากัด 

 

  
รูปที่ 2-7  แสดงฝายยางในลําน้ําจันทบุรี สรางเพื่อปองกันการรุกลํ้าของน้ําเค็ม   

 

2.4 หลักเกณฑการเลือกท่ีต้ังโครงการฝายยาง 
 
  การพิจารณาตาํแหนงที่ตั้งของโครงการฝายยางโดยทั่วไปมีหลักเกณฑการเลือกดังนี ้

 2.4.1 บริเวณตําแหนงที่ตั้งฝายควรมีลําน้ําตรงและตลิ่งสูง ประมาณไมนอยกวา 5 เมตร 
เพื่อใหการไหลของน้ําเปนไปไดอยางสะดวกไมเกิดการกัดเซาะและการตกตะกอนบริเวณคุงน้าํและ
สามารถเก็บกักน้ําไวในลําน้าํได 
  2.4.2 ลําน้ําทางดานเหนือที่ตั้งฝายยาง ควรมีความลาดเทนอยสังเกตไดจากลักษณะของลํา
น้ําที่คดเคี้ยวไปมาหรือทองน้ําดานเหนือน้ํามีความลึก ในกรณีที่มีลําหวย 2 สายบรรจบกัน จุดทีต่ั้งฝายยาง
ควรอยูใตจุดบรรจบของลําหวย เพื่อใหสามารถเก็บน้ําไวในลําน้ําไดมาก 
  2.4.3  ตองไมมีพื้นทีน่้ําทวมดานเหนือฝายอันเปนผลเนื่องมาจากการกอสรางโครงการ 
  2.4.4  บริเวณตวัฝายเหมาะสําหรับใชเปนแหลงน้าํ มีพื้นที่ไดรับผลประโยชนเพื่อการ
อุปโภค บริโภค การเพาะปลกูและพจิารณาดานอื่น ๆ 
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  2.4.5 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเก็บน้ําในลําน้ํา แตมีสภาวะน้ําทวมบอยครั้ง น้ําขึ้นเร็ว
ลงเร็ว 
  2.4.6 เหมาะสําหรับลําน้ําที่มีตะกอนจํานวนมากมีการทับถมสูง  
 

2.5 ความปลอดภัยในการเลอืกใชฝายยาง 
 

  2.5.1 ความดันในตัวฝายยาง 
  ฝายยางเมื่อใชงานจะถูกสูบอัดดวยน้ําหรือลมจนไดระดับสันฝายตามที่ตองการ ในภาวะ
ที่ยางพองตัวเต็มที่  ฝายยางจะรับแรงดนัน้ําหรือลมภายใน   ในการออกแบบฝายยาง ผูออกแบบจะ
กําหนดใหฝายยางมีคาความปลอดภัยมากกวา  8 เทา ของภาระที่ฝายยางตองรับน้ําหนักน้ําหนาฝายที่ความ
สูงสุดของฝายยาง  นอกจากนี้ฝายยางยังมกีารติดตั้ง Air Vent  เพื่อใชปองกันการสบูอัดที่เกินความจําเปน  
เมื่อฝายยางยกระดับจนถึงจดุสูงสุดแลว  กลาวคือ  หากฝายยางยกระดบัจนถึงจุดสูงสุดแลว  หากยังมีการ
สูบอัดความดนัตอ  ความดนัสวนเกินกจ็ะไหลผาน Air Vent  ทําใหฝายยางไมไดรับอันตรายจากแรงดันที่
เกิน 
  2.5.2 การลมราบของฝายยางโดยอตัโนมตั ิ
  รูปแบบการทํางานของฝายยาง  สามารถออกแบบใหระบบควบคุมทาํการสั่งฝายยางให
ลมราบแนบกบัฐานคอนกรตีโดยอัตโนมตัิเมื่อระดับน้ําหนาฝายสูงกวาความสูงสูงสุดของสันฝายยาง 0.20 
เทา สงผลใหฝายยางไมไดรับอันตรายจากแรงดันน้ําหนาฝาย อีกทั้งยังเปนการระบายน้ําหนาฝายไมใหไหล
ทวมตลิ่งอีกดวย 
  2.5.3 การสูบน้ําเขาฝายยาง 
  ในกรณีเปนฝายยางแบบสูบอัดดวยน้ํา  สามารถออกแบบการสูบน้ําใหปราศจากตะกอน
ในลําน้ําเขาตวัฝายยางไดหลายวิธีเชน  สามารถออกแบบใหมีการสูบน้ําในลําน้ําไปยังถังตกตะกอนแลวจึง
ปลอยน้ําที่ปราศจากตะกอนเขาตัวฝายยาง  เปนตน โดยวธีินี้จะทําใหภายในตวัถุงฝายยางไมมีตะกอนทราย
ตกคาง สงผลใหยืดอายุของฝายยาง 
  2.5.4 ความสามารถทนการกัดกรอน 
  ยางที่เลือกมาผลิตฝายยาง  นอกจากมีคณุสมบัติ ในการทนการกัดกรอนของโอโซน  รังสี
อุลตราไวโอเลตแลว  ยังมีความสามารถในการทนการกดักรอนของน้ําเค็ม หรือสภาพน้ําที่มีความเปนกรด
หรือดางไดดี  สงผลใหการสึกหรอของผิวฝายยางเกดิขึ้นไดชา ทําใหอายุของฝายยางยนืยาว 
 
 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

2-14 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 2 : การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

2.6 ขอพิจารณาในการเลือกใชฝายยาง 
 
  ในการพจิารณาตัดสินใจเลือกใชฝายยาง  ส่ิงที่มีความจําเปนตองรู นอกเหนือจากลักษณะ
ทั่วไปของฝายยาง  ประเภทของฝายยาง  ลักษณะงานทีเ่หมาะสมกับการกอสรางฝายยาง  หลักเกณฑการ
เลือกที่ตั้งฝายยาง และความปลอดภัยของฝายยาง  มีดังนี้ 

  2.6.1 ขอดีของฝายยาง 
    1) สามารถบังคับควบคุมใหแบบแฟบลงติดฐานคอนกรีตในฤดูฝนทําให

ตะกอนทีไ่หลมากับน้ําระบายผานฝายไปไดคลายกับลําน้าํธรรมชาติสามารถ
ระบายน้ําในฤดูน้ําหลากไดดเีนื่องจากไมกดีขวางทางน้ํา 

    2) สามารถกอสรางไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากฐานคอนกรีตบางกวา
ฝายปกติและไมมีตอมอจํานวนมากทําใหไมเสียเวลา  ตัวฝายสามารถผลิต
จากโรงงานและนํามาติดตั้งในระยะเวลาอนัรวดเรว็ขึ้นอยูกับขนาดของฝาย 

    3) ทนน้ําเค็ม กรด และดาง ไดดีกวาฝายซึ่งมีบานประตูเปนเหล็ก 
    4) เปนการสงเสริมการเกษตรอตุสาหกรรมตามนโยบายของรัฐ เนื่องจาก

ขั้นตอนการผลิตและการใชวัตถุดิบ สามารถกระทําไดภายในประเทศ  

  2.6.2 ขอจํากัดของฝายยาง 
    1) มีโอกาสชํารุดเสียหายของตวัยางจากของแหลมไดงาย 
        2) เมื่อเปนสินคานําเขามรีาคาคอนขางสูง 
    3) กอสรางไดในความสูงที่จํากดั (ตวัยางสูงไดไมเกนิ 4.50 ม.) จะเกดิการสั่น

ของตัวยางเมื่อรับแรงจากน้ํา 
    4) ไมสามารถควบคุมระดับน้ําในระดับตาง ๆ ไดเนื่องจากเมื่อไมพองตัวเต็มที่จะ

เสียรูปทรง 

  2.6.3 การใชงานและบํารุงรักษา 
  ฝายยางถูกออกแบบใหมีความทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ อยูในน้ําไดเปนระยะเวลา 
นาน  ทนตอการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  ทนตอการเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ และทนตอการเสียดสขีอง
ทราย  นอกจากนี้ยังถูกออกแบบใหมีความทนทานตอแรงกระแทก  ความลา และการเสียดสีของวสัดุตางๆ 
ดังนั้นฝายยางจึงไมเพยีงแตตองถูกออกแบบอยางถูกตองเทานั้น  แตยังตองมีการเลอืกวัสดุที่มีคณุภาพ มี
มาตรฐานรับรอง และการติดตั้งที่ถูกตองรวมทั้งการบาํรุงรักษาอยางถูกตองสม่ําเสมอยังเปนสิ่งจาํเปนอีก
ดวย   การดแูลฝายยางควรปฏิบัติดังนี้  
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   1) การกําหนดพืน้ท่ีหวงหาม 
    เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการดูแลรักษาฝายยาง  ควรกําหนดใหมี

พื้นที่หวงหามเปนระยะ  100  เมตร จากฝายยางไปทางดานเหนือน้ํา  และ 50 
เมตร จากฝายยางไปทางดานทายน้ํา เพือ่ใหบุคลากรที่ไดรับอนุญาตเทานั้นเขา
ไปปฏิบัติหนาที่ได 

   2) การกําหนดขอหาม 
    เพื่อความปลอดภัยของฝายยาง  ควรกําหนดขอหามดังนี ้
    - หามวายน้ํา  ตกปลา  และซอตปลาในเขตพืน้ที่หวงหาม 
    - หามบุคคลที่ไมมีอํานาจเดนิขามตัวฝายยาง 
    - หามนําไฟและเปลวไฟเขาใกลฝายยาง 
   3) ระยะเวลาการตรวจสอบ 
    ควรมีขั้นตอนและกิจกรรมการตรวจสอบดงันี้ 
    (3.1) การตรวจสอบประจําวัน  
      - ตรวจสอบตัวฝายยาง  เชน  พื้นผิวของตัวฝายยาง   รอยแตกแยก

ชํารุด   ตะกอนที่ทับตัวฝาย 
      - ตรวจสอบอุปกรณยดึตัวฝายยาง เชน ตรวจสอบสนิม และการผุ

กรอนของอุปกรณ  ความแนนของนอตและสกรู 
      - ตรวจสอบอุปกรณในหองควบคุม เชน การทํางานของปม  และ

มอเตอรอยางปกติ  การทํางานของเกจวดัความดนั  การทํางานของ
วาลว และทอ  การรั่วของปม วาลว และทอ การอุดตันของทอ เปน
ตน 

    (3.2) การตรวจสอบทุก  6 เดือน 
      ตรวจสอบความผิดปกติของฝายยาง  การเปลี่ยนแปลงรูปราง การ

แตกหกัของฐานฝายยางและสวนอื่น ตะกอนหนาฝายยาง อุปกรณการ
ทํางานหองควบคุม 

   4) การควบคุมการทํางานของฝายยาง 
    ควรมีการควบคุมความดันภายในตวัตวัยางไมควรเกนิคากําหนดที่ออกแบบไว  
การลื่นไหลของน้ําจากดานบนตัวฝายไมควรเกิน 50  เซนติเมตร  การพองตัว/ยุบตวัของฝายยางตองกระทํา
โดยผูเซี่ยวชาญและตองปฏิบัติตามคําแนะนําของคูมือ  นอกจากนี้ ตองศึกษาสภาพฝน  ฟา อากาศ และ
เตรียมตัวฝายยางใหพรอมที่จะยุบตวักอนทีน่้ําจะไหลเขามาถึงฝายยางในกรณีมนี้ําหลาก 
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2.7 โครงการฝายยางและการเชื่อมตอกับระบบโครงขายการกระจายน้ํา 

  ในปจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated 
Water Resources Management ;IWRM)  ไดแกการจัดหาน้ํา  การผลิตและการบริหาร ใหเกดิการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

  ระบบโครงขายน้ําการกระจายน้ํา (Water Grid System)  เปนกลไกอันหนึง่ในการบริหาร
จัดการแหลงน้าํเชื่อมโยงกันเปนโครงขาย ทําใหมีการถายเทน้ําระหวางแหลงน้ําที่อยูในระบบจากแหลงที่มี
น้ํามากไปยังแหลงที่มีน้ํานอยหรือสงไปยังพื้นที่ขาดแคลน ซ่ึงสามารถนํามาเชื่อมตอกับระบบเกบ็กักของ
ฝายยางไดทาํใหสามารถเพิ่มปริมาณน้ําใหมีความมั่นคงเปนหลักประกนัใหกับราษฎรในพื้นที่รับ
ประโยชนโดยเนนพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

  โครงการฝายยางเปนระบบโครงขายการกระจายน้ําที่อยูในทองถ่ินนั้น ๆ (Local  Water  
Grids)  เนื่องจากองคประกอบของโครงการประกอบดวย ระบบหลัก ๆ 2 ระบบ คือ 

2.7.1 ระบบเก็บกกัประกอบดวยตัวฝายยางและแหลงเก็บน้ํา  ฝายยางทําหนาที่กั้นน้ําเพื่อ
เก็บกักน้ําไวในลําน้ําหรือทดน้ําเพื่อผันเขาไปเก็บในแหลงเก็บน้ํา เชน หนอง บึง  สระ หรือพื้นทีแ่กมลิง 
เปนการเพิ่มปริมาณน้ําตนทนุใหกับทองถ่ินนั้น ๆ  

2.7.2 ระบบกระจายน้ํา ประกอบดวยสถานีสูบน้าํและระบบโครงขายทอสงน้ําโดยสถานี
สูบน้ําทําหนาที่สงน้ําจากแหลงเก็บกักเขาสูระบบทอเพื่อสงตอไปยังพืน้ที่รับประโยชน 

  ระบบโครงขายการกระจายน้ํา (Water Grids)  เปนระบบนําน้ําจากพื้นที่ที่มีน้ําเหลือใชจาก
ระบบโครงขายน้ําทองถ่ินดวยกัน (Local Water Grids) ในกรณีมนี้ําเพียงพอ หรือ โครงขายน้ําระดับ
ภูมิภาค (Regional Water Grids)  หรือโครงขายน้ําระดับชาติ(National Water Grids)หรือสงมาตาม
โครงขายทอหรือคลองสงน้ําที่เปน MAIN หลักเขาสูโครงขายยอยตอมายังหนาฝายยางหรือแหลงเก็บน้ํา
ของโครงการฝายยางเพื่อเสริมปริมาณน้ําตามความตองการของพื้นทีท่ําใหเกิดความมั่นคงในดานการใชน้ํา 
ซ่ึงไดแสดงระบบไวในรูปที่ 2.7-1 
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สัญลักษณ  
 ระบบโครงขายกระจายน้ําระดับภาค (Regional Water Grids) 
 ระบบโครงขายกระจายน้ําระดับชาติ (National Water Grids) 
 ระบบโครงขายกระจายน้ําระดับทองถ่ิน (Local Water Grids) 
 ตําแหนงฝายยาง 

รูปที่ 2.7-1  แสดงตัวอยางรปูแบบการเชื่อมโยงฝายยางกบัระบบโครงขายการกระจายน้ํา 

Regional Water Grids 

National Water Grids 

Local Water Grids

Local Water Grids 
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บทที่  3 
สถานการณการพัฒนาฝายยางในประเทศไทย 

3.1 สถานภาพทรัพยากรน้ําผิวดินลุมน้ําตางๆ ในประเทศไทย พ.ศ. 2544 

  จากการที่ไดจดัแบงพื้นที่ของประเทศไทยออกเปน 25 ลุมน้ําหลัก และไดมีการศึกษา
วิเคราะหถึงสภาพทรัพยากรน้ําผิวดินและศักยภาพในการพัฒนาของแตละลุมน้ํามีรายละเอียดโดยสรุปเปน
ภาพรวมทัว่ประเทศไดวา พืน้ที่ลุมน้ําของประเทศไทยแบงออกเปน  25 ลุมน้ําหลักนัน้มีพื้นที่รวม 511,366  
ตารางกิโลเมตร  (ไมรวมพืน้ที่เกาะตางๆ) มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ 1,424  มิลลิเมตร  คิดเปน
ปริมาณน้ําจากฝนที่ตกในแตละปประมาณ  728,185  ลานลกูบาศกเมตร ในจํานวนนี้เปนปริมาณน้ําทาหรือ
น้ําที่ไหลตามแมน้ําลําคลองเฉลี่ยตอปประมาณ 213,423  ลานลูกบาศกเมตร หรือในปจจุบันประเทศไทยมี
น้ําทาเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ  3,425  ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนปริมาณต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันหนวยงานตางๆ สามารถสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําประเภท
เก็บกักน้ําขนาดตางๆ มีความจุอางเก็บน้ํารวมประมาณ  72,630 ลานลูกบาศกเมตร  คิดเปนความจปุริมาณ
น้ําเก็บกกัที่นาจะระบายออกไปใชประโยชนไดประมาณรอยละ  85 ของความจุอางเก็บน้ําทั้งหมดหรื
อประมาณ 61,735 ลานลูกบาศกเมตร  โดยน้ําทาสวนใหญที่เหลือจะไหลซึมลงสูใตดิน ระเหยกลับไปสู
บรรยากาศและขังอยูตามพืน้ที่ลุมน้ํา  หนองบึงธรรมชาติ  และไหลลงสูทะเล ซ่ึงมีปริมาณผันแปรไปตาม
สภาพพื้นทีแ่ละฤดูกาล1

  ในปจจุบนั (พ.ศ. 2544) จากการศกึษาวิเคราะหพบวาความตองการใชน้ําโดยรวมทั้ง
ประเทศ สรุปไดวา ความตองการใชน้ําเพือ่การอุปโภคบริโภค  เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุตสาหกรรม  
ตองการใชรวมประมาณ  45,143 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือประมาณ 725 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป 

  ปญหาของทรัพยากรน้ําทีเ่กดิขึ้นในปจจุบนัมีอยู  3  ดาน เกือบในทกุลุมน้ําหลัก  ไดแก 
ปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาการเกิดอุทกภัยน้ําทวมทําความเสียหายแกพืน้ที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร 
กรรมและปญหาดานคณุภาพน้ํา 

   - ปญหาการขาดแคลนน้ํามักเกดิขึ้นในฤดแูลง  เนื่องจากปริมาณน้ําทาตามลุมน้ํา
สาขาถูกเก็บกกัไวไดไมเพียงพอและไมกระจายไปตามพืน้ที่ตางๆ ไดอยางเหมาะสม และบางแหงน้าํที่เก็บ

3-1 

                                                 
1 รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย  โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา  พ.ศ. 2546 
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กักไวก็มกีารใชที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ก็มสีาเหตุจากฝนทิ้งชวงโดยเฉพาะฤดูฝน
เพาะปลูกชวงระหวางเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมทําใหพื้นที่ที่อาศยัน้ําฝนเปนหลักไดรับความเดือดรอน
และในลุมน้ําที่มีการเก็บกกัน้ําอยูนอยก็มปีญหาการขาดแคลนน้ําเชนกนั ในปจจบุันลุมน้ําที่มีปญหาการ
แคลนน้ําทุกป ไดแก ลุมน้ํายม วัง โขง  ชี  มูล เจาพระยา  ทาจีน  ปราจีนบุรี  บางประกง สะแกกรัง และ
ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอยางยิ่งลุมน้าํเจาพระยาและทาจีนมกัขาดแคลนน้ํามากเนื่องจากปริมาณความ
ตองการสูงกวาปริมาณน้ําทาในลุมน้ําของตนเอง  จึงตองอาศัยน้ําที่ปลอยมาจากลุมน้าํปง นาน ปาสักและ
แมกลอง 

   - ปญหาอุทกภยัก็พบวาเกิดขึ้นในเกือบทกุลุมน้ําของประเทศไทย  การเกดิอุทกภยั
ที่สรางความเสียหายทางดานเศรษฐกจิและดานสังคมมากเปนลุมน้ําทีม่ีชุมชนอาศัยหนาแนนและเปน
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก  ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ํายม  ลุมน้ําชี ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
(เกิดขึน้ที่ลุมน้าํยอยอูตะเภา บริเวณอําเภอหาดใหญ)  รองลงไป ไดแก ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง ลุมน้ํานาน ลุมน้ํา
โขง ลุมน้ํามูล ลุมน้ําปาสัก (ตอนบน) และลุมน้ําทาจีน 

   - ปญหาดานคุณภาพน้ําในลําน้าํตางๆ ที่ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษกช้ี็ใหเห็นวา
คุณภาพน้ําในลําน้ําของลุมน้ําตางๆ หลายลุมน้ํา ในฤดูแลงมีระดับคุณภาพน้ําต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไดแก  ลุม
น้ํากก ลุมน้ํายม  ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําสะแกกรัง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําชายฝงทะเล
ตะวนัออก และลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

  ในอนาคตการเพิ่มของประชากรและความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจทําใหมีความตอง 
การใชน้ําเพื่อกจิกรรมตางๆ  มากขึ้น มีการปลอยมลพิษลงสูลําน้ําแมน้ํามากขึ้น และจะมีความสูญเสียมากขึ้น
เมื่อเกิดน้ําทวมหรืออุทกภยั  ดวยเหตุที่ปริมาณน้ําฝนวัฏจักรตามธรรมชาติที่มีอยูมีเทาเดิมเมื่อเกิดความผันผวน
ของภูมิอากาศของโลกยอมทําใหเกดิปญหาการขาดแคลนน้ําที่มีความรุนแรงขึ้น  น้ําในแมน้ําลําน้ําจะมีคุณภาพ
น้ําที่เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วและปญหาน้ําทวมอุทกภยัที่เกิดขึน้บอยคร้ัง  อาจมีความรุนแรงและเพิ่มความ
เสียหายมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการบรรเทาหรือแกไขปญหาที่ไดเกดิขึ้นเปนประจําดังกลาวรวมทั้งการปองกัน
ปญหาที่คาดวาจะเกดิขึ้นตอไปในอนาคตมีผลสัมฤทธิ์อยางแทจริงจึงจําเปนอยางยิ่งจะตองมีกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 

 

 

3-2 
 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 3 : สถานการณการพัฒนาฝายยางในประเทศไทย 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 
      กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 3.1  สถานภาพทรัพยากรน้ําผิวดินลุมน้ําตางๆ ในประเทศไทย พ.ศ. 2544 
ปริมาณฝนรายป (มม.) ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 

รหัส 
ลุมน้ํา ช่ือลุมน้ํา 

ประชากร 
พ.ศ. 2544 
(ลานคน) 

พื้นที ่
ลุมน้ํา 
ตร.กม. ชวงพิสัย เฉลี่ย ทั้งหมด 

ลาน ลบ.ม. 
ตอคน 
ลบ.ม. 

ฤดูฝน 
% 

ฤดูแลง 
% 

 ภาคเหนือ         
01 สาละวิน 0.506 19,920 900-3,100 1,354 8,736 16,553 73.5 26.5 
03 กก 0.678 7,895 1,100-2,200 1,478 4,177 6,163 72.7 27.3 
06 ปง 2.414 33,898 900-1,900 1,125 8,725 3,615 76.6 23.4 
07 วัง 0.757 10,791 900-1,400 1,099 1,617 2,136 85.0 15.0 
08 ยม 1.973 23,616 1,000-1,600 1,159 3,657 1,853 88.0 12.0 
09 นาน 2.290 34,330 1,000-1,800 1,273 12,015 5,247 87.2 12.8 

รวมลุมน้ําภาคเหนอื 8.618 128,448 900-3,100 1,222 38,567 4,475 80.2 19.8 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ         
7 โขง 6.323 57,422 900-2,900 1,548 30,769 4,866 92.0 8.0 
8 ชี 6.380 49,477 900-1,700 1,174 11,244 1,762 85.7 14.3 
9 มูล 9.997 69,700 800-2,500 1,266 19,500 1,951 88.9 11.1 

รวมลุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22.700 176,599 800-2,900 1,332 61,513 2,710 89.9 10.1 
 ภาคกลาง         

10 เจาพระยา 11.404 20,125 800-1,600 1,084 1,732 152 95.7 4.3 
11 สะแกกรัง 0.394 5,191 1,000-1,500 1,234 1,125 2,856 79.3 20.7 
12 ปาสัก 1.495 16,292 900-1,800 1,213 2,897 1,930 86.9 13.1 
13 ทาจนี 2.579 13,682 800-1,500 1,041 1,364 529 91.6 8.4 
14 แมกลอง 1.672 30,837 900-2,200 1,334 15,129 9,047 84.5 15.5 
19 เพชรบุรี 0.549 5,603 900-1,400 1,064 1,385 2,523 70.5 29.5 
20 ชายฝงทะเลตะวันตก 0.442 6,745 800-1,600 1,048 1,343 3,038 89.9 10.1 

รวมลุมน้ําภาคกลาง 18.536 98,475 800-2,200 1,182 24,975 1,347 85.2 14.8 
 ภาคตะวนัออก         

15 ปราจีนบุรี 0.842 10,481 1,100-2,600 1,584 5,164 6,130 92.4 7.6 
16 บางประกง 1.204 7,978 1,100-2,600 1,346 3,344 2,777 92.2 7.8 
17 โตนเลสาป 0.262 4,150 800-3,000 1,516 2,394 9,145 83.7 16.3 
18 ชายฝงทะเลตะวันออก 1.837 13,830 1,100-4,400 2,151 12,980 7,065 88.0 12.0 

รวมลุมน้ําภาคตะวันออก 4.145 36,439 800-4,400 1,739 23,882 5,761 89.1 10.9 
 ภาคใต         

21 ภาคใตฝงตะวันออก 3.517 26,353 1,400-3,800 2,052 22,261 6,330 81.3 18.7 
22 ตาป 0.975 12,225 1,400-3,900 2,061 10,530 10,796 91.0 9.0 
23 ทะเลสาบสงขลา 1.412 8,495 1,500-2,900 1,992 6,628 4,694 79.8 20.2 
24 ปตตาน ี 0.465 3,858 1,600-2,500 1,939 2,670 5,739 76.1 23.9 
25 ภาคใตฝงตะวันตก 1.941 20,472 1,600-4,400 2,559 22,397 11,541 85.9 14.1 

รวมลุมน้ําภาคใต 8.310 71,403 1,400-4,400 2,186 64,486 7,760 84.1 15.9 
รวมทั้งประเทศ 62.309 511,366 800-4,400 1,424 213,423 3,425 85.7 14.3 

ที่มา :  รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 3 : สถานการณการพัฒนาฝายยางในประเทศไทย 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 
      กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
ความตองการใชน้าํ (ลาน ลบ.ม.) ความจุน้าํเก็บกกั 

รหัส 
ลุมน้ํา ช่ือลุมน้ํา อุปโภค

บริโภค 
อุตสาหก
รรม 

ชลประท
าน 

รวม ทั้งหมด 
ลาน ลบ.ม. 

ตอคน  
ลบ.ม. 

คุณภาพน้าํ 
น้ําทวมทีก่อ

ความ
เสียหาย 

 ภาคเหนือ         
01 สาละวิน 12 4 114 130 26 51 พอใช นอย 
03 กก 17 9 80 106 39 58 ต่ํา นอย 
06 ปง 67 35 3,684 3,786 14,191 5879 พอใช มาก 
07 วัง 23 18 533 574 214 283 พอใช มาก 
08 ยม 47 16 877 940 401 203 ต่ํา วิกฤต 
09 นาน 61 27 2,817 2,905 9,676 4,225 พอใช ปานกลาง 

รวมลุมน้ําภาคเหนอื 227 109 5,105 8,441 24,547 2,848   
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ         

7 โขง 159 63 2,086 2,308 1,540 244 พอใช มาก 
8 ชี 155 108 3,249 3,512 4,954 776 พอใช มาก 
9 มูล 235 126 2,654 3,015 4,054 406 พอใช มาก 

รวมลุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 549 297 7,989 8,835 10,548 465   
 ภาคกลาง         

10 เจาพระยา 1,034 300 11,745 13,079 20 2 ต่ํา วิกฤต 
11 สะแกกรัง 9 2 426 437 164 416 ต่ํา นอย 
12 ปาสัก 39 63 318 420 924 618 ต่ํา มาก 
13 ทาจนี 69 136 3,760 3,965 317 123 ต่ํา มาก 
14 แมกลอง 47 53 4,210 4,320 26,684 15,959 พอใช นอย 
19 เพชรบุรี 16 12 502 530 750 1,366 พอใช นอย 
20 ชายฝงทะเลตะวันตก 11 22 412 445 565 1,278 พอใช นอย 

รวมลุมน้ําภาคกลาง 1,225 598 21,373 23,196 29,424 1,587   
 ภาคตะวนัออก         

15 ปราจีนบุรี 19 32 1,482 1,533 50 59 พอใช ปานกลาง 
16 บางประกง 35 55 409 499 68 56 ต่ํา ปานกลาง 
17 โตนเลสาป 6 4 21 31 76 290 พอใช นอย 
18 ชายฝงทะเลตะวันออก 70 93 249 412 500 272 ต่ํา นอย 

รวมลุมน้ําภาคตะวันออก 130 184 2,161 2,475 694 167   
 ภาคใต         

21 ภาคใตฝงตะวันออก 86 38 930 1,054 103 29 พอใช ปานกลาง 
22 ตาป 27 21 102 150 5,758 5,906 พอใช นอย 
23 ทะเลสาบสงขลา 50 27 577 654 94 67 ต่ํา วิกฤต 
24 ปตตาน ี 17 6 64 87 1,405 3,022 พอใช นอย 
25 ภาคใตฝงตะวันตก 53 34 164 251 57 29 พอใช นอย 

รวมลุมน้ําภาคใต 233 126 1,837 2,196 7,417 893   
รวมทั้งประเทศ 2,364 1,314 41,465 45,143 72,630 1,166   

ที่มา :  รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 3 : สถานการณการพัฒนาฝายยางในประเทศไทย 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 
      กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.2 โครงการฝายยางในพื้นที่ลุมน้ํา 
  จากการรวบรวมขอมูลโครงการฝายยางที่ไดกอสรางแลว และมีแผนจะดําเนินการตอไป
จากหนวยงานตาง ๆ มีดังนี้ 
  3.2.1 โครงการฝายยางที่กอสรางแลวเสร็จจํานวน 46 แหง ซ่ึงสวนใหญเปนของกรม
ชลประทานและกรมพัฒนาสงเสริมและพลังงาน  ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2-1และรูปที่ 3.1 
ตารางที่ 3.2-1 โครงการฝายยางที่กอสรางแลวเสร็จ 

ขอมูล ลําดับ ช่ือโครงการ 
ชนิดของฝายยาง จังหวดั 

1 ฝายแมยม ฝายยางลม แพร 
2 ฝายแมจัว๊ ฝายยางลม แพร 
3 ฝายแมวัง ฝายยางลม ลําปาง 
4 ฝายประสบสุข ฝายยางลม ลําปาง 
5 ฝายอิงลอด ฝายยางลม พะเยา 
6 ฝายน้ําพอง ฝายยางลม ขอนแกน 
7 ฝายหวยเสียว (วังไฮ) ฝายยางลม มหาสารคาม 
8 ฝายมะแซว ฝายยางน้ํา มหาสารคาม 
9 ฝายบานยาง ฝายยางน้ํา มหาสารคาม 
10 ฝายบานแดง ฝายยางลม มหาสารคาม 
11 ฝายชาดหวัเรือ ฝายยางน้ํา มหาสารคาม 
12 ฝายบานทามวง ฝายยางน้ํา รอยเอ็ด 
13 ฝายเมืองบัว ฝายยางน้ํา รอยเอ็ด 
14 ฝายบานดอนหมวย ฝายยางน้ํา รอยเอ็ด 
15 ฝายบานเลาขาว ฝายยางน้ํา รอยเอ็ด 
16 อางเก็บน้ําหวยสามพาด ฝายยางลม อุดรธานี 
17 อางเก็บน้ําสนามบิน ฝายยางลม บุรีรัมย 
18 ฝายลําโดมใหญ ฝายยางลม อุบลราชธานี 
19 ฝายหวยกะจนี ฝายยางลม อุบลราชธานี 
20 ฝายลําเตา ฝายยางลม รอยเอ็ด 
21 อางเก็บน้ําลําปาว ฝายยางลม กาฬสินธุ 

3-5 
 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 3 : สถานการณการพัฒนาฝายยางในประเทศไทย 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 
      กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 3.2-1  (ตอ)  
ขอมูล ลําดับ ช่ือโครงการ 

ชนิดของฝายยาง จังหวดั 
22 ฝายแกงสนามนาง ฝายยางลม นครราชสีมา 
23 ฝายหนองยาง ฝายยางลม นครราชสีมา 
24 ฝายบานสม ฝายยางลม นครราชสีมา 
25 ฝายวังไมโกลน ฝายยางลม นครราชสีมา 
26 ฝายโนนกอก ฝายยางลม นครราชสีมา 
27 ฝายลําเชียงสา ฝายยางลม นครราชสีมา 
28 ฝายเพชรน้ําผ้ึง ฝายยางน้ํา อุทัยธาน ี
29 ฝายทาลาด ฝายยางน้ํา ฉะเชิงเทรา 
30 ฝายจระเขสามพัน ฝายยางน้ํา สุพรรณบุรี 
31 ฝายหาดสมแปน ฝายยางน้ํา ระนอง 
32 ฝายลําพูน 2 ฝายยางน้ํา สุราษฎรธานี 
33 ฝายบานดอนเงิน ฝายยางน้ํา มหาสารคาม 
34 ฝายหวยบังโกย ฝายยางน้ํา อุบลราชธานี 
35 ฝายบานดงเดอืย (บานกง) ฝายยางน้ํา สุโขทัย 
36 โครงการไฟฟาพลังน้ําน้ําขะมึน ฝายยางน้ํา พิษณุโลก 
37 ฝายบางบา ฝายยางน้ํา พิษณุโลก 
38 ฝายจันทบุรี ฝายยางน้ํา จันทบุรี 
39 ฝายพิจิตร ฝายยางน้ํา พิจิตร 
40 โครงการบานทุงมน ฝายยางน้ํา สุรินทร 
41 ฝายบานเขวา ฝายยางน้ํา บุรีรัมย 
42 ฝายบานตะลุง ฝายยางน้ํา สุรินทร 
43 ฝายบานเมืองลิง ฝายยางน้ํา สุรินทร 
44 ฝายบานตระแสง ฝายยางน้ํา สุรินทร 
45 ฝายเชียงดาว ฝายยางน้ํา เชียงใหม 
46 โครงการไฟฟาพลังน้ําหวยแมสอด ฝายยางน้ํา ตาก 

ที่มา :  การรวบรวมรายงาน 
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รูปที่ 3.1 โครงการฝายยางที่กอสรางแลวเสร็จจํานวน 46 แหง 
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      กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3.2.2 โครงการที่มีศักยภาพในการทําฝายยาง ตามลุมน้ําหลักทัง้ 25 ลุมน้ําในภาคตางๆ
ของประเทศ จากการรวบรวมจากรายงานการศึกษาแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  กรม
ทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน(เดิม) 
สามารถแบงตามภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคใต รวมจํานวน  229  แหง   ดังแสดงในตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2-2  สรุปจํานวนโครงการที่มีศักยภาพในการพฒันาฝายยางในพื้นที่ลุมน้ํา 
 จํานวน  พื้นที่รับประโยชน (ไร) ลําดับ

ที่ 
รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํา 

 โครงการ  ฤดูฝน ฤดูแลง 
1 1 สาละวิน 0 0  0  
2 2 โขง 32 71,970  17,993  
3 3 กก 11 25,500  6,520  
4 4 ชี 11 63,400  16,675  
5 5 มูล 27 90,772  13,190  
6 6 ปง 21 42,430  15,275  
7 7 วัง 15 25,540  8,939  
8 8 ยม 5 7,300  3,650  
9 9 นาน 20 42,000  21,000  
10 10 เจาพระยา 1 1,740  174  
11 11 สะแกกรัง 2 4,350  1,305  
12 12 ปาสัก 15 60,600  21,210  
13 13 ทาจีน 2 3,100  1,085  
14 14 แมกลอง 8 16,100  6,118  
15 15 ปราจีนบุรี 3 5,400  1,890  
16 16 บางปะกง 12 20,490  6,147  
17 17 โตนเลสาป 1 1,560  450  
18 18 ชายฝงทะเลตะวันออก 13 19,700  6,895  
19 19 เพชรบุรี 10 16,000  8,000  
20 20 ชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ 3 3,000  1,500  
21 21 ภาคใตฝงตะวันออก 5 7,600  3,800  
22 22 ตาป 5 16,600  4,980  
23 23 ทะเลสาบสงขลา 3 7,000  2,800  
24 24 ปตตานี 2 6,000  2,100  
25 25 ภาคใตฝงตะวันตก 2 3,500  950  

  รวม 229 564,452  171,230  
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รูปที่ 3.2 โครงการที่มีศักยภาพในการทําฝายยางจํานวน 229 แหง 
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บทที่ 4
รูปแบบของฝายยาง 
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   2) แบบหองใตดนิตื้น  ( Shallow  Pit ) 
    คลายกับรูปแบบแรก  แตหองใตดนิจะตื้นกวา  ดวยการสรางกนหองใหต่ํากวา
ระดับน้ําทีก่ําหนดไวใหฝายยางยุบตวัไดโดยอัตโนมัตกิพ็อ  รูปแบบนี้สามารถใชไดกับฝายยางชนิดที่สูบ
อัดดวยลมเทานั้น  และหากจะเลือกใชรูปแบบนี้กห็มายความวาจะตดิตั้งอุปกรณยุบตัวโดยอัตโนมัติเปนกล
ไกลอีกแบบหนึ่งที่เรียกวา  ลูกลอย  ( Water  Float )  โดยมีการตอทอนําน้ําเขามาขังในหองใตดิน  เพื่อใช
ดันลูกลอยไปเปดวาลวระบายลมที่อยูในหองควบคุม และระบบนิรภัยอาจจะเปนแบบ Air Pressure  
Sensor  หรือแบบถังน้ําก็ได  ในกรณีจะระบายน้ําที่ตกคางภายในตวัถุงยางทิ้งลงในหองใตดินไมได  เพราะ
กนหองมีระดบัสูงเกินไป  และเปนบอพักน้ําดวย  จึงตองระบายออกไปทิ้งทางดานทายน้ํา  ซ่ึงบางครั้งอาจ
ระบายไดไมหมดเพราะปลายทออยูสูงกวาทองฝายยางและหากสะสมมากจนปดทอระบายลมแลวจะทําให 
มีอากาศคั่งคางเหลอือยูภายในถุงยางจนยุบตัวแบนราบไมสนิท  ซ่ึงจะเกิดอันตรายกบัตัวยางในขณะระบาย
น้ําผาน จึงตองมีการอัดลมไลน้ําที่ตกคางนี้ออกไปบอยๆ ยกตัวอยาง หองควบคมุและกลไกรปูแบบนี ้ 
ไดแก  โครงการฝายยางบานแกงสนามนาง  จ.นครราชสีมา  เปนตน ระบบของหองควบคุมฝายยางแบบ
หองใตดนิตื้น  ( Shallow  Pit ) แสดงในรูปที่ 4.1-7 
 

 
รูปที่ 4.1-7 แสดงหองควบคมุการทํางานแบบหองใตดนิลึก (Shallow Pit) 

 
 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  อุปกรณตาง ๆ 
   1 = ปมลม 
   2 = วาลวล้ินกนักลับ 
   3 = ลูกลอย 
   4 = วาลวปลอยลมอัตโนมัติ  (วาลวติดคันชัก) 
   5 = วาลวไฟฟาที่ใชรวมกับระบบควบคุมแรงดันภายในแบบ  Air  Pressure 

Sensor   ถาระบบนิรภัย 6  เปนแบบ  Blow – off  Tank  หรือ  U – Shape 
Bend  วาลว 5 นี้จะเปนแบบมือหมุนธรรมดา 

   6 = ระบบนิรภยัในรูปนี้แสดงระบบควบคุมแรงดันภายในแบบ  Air Pressure 
Sensor  ซ่ึงใชเปนระบบนิรภยัดวย  เพราะสามารถปดเปดวาลวไฟฟา 5.และ
ปมลม 1. ไดตามชวงความดนัที่กําหนด  และปกติจะติดตั้งวาลวมือหมนุเทา
ไวอีกชดุหนึ่งดวย  แตระบบนิรภัยแบบนีห้ากกระแสไฟฟาขัดของจะใช
ไมได  

7 = ตูติดตั้งแผงไฟฟาที่ใชควบคมุระบบการทํางาน  ( Control  Panel ) 
8 = ทอนิรภัย 
9 = ทอจายลมและระบายลม 

   10 = ทอนําน้ําจากหนาฝายเขาบอพัก 
   11 = ฝายเกลียวหรือวาลวปดปลายทอระบายน้ําที่ตกคางถุงยาง 

   3) แบบไมมีหองใตดิน  ( Pit  on  Ground )  
    จะสรางเฉพาะตัวหองควบคมุไวบนตลิ่งในที่ที่น้ําทวมไมถึงหรือมีการยกพืน้ให
พนระดับน้ํานองหรือยกใหสูงเทาใดก็ไดตามที่ตองการ  ทั้งนีจ้ะไมมีการกอสรางเปนหองใตดินลึกลงไป
แตอยางใด  รูปแบบนี้สามารใชไดกับฝายยางชนิดที่สูบอัดดวยลมเทานั้น เชนกัน  โดยอุปกรณควบคุมการ
ทํางานจะตดิตัง้ไวในหองนีท้ั้งหมด  และระบบยุบตวัโดยอัตโนมัติ  จําเปนตองใชระบบไฟฟาเขามาปดเปด
วาลวลมเทานัน้  ทั้งนี้จะตองติดตั้งเครื่องสงสัญญาณบอกระดับน้ํา ( Water Level Sensor )  เขามาควบคุม
การทํางานของระบบไฟฟาเสมอ  ระบบนริภัยอาจจะเปนแบบถังน้ําหรือเครื่อง  Air  Pressure  Sensor  ก็ได  
ในกรณีนี้จะตองระบายน้ําทีต่กคางภายในตัวถุงยางออกไปทางดานทายน้ําเหมือนรูปแบบ ขอ 2)  และหาก
มีอากาศคั่งคางมาก  เพราะน้ําภายในปดทอระบายลมอยู  กจ็ําเปนตองอัดลมเขาไปไลน้ํานั้นออกใหหมด
กอนแลวจึงจะทําใหฝายยางพองตวักกักั้นน้ําตอไป  ยกตวัอยาง หองควบคุมและระบบไฟฟารูปแบบนี ้ 
ไดแก  โครงการฝายยางลําโดมใหญ   จ.อุบลราชธานี  ดังแสดงในรูปที่ 4.1-8 หรือโครงการเสริมฝายยาง
บนสันทางระบายน้ําลนของทางเก็บน้ําลําปาว  จ.กาฬสินธุ  เปนตน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

4-9 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

 

รูปที่ 4.1-8 แสดงหองควบคมุการทํางานแบบไมมีหองใตดิน 
โครงการฝายยางลําโดมใหญ   จ.อุบลราชธานี   

 
  ปกติบริษัทผูผลิตฝายยางจะออกแบบรูปทรงของหองควบคุม  และระบบยุบตวัโดย
อัตโนมัติเอาไวเสมอ ซ่ึงเปนเทคนิคเฉพาะตวัในแตละชนิดหรือยี่หอตางๆ ที่ตองน้ําเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมมาแขงขันกันอยางไรก็ตาม  ในพื้นที่บางแหงซึ่งมีขอจํากัดทางดานวิศวกรรม  เชน  กอสรางฝาย
ยางในเขตภูเขาที่ตล่ิงเปนหนิแข็ง  หรือเสริมสันฝายที่มีฐานรากอาคารเดิมยื่นออกไป  จนขุดเปนหองใตดนิ
ไดเพยีงระดับตื้น ๆ  เทานั้นหรือกอสรางสวนนี้ไมไดเลยก็ตาม  ในกรณีเชนนี้ฝายยางชนิดที่สูบอัดดวยน้ํา
จะใชไมได  หรือถาจะใชอาจตองตัดระบบยุบตัวแบบธรรมดาที่ใชวาลวมือหมุนออกไป  เพราะไมมีหอง
ใตดินสําหรับติดตั้งใหลึกกวาทองฝายเพื่อระบายน้าํทิ้งจนหมดถังได  โดยเมื่อใชเปนฝายยางชนดิสูบอัด
ดวยลมแลว  ก็สามารถพิจารณาเลือกไดวาจะใชระบบยบุตัวโดยอัตโนมัติเปนลูกลอยน้ํา  หากหองใตดิน
ขุดไดลึกพอ  หรืออาจจะใชเปนระบบไฟฟาเลยกไ็ดหากตองการ  โดยไมตองกอสรางอาคารสวนนัน้แต
อยางใด  แตหากขุดฐานรากไมไดดวยเหตุผลใดก็ตาม  ก็จําเปนตองใชระบบควบคุมดวยไฟฟาเทานั้น  
ทั้งนี้จะออกแบบหองควบคมุใหสอดคลองกับอุปกรณการยุบตัวโดยอตัโนมัติที่เลือกใชเสมอ ระบบของ
หองควบคมุฝายยางแบบไมมีหองใตดนิ  (Pit on Ground ) แสดงในรูปที่ 4.1-9 
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รูปที่ 4.1-9 แสดงหองควบคมุการทํางานแบบไมมีหองใตดิน (Pit on Ground) 

 
 อุปกรณตาง ๆ 
  1 = ปมลม 
  2 = วาลวล้ินกนักลับ 
  3 = เครื่องมือสงสัญญาบอกระดบัน้ํา (Water  Level  Sensor ) 
  4 = วาลวไฟฟาปลอยลมอัตโนมัติ  โดยทํางานรวมกับเครื่องมือ 3. และใชเปน

วาลวควบคุมแรงดันภายในดวย 
  5 = ระบบนิรภยั  อาจเปนระบบ Blow – off Tank  หรือ  U – Shape  Bend  ก็ได 
  6 = ระบบควบคุมแรงดันภายในดวย  Air Pressure  Sensor  สามารถเปดปด

วาลวไฟฟา 4. และปมลม 1. ไดตามชวงความดันที่กําหนด  และปกติจะ
ติดตั้งวาลวมือหมุนเทาไวอีกชุดหนึ่งดวย 

7 = ตูติดตั้งแผงไฟฟาที่ใชควบคมุระบบการทํางาน ( Control  Panel ) 
8 = ทอนิรภัย 
9 = ทอจายลมและระบายลม 

  10 = ฝาเกลียวหรือวาลวปดปลายทอระบายน้ําทีต่กคางในถุงยาง 
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 4.1.3 ระบบควบคุมการทํางานองฝายยาง 
   ฝายยางทุกแหงจะตองติดตั้งอุปกรณเพื่อใชควบคุมการทํางานเอาไว  2  ระบบ
เสมอ  ระบบแรกเปนอุปกรณที่ใชในการสูบอัดใหถุงยางพองตัว (Inflating  System)  ที่ปกติจะใช
กระแสไฟฟาซึ่งตอจากสายเมนใหญเปนตนกําลังเขามาขบัเคลื่อนมอเตอร  อีกระบบหนึ่งก็คืออุปกรณที่ใช
ในการทําใหถุงยางยุบตวัไดตามที่ตองการ (Deflating  System)  ซ่ึงกรณีหลังนีจ้ะตองประกอบไปดวย
เครื่องมืออยางนอย 2 ชุด  ชุดแรกถือเปนระบบหลัก  และนับเปนจุดเดนของฝายยางคืออุปกรณที่ใชยุบตัว
โดยอัตโนมัติซ่ึงจะทํางานไดก็ตอเมื่อมีระดับน้ําลนขามฝายสูงเทาที่ตั้งคาไว (Auto–Deflating System ) และ
ตนกําลังที่ใชเปดวาลวปลอยลม อาจจะเปแรงดันน้ําที่ลนขามฝายในระบบกลไกแบบแมคคานิค  หรือเปน
ระบบไฟฟาทีต่ิดเครื่องสงสัญญาณบอกระดับน้ํา ( Water Level Sensor ) ก็ไดอยางใดอยางหนึ่ง  สวนฝาย
ยางชนิดสูบอดัดวยน้ํานิยมใชระบบไฟฟาเขามาควบคุมการทํางานในสวนนีเ้พียงอยางเดียวเทานัน้  เพราะ
จะตองมีการปมน้ําออกไปจากตัวถุง  เพื่อใหสามารถยุบตัวไดรวดเรว็ภายในระยะเวลาที่ตองการ  ทั้งนี้การ
เลือกรูปแบบหองควบคุม  (Control  Room )  จะมคีวามสัมพันธโดยตรงกับระบบยุบตัวโดยอัตโนมัติ  
สวนเครื่องมือยุบตัวอีกชุดหนึ่งจะเปนอุปกรณ  แบบธรรมดา  (Manual  System)  ที่ติดตั้งเปนวาลวมือหมุน
เอาไว ทั้งนี้เพือ่ใหสามารถเปดวาลวปลอยลมหรือน้ําไดทุกเวลาที่ตองการ และฝายยางของกรมชลประทาน
จะกําหนดใหมีอุปกรณชนิดนี้ติดตั้งเอาไวใชในกรณีฉุกเฉินที่ระบบยุบตัวโดยอัตโนมัติขัดของ  หรือขณะ
ทดสอบคุณภาพการใชงานหลังการติดตั้ง  และในการซอมแซมรูร่ัวในตวัถุงยางเปนตน  นอกจากนี้
บริษัทผูผลิตฝายยางตาง ๆ  จะกําหนดใหมี  ระบบนิรภัย  (Safety  System)  เผ่ือเอาไวดวยเสมอ  โดย
เหตุผลสําคัญเพื่อใชเปนการปองกันความผิดพลาดขณะสูบอัดลมหรือน้ําเขาไปไมใหเกินแรงดันพิกัด  และ
ยังสามารถใชเปน  ระบบยุบตัวอัตโนมัติสํารองไดอีกดวย  เพราะหากระบบอัตโนมัตหิลักเกดิขัดของ  และ
เปดวาลวมือหมุนไมทันหรือไมมีอุปกรณชนิดนี้ตดิตั้งไว  น้ําที่ลนขามสันฝายจะทับถุงยางทําใหเกิดแรงดัน
ภายในเพิ่มขึน้  และเมื่อถึงความสูงหนึ่งทีค่วามดันเกินกวาแรงดนัพิกดั  ระบบนิรภยันี้ก็จะปลอยลมหรือน้ํา
ออกมาได  แตการยุบตัวจะชากวาระบบอัตโนมัติหลัก หรือระบบธรรมดา 
 ในฝายยางแตละแหง  มักจะกําหนดเวลาในการพองตัวและยุบตวัโดยอัตโนมัตไิวให
ใกลเคียงกันทัง้นี้เพื่อใหไดอัตราโปงหรือแฟบสม่ําเสมอและคลายกับการปดเปดบานประตูระบายน้าํ  และ
ปกติฝายยางของกรมชลประทานจะกําหนดใหมีคาอยูระหวาง  45- 60 นาที ทั้งนี้บริษัทผูผลิตจะตอง
ออกแบบขนาดปม  ขนาดเสนทอ  หรือวาลวตางๆ  ใหเหมาะสมจนฝายยางพองตวัหรือยุบตัวโดยอัตโนมัติ
ไดในเกณฑระยะเวลาดังกลาว  สําหรับเสนทอที่ทําหนาที่จายลมหรือน้ําจากตวัปมเขาไปในตวัถุงยางและ
ทอสวนที่ใชปลอยลมหรือระบายน้าํนั้น  จะใชเปนเสนทอเมนเดยีวกัน  โดยจะมีการติดตั้งวาลวปดเปด
บังคับทิศทางการไหลไวตามตําแหนงทีจ่ําเปน  และหากติดตั้งฝายยางเปนจํานวนหลาย ๆ  ชวงแลว  เสน
ทอเมนดังกลาวก็จะเพิ่มขึน้ตามจํานวนชวงนั้น ๆ  ดวย  เพราะจะวางแยกจากกันในแตละชวงของตัวถุงยาง 
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 แรงดันลมหรอืน้ําที่อัดเขาเกบ็ไวในตัวถุงยางขณะใชกักกัน้น้ํานั้น  จะตองมีคาสูงพอที่จะ
ทําใหตวัแผนยางโปงตึงจนกกักั้นน้ําไดโดยไมบิดเบี้ยว  ปกติจะอัดแรงดันอากาศหรือน้ําเขาไปประมาณ 
1.2 – 1.5  เทาของขนาดความสูงตัวถุงยาง  และความดนันิรภยั  หรือความดันพกิัดจะตั้งไวใหสูงกวาคานี้
อีกประมาณ 10 – 25 %  ทั้งนี้ความดนัดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ  (Auto – Level  Deflating)  จะ
กําหนดไวประมาณ 1.2  เทาของความสูงตัวถุงยาง  หากเปนฝายลม  และ  1.5  เทา  ถาเปนฝายน้ํา  ระบบ
นิรภัยนี้จะมีการตอทอออกจากตัวถุงยางเพื่อติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดนั  ถาฝายยางมีหลาย ๆ  ชวงก็ตอง
ตอทอนิรภัญแยกจากกันในแตละชวงของตวัถุงยางเสมอ 
 

รูปที่ 4.1-10 แสดงหองควบคุมการทํางานของฝายยาง 
โครงการฝายยางบานเขวา  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย 

4.2 ขอพิจารณาดานเทคนิคในการออกแบบฝายยาง 
  4.2.1 ฝายยางชนดิสบูอัดดวยลม 

 
รูปที่ 4.2-1 แสดง  Force Diagram ที่กระทําตอ Rubber Bag 
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    1) การหาแรงดงึสูงสุดในแผนยางของตัวถุงยาง 
     ในกรณีแผนยางเปนสองชิ้นยึดปลายเปนสองแนว  คาแรงสูงสุดจะเกดิขึ้นใน
แผน  Bag  ฺBody ตามแนวเสนรอบวง เมื่อถุงยางจะเริ่มยบุตัวขณะกกักัน้น้ําเต็มที่จนถึงระดับ Automatic –
Deflation Water Level โดยขึ้นกับแรงดนัภายในของ Inflation Medium แรงดันน้ําภายนอกและความโคง
ของแผนยางซึง่สามารถหาไดจากความสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

T 

เมื่อ   T 

∆P 

R 

= 

= 

= 

= 

∆PR 

แรงดึงสูงสุดในแนวเสนรอบวงของแผนยาง Bag Body (ตัน/ม.) 

ผลตางระหวางแรงดันภายในและภายนอก (ตัน/ม.2) 

รัศมีความโคงในแตละสวนของถุงยาง (ม.) 

    โดยปกติสามารถหาแรงดึงในแผนยางไดหลายวิธี เชนจาก Technical Standards 

ที่บริษัทผูผลิตฝายยางยีห่อนีท้ําไว  หรืออาจใชวิธีคํานวณจาก  Computer Calculation Value กไ็ด ใน
รูปแบบนี้เมื่อขณะจะยุบตัวโดยอัตโนมัติ ถุงยางจะถูกดนัใหโยกตวัจนมี Configuration ดังแสดงไวตามรูป 
และสามารถเขียนเปนสูตรสําเร็จเพื่อหาแรงดึงใน Bag Body ดวยวิธีคํานวณจากคอมพิวเตอร ดังนี้ 

     ตัวอยาง  ตองการขนาดถงุยางสูง  2.5  ม.  เปนแบบยดึติดกับพื้นสองแนวฐาน
คอนกรีตมีความยาว  30.0  ม.  ลาดตลิ่งเอยีง  1:0.5  ความสูงน้ําลนขามที่ทําใหถุงยางยุบตัวอัตโนมัติไมเกิน
ขอกําหนดของฝายยางแตละชนิด  และระยะเวลาที่ใชในการพองตัวหรือยุบตัวอัตโนมัติไมเกิน  60 นาท ี
ทั้งนี้ตองการยบุตัวแบบธรรมดาดวย 

Fx 
 

เมื่อ   Fx 

ρ 
 h1 

 h2 

 

α 

จะได          Fx 

= 
 

= 

= 

= 

= 

 

= 

= 

( ) α
2

h12h2ρh1
−

−  

แรงดันน้ําทีก่ระทําตอตัวถุงยางขณะจะเริ่มยุบตัวโดยอัตโนมัติ (ตัน/ม.) 

ผลตางระหวางแรงดันภายในและภายนอก (ตัน/ม.2) 

ความสูงของถุงยาง = 2.40 ม. (คํานวณจากคอมพิวเตอร) 

ความสูงของน้ําขณะถุงยางเริ่มยุบตัวโดยอตัโนมัติ = 3.04 ม. 

(คํานวณจากคอมพิวเตอร) 

คาสัมประสิทธ  =   -0.60 ตัน/ม. 

5.02   (ตัน/ม.) 
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    ในกรณีแรงดึงสูงสุดในแนวเสนรอบวงของแผนยาง  Bag Body (T) สามารถหา
ไดจากสูตร 

T 
 

เมื่อ   β 

γ 
 
จะได          Fx 

= 
 

= 

= 
 

 

γβ coscos −
Fx  

โคงปลายแผนยางดานเหนือน้ํา =  94.30  (คํานวณจากคอมพิวเตอร) 

โคงปลายแผนยางดานทายน้าํ =  179.90  (คาํนวณจากคอมพิวเตอร)ความ 
 

4.64   (ตัน/ม.) 

    2) การเลือกขนาดถุงยาง (Bag Body) 
     เลือกขนาด  Nylon  Fabric  จํานวน  3 ช้ัน  ซ่ึงรับแรงดึงสูงสุดรวมกันได  43  
ตัน/ม.  จะไดอัตราสวนความปลอดภัย  =  43/4.64  = 9.3  >  8.0  OK. 

 

อัตราสวนความปลอดภัย   
 

= 4.64
43  =  9.3  > 8.0  OK. 

    3) การหาสลักเกลียวยึดเหล็กประกับ (Anchor Bolt) 
     เนื่องจากไมมกีารเจาะรใูนเนื้อแผนยาง  แตใชเหล็กประกับ (ชนดิ SCM  
415) รูปขอสับสองขาบีบเอาไวกับทอนเหล็ก  และยึดดวยสลักเกลียวขนาด  M27  (ชนิด SUS 3041)  
เอาไวกับเนื้อคอนกรีตทุกระยะ  0.30  ม.  โดยมีขนาดดังที่แสดงไว และสามารถหาขนาดแรงดึงในสลัก
เกลียวไดดังนี ้

 
รูปที่ 4.2-2  

รูปที่ 4.2-3 
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M 

L 

J 

H 

L1 

L2 

L3 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

27 

310 

70 

340 

2.5 

5.5 

7.2 

มม. 

มม. 

มม. 

มม. 

ซม. 

ซม. 

ซม. 

T 

R1 

R2 

P 

t 

A 

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

 

4.64 (ตัน/ม.) 

แรงดึงจากแผนยาง(ตนั/ตวั) 

แรงดึงจากการขันสลักเกลียว (ตัน/ตวั) 

30  ซม. (ระยะหางระหวางสลักเกลียว) 

1.19  ซม. 

443  มม.2 (พื้นที่หนาตัดสลักเกลียว) 

 

R1 
 

R1 

R2 

เมื่อ  
σ 

= 
 

= 

= 

= 

= 

( )
L2

L3L2PT +  

3.21  ตัน/ตัว 

A x  σ 

แรงดึงจากการขันสลักเกลียว (7 กก./มม.2) 

3.10  ตัน/ตัว 

 
รูปที่ 4.2-4  Load Diagram 

ดังนั้นสลักเกลยีวจะตองรับแรงดึงตัวละ 

 

ความแข็งแรงของสลักเกลียวในการตานแรงดึง 

เมื่อ   σy

= 

= 

= 

= 

= 

3.21 + 3.10 

6.31   ตัน 

A x  σy 

แรงครากของเหล็กสลักเกลียว (45 กก./มม.2) 

19.93  ตัน/ตัว 
 

จะไดอัตราสวนความปลอดภัย   
 

= 6.31
19.93  =  3.2  > 3.0  OK. 

     ดังนั้นขนาดสลักเกลียวและระยะหางที่กําหนดสามารถใชงานได 

    4) การหาขนาดเหล็กประกับ (Clamping Bar) 

คิดแรงครากของเหล็กประกบั σy 

จากรูป 4.2-2 ถึงรูปที่4.2-4

= 

 

85  กก./มม.2 (หรือ 8.5 ตัน/ซม.2) 
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M1 

 

 

M2 

= 

 

= 

= 

PTL3  (Moment เนื่องจากแรงดึงในแผนยาง คิดคาแรงดัดที่
ตําแหนงศนูยกลางสลักเกลียว) 

10.02  ตัน-ซม. 

L2L1
L2L1

+
×  

 

(Moment   เนื่องจากแรงดงึเมื่อขันสลักเกลียว คิดคาแรงดัดที่ตําแหนงศูนยกลาง
สลักเกลียว  เนื่องจากแรงกดบนขาเหล็กประกับขางใดขางหนึ่ง 

 = 5.33   ตัน – ซม. 

 

Section  Modulus  ของหนาตัดเนื้อเหล็กประกับในชวงระหวางรูสลักเกลียว 

Z = 
 

= 

( )
6

t 2dP −  

6.37   ซม.3  

Bending Stress ในเนื้อเหล็กประกับ = 
Z

M2M1 +   

 = 2.41   ตัน /ซม.2  

จะไดอัตราสวนความปลอดภัย = 
w
y

σ
σ   

 = 
2.41
8.5 =3.52  >  3.0 OK. 
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    5) การออกแบบความยาวสลักเกลียวท่ีฝงในเนือ้คอนกรีต 

 
รูปที่ 4.2-5 คาและมิติตางๆ ของสลักเกลียว 

W = ความแข็งแรงของตัวสลักเกลียว  (19.93  ตัน/ตัว) 

P = ระยะหางระหวางสลักเกลียว 

α  = มุมของ  Zone of  Failure (450 จากการทดลอง) 

D = ขนาดเสนผานศูนยกลางของหัวนอต (4.1  ซม.) 

 ในกรณีนี้บริษทัผูผลิตไดออกแบบความแข็งแรงของเนือ้คอนกรีตสวนที่ใชยดึตัวสลักเกลียว
จากมาตรฐาน  Technical  Standard of the Japanese Architecture Association  ดังนี ้

F = Bcf .. ′φ  

เมื่อ   F = ความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีตสวนที่ใชยดึตัวสลักเกลยีวแตละตัว (ตนั) 

φ  = สัมประสิทธิ์การยึด  =1.0 

cf ′  = กําลังอัดสูงสุดของเนื้อคอนกรีตในรอง  Blackout  =  210  (กก./ซม.2) 

R = 
 

= 

รัศมีของ Mode of Failure (ซม.) 

33.1
2

4.131.0
2
DL =+=+   ซม. 

B = 
 

= 

พื้นที่ Zone of Failure (ซม.2) 

4
πD

2R
30cosR.P.sin

2R
302cosπ.R

2
112 −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛− −−  
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= 1,903   ซม.2 

จะได   F = 27.6  ตัน  >  19.93  ตัน   OK. 

    6) การออกแบบอุปกรณท่ีใชในการพองตัวและยุบยาง 
     (1) ปมลมและมอเตอรไฟฟา 

 

B0 

B1 

B2 

 

= 

= 

= 

29.96 

1.46 

1.46 

ม. 

ม. 

ม. 

 ความยาวประสิทธิผลของถุงยาง  (B) 

B = ( )
2

B2B1Bo +
+  

 = 31.42   ม. 

 พื้นที่หนาตัดภายในตวัถุงยาง  (A)  (คํานวณโดยคอมพิวเตอร) 

A = 5.65   ม.2 

 ปริมาตรภายในตัวถุงยาง  (V)   (เมื่อ V=BA) 

V = 177.5  ม.3 

 ปริมาตรอากาศที่ดูดอัดเขาไปในตัวถุงยาง   

 กําหนด ความดันภายในตัวถุงยาง,Po =  0.35 กก./ซม.2

   ความดันบรรยากาศ  (Pa) =  1.033   กก./ซม.2 

จะได  Vo = .V
Pa

PoPa
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  

 = 238   ม.3 

หาขนาดของปมลม 

เมื่อ  Q = อัตราการดูดอากาศเขาไปในตัวปมลม (ม.3/นาที) 
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1µ  = ประสิทธิภาพของปมลม = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ดอัตราการดู
ายอัตราการจ =0.9 

T = เวลาที่ใชในการพองตัว  =  60  นาที 

 
Q = 

1µT
Vo  

 = 4.41   ม.3/นาที 
หาแรงดันของปมลม 

เมื่อ  P = แรงดันที่ใชดดูอากาศเขาไปในตัวปมลม (กก./ซม.2) 
2µ  = ประสิทธิภาพของปมลม = ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ดอัตราการดู
ายอัตราการจ =0.9 

Pmax = ความดันสูงสดุภายในตวัถุงยาง  ในกรณนีีก้ําหนด  =  0.338 (กก./ซม.2) 
=ซ่ึงตองออกแบบระบบถังน้ํานิรภัยใหมแีรงดันเทานีด้วย 

P = 
2

max

µ
P  

 = 0.43   กก./ซม.2 
เลือกขนาดมาตรฐานของปมลมและมอเตอรไฟฟา (จาก Pump Performance Curve) 

ปมลม  ขนาดอัตราสูบอัด = 4.35   ม.3/นาที 
ขนาดแรงดนั = 0.5  กก./ซม.2

มอเตอรไฟฟา  ขนาดกําลัง = 7  กิโลวัตต 
ตรวจสอบเวลาที่ใชในการพองตัว 

เมื่อ   T1 = เวลาที่ใชในการพองตัว  (นาที) 
Vo = ปริมาตรอากาศที่สูบอัดเขาไป  (238  ม.3) 

เมื่อ  Q = ความสามารถชองปมลม (4.35  ม.3/นาที) 
T1 = 

1.µQ
Vo  

 = 61  นาที  ≈  60  นาที 
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     (2) วาลวปลอยลมและระบบทอ 
 ฝายยางใชทอขนาด 65A  ยาวประมาณ  66  ม. และติดตั้งวาลวปลอยลมขนาดφ เดียวกัน 

T2 = 
VS

Vo
..60

 

เมื่อ  T2 = เวลาที่ใชในการยุบตัว  (นาท)ี 
S = พื้นที่หนาตัดของทอและวาลว  =  0.003621  ม.2 
V = ความเร็วของอากาศในทอขณะปลอยออก  (ม./วินาที) 

 
 

= 
ρλ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

d
L

gHa

1

2  

Ha = ความดันเฉลีย่ภายในตวัถุงยางขณะยุบตัว (ม.) 
 

 

= 
3
maxP  

 = 0.13 กก./ซม.2 
g = 9.81  ม./วินาที2 

λ  = สัมประสิทธิ์ความฝดของทอเหล็ก  = 0.03 
L = ความยาวระบบทอ (ม.) 
 d = เสนผาศูนยกลางทอและวาลว =  0.0679  ม. 
ρ  = หนวยน้ําหนกัของอากาศ = 1.2  กก./ม.3

จะได  V = 26.5  ม./วินาท ี
ดังนั้น  T2 = 41  นาที  < 60 นาที OK. 

   
   

  หากตองการใหถุงยางยุบตวัโดยอัตโนมัตไิดชากวานี้ เชนใกลเคียงกบัเวลา  60 นาที 
จะสามารถทําไดโดยปรับคนัซักวาลวปลอยลมอัตโนมัติใหเปดไมสุด 
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  4.2.2 ฝายยางชนดิสบูอัดดวยน้ํา 

 
รูปที่ 4.2-6 แสดง  Free-body Diagram 

    1) การหาแรงดงึสูงสุดในแผนยางของตัวถุงยาง 
     คาแรงสูงสุดจะเกดิขึ้นในแผน  Bag  ฺBody  

T 
เมื่อ   T 

∆P 
R 

= 
= 
= 
= 

∆PR 
แรงดึงสูงสุดในแนวเสนรอบวงของแผนยาง Bag Body (ตัน/ม.) 
ผลตางระหวางแรงดันภายในและภายนอก (ตัน/ม.2) 
รัศมีความโคงในแตละสวนของถุงยาง (ม.) 

   ตัวอยาง  ถุงยางชวงเดยีวตลอด สูง (h1) 2.5 ม.  ถูกตั้งคาความสูงน้ําลนขามที่ทําให
ถุงยางยุบตวัโดยอัตโนมัติ 1.25  ม. (50% ของความสูงถุงยาง) กอสรางหองควบคุมแบบมีหองใตดนิลึกเพื่อ
ติดตั้งปมน้ําและวาลวมือหมุน โดยใชเครื่องมือสงสัญญาณบอกระดับน้ําเปดปมน้ําและวาลวไฟฟาในการ
ยุบตัวโดยอัตโนมัติ และมีระบบนิรภยัเปนแบบทอน้ําปลายเปด (Vent Pipe) ทั้งนี้กาํหนดใหน้ําไหลในลํา
น้ําสูงจากฐานคอนกรีต 1.25 ม.ขึ้นไปจึงจะเริ่มปมน้ําเขาไปในตัวถุงยาง 

    สําหรับแรงดึงสูงสุดในแนวเสนรอบวง (T)  หาไดจาก 
T 

 

เมื่อ   h1

α 

= 
 

= 
= 

( )1225.0 2
1 −αρh  

 

ความสูงของตัวถุงยาง (ม.) 
คาสัมประสิทธ  =   -0.60 ตัน/ม. 

 = 
1h

Ho  

เมื่อ  Ho = แรงดันน้ําสูงสดุที่สูบอัดเขาไปในตัวถุงยาง (ม.) 
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    ในกรณีกําหนดใหใชคา  α =1.5 ซ่ึงจะได Ho = 3.75 ม. และจะติดตั้งปลาย Vent 
pipe ใหเทากบัความสูงนี้ดวย ในกรณีจะไดคา 

T = 3.125    (ตัน/ม.) 
    2) การเลือกขนาดถุงยาง (Bag Body) 
     เลือกขนาด  Nylon Fabric จํานวน  2 ช้ัน  ซ่ึงรับแรงดึงสูงสุดรวมกันได  36  
ตัน/ม.  จะไดอัตราสวนความปลอดภัย  = 36/3.125 = 11.5 > 8.0 OK. 

 

อัตราสวนความปลอดภัย   
 

= 
4.64
43  =  9.3  > 8.0  OK. 

    3) การหาสลักเกลียวยึดเหล็กประกับ (Anchor Bolt) 
     มีการเจาะรใูนเนื้อแผนยาง  และใชเหล็กประกับ (ชนิด SC  49) รูปรางน้ําบีบ
เอาไวกับเหล็กธรณี (Base Plate)  และยึดดวยสลักเกลียวขนาด  M30  (ชนิด SUS 304)  เอาไวกับเนื้อ
คอนกรีตทุกระยะ  0.20  ม.  โดยมีขนาดดังที่แสดงไว และสามารถหาขนาดแรงดึงในสลักเกลียวไดดังนี ้

 
รูปที่ 4.2-7 

T 
d 
L 
t 
P 

= 
= 
= 
= 
= 

3.125 
3.4 
9 
2.8 
20 

ตัน/ม. 
ซม. 
ซม. 
ซม. 
ซม. (ระยะหางระหวางสลักเกลียว) 

 R = แรงดึงในสลักเกลียว (ตัน/ตวั) 

แรงดึงเนื่องจากแผนยาง (R1) 
R1 

 

R1 
 

= 
 

= 
 

( )
L

LLPT +  

2PT  ตัน/ตัว 

 
รูปที่ 4.2-8 

    แรงดึงในสลักเกลียว (R)  เกดิจากแรงดึงเนือ่งจากแผนยาง (R1) และการขันสลัก
เกลียว (R2) โดยในกรณนีี้คดิใหมีคารวมเทากับ 2.9 เทาของแรงดึงเนือ่งจากแผนยาง 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ดังนั้นสลักเกลยีวจะตองรับแรงดึงตัวละ 
 

เลือกใชสลักเกลียวขนาด (D) 
หนาตัดสุทธิ (d1) 

σy 
อัตราสวนความปลอดภัยทีใ่ช 

ความแข็งแรงของสลักเกลียวในการตานแรงดึง 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

2.9 (2PT) 
3.625   ตัน/ตัว 
30  มม. 
26.21  มม. 
แรงครากของเหล็กสลักเกลียว (30 กก./มม.2) 
3 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

34

2
1 yd σπ  

 

 = 5.39  ตัน   > 3.625  ตัน  OK. 
    ดังนั้นขนาดสลักเกลียวและระยะหางที่กําหนดสามารถใชงานได 
 

    4) การหาขนาดเหล็กประกับ (Cover Plate) 
คิดแรงครากของเหล็กประกบั σy = 25  กก./มม.2 (หรือ 2.5 ตัน/ซม.2) 

 

 

 
รูปที่ 4.2-9  รูปที่ 4.2-10 

 

จากแรงดึงในตัวสลักเกลียว (R)  จะไดแรงดึงที่ปลายเหลก็ประกับ 
 = 

( )LL
RL
+

หรือ
2
R  

ดังนั้น  M1 
 

 

 

= 
 
 

= 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
RL   (Moment เนื่องจากแรงดงึในตวัสลักเกลียว คิด

คาแรงดัดที่ตําแหนงศนูยกลางสลักเกลียว) 
16.312   ตัน-ซม. 

Section  Modulus  ของหนาตัดเนื้อเหล็กประกับในชวงระหวางรูสลักเกลียว 
Z = 

 

= 

( )
6

t 2dP −  

21.69   ซม.3  
Bending Stress ในเนื้อเหล็กประกับ = 

Z
M   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

wσ = 0.752   ตัน /ซม.2  
จะไดอัตราสวนความปลอดภัย = 

w
y

σ
σ   

 = 
0.752

2.5 =3.32  >  3.0 OK. 

 

    5) การออกแบบความยาวสลักเกลียวท่ีฝงในเนือ้คอนกรีต 
เลือกสลักเกลียวความยาว LiΣ = 51.1 ซม. ฝงไวในเนื้อคอนกรีตในรอง Block out 

 

  

cf ′  = กําลังอัดสูงสดุของเนื้อคอนกรีตในรอง Blackout  =  200  (กก./ซม.2) 
u = แรงยึดเหนีย่ว 
  (คิดในกรณีเปนเหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ซม., กก./ซม.2 
 = 

D
cf1.615 ′  

 = 7.61  กก./ซม.2 
จะไดแรงยดึตวัสลักเกลียว 

 = DLiuπ  
 = 3.67  ตัน >  3.625  ตัน OK. 

    6) การออกแบบอุปกรณท่ีใชในการพองตัวและยุบยาง 
     (1) ปมลมและมอเตอรไฟฟา 

 

B0 
B1 
B2 

 

= 
= 
= 

30.0 
0.93 
0.93 

ม. 
ม. 
ม. 

 ความยาวประสิทธิผลของถุงยาง  (B) 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

B = ( )
2

B2B1Bo +
+  

 = 30.93   ม. 
 พื้นที่หนาตัดภายในตวัถุงยาง  (A)  (คํานวณโดยคอมพิวเตอร) 

A = 9.004   ม.2 
 ปริมาตรภายในตัวถุงยาง  (V)   (เมื่อ V=BA) 

V = 278.52  ม.3 
การทดลองหาขนาดของปมน้ํา  ระบบทอ และวาลว 
 เลือกใชปมน้ําแบบ  Self-Priming Centrifugal Pump FS-200-D-F 

ขนาด Ds = 200  มม. 
ขนาด Dd = 200  มม. 

หาขนาดระบบทอ 
ดานดูด φ  206  มม., L1 = 6.658 ม. ξ f1 = 7.95, ξΣ m1=1.2 

 φ  259  มม., L2 = 24.50 ม. ξ f2 = 2.21, ξΣ m1=1.7 
ดานดูด φ  206  มม., L1 = 6.665 ม. ξΣ m1 = 2.3,  

 φ  259  มม., L1 = 32.25 ม. ξΣ m1 = 1.8,  
เลือกขนาดวาลว 

วาลวไฟฟา φ  200  มม., 
วาลวมือหมนุ φ  200  มม., 

 
  ทั้งนี้มีการคํานวณหา Hydraulic Losses ตางๆ ดังกลาว โดยแสดงไวในตารางที่ 4.1 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 4.1 Information Required for Hydraulic Calculation of Inflating/Deflating System 
Side Item 

Suction Discharge 
Pipe Zize , m. 0.2064 0.2589 0.2064 0.2589 

Friction Losses 
L, m. 6.658 24.5 6.665 32.25 
ξ f 7.95 2.21 7.95 2.21 

Minor Losses Coefficient , ξ m 
ξΣ m 1.2 1.7 2.3 1.8 

Bend 
450     
900 0.3X2 0.3X2 0.3X2 0.3X1 

Tee 
Line Flow 0.1X1  0.1X3 0.1X1 
Branch Flow   0.1X1  
Reducer 0.1X1    
Increaser    0.3X1 

Valve 
Butterfly 0.3X1  0.3X1  
Check     
Inlet or Outlet  0.1X1  0.1X1 
Expansion & Loose Joint 0.1X1 0.1X1 0.1X1 0.1X1 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

การหา Total Head Losses  ในระบบทอ 
 

h 
 

= 2
222

2
2

1 2
2

2
1 QLf

gA
m

gA
mhfhm ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

Σ
+

Σ
=+ ξξξ  

เมื่อ  h = Total Head Losses (ม.) 

hm = Minor Losses  (ม.) 
 

hf = Friction Losses (ม.) 

Q = ปริมาณน้ําที่ไหลในทอ (ม.3/วินาที) 

g = 9.81   (ม./วินาที2) 

A1,A2 = พื้นที่หนาตัดทอ (ม.2) 
 

จะได h 
 

= 
( ) ( )( ) 2

2
2

2
2

Q24.5032.2502.216.6656.6587.95

4
π0.2592g

1.81.7

4
π0.2062g

2.31.2

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+×++×+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

+
+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

+  

 = 456.19Q2 

 
รูปที่ 4.2-11 

จากรูปที่  4.2-11  คิด Actual head ในขณะสูบอัดพองตัวเต็มที่ (คิดเปนระดับน้ํา + 121.250) 

hamax = 2.50  ม.  (ถาสูบที่ระดับน้ํา +118.750) 

hamin = 0             (ถาสูบที่ระดับน้ํา +121.250) 
การหากราฟ  Head Loss – Flow Rate ในระบบทอ 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

จากความสัมพนัธดังกลาวสามารถเขียนในรูปตารางไดดงันี้ 
Q                          cms. 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
h                              m. 0.05 0.18 0.41 0.73 1.14 1.64 2.24 2.92 3.70 
เมื่อ  H= Required Total Lift Head (RTL)  จะได 
H=hamax+h             m. 2.55 2.68 2.91 3.23 3.64 4.14 4.74 5.42 6.20 
H=hamin+h              m. 0.05 0.18 0.41 0.73 1.14 1.64 2.24 2.92 3.70 

 

    7) การหาจุดทํางานของปม (Operating point) 
     เมื่อนํา กราฟ  Head Loss- Flow Rate ในระบบทอมาเขียนลงในกราฟ  Head 
Discharge ของปม  หรือ Pump  Performance Curve ดังรูปที่ 4.2-12 แลวจะไดจดุตัดกันก็คือชวงทาํงาน
ของปมดังนี ้

Point Capacity (m.3/min.) Total Head (m) 
A 4.69 5.1 
A’ 5.07 3.1 

 ตรวจสอบระยะเวลาทีใ่ชในการสูบสูบอัดพองตัวและสูบออกยุบตวั 

เวลาที่ใชในการสูบอัดพองตัว (T1) = 
Q
V  

 = 
4.69

278.52
นาทีม

ม
3

3

/
 

 = 59.4  นาที  <  60  นาที  OK. 

เวลาที่ใชในการสูบออกยุบตัว (T2) = 
5.07

278.52
นาทีม

ม
3

3

/
 

 = 54.9  นาที  <  60  นาที  OK. 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

 
รูปที่ 4.2-12  Pump Performance Curve 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 4 : รูปแบบฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

4.3 การทํางานของฝายยาง 

  ขั้นตอนการทาํงานของฝายยางขึ้นอยูกับทีต่ั้งและความตองการของผูใชงานดังแสดงใน
รูปที่ 4.3-1  อยางไรก็ตามลําดับการทํางานขั้นพื้นฐานของฝายยางมีดังนี้ 
  4.3.1 เมื่อระดับน้ําหนาฝายขึ้นสูงเหนือฐานฝายยาง (Fixed crest)  ระบบตรวจวัดระดับ
น้ําจะสงสัญญาณไปยังตัวควบคุมใหเปด Pump  สําหรับพองยางเพื่อกกัน้ําไว 
  4.3.2 ถาระดับน้ําหนาฝายยังคงอยูต่ํากวาระดับน้ําสูงสุด ระบบตรวจวดัแรงดัน
(Pressure sensor) จะตรวจสอบคาแรงดันที่เกิดขึน้ภายในตัวยางใหยางยังคงพองตวัเต็มที่ ปจจยัที่สงผลตอ
แรงดันภายในฝายยางจะประกอบดวย ปริมาณเก็บกัก (Water Storage) และการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิ 
ดังนั้น แรงดันภายในฝายยางจะตองมีการปรับอยางเหมาะสมสําหรับการใชงาน 
  4.3.3 เมื่อระดับน้ําหนาฝายลดลงต่ํากวาระดับฐานฝายยาง (Fixed crest)    ระบบ
ตรวจวดัระดับน้ําจะสงสัญญาณเพื่อเปดวาลวใหยางแฟบลง 
  4.3.4 หากระดับน้ําหนาฝายยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนือ่ง จนสูงกวาระดับเก็บ
กักสูงสุด (Maximum Storage Level) ฝายยางยังคงพองตัวอยู  จนกระทั้งถึงระดับเผื่อลน น้ําก็จะไหลลน
ขามฝายยาง 
  4.3.5 ถาระดับน้ําหนาฝายยังคงสงูขึ้นเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง จนกระทั่งสูงกวาระดับเก็บ
กักสูงสุดจนถงึระดับที่ตั้งไว ระบบตรวจวัดระดับน้ําจะสงสัญญาณใหแฟบยางลงจนกวาระดับน้ําหนาฝายจะ
อยูต่ํากวาระดบัเก็บกัก ตัวยางก็จะพองขึ้นอกีครั้ง 
  4.3.6 ดวยเหตุผลใดก็ตามที่ตัวยางไมสามารถแฟบลงเมื่อระดับน้ําหนาฝายขึน้สูงถึง
ระดับสูงสุดทีย่อมใหลน(Maximum Overtopping Level) น้ําจะไหลเขาสูระบบถังแฟบยาง(Bucket 
deflation system )ซ่ึงเปนกลไกที่ทําเผื่อไว   น้ําหนักน้าํในถังจะทําใหกลไกในการเปดวาลว (Mechanical 
exhaust value) ทํางาน ยางกจ็ะถูกแฟบลงดวยระบบกลไกดังกลาว 
 

 
รูปที่ 4.3-1 การทํางานของฝายยาง  
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บทที่ 5
การวิเคราะหความเหมาะสมเบือ้งตน 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.2 (ตอ) 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)

78 ฝายมวง เมืองปาน ลําปาง 1,500  525  62.70                
79 ฝายทุงแลง เมืองปาน ลําปาง 1,350  473  56.43                
80 ฝายทุงออก เมืองปาน ลําปาง 1,450  508  60.61                
81 ฝายทุงแฮต เมืองปาน ลําปาง 1,800  630  75.24                
82 ฝายทุงกวาว เมืองปาน ลําปาง 1,600  560  66.88                
83 ฝายทุงรอง เมืองปาน ลําปาง 2,500  875  104.50              
84 ฝายทุงนาคอ เมืองปาน ลําปาง 2,200  770  91.96                
85 ฝายปาเวียง เมืองปาน ลําปาง 1,500  525  62.70                
86 ฝายบานกลาง เมืองปาน ลําปาง 1,650  578  68.97                
87 ฝายทุงมวง เมืองปาน ลําปาง 2,100  735  87.78                
88 ฝายวังฆอง เมืองปาน ลําปาง 2,350  823  98.23                
89 ฝายทุงงิ้ว เมืองปาน ลําปาง 1,540  539  64.37                
90 ฝายทุงฮาง เมืองปาน ลําปาง 1,250  438  52.25                
91 ฝายหนองออม เมืองปาน ลําปาง 1,100  385  45.98                
92 ฝายทุงยาง เมืองปาน ลําปาง 1,650  578  68.97                

รวม 25,540  8,939  1,067.57  

93 ฝายน้ําลนแมทะ ลอง แพร 1,850  925  76.78                
94 ฝายน้ําลนหวยแมนากลู ลอง แพร 1,600  800  66.40                
95 ฝายน้ําลนผามอก ลอง แพร 1,300  650  53.95                
96 ฝายน้ําลนบานศรีใจ ลอง แพร 1,450  725  60.18                
97 ฝายหวยแมสรอย วังช้ิน แพร 1,100  550  45.65                

รวม 7,300  3,650  302.95  

98 สรางฝาย หวยมา เชียงกลาง นาน 1,650  825  74.25                
99 กอสรางฝายน้ํายาว ทาวังผา นาน 1,750  875  78.75                
100 กอสรางฝายน้ําลนฝายไคร นานอย นาน 1,450  725  65.25                
101 สรางฝายน้ําลนนาดง ปว นาน 2,500  1,250  112.50              
102 กอสรางฝายน้ําอวน ปว นาน 1,350  675  60.75                

ลุมน้ํายม จํานวน 5 แหง

ลุมน้ํานาน จํานวน 20 แหง

ลุมน้ําวัง จํานวน 15 แหง

ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ

ทีต้ั่ง พืน้ทีร่ับประโยชน (ไร)

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  

8-7 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.2 (ตอ) 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)
103 สรางฝายหวยจลอน เมืองนาน นาน 2,850  1,425  128.25              
104 โครงการกอสรางฝายนาจาง เมืองนาน นาน 1,800  900  81.00                
105 โครงการกอสรางฝายนาโปรง เมืองนาน นาน 1,500  750  67.50                
106 ฝายน้ําลานพรอมระบบสงน้ํา แมจริม นาน 1,350  675  60.75                
107 กอสรางฝายพรอมคลองสงน้ํา แมจริม นาน 3,500  1,750  157.50              
108 กอสรางฝายน้ําปว เวียงสา นาน 1,500  750  67.50                
109 กอสรางฝายลําหวยแกว เวียงสา นาน 1,860  930  83.70                
110 ฝายน้ําลนนํ้ายาวกบัน้ําปุกลง สองแคว นาน 2,540  1,270  114.30              
111 ฝายนาใหมบานดูพงษ สันติสุข นาน 1,560  780  70.20                
112 กอสรางฝายกัน้น้ํา สากเหล็ก พิจิตร 3,000  1,500  135.00              
113 กอสรางฝายกกัเกบ็น้ําลํานํ้าคับ ชาติตระการ พิษณุโลก 2,300  1,150  103.50              
114 กอสรางฝายดินหินเรียงกัน้หวยน้ําใส ชาติตระการ พิษณุโลก 1,850  925  83.25                
115 กอสรางฝายน้ําลนกัน้คลองแบง ชาติตระการ พิษณุโลก 1,590  795  71.55                
116 กอสรางฝายน้ําลนลําน้ําคับ ชาติตระการ พิษณุโลก 3,500  1,750  157.50              
117 กอสรางฝายน้ําลนลําน้ําภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 2,600  1,300  117.00              

รวม 42,000  21,000  1,890.00             

118 ฝายวังเปล ทาหลวง ลพบุรี 1,740  174  89.19                
รวม 1,740  174  89.19                  

119 ฝายน้ําลนคลองกระเวณ บานไร อุทัยธานี 2,500  750  103.75              
120 ฝายน้ําลนคลองตะขาบ บานไร อุทัยธานี 1,850  555  76.78                

รวม 4,350  1,305  180.53  

121 ฝายน้ําลนคลองกระเวณ บานไร อทุยัธานี 2,500  875  112.50              
122 ฝายน้ําลนหมู 5 บงึสามพัน เพชรบรูณ 4,500  1,575  202.50              
123 ฝายน้ําทนิ เมือง เพชรบรูณ 3,500  1,225  157.50              
124 ฝายซําหลวง เมือง เพชรบรูณ 6,500  2,275  292.50              
125 ฝายวัดวารี(ธารน้ําตก) เมือง เพชรบรูณ 1,800  630  81.00                

ลุมน้ําสะแกกรัง จํานวน 2 แหง

ลุมน้ําปาสัก จํานวน 15 แหง

ลุมน้ําเจาพระยา  จํานวน 1 แหง

ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ

ทีต้ั่ง พื้นทีร่ับประโยชน (ไร)

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.2 (ตอ) 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)
126 ฝายน้ําลนลําปาสักมูล เมือง เพชรบรูณ 8,500  2,975  382.50              
127 ฝายวัดน้ําออม เมือง เพชรบรูณ 1,500  525  67.50                
128 ฝายน้ําลนแมน้ําปาสัก วิเชียรบรุี เพชรบรูณ 9,500  3,325  427.50              
129 ฝายน้ําลนหวยเลง็ วิเชียรบรุี เพชรบรูณ 2,200  770  99.00                
130 ฝายน้ําลนลํากําเทยีง ศรีเทพ เพชรบรูณ 1,800  630  81.00                
131 ฝายบานพราว หลมเกา เพชรบรูณ 3,500  1,225  157.50              
132 ฝายนาแซง หลมเกา เพชรบรูณ 3,800  1,330  171.00              
133 ฝายวังเงอืก หลมเกา เพชรบรูณ 3,900  1,365  175.50              
134 ฝายบานทา (1) หลมสัก เพชรบรูณ 4,500  1,575  202.50              
135 ฝายน้ําลนปากคลองแดง หลมสัก เพชรบรูณ 2,600  910  117.00              

รวม 60,600  21,210  2,727.00  

136 ฝายน้ําลนหวยน้ําคลุง เลาขวัญ กาญจนบุรี 1,450  508  61.63                
137 ฝายน้ําลนหวยน้ําราด เลาขวัญ กาญจนบุรี 1,650  578  70.13                

รวม 3,100  1,085  131.75  

138 ฝายน้ําลนหวยลูกนก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1,650  627  70.13                
139 ฝายน้ําลนหวยบานเกา ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1,800  684  76.50                
140 ฝายน้ําลนหวยยางเล็ก จอมบึง ราชบุรี 2,200  836  93.50                
141 ฝายน้ําลนหวยลูกนก จอมบึง ราชบุรี 2,500  950  106.25              
142 ฝายน้ําลนหวยรางไขเนา จอมบึง ราชบุรี 2,350  893  99.88                
143 ฝายน้ําลนหวยอายหลิว จอมบึง ราชบุรี 1,850  703  78.63                
144 ฝายน้ําลนหวยสําโรง จอมบึง ราชบุรี 1,950  741  82.88                
145 ฝายลําตะเพิน หนองปรือ กาญจนบุรี 1,800  684  76.50                

รวม 16,100  6,118  684.25  

146 ฝายน้ําลนลําพระยาธาร นาดี ปราจีนบุรี 2,100  735  88.20                
147 ฝายน้ําลนบานทาตาสี เขาฉกรรจ สระแกว 1,800  630  75.60                
148 ฝายน้ําลนคลองพระเพลิงใหญ เขาฉกรรจ สระแกว 1,500  525  63.00                

รวม 5,400  1,890  226.80  

ลุมน้ําปราจีนบุรี จํานวน 3 แหง

ลุมน้ําทาจีน จํานวน 2 แหง

ลุมน้ําแมกลอง จํานวน 8 แหง

ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ

ทีต้ั่ง พืน้ทีร่ับประโยชน (ไร)

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.2 (ตอ) 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)

149 ฝายน้ําลนคลองบือไทร บอทอง ชลบุรี 1,200  360  52.20                
150 ฝายน้ําลนคลองยาง บอทอง ชลบุรี 1,500  450  65.25                
151 ฝายน้ําลนคลองบึงกะเบา บอทอง ชลบุรี 1,350  405  58.73                
152 ฝายน้ําลนคลองตะเคียน บอทอง ชลบุรี 1,100  330  47.85                
153 ฝายน้ําลนคลองโอง บอทอง ชลบุรี 1,540  462  66.99                
154 ฝายน้ําลนหวยมะไพ บานบึง ชลบุรี 1,650  495  71.78                
155 ฝายน้ําลนคลองลําพาง บานบึง ชลบุรี 1,200  360  52.20                
156 ฝายน้ําลนหวยหนองซาก บานบึง ชลบุรี 1,100  330  47.85                
157 ฝายน้ําลนหนองปรือ บานบึง ชลบุรี 2,100  630  91.35                
158 ฝายน้ําลนหวยยาง บานบึง ชลบุรี 1,850  555  80.48                
159 ฝายน้ําลนคลองใหญ บานบึง ชลบุรี 3,500  1,050  152.25              
160 ฝายน้ําลนหวยมานมะหวด บานบึง ชลบุรี 2,400  720  104.40              

รวม 20,490  6,147  891.32  

161 ฝายน้ําลนบานพังงอน โปงน้ํารอน จันทบรีุ 1,560  450  65.52                
รวม 1,560  450  65.52  

162 ฝายบานคลองปลากาง กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 1,800  630  77.40                
163 ฝายบานน้ําใส กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 2,000  700  86.00                
164 ฝายบานสี่แยกพัฒนา กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 2,100  735  90.30                
165 ฝายบานสามแยกน้ําเปน กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 1,500  525  64.50                
166 ฝายบานคลองมะงัว่ กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 1,600  560  68.80                
167 ฝายบานสิระมัน กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 1,500  525  64.50                
168 ฝายบานขาคีม กิง่ อ.เขาคิชฌกฏู จันทบรีุ 1,600  560  68.80                
169 ฝายบานขาบก กิง่ อ.เขาคิชฌกฏู จันทบรีุ 1,350  473  58.05                
170 ฝายหนองไผ มะขาม จันทบรีุ 1,250  438  53.75                
171 ฝายบานทุงกบนิทร กิง่ อ.เขาคิชฌกฏู จันทบรีุ 1,350  473  58.05                
172 ฝายบานพังกะแลง กิง่ อ.เขาคิชฌกฏู จันทบรีุ 1,100  385  47.30                

ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก จํานวน 13 แหง

ลุมน้ําโตนเลสาป จํานวน 1 แหง

ลุมน้ําบางประกง จํานวน 12 แหง

ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ

ทีต้ั่ง พืน้ทีร่ับประโยชน (ไร)

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.2 (ตอ) 
คาลงทุน

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)
173 ฝายบานคลองพลู 1 กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,200  420  51.60               
174 ฝายบานคลองพลู 2 กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,350  473  58.05               

รวม 19,700  6,895  847.10  
รวมทั้งสิ้น 386,429  123,431  17,203  

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ
ที่ตั้ง พื้นที่รับประโยชน (ไร)

 

8.3 แผนพัฒนาระยะยาว 

 โครงการตามแผนระยะยาวประกอบดวยโครงการที่มีการตรวจสอบทางดานวิศวกรรม
เบื้องตนแลวเห็นวามีความเหมาะสม แตจะตองศึกษาศักยภาพใหแนชัดอีกครั้งหนึ่งแลวจึงดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสม  สํารวจออกแบบรายละเอียดและกอสรางตอไป จํานวน 30 โครงการ มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 8.3 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.3 แผนพัฒนาระยะยาว (แผนงานศึกษาศกัยภาพความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพื่อการ
กอสรางและกอสราง  จํานวน 30 โครงการ) 

คาลงทนุ
อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)

1 ฝายน้ําลนหวยแมประจันต หนองหญาปลอง เพชรบุรี 2,850  1,425  122.55              
2 ฝายน้ําลนหวยแมประจันต 2 หนองหญาปลอง เพชรบุรี 2,500  1,250  107.50              
3 ฝายน้ําลนทุพลู หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,600  800  68.80                
4 ฝายน้ําลนหวยเสารหา แกงกระจาน เพชรบุรี 1,650  825  70.95                
5 ฝายน้ําลนหวยตาจอ หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,350  675  58.05                
6 ฝายน้ําลนหวยพุนํ้ารอน หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,200  600  51.60                
7 ฝายน้ําลนหวยเสลา หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,300  650  55.90                
8 ฝายน้ําลนหวยหินเพลิง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,400  700  60.20                
9 ฝายน้ําลนหวยน้ําวิ่ง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,100  550  47.30                

10 ฝายน้ําลนหวยโปงเกตุ ทายาง เพชรบุรี 1,050  525  45.15                
รวม 16,000  8,000  688.00  

11 ฝายน้ําลนหุบเขาวงศ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 1,000  500  45.00                
12 ฝายน้ําลนบางเรือแตก บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 800  400  36.00                
13 ฝายน้ําลนคลองหิน กยุบรุี ประจวบคีรีขันธ 1,200  600  54.00                

รวม 3,000  1,500  135.00  

14 ฝายน้ําลนทุงหลด พระพรหม นครศรีธรรมราช 2,500  1,250  105.00              
15 ฝายน้ําลนคลองคุดดวน ฉวาง นครศรีธรรมราช 1,500  750  63.00                
16 ฝายน้ําลนหวยสวนเพชร ละแม ชุมพร 1,350  675  56.70                
17 ฝายน้ําลนหวยปง ละแม ชุมพร 1,200  600  50.40                
18 ฝายเขาการอง เมือง ชุมพร 1,050  525  44.10                

รวม 7,600  3,800  319.20                

19 ฝายเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี 2,500  750  105.00              
20 ฝายประแสง ประแสง สุราษฎรธานี 3,500  1,050  147.00              
21 ฝายคลองฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 3,800  1,140  159.60              
22 ฝายบานนาสาร นาสาร สุราษฎรธานี 2,300  690  96.60                

ลุมน้ําเพชรบุรี จํานวน 10 แหง

ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบครีีขันธ จํานวน 3 แหง

ลุมน้ําตาป จํานวน 5 แหง

ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก จํานวน 5 แหง

ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ

ทีต้ั่ง พืน้ทีร่ับประโยชน (ไร)
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่ 8.(ตอ) 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท)

23 ฝายพุนพิน พุนพิน สุราษฎรธานี 4,500  1,350  189.00              
รวม 16,600  4,980  697.20                

24 ฝายน้ําลนบานหูแร บางแกว พัทลุง 2,100  840  93.45                
25 ฝายน้ําลนคลองแดน ระโนด สงขลา 2,600  1,040  115.70              
26 ฝายน้ําลนคลองตํ่า หาดใหญ สงขลา 2,300  920  102.35              

รวม 7,000  2,800  311.50  

27 ฝายลําน้ําปตตานี เมือง ปตตานี 3,500  1,225  157.50              
28 ฝายน้ําสุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส 2,500  875  112.50              

รวม 6,000  2,100  270.00                

29 ฝายน้ําลนหินขาว กะเปอร ระนอง 1,650  450  74.25                
30 ฝายน้ําลนคลองบางแกวใหญ ละอุน ระนอง 1,850  500  83.25                

รวม 3,500  950  157.50                
รวมทัง้ส้ิน 59,700  24,130  2,578.40             

ลุมน้ําปตตานี จํานวน 2 แหง

ลุมน้ําภาคใตฝงทะวันตก จํานวน 2 แหง

ลุมน้ําตาป จํานวน 5 แหง

ลุมน้ําทะเลสาปสงขลา จํานวน 3 แหง

ลําดับ
ที่ ช่ือโครงการ

ทีต้ั่ง พืน้ทีร่ับประโยชน (ไร)

 
 
 
ตารางที่  8.4  สรุปแผนพัฒนาโครงการฝายยาง 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

1 ลุมน้ําโขง  จํานวน  8 แหง
2 ลุมน้ําช ี    จํานวน  4 แหง
3 ลุมน้ํามูล   จํานวน  13 แหง

4 ลุมน้ํา โขง ช ีมูล กก ปง วัง ยม นาน เจาพระยา ปาสกั สะแกกรัง ทาจีน 
5 ลุมน้ําบางประกง ปราจีนบุรี แมกลอง  ชายฝงทะเลตะวันออก โตนเลสาป

6 ลุมน้ํา ลุมน้ําเพชรบุรี  ตาป ภาคใตฝงตะวันออก  ทะเลสาบสงขลา 
7 ลุมน้ํา ปตตานี ภาคใตฝงตะวันตก ชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ 

แผนระยะกลาง : แผนงานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพ่ือการกอสรางและกอสราง จํานวน 174 โครงการ

แผนระยะยาว : แผนงานศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพ่ือการกอสรางและกอสราง  จํานวน 30 โครงการ

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ
แผนการดําเนินการและแผนการลงทุนในปท่ี

แผนระยะส้ัน : แผนงานศึกษาสํารวจออกแบบเพ่ือการกอสรางและกอสราง จํานวน 25 โครงการ

(137)
(37)

(23)
(7)

(8)
(4)

(13)
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

8.4 แผนงบประมาณ 
 
 จากการจดัแผนการพัฒนาฝายยางใน 3 ระยะ สามารถจัดทําแผนงบประมาณรายปโดยใช
งบกลางของรัฐดําเนนิการดงัรูปที่ 8.1 และตารางที่ 8.5 
 
 

-
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2,000.00
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ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2551

ป 2552
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ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

25502548 2549 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
30.0

1,678.97
2,074.43

2,753.15

4,898.77

5,879.84

3,493.26

345.48
45.00

718.55 631.45 548.15
289.78

แผนงบประมาณรายป (พ.ศ. 2548- พ.ศ. 2560)

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
าน

บาท
)

ปงบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

  37.50     1,341.77     1,942.21    1,793.64    3,165.53   5,494.86    4,735.54    392.60     184.23   576.95งบประมาณ
(ลานบาท)

  1,420.03    505.53    874.10
 

 
รูปที่ 8.1  กราฟแสดงแผนงบประมาณรายป 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่  8.5  แผนงบประมาณรายป 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

แผนระยะสั้น : แผนงานศกึษาสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางและกอสราง  25 โครงการ (ป พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2550)

1 ฝายบานบาก เขมราฐ อุบลราชธานี 3,085  340  46.41         1.50 22.46 22.46

2 ฝายบานผ้ึง เมือง นครพนม 5,000  1,250  107.41       1.50 52.96 52.96

3 ฝายบานผักคําภู พรรณานิคม สกลนคร 5,600  1,400  97.67         1.50 48.09 48.09

4 ฝายบานภูลอม ดอนตาล มุกดาหาร 1,740  435  35.76         1.50 17.13 17.13

5 ฝายบานยอมพัฒนา ดงหลวง มุกดาหาร 5,000  1,250  139.56       1.50 69.03 69.03

6 ฝายบานทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร 2,000  500  69.15         1.50 33.83 33.83

7 ฝายบานแคนนอย โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3,500  875  109.21       1.50 53.86 53.86

8 ฝายบานโคกพัฒนา ดอนตาล มุกดาหาร 1,900  475  30.31         1.50 14.40 14.40

9 ฝายน้ําพรม บานหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 4,600  1,050  51.29         1.50 24.90 24.90

10 ฝายน้ําพรม บานบวัพรม ภูเขียว ชัยภูมิ 4,100  1,200  56.24         1.50 27.37 27.37

11 ฝายหวยบอง บานโนนสวรรค ภูเวียง ขอนแกน 8,300  1,240  181.10       1.50 89.80 89.80

12 ฝายน้ําพรม บานกุดกวาง ภูเขียว ชัยภูมิ 9,300  2,760  150.92       1.50 74.71 74.71

13 ฝายบานผึ้ง วารินชําราบ อบุลราชธานี 3,330  909  107.24        1.50 52.87 52.87

14 ฝายบานพะเนยีม คง นครราชสีมา 9,955  836  224.06       1.50 111.28 111.28

15 ฝายบานตาหยวก ทาตูม สุรินทร 4,500  608  136.74        1.50 67.62 67.62

16 ฝายบานคอตานี ขุนหาญ ศรีสะเกษ 2,577  254  51.63          1.50 25.07 25.07

17 ฝายบานศรีฐาน ปาติ้ว ยโสธร 2,160  864  118.88        1.50 58.69 58.69

18 ฝายหวยขา บณุฑริก อบุลราชธานี 2,577  332  68.42          1.50 33.46 33.46

19 ฝายบานนาตาล กนัทรลักษ ศรีสะเกษ 3,202  540  79.10          1.50 38.80 38.80

20 ฝายบานไรโคก นางรอง บรุีรัมย 6,056  818  194.40       1.50 96.45 96.45

21 ฝายบานโนนเพ็ด หวยแถลง นครราชสีมา 8,943  1,424  267.67       1.50 133.09 133.09

22 ฝายบานหนองโด น้ําขุน อบุลราชธานี 1,259  166  43.52          1.50 21.01 21.01

23 ฝายบานหวยหมากนอย ศรีเมืองใหม อบุลราชธานี 2,686  371  103.47        1.50 50.99 50.99

24 ฝายบานทุงบญุ ศรีเมืองใหม อบุลราชธานี 3,824  388  112.87        1.50 55.69 55.69

25 ฝายบานทาสวาง กนัทรลักษ ศรีสะเกษ 2,314  324  84.00         1.50 41.25 41.25

แผนระยะกลาง : แผนงานศกึษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางและกอสราง  174 โครงการ (ป พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554)

16 ฝายบานคีมพอก เขมราฐ อุบลราชธานี 5,430  1,630  171.29       1.50 84.90 84.90

27 ฝายบานพังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 2,800  700  96.90         1.50 47.70 47.70

28 ฝายบานนาสะโน ดอนตาล มุกดาหาร 4,150  1,038  113.54       1.50 56.02 56.02

29 ฝายบานดงแสนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ 2,180  444  74.01         1.50 36.26 36.26

30 ฝายบานดอนน้ําเกล้ียง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 2,700  216  88.07         1.50 43.28 43.28

31 ฝายบานสรางถอ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 2,500  500  100.63       1.50 49.57 49.57

32 ฝายบานนานางวาน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 5,150  1,550  173.84       1.50 86.17 86.17

33 ฝายลําน้ําเพ็ญ บานเกาะแกว เพ็ญ อุดรธานี 4,000  1,000  108.26       1.50 53.38 53.38

34 ฝายลําน้ําหมัน บานปากหมัน ดานซาย เลย 1,650  413  71.39         1.50 34.94 34.94

35 ฝายบานเมืองเกา ชานุมาน อํานาจเจริญ 2,600  390  107.43       1.50 52.97 52.97

36 ฝายบานหวยปอ เขมราฐ อุบลราชธานี 1,300  259  67.03         1.50 32.77 32.77

37 ฝายบานนาเจริญ ชานุมาน อํานาจเจริญ 1,900  570  102.90       1.50 50.70 50.70

38 ฝายนิคมชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ 2,000  399  91.03         1.50 44.77 44.77

39 ฝายบานนามวง กิง่ อ. นาตาล อุบลราชธานี 4,240  290  127.70       1.50 63.10 63.10

40 ฝายบานดอนชาด โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 1,800  185  52.87         1.50 25.69 25.69

41 ฝายบานหนองเมือง  กิง่ อ. นาตาล อุบลราชธานี 3,000  152  88.13         1.50 43.32 43.32

42 ฝายบานนามวง (1) ดอนตาล มุกดาหาร 2,630  658  87.67         1.50 43.09 43.09

43 ฝายบานบก กิง่ อ. นาตาล อุบลราชธานี 4,770  270  135.54       1.50 67.02 67.02

44 ฝายบานนามวง (2) ดอนตาล มุกดาหาร 2,250  336  94.22         1.50 46.36 46.36

45 ฝายบานนาหลวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร 2,600  650  141.42       1.50 69.96 69.96

46 ฝายบานนาสมอ กิง่ อ. นาตาล อุบลราชธานี 5,570  830  176.44       1.50 87.47 87.47

47 ฝายหวยตุมแตน ชานุมาน อํานาจเจริญ 4,700  470  178.70       1.50 88.60 88.60

48 ฝายบานนายม พิบูลยรักษ อุดรธานี 5,500  1,375  196.07       1.50 97.28 97.28

49 ฝายบานโนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1,300  325  87.16         1.50 42.83 42.83

50 ฝายนํ้าลนสันตนหม่ืน แมอาย เชียงใหม 1,600  480  67.20         1.50 33.60 33.60

51 ฝายนํ้าลนบานทาบันได เวียงชัย เชียงราย 1,300  390  54.60         1.50 27.30 27.30

52 ฝายนํ้าลนแมฮาง พาน เชียงราย 1,800  450  75.60         1.50 37.80 37.80

53 ฝายนํ้าลนบานปาปง พาน เชียงราย 1,650  413  69.30         1.50 34.65 34.65

54 ฝายนํ้าลนสันกอง พาน เชียงราย 2,500  625  105.00       1.50 52.50 52.50

55 ฝายนํ้าลนบานหวยโหวด พาน เชียงราย 2,800  700  117.60       1.50 58.80 58.80

56 ฝายนํ้าลนบานสันหนองควาย พาน เชียงราย 3,500  875  147.00       1.50 73.50 73.50

57 ฝายนํ้าลนแมปอน 2 พาน เชียงราย 2,600  650  109.20       1.50 54.60 54.60

58 ฝายนํ้าลนบานดอยจําลอง เมือง เชียงราย 1,750  438  73.50         1.50 36.75 36.75

59 ฝายนํ้าลนผาโขง พาน เชียงราย 2,500  625  105.00       1.50 52.50 52.50

แผนการดําเนินการและแผนการลงทนุในปที(่ลานบาท)

ลุมน้ําโขง  จํานวน  24 แหง

ลุมน้ํากก จํานวน 11 แหง

ลุมนํ้ามูล จํานวน13 แหง

ลุมนํ้าชี จํานวน 4 แหง

ลุมนํ้าโขง  จํานวน  8 แหง

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
ท่ีตั้ง พื้นทีร่บัประโยชน (ไร)

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่  8.5  (ตอ) 
คาลงทุน

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
60 ฝายน้ําลนบานใหมรุงเรอืง เมือง เชียงราย 3,500  875  147.00       1.50 73.50 73.50

61 ฝายนํ้ายัง บานดงดิบ โพนทอง รอยเอด็ 13,300  3,660  307.56       1.50 153.03 153.03

62 ฝายลําพะยัง บานหนองหาง เขาวง กาฬสินธุ 5,600  1,500  197.16       1.50 97.83 97.83

63 ฝายนํ้าพรม บานหนองแซง ภูเขียว ชัยภูมิ 10,400  2,755  82.15         1.50 40.33 40.33

64 ฝายลําเจา บานกระเจาทอง กิง่ อ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 4,000  1,090  152.09       1.50 75.30 75.30

65 ฝายหวยสังกะ บานแก คํามวง กาฬสินธุ 5,400  1,620  143.80       1.50 71.15 71.15

66 ฝายนํ้าพรม บานพรมใต ภูเขียว ชัยภูมิ 4,600  1,050  51.18         1.50 24.84 24.84

67 ฝายลําพะเนียง บานภูนอย นากลาง หนองบวัลําภู 2,500  1,000  40.49         1.50 19.50 19.50

68 ฝายบานนาเวียง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 3,217  251  77.43          1.50 37.97 37.97

69 ฝายบานโคกสะอาดนอย ลําปลายมาศ บรุีรัมย 4,550  1,047  201.65       1.50 100.08 100.08

70 ฝายบานกอ ขุขันธ ศรีสะเกษ 1,746  173  63.29          1.50 30.90 30.90

71 ฝายบานหนองแสงนอย โขงเจียม อุบลราชธานี 6,122  628  156.71        1.50 77.61 77.61

72 ฝายบานหนองตะเคียน สังขะ สุรินทร 2,545  333  104.34        1.50 51.42 51.42

73 ฝายบานแยง ลําดวน สุรินทร 2,323  314  98.94          1.50 48.72 48.72

74 ฝายบานหนองเชือก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 3,024  237  113.25        1.50 55.88 55.88

75 ฝายบานกระเบือ้ง ประทาย นครราชสีมา 3,713  610  159.49       1.50 79.00 79.00

76 ฝายบานคําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 1,000  103  42.10          1.50 20.30 20.30

77 ฝายบานหนองไผลอม จักราช นครราชสีมา 2,056  283  84.68         1.50 41.59 41.59

78 ฝายบานบข้ีุเหลก็ ดานขุนทด นครราชสีมา 1,817  343  75.41         1.50 36.96 36.96

79 ฝายบานสระ สังขะ สุรินทร 1,263  164  75.61          1.50 37.06 37.06

80 ฝายบานมะคา ปกธงชัย นครราชสีมา 1,950  450  75.50         1.50 37.00 37.00

81 ฝายบานยางชุม ขุขันธ ศรีสะเกษ 2,063  420  83.17          1.50 40.83 40.83

82 ฝายพรานกระตาย กิง่ อ.โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 1,350  486  60.75         1.50 29.63 29.63

83 ฝายคลองออีาง คลองขลงุ กําแพงเพชร 1,650  594  74.25         1.50 36.38 36.38

84 ฝายคลองนา คลองขลงุ กําแพงเพชร 1,850  666  83.25         1.50 40.88 40.88

85 ฝายคลองลานตอนบน คลองลาน กําแพงเพชร 1,680  605  75.60         1.50 37.05 37.05

86 ฝายคลองลานตอนลาง คลองลาน กําแพงเพชร 1,950  702  87.75         1.50 43.13 43.13

87 ฝายคลองสวนหมาก คลองลาน กําแพงเพชร 1,350  486  60.75         1.50 29.63 29.63

88 ฝายบานสุขสําราญ คลองลาน กําแพงเพชร 2,600  936  117.00       1.50 57.75 57.75

89 ฝายคลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 3,500  1,260  157.50       1.50 78.00 78.00

90 ฝายบานทาเด่ือ เมือง กําแพงเพชร 1,500  540  67.50         1.50 33.00 33.00

91 ฝายคลองแขยง เมือง กําแพงเพชร 1,650  594  74.25         1.50 36.38 36.38

92 ฝายปางิว้ กิง่ อ. แมออน เชียงใหม 1,750  630  78.75         1.50 38.63 38.63

93 ฝายนํ้าแมทา กิง่ อ. แมออน เชียงใหม 3,500  1,260  157.50       1.50 78.00 78.00

94 ฝายหวยปงกา กิง่ อ. แมออน เชียงใหม 2,600  936  117.00       1.50 57.75 57.75

95 ฝายหวยแมเอาะ กิง่ อ. แมออน เชียงใหม 1,850  666  83.25         1.50 40.88 40.88

96 ฝายแมสอย (พระราชดําริ) จอมทอง เชียงใหม 2,500  900  112.50       1.50 55.50 55.50

97 ฝายปาผักกุม ดอยสะเกด็ เชียงใหม 1,900  684  85.50         1.50 42.00 42.00

98 ฝายนํ้าลนบานทรายมูล พราว เชียงใหม 1,750  630  78.75         1.50 38.63 38.63

99 ฝายแคยาว แมแจม เชียงใหม 1,350  486  60.75         1.50 29.63 29.63

100 ฝายแมแจม (สบหวยผาแดง) ฮอด เชียงใหม 2,100  756  94.50         1.50 46.50 46.50

101 ฝายลําน้ําปง เกาเลีย้ว นครสวรรค 2,600  936  117.00       1.50 57.75 57.75

102 ฝายแมลอบ แมทา ลําพูน 1,450  522  65.25         1.50 31.88 31.88

103 ฝายมวง เมืองปาน ลําปาง 1,500  525  62.70         1.50 30.60 30.60

104 ฝายทุงแลง เมืองปาน ลําปาง 1,350  473  56.43         1.50 27.47 27.47

105 ฝายทุงออก เมืองปาน ลําปาง 1,450  508  60.61         1.50 29.56 29.56

106 ฝายทุงแฮต เมืองปาน ลําปาง 1,800  630  75.24         1.50 36.87 36.87

107 ฝายทุงกวาว เมืองปาน ลําปาง 1,600  560  66.88         1.50 32.69 32.69

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ
ท่ีต้ัง พื้นที่รับประโยชน (ไร)

ลุมน้ําชี จํานวน 7 แหง

ลุมนํ้ามูล จํานวน 14 แหง

ลุมนํ้าปง จํานวน 21 แหง

ลุมน้ําวัง จํานวน 15 แหง

แผนการดําเนนิการและแผนการลงทุนในปท่ี(ลานบาท)

 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่  8.5  (ตอ) 
คาลงทนุ

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
122 ฝายหวยแมสรอย วังชิ้น แพร 1,100  550  45.65         1.50 22.08 22.08

123 สรางฝาย หวยมา เชียงกลาง นาน 1,650  825  74.25         1.50 36.38 36.38

124 กอสรางฝายน้ํายาว ทาวังผา นาน 1,750  875  78.75         1.50 38.63 38.63

125 กอสรางฝายน้ําลนฝายไคร นานอย นาน 1,450  725  65.25         1.50 31.88 31.88

126 สรางฝายนํ้าลนนาดง ปว นาน 2,500  1,250  112.50       1.50 55.50 55.50

127 กอสรางฝายน้ําอวน ปว นาน 1,350  675  60.75         1.50 29.63 29.63

128 สรางฝายหวยจลอน เมืองนาน นาน 2,850  1,425  128.25       1.50 63.38 63.38

129 โครงการกอสรางฝายนาจาง เมืองนาน นาน 1,800  900  81.00         1.50 39.75 39.75

130 โครงการกอสรางฝายนาโปรง เมืองนาน นาน 1,500  750  67.50         1.50 33.00 33.00

131 ฝายนํ้าลานพรอมระบบสงนํ้า แมจริม นาน 1,350  675  60.75         1.50 29.63 29.63

132 กอสรางฝายพรอมคลองสงนํ้า แมจริม นาน 3,500  1,750  157.50       1.50 78.00 78.00

133 กอสรางฝายน้ําปว เวียงสา นาน 1,500  750  67.50         1.50 33.00 33.00

134 กอสรางฝายลําหวยแกว เวียงสา นาน 1,860  930  83.70         1.50 41.10 41.10

135 ฝายนํ้าลนนํ้ายาวกับนํ้าปุกลง สองแคว นาน 2,540  1,270  114.30       1.50 56.40 56.40

136 ฝายนาใหมบานดูพงษ สันติสุข นาน 1,560  780  70.20         1.50 34.35 34.35

137 กอสรางฝายกั้นนํ้า สากเหล็ก พจิิตร 3,000  1,500  135.00       1.50 66.75 66.75

138 กอสรางฝายกักเก็บนํ้าลํานํ้าคับ ชาติตระการ พษิณุโลก 2,300  1,150  103.50       1.50 51.00 51.00

139 กอสรางฝายดินหินเรียงก้ันหวยนํ้าใส ชาติตระการ พษิณุโลก 1,850  925  83.25         1.50 40.88 40.88

140 กอสรางฝายน้ําลนกั้นคลองแบง ชาติตระการ พษิณุโลก 1,590  795  71.55         1.50 35.03 35.03

141 กอสรางฝายน้ําลนลํานํ้าคับ ชาติตระการ พษิณุโลก 3,500  1,750  157.50       1.50 78.00 78.00

142 กอสรางฝายน้ําลนลํานํ้าภาค ชาติตระการ พษิณุโลก 2,600  1,300  117.00       1.50 57.75 57.75

143 ฝายวังเปล ทาหลวง ลพบุรี 1,740  174  89.19         1.50 43.84 43.84

144 ฝายนํ้าลนคลองกระเวณ บานไร อุทัยธานี 2,500  750  103.75       1.50 51.13 51.13

145 ฝายนํ้าลนคลองตะขาบ บานไร อุทัยธานี 1,850  555  76.78         1.50 37.64 37.64

146 ฝายน้ําลนคลองกระเวณ บานไร อทุัยธานี 2,500  875  112.50       1.50 55.50 55.50

147 ฝายน้ําลนหมู 5 บงึสามพัน เพชรบรูณ 4,500  1,575  202.50       1.50 100.50 100.50

148 ฝายน้ําทนิ เมือง เพชรบรูณ 3,500  1,225  157.50       1.50 78.00 78.00

149 ฝายซําหลวง เมือง เพชรบรูณ 6,500  2,275  292.50       1.50 145.50 145.50

150 ฝายวัดวารี(ธารน้ําตก) เมือง เพชรบรูณ 1,800  630  81.00         1.50 39.75 39.75

151 ฝายน้ําลนลําปาสักมูล เมือง เพชรบรูณ 8,500  2,975  382.50       1.50 190.50 190.50

152 ฝายวัดน้ําออม เมือง เพชรบรูณ 1,500  525  67.50         1.50 33.00 33.00

153 ฝายน้ําลนแมน้ําปาสัก วิเชียรบรุี เพชรบรูณ 9,500  3,325  427.50       1.50 213.00 213.00

154 ฝายน้ําลนหวยเลง็ วิเชียรบรุี เพชรบรูณ 2,200  770  99.00         1.50 48.75 48.75

155 ฝายน้ําลนลํากําเทยีง ศรีเทพ เพชรบรูณ 1,800  630  81.00         1.50 39.75 39.75

156 ฝายบานพราว หลมเกา เพชรบรูณ 3,500  1,225  157.50       1.50 78.00 78.00

157 ฝายนาแซง หลมเกา เพชรบรูณ 3,800  1,330  171.00       1.50 84.75 84.75

158 ฝายวังเงอืก หลมเกา เพชรบรูณ 3,900  1,365  175.50       1.50 87.00 87.00

159 ฝายบานทา (1) หลมสัก เพชรบรูณ 4,500  1,575  202.50       1.50 100.50 100.50

160 ฝายน้ําลนปากคลองแดง หลมสัก เพชรบรูณ 2,600  910  117.00       1.50 57.75 57.75

161 ฝายนํ้าลนหวยนํ้าคลุง เลาขวัญ กาญจนบุรี 1,450  508  61.63         1.50 30.06 30.06

162 ฝายนํ้าลนหวยนํ้าราด เลาขวัญ กาญจนบุรี 1,650  578  70.13         1.50 34.31 34.31

163 ฝายนํ้าลนหวยลูกนก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1,650  627  70.13         1.50 34.31 34.31

164 ฝายนํ้าลนหวยบานเกา ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1,800  684  76.50         1.50 37.50 37.50

165 ฝายนํ้าลนหวยยางเล็ก จอมบึง ราชบุรี 2,200  836  93.50         1.50 46.00 46.00

166 ฝายนํ้าลนหวยลูกนก จอมบึง ราชบุรี 2,500  950  106.25       1.50 52.38 52.38

167 ฝายนํ้าลนหวยรางไขเนา จอมบึง ราชบุรี 2,350  893  99.88         1.50 49.19 49.19

168 ฝายนํ้าลนหวยอายหลิว จอมบึง ราชบุรี 1,850  703  78.63         1.50 38.56 38.56

169 ฝายนํ้าลนหวยสําโรง จอมบึง ราชบุรี 1,950  741  82.88         1.50 40.69 40.69

170 ฝายลําตะเพนิ หนองปรือ กาญจนบุรี 1,800  684  76.50         1.50 37.50 37.50

171 ฝายนํ้าลนลําพระยาธาร นาดี ปราจีนบุรี 2,100  735  88.20         1.50 43.35 43.35

172 ฝายนํ้าลนบานทาตาสี เขาฉกรรจ สระแกว 1,800  630  75.60         1.50 37.05 37.05

173 ฝายนํ้าลนคลองพระเพลิงใหญ เขาฉกรรจ สระแกว 1,500  525  63.00         1.50 30.75 30.75

174 ฝายนํ้าลนคลองบือไทร บอทอง ชลบุรี 1,200  360  52.20         1.50 25.35 25.35

175 ฝายนํ้าลนคลองยาง บอทอง ชลบุรี 1,500  450  65.25         1.50 31.88 31.88

176 ฝายนํ้าลนคลองบึงกะเบา บอทอง ชลบุรี 1,350  405  58.73         1.50 28.61 28.61

177 ฝายนํ้าลนคลองตะเคียน บอทอง ชลบุรี 1,100  330  47.85         1.50 23.18 23.18

178 ฝายนํ้าลนคลองโอง บอทอง ชลบุรี 1,540  462  66.99         1.50 32.75 32.75

179 ฝายนํ้าลนหวยมะไพ บานบึง ชลบุรี 1,650  495  71.78         1.50 35.14 35.14

180 ฝายนํ้าลนคลองลําพาง บานบึง ชลบุรี 1,200  360  52.20         1.50 25.35 25.35

แผนการดําเนินการและแผนการลงทนุในปที(่ลานบาท)

ลุมน้ําแมกลอง จํานวน 8 แหง

ลุมน้ําเจาพระยา  จํานวน 1 แหง

ลุมน้ําสะแกกรงั จํานวน 2 แหง

ลุมนํ้าปาสัก จํานวน 15 แหง

ลุมนํ้าทาจีน จํานวน 2 แหง

ลุมน้ํานาน จํานวน 20 แหง

ลุมน้ําปราจีนบุร ีจํานวน 3 แหง

ลุมน้ําบางประกง จํานวน 12 แหง

ลําดับที่ ช่ือโครงการ
ทีต่ั้ง พื้นทีร่บัประโยชน (ไร)
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 8 : แผนการพัฒนาฝายยาง 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

ตารางที่  8.5  (ตอ) 
คาลงทุน

อําเภอ จังหวัด ฤดูฝน ฤดูแลง (ลานบาท) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
181 ฝายน้ําลนหวยหนองซาก บานบึง ชลบุรี 1,100  330  47.85         1.50 23.18 23.18

182 ฝายน้ําลนหนองปรือ บานบึง ชลบุรี 2,100  630  91.35         1.50 44.93 44.93

183 ฝายน้ําลนหวยยาง บานบึง ชลบุรี 1,850  555  80.48         1.50 39.49 39.49

184 ฝายน้ําลนคลองใหญ บานบึง ชลบุรี 3,500  1,050  152.25       1.50 75.38 75.38

185 ฝายน้ําลนหวยมานมะหวด บานบึง ชลบุรี 2,400  720  104.40       1.50 51.45 51.45

186 ฝายน้ําลนบานพังงอน โปงน้ํารอน จันทบุรี 1,560  450  65.52         1.50 32.01 32.01

187 ฝายบานคลองปลากาง กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 1,800  630  77.40         1.50 37.95 37.95

188 ฝายบานน้ําใส กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 2,000  700  86.00         1.50 42.25 42.25

189 ฝายบานส่ีแยกพัฒนา กิง่ อ.เขาชะเมา ระยอง 2,100  735  90.30         1.50 44.40 44.40

190 ฝายบานสามแยกน้ําเปน ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง 1,500  525  64.50         1.50 31.50 31.50

191 ฝายบานคลองมะงั่ว กิ่ง อ.เขาชะเมา ระยอง 1,600  560  68.80         1.50 33.65 33.65

192 ฝายบานสิระมนั กิ่ง อ.เขาชะเมา ระยอง 1,500  525  64.50         1.50 31.50 31.50

193 ฝายบานขาคีม ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,600  560  68.80         1.50 33.65 33.65

194 ฝายบานขาบก ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,350  473  58.05         1.50 28.28 28.28

195 ฝายหนองไผ มะขาม จันทบุรี 1,250  438  53.75         1.50 26.13 26.13

196 ฝายบานทุงกบินทร ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,350  473  58.05         1.50 28.28 28.28

197 ฝายบานพังกะแลง ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,100  385  47.30         1.50 22.90 22.90

198 ฝายบานคลองพลู 1 ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,200  420  51.60         1.50 25.05 25.05

199 ฝายบานคลองพลู 2 ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1,350  473  58.05         1.50 28.28 28.28

แผนระยะยาว : แผนงานศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพื่อการกอสรางและกอสราง   30 โครงการ  (ป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2560)

200 ฝายน้ําลนหวยแมประจันต หนองหญาปลอง เพชรบุรี 2,850  1,425  122.55       1.50 60.53 60.53

201 ฝายน้ําลนหวยแมประจันต 2 หนองหญาปลอง เพชรบุรี 2,500  1,250  107.50       1.50 53.00 53.00

202 ฝายน้ําลนทุพลู หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,600  800  68.80         1.50 33.65 33.65

203 ฝายน้ําลนหวยเสารหา แกงกระจาน เพชรบุรี 1,650  825  70.95         1.50 34.73 34.73

204 ฝายน้ําลนหวยตาจอ หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,350  675  58.05         1.50 28.28 28.28

205 ฝายน้ําลนหวยพุน้ํารอน หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,200  600  51.60         1.50 25.05 25.05

206 ฝายน้ําลนหวยเสลา หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,300  650  55.90         1.50 27.20 27.20

207 ฝายน้ําลนหวยหินเพลิง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,400  700  60.20         1.50 29.35 29.35

208 ฝายน้ําลนหวยน้ําว่ิง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 1,100  550  47.30         1.50 22.90 22.90

209 ฝายน้ําลนหวยโปงเกตุ ทายาง เพชรบุรี 1,050  525  45.15         1.50 21.83 21.83

210 ฝายน้ําลนหุบเขาวงศ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 1,000  500  45.00         1.50 21.75 21.75

211 ฝายน้ําลนบางเรือแตก บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 800  400  36.00         1.50 17.25 17.25

212 ฝายน้ําลนคลองหิน กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 1,200  600  54.00         1.50 26.25 26.25

213 ฝายน้ําลนทุงหลด พระพรหม นครศรีธรรมราช 2,500  1,250  105.00       1.50 51.75 51.75

214 ฝายน้ําลนคลองคุดดวน ฉวาง นครศรีธรรมราช 1,500  750  63.00         1.50 30.75 30.75

215 ฝายน้ําลนหวยสวนเพชร ละแม ชุมพร 1,350  675  56.70         1.50 27.60 27.60

216 ฝายน้ําลนหวยปง ละแม ชุมพร 1,200  600  50.40         1.50 24.45 24.45

217 ฝายเขาการอง เมือง ชุมพร 1,050  525  44.10         1.50 21.30 21.30

218 ฝายเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี 2,500  750  105.00       1.50 51.75 51.75

219 ฝายประแสง ประแสง สุราษฎรธานี 3,500  1,050  147.00       1.50 72.75 72.75

220 ฝายคลองฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 3,800  1,140  159.60       1.50 79.05 79.05

221 ฝายบานนาสาร นาสาร สุราษฎรธานี 2,300  690  96.60         1.50 47.55 47.55

222 ฝายพุนพิน พุนพิน สุราษฎรธานี 4,500  1,350  189.00       1.50 93.75 93.75

223 ฝายน้ําลนบานหูแร บางแกว พัทลุง 2,100  840  93.45         1.50 45.98 45.98

224 ฝายน้ําลนคลองแดน ระโนด สงขลา 2,600  1,040  115.70       1.50 57.10 57.10

225 ฝายน้ําลนคลองต่ํา หาดใหญ สงขลา 2,300  920  102.35       1.50 50.43 50.43

226 ฝายลําน้ําปตตานี เมือง ปตตานี 3,500  1,225  157.50       1.50 78.00 78.00

227 ฝายน้ําสุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส 2,500  875  112.50       1.50 55.50 55.50

228 ฝายน้ําลนหินขาว กะเปอร ระนอง 1,650  450  74.25         1.50 36.38 36.38

229 ฝายน้ําลนคลองบางแกวใหญ ละอุน ระนอง 1,850  500  83.25         1.50 40.88 40.88

รวมทัง้สิ้น 37.50  1,341.77  1,942.21  1,793.64  3,165.53  5,494.86  4,735.54  1,420.03  505.53 874.10 576.95 392.60 184.23 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ
ท่ีต้ัง พื้นที่รับประโยชน (ไร)

ลุมน้ําโตนเลสาป จํานวน 1 แหง

ลุมน้ําภาคใตฝงทะวันตก จํานวน 2 แหง

แผนการดําเนินการและแผนการลงทุนในปท่ี(ลานบาท)

ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก จํานวน 5 แหง

ลุมน้ําตาป จํานวน 5 แหง

ลุมน้ําทะเลสาปสงขลา จํานวน 3 แหง

ลุมน้ําปตตาน ีจํานวน 2 แหง

ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก จํานวน 13 แหง

ลุมน้ําเพชรบุรี จํานวน 10 แหง

ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ จํานวน 3 แหง
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บทที่ 9
สรุปและเสนอแนะ 



 
การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง บทที่ 9 : บทสรุปและเสนอแนะ 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

บทที่  9 

สรุปและเสนอแนะ 

9.1 ขอสรุป 

  จากผลการศึกษาศักยภาพเบือ้งตน โครงการพัฒนาฝายยาง พบวาฝายยางเปนโครงการอีก
ประเภทหนึ่งที่ใชสําหรับเพิม่แหลงน้ําตนทุนเพื่อสํารองน้ําไวในยามขาดแคลน  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเก็บกกั โดยเก็บกกัน้าํไวในลําน้ําหรือผันน้ําเขาไปเก็บไวในแกมลิงหรือแหลงน้ําธรรมชาติ หรือบอน้ํา 
สระน้ํา ที่อยูในพื้นที่ขางเคยีง  และยังเปนระบบโครงขายน้ําระดับทองถ่ิน (Local Water Grids)สําหรับ
รองรับระบบโครงขายน้ําระดับภูมภิาค(Regional Water Grids)หรือ โครงขายน้ําแหงชาติ(National Water 
Grids) นอกจากนี้ยังสามารถใชประโยชนดานอื่นๆ  ไดอีก เชน ปองกนัน้ําเค็ม หรือ สรางเสริมบนตัวฝาย
คอนกรีตเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกัก 

  ฝายยางแบงออกเปน  2  ประเภท ไดแก ฝายยางที่พองตัวดวยลมและฝายยางที่พองตัวดวยน้ํา 
ทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการใชงานใกลเคียงกัน ตางกันที่อุปกรณเพื่อชวยในการพองตัวยบุตัว  เชน  
pump  อากาศ  pump  น้ํา  ขนาดทอลมและทอน้ําเปนตน 

  สําหรับขอดี ขอเสียนั้นฝายยางแตละชนิดมีขอดี ขอเสียในตัวเอง  ความเหมาะสมทีจ่ะใชฝาย
ยางประเภทพองตัวดวยลมหรือพองตัวดวยน้าํ จึงมิใชการพิจารณาเพยีงสวนใดสวนหนึ่งเทานั้นจะตอง
พิจารณาในหลาย ๆ ดาน ตามวัตถุประสงคของการใชประโยชนในแตละพื้นที ่

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัฝายชนิดอื่นฝายยางมีทั้งขอดีและขอเสียเชนเดียวกนั  ดังนั้น การ
จะใชฝายประเภทไหนในพื้นที่ใดจะตองมีการศึกษาในรายละเอียดถึงประโยชนที่ไดรับวาฝายประเภทไหนให
ประโยชนสูงสุด 

  นอกจากนั้นในการจัดตั้งโครงการฝายยางในแตละพื้นทีย่ังตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของโครงการ 2  สวนดวยกนัคือ 

  1) มีแหลงน้ําตนทุนของตนเอง กลาวคือ  กอนที่จะตั้งฝายจะตองคิดปริมาณน้ําที่จะมาเปนน้ํา
ตนทุนใหกับโครงการโดยไมไปลดผลประโยชนของโครงการที่มีอยูเดิมหรือโครงการที่ไดมีแผนไวแลว 

  2) มีระบบกระจายน้ําที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระจายน้ําไปยังพื้นที่ขาดแคลนใหเกิดประโยชน
ซ่ึงโครงการจะขาดระบบกระจายน้ําเสียมไิดเพราะเปนตวัที่จะนําน้ําตนทุนไปกอประโยชนแกประชาชน
และเกดิผลผลิตตามวัตถุประสงค 
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  จากการศึกษาศักยภาพเบื้องตนของโครงการฝายยางพบวามีโครงการฝายยางที่ไดดาํเนินการ
ไปแลว จํานวน  46 โครงการ 

  พื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการตั้งฝายยางในทุกภาคของประเทศไดแก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคใต  รวม  229  แหง 

  ไดมีการจดัลําดับความสําคญัโดยใชหลักเกณฑในการพจิารณา  5 ดาน ไดแก ดานการมีสวน
รวมของประชาชน  ดานวิศวกรรม  ดานเศรษฐกิจ – สังคม  ดานเศรษฐศาสตรและดานสิ่งแวดลอม 
  จากโครงการทั้งหมดที่มีศักยภาพไดนํามาจัดทําแผนการดําเนินงานใชเวลา  12  ป ตั้งแต ป
2548 – 2559 แบงเปน 

1) แผนงานระยะสั้นสํารวจออกแบบและกอสรางโครงการที่มีการศึกษาความเหมาะสมไว
แลว โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานเปนโครงการนํารอง  25  โครงการใชเวลา 3 ป 
เร่ิมจากมี 2548 – 2550  

2) แผนงานระยะกลาง  ศึกษาความเหมาะสม  สํารวจ  ออกแบบ และกอสรางโครงการที่
ศึกษาศักยภาพไวแลว  จํานวน  174 โครงการ ใชเวลา 7 ป  เร่ิมจากป 2549 – 2555  

3) แผนงานระยะยาวศกึษาศักยภาพ  ความเหมาะสม สํารวจ  ออกแบบโครงการที่เหลือ
จํานวน 30  โครงการใชเวลา  9  ป จากป 2551 – 2559 

  นอกจากนี้ยังมอีงคกรสนับสนุนเพื่อการบูรณาการโครงการในดานขอมลูดานการเกษตร  ดาน
การจัดตั้งกลุมสหกรณ   ดานการตลาดและดานสิ่งแวดลอม  ไดแก  กรมชลประทาน  กรมสงเสริม
การเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณ  กรมการคาภายใน  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  กรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 

9.2 ขอเสนอแนะ 

  เพื่อใหโครงการฝายยางบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวและเกิดประโยชนตอประชาชนในการ
ปองกันแกไขปญหาภัยแลงและปญหาความยากจน จึงควรดําเนนิงานตอไปนี ้
  9.2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาโครงการฝายยางที่เปนระบบใหสามารถเชื่อมโยงโครงขาย
น้ําของประเทศ  มีการกําหนดพืน้ที่เปาหมายที่ชัดเจน และควรเริ่มจากความตองการของราษฎรในพื้นที่
เปนเบื้องตน โดยหนวยงานของรัฐเปนผูศึกษาในรายละเอียด และนําผลที่ไดจากการศึกษาเขาไปชีแ้จงกับ
ราษฎรในพื้นที่และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ใหเกิดความเขาใจในลกัษณะของโครงการรวมทั้งประโยชน
และผลกระทบที่จะไดรับ ตลอดจนกจิกรรมที่ราษฎรจะตองมีสวนรวมในดานการพัฒนาโครงการ ทั้ง
คาใชจายและความรวมมือตามที่ไดตั้งเกณฑไว 
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  9.2.2 เกี่ยวกับการลงทุนจะตองชีแ้จงใหราษฎรเขาใจวารัฐมกีําลังเงินไมเพยีงพอที่จะลงทุน
ใหทั้งหมด ราษฎรจะตองลงทุนในการสรางระบบกระจายน้ําภายในแปลงเพาะปลูกของตนเองหรือใน
สวนของระบบประปาภายในบานของตน 

  9.2.3 ในกรณีที่พื้นที่รับประโยชนมีคาระดับอยูสูงกวาแหลงน้ํา หรือเปนพื้นที่ลอนคลื่น
จะตองทําความเขาใจกับราษฎรถึงความจาํเปนตองใชระบบสูบน้ําเขาชวยมิฉะนั้นแลวราษฎรที่อยูในพื้นที่
ดังกลาวไมมีโอกาสรับน้ําจากโครงการ 

  9.2.4 ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับการบรหิารจัดการโครงการภายหลังการกอสราง
แลวเสร็จ รัฐจะตองสนับสนุนใหมีการรวมกลุมผูใชน้ําเพื่อบริหารโครงการดวยตนเอง พรอมปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชที่เหมาะสมและเปนที่ตองการของตลาดเพื่อใหเกิดความสาํเร็จในระยะยาว และผลักดันให
จัดตั้งเปนกลุมสหกรณเพื่อใหเกิดอํานาจตอรองในการกาํหนดราคาและการตลาด  โดยรัฐจะตองสนับสนุน
ในดานการตลาดอยางจริงจัง 

  9.2.5 รัฐจะตองจดัใหมีการฝกอบรมและสรางความเขมแข็งใหองคกรผูใชน้ํา โดยสวน
ราชการที่เกี่ยวของจะตองรวมมอืกันจัดเจาหนาที่ผูมีความรูและประสบการณทําการฝกอบรมและให
คําแนะนําแกคณะกรรมการบริหารการใชน้ําใหไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารองคกร  การใชงานและ
บํารุงรักษาโครงการ 

  9.2.6 รัฐจะตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหนาทีใ่นการดูแล  
บํารุงรักษาแหลงน้ําใหกับประชาชนทุกพืน้ที่และทุกภาคสวน 

  9.2.7 ในการดําเนินงานทุกขั้นตอน จะตองมีสวนรวมของราษฎรในพืน้ที ่ และจะตองมี
การบูรณาการ ดานองคกร ขอมลูและความรู รวมถึงดําเนินงานดานผลผลิตและการตลาด ระหวาง
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เพื่อใหโครงการสัมฤทธิ์ผล 

  9.2.8  ในระยะยาวรฐัจะตองใหการสงเสริมการวิจัยเพื่อหาวิธีการลดการใชน้ําในภาค
การเกษตรและเพิ่มผลผลิตของพืชตอไรใหมีมูลคาสูงขึ้น รวมถึงจัดหาตลาดโดยใหกลุมผูใชน้ําเปนผูเขาถึง
ระบบกลไกตลาดอยางแทจริงในแตละพืน้ที่ทุกภูมภิาคของประเทศ  
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บุญหาญ  อูอุดมยิ่ง,  2547,  การจัดการน้ําโดยใชฝายยางธรรมชาต,ิ  เอกสารเผยแพร,  กรุงเทพมหานคร 
บริษทั แสงไทยผลิตยาง จํากดั,  ไมปรากฏ,  ฝายยาง,  เอกสารเผยแพร,  กรุงเทพมหานคร 
บริษัท บริดจสโตน จํากัด,  ไมปรากฏ,  Rubber DAM Inflatable Weir (W121-0205),  เอกสารเผยแพร,  

กรุงเทพมหานคร 
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท จํากัด,  2547,  ขอมูลพื้นที่ศักยภาพ ปริมาณน้ําและฝายยาง,  เอกสาร,  

กรุงเทพมหานคร 
วิจิตร   พรคุณธรรม  และ  ไพศาล  แสงจินดา,  ไมปรากฏ,  ฝายยางของกรมชลประทาน’   สํานักออกแบบ

วิศวกรรมและสถาปตยกรรม,  กรมชลประทาน,  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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การศึกษาศักยภาพเบื้องตน   โครงการพัฒนาฝายยาง รายช่ือผูชวยคณะทํางาน 
  

กรมทรัพยากรน้าํ 

รายชื่อผูชวยคณะทํางาน 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด 
1 นายพรรณพ แยมเกต ุ นายชางโยธา 6 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
2 นายวรภัต ธรรมประทีป วิศวกรโยธา 4 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
3 นายสาธิต คงสะอาด นายชางสํารวจ 3 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
4 น.ส.นุชรี แพแจม เจาพนกังานธรุการ 2 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
5 นายเจสดา วงศสวาสดิ ์ นักธรณีวิทยา 5 สํานักวิจยัพัฒนาและอุทกวทิยา 
6 นายนิคม สะเทิงรัมย จนท.วเิคราะห

นโยบายและแผน 4 
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 
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แผนผังองคกร 

ระดับชาติ
กรมทรพัยากรน้ํา

(เลขานุการคณะกรรมการทรพัยากรน้ํา)
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม

คณะกรรมการทรพัยากร
น้ําแหงชาติ

จังหวัด
(จัดทําแผนระดับจังหวัด)

คณะอนุกรรมการลุมน้ํา(หลัก)
(ทําแผนบริหารจัดการลุมน้ํา(หลัก))

คณะอนุกรรมการลุมน้ํา(ยอย)
(ทําแผนบริหารจัดการลุมน้ํา(ยอย))

คณะกรรมการบรหิารการใชน้ําโครงการฝายยาง
(บริหารโครงการ)

กลุมผูใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา

องคกรสนับสนุน

ปร
ะส

าน
งาน

เพื่อ
จัด

ตั้ง
โคร

งกา
รฝ

ายย
าง

ระดับลุมน้ํา

ระดับผูใชน้ํา


