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รูปที่  46 ความเสียหายขัน้ที่ 3 เพื่อการซอมแซม ปรับปรุง 8-3 
รูปที่  47 ความเสียหายขัน้ที่ 4 เพื่อการซอมสราง 8-3 
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1 บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

กรมทรัพยากรน้ํา สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และโอนกิจการ อํานาจ หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาร
ผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา มาเปนของกรมทรัพยากรน้ํา 
โดยมีวัตถุประสงคใหเปนหนวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําของประเทศ เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและ
ยั่งยืน 

เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ํา กอตั้งจากการยุบรวมหนวยงานหลายหนวยงานเขามารวมกัน  เชน 
กรมชลประทาน, กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท, กรมโยธาธิการ, กรมพลังงาน, กรมอนามัย เปนตน  ซ่ึงในการยุบ
รวมของหนวยงานดังกลาวกรมทรัพยากรน้ําจึงไดรับการถายโอนทั้งบุคลากรและภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํา ดานบุคลากร หนวยงานเดิมแตละหนวยงาน มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่แตกตางกันบางใน
รายละเอียด ดังนั้น เพื่อใหแนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลเกี่ยวกับการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลง
น้ําเปฯไปตามแนวทางเดียวกัน กรมทรัพยากรน้ําโดยสํานักพัฒนาแหลงน้ําจึงไดจัดทํา “เอกสารวิชาการการตรวจ
สภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา”  เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติเปนแนวทางการตรวจสอบสภาพโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา, เพื่อการเฝาระวังและติดตามพฤติกรรมของอาคารชลศาสตรและการดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
ภายหลังการกอสราง  

ทั้งนี้ มีเปาหมายสูงสุดเพื่อดําเนินการซอมแซมปรับปรุงโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดกอสราง
แลวเสร็จ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ และมีความมั่งคงแข็งแรงปลอดภัย ไมมีความเสี่ยงตอการพิบัติ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการถายโอนภารกิจและทรัพยสินใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรางแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) ตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการตรวจสอบสภาพโครงพัฒนาแหลงน้ํา มีดังนี้ 

1. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ผูตรวจสภาพโครงพัฒนาแหลงน้ํา 
2. เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจ สามารถจัดทํารายงานการตรวจสอบสภาพ

โครงการดวยวิธีการตรวจสอบดวยสายตาไดอยางถูกตองและรวดเร็วเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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3. เพื่อใหสามารถนํารายงานการตรวจสอบสภาพโครงการมาวิเคราะหจัดทําแผนงาน
งบประมาณซอมแซมโครงการทั้ง 4 ประเภท คือ ซอมสราง ซอมแซมปรับปรุง ปรับปรุง
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และบํารุงรักษา 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษาการดําเนินการตรวจสอบสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย 

การศึกษากรอบแนวทางการตรวจสอบสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา โดยแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
1. การตรวจสภาพอาคารชลศาสตรซ่ึงเปนองคประกอบของโครงการ ไดแก อางเก็บน้ํา, 

ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา 
2. การตรวจสภาพการใชประโยชนและการบริหารโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
3. การตรวจสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

พรอมทั้งกําหนด แบบฟอรม “การตรวจสอบสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา”  และกําหนดแนว
ทางการรายงานผลโดยใชแบบฟอรมดังกลาว เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติงาน และการรายงานผลในเรื่องการ
ตรวจสอบสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ําใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งกรมทรัพยากรน้ํา 

1.4 เนื้อหาของคูมือตรวจสอบสภาพโครงการ 

เนื้อหาของคูมือตรวจสอบสภาพโครงการ ประกอบดวย เนื้อหา 8 บท โดยสรุปเนื้อหาในแตละบท 
ดังนี้ 

บทที่ 1 : บทนํา 
บรรยายความเปนมาของการจัดทําคูมือ วัตถุประสงค ขอบเขตและเนื้อหาของคูมือ 
บทที่ 2 : ประเภทโครงการและลักษณะปญหา 
บทนี้กลาวถึงรายละเอียดองคประกอบของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ทั้งอาคารชลศาสตรที่หัวงาน

และอาคารชลศาสตรในระบบสง ปญหาตางๆที่เปนสาเหตุทําใหโครงการพัฒนาแหลงน้ําชํารุดหรือเสียหาย 
บทที่ 3 : วิธีการตรวจสอบโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
บทนี้กลาวถึงการจําแนกวิธีการตรวจสอบออกเปน 2 วิธี คือ ตรวจสอบดานสายตาและดวย

เครื่องมือ การแยกประเภทของการตรวจสอบและรายละเอียดหลักการตรวจสอบโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
บทที่ 4 : การตรวจสภาพอาคารชลศาสตร 
บทนี้จะกลาวถึงการตรวจสภาพของอาคารชลศาสตร ที่เห็นองคประกอบของโครงสราง ซ่ึงเปน

เร่ืองที่เกี่ยวของกับวัสดุ, สาเหตุของความเสียหาย และการวิธีตรวจสภาพดานวิศวกรรม 
บทที่ 5 : การตรวจสภาพการใชประโยชนและการบริหารโครงการแหลงน้ํา 
บทนี้จะกลาวถึงการใชประโยชนจากโครงการแหลงน้ําและแนวทางการตรวจสภาพการใช

ประโยชน ความจําเปนของการบริหารโครงการแนวทางตรวจสภาพการบริหารโครงการ 
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บทที่ 6 : การตรวจสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ 
เนื้อหาบทนี้จะกลาวถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา วิธีการตรวจสภาพเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพฯ 
บทที่ 7 : การประมาณราคาคาปรับปรุงซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ําเบื้องตน 
บทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานของงานปรับปรุงซอมแซมพรอมตาราง

อัตราคางานตอหนวยเพื่อนําไปใชประกอบการคํานวณประมาณราคาเบื้องตน 
บทที่ 8 : รายงานผลการตรวจสภาพ 
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงเนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสภาพ นิยามศัพทที่ใชในรายงาน

เพื่อความเขาใจในแนวทางเดียวกัน และขอแนะนําสําหรับวิธีการแกไข/ซอมแซม/การบํารุงรักษาโครงการพัฒนา
แหลงน้ํา 
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1 บทที่ 2 
ประเภทโครงการ และสภาพปญหา 

2.1  ประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งสําหรับโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ไดแก  หัวงานของ 
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ซ่ึงประกอบดวยส่ิงกอสรางหรืออาคาร  ณ  บริเวณแหลงน้ําอันเปนตนน้ํา
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  เพื่อจัดหาหรือเก็บกักน้ําใหมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของ
พื้นที่ชลประทานทั้งหมด เพื่อยกระดับน้ําใหสูงพอที่จะสงตอไปยังพื้นที่เพาะปลูกใหไดอยางทั่วถึง  
อยางใดอยางหนึ่ง  และนอกจากนั้นยังรวมถึงสิ่งกอสรางหรืออาคารประกอบตางๆ  ที่สรางอยูใน
บริเวณหัวงานของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  เพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ  อีกดวย สําหรับโครงการพัฒนา
แหลงน้ําที่จะตองดําเนินการตรวจสภาพในเบื้องตนเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับการถาย
โอนทรัพยสิน ซ่ึงเปนภารกิจดานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางจากกรมการเรงรัดพัฒนา
ชนบท ภายหลังการบังตับใชพระราชบัญญัติการปฏิรูประบบราชการป พ.ศ. 2545 โดยแบงประเภท
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ออกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 
  1)  อางเก็บน้ํา 
  2)  ฝายน้ําลน 
  3)  ระบบสงน้ํา 

2.1.1) อางเก็บน้ําและอาคารประกอบ 
อางเก็บน้ํา เปนแหลงเก็บกักน้ําฝน ซ่ึงไหลมาบนผิวดิน หรือไหลมาตาม 

รองน้ําธรรมชาติใหขังไวในแองระหวางหุบเขาหรือลูกเนิน โดยมีสวนประกอบโครงการของอาง
เก็บน้ําที่สําคัญ ดังนี้ 
   1)  เขื่อนดิน 
   2)  อาคารระบายน้ําลน 
   3)  อาคารบังคับน้ํา 
   4)  งานปองกันการกัดเซาะ 
 
   2.1.1.1)  เขื่อนดิน (Earth Dams) 
    เขื่อนดิน คือ อาคารที่กอสรางดวยดินถมบดอัด ปดกั้นทางน้ํา
ธรรมชาติระหวางหุบเขาหรือลูกเนิน เพื่อทําหนาที่กักเก็บน้ําไวทางดานเหนือเขื่อนเก็บน้ําไวในอาง
เก็บน้ํา ซ่ึงอยูระหวางหุบเขาหรือลูกเนิน 
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รูปที่ 1  แสดงลักษณะโครงการอางเก็บน้ําและสวนประกอบอื่นๆ 

   รูปแบบของเขื่อนดิน 
    การจําแนกรูปแบบเขื่อนดิน โดยมีหลักการพิจารณาตามชนิดของ
ดินถมตัวเขื่อน และตามชนิดของดินฐานราก ดังนี้ 
    แบงตามชนิดของดินถมแกนเขื่อน มี 2 แบบ คือ 

1) เขื่อนแบบแบงสวน (Zoned Embankment) โดยมีคันทึบน้ํา
เปนแกนเขื่อนและมีดินที่ร่ัวซึมหุมเปลือกนอก ความสูงของ
เขื่อนไมเกิน 15 เมตร  

2) เขื่อนดินแบบเนื้อเดียว (Homogeneous) เปนเขื่อนดินถมที่ใช
ดินทึบน้ําเพียงชนิดเดียวในการถม ความสูงเขื่อนไมเกิน 15 เมตร 

แบงตามชนิดของดินฐานรากของเขื่อน มี 5 แบบ คือ 
1) เขื่อนดินบนฐานรากที่เปนดินทึบน้ําและมั่นคง หรือบนชั้น

หินที่ไมมีการรั่วซึม 
2) เขื่อนดินบนฐานรากที่เปนดินเม็ดละเอียด 
3) เขื่อนดินบนฐานรากที่ร่ัวซึมตื้น และอาจมีช้ันดินทึบน้ําหนา

นอยกวา 1  เมตร 
4) เขื่อนดินบนฐานรากที่ร่ัวซึมลึกมากซึ่งอาจมีช้ันดินทึบน้ํา

หนานอยกวา 1 เมตร ปกคลุมอยูตอนบน 
5) เขื่อนดินบนฐานรากที่เปนดินร่ัวซึมสลับทึบน้ํา 

สันเขื่อนสันเขื่อน  

อางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา  

อาคารระบายน้ําลนอาคารระบายน้ําลน  อาคารบังคับน้ําอาคารบังคับน้ํา  
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รูปที่ 2 ภาพตัดเขื่อนดินแบบแบงสวน 
 

 
 
รูปที่ 3 ภาพตัดเขื่อนดินแบบเนื้อเดียว 

 
2.1.1.2  อาคารระบายน้ําลน (Spillways) 
 อาคารระบายน้ําลน คือ อาคารที่สรางสําหรับหนาที่ระบายน้ําที่ 

ไหลลงมามากจนอางเก็บน้ํารับไวไมได ทิ้งลงไปยังลําน้ําดานทายเขื่อนไดอยางปลอดภัย เพื่อ
ปองกันไมใหน้ําในอางเก็บน้ํามีระดับสูงถึงสันเขื่อน ซ่ึงจะไหลลนขามสันเขื่อนและกัดเซาะเขื่อน
ใหเสียหาย อาคารระบายน้ําลนแบบรางเท จะตองกอสรางบนดินฐานรากที่มั่นคงไดทุกชนิด มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) การออกแบบเปนแบบรางเท (Chute Spillway) มีทางรับน้ํา 3 
แบบดวยกันคือ 

 



กรมทรัพยากรน้ํา  สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 2-4

- ทางน้ําไหลเขาตรง 
- ทางน้ําไหลเขาเปนกลอง 
- ทางน้ําไหลเขาดานขาง 

 
รูปที่ 4 ภาพอาคารระบายน้ําลนแบบรางเท ทางน้ําไหลเขาตรง 

 

 
รูปที่ 5 ภาพอาคารระบายน้ําลนแบบรางเท ทางน้ําไหลเขาเปนกลอง 

 

           

รูปที่ 6  รูปอาคารระบายน้ําแบบทางน้ําไหลเขาเปนกลองและรางเท 

2) เหมาะกับสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดเอียง 
3) โครงสรางประกอบดวย 3 สวน คือ 

- ทางน้ําเขา (Inlet) 
- สวนที่เปนโคงทางตั้ง และรางระบายน้ําลาดเท 

งานปองกันการกัดเซาะ สันระบายน้ําลน 

รางเท 

งานปองกันการกัดเซาะ 

งานปองกันการกัดเซาะ งานปองกันการกัดเซาะ 

รางเท 

อางน้ํานิ่ง 

อางน้ํานิ่ง 
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- พื้นทายน้ํา (Stilling Basin) 
4) สามารถกอสรางบนชั้นดินฐานรากที่มั่นคงไดทุกชนิด 

 
2.1.1.3  อาคารบังคับน้ํา 
 อาคารบังคับน้ํา เปนทอสงน้ําจากอางเก็บน้ํา กอสรางผานตัว 

เขื่อนดินในแนวต่ํา เพื่อทําหนาที่สงน้ําจากอางเก็บน้ําคลองสงน้ํา ซ่ึงสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูกดาน
ทายน้ําของโครงการและใชประโยชนในการอุปโภค บริโภค เล้ียงสัตวและใชประโยชนอ่ืนๆ ตาม
ความตองการ  จําแนกแบบของอาคารบังคับน้ําได 2 แบบ คือ 

1) อาคารบังคับน้ําที่มีความสูงของน้ําไมเกิน 3.00 เมตร จะมี
การควบคุมน้ําทางดานเหนือน้ํา 

2) อาคารบังคับน้ําที่มีความสูงของน้ําเกินกวา 3.00 เมตร จะมี
อาคารควบคุมน้ําทางดานทายน้ํา 

                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ภาพอาคารบังคับน้ําแบบหัวน้ําสูงไมเกิน 3  ม. และเกนิกวา 3  ม. 
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รูปที่ 8 รูปอาคารบังคับน้ําแบบความสูงของหัวน้ําไมเกนิ 3 ม. และเกนิกวา 3 ม.พรอมอาคารคลุม 

สวนประกอบหลักของอาคารบังคับน้ํา มีดังนี้ 

รายการ ความสูงน้าํไมเกิน 3 ม. ความสูงน้าํเกินกวา 3 ม. 
1.  ทอสงน้ํา 
 
2. ประตูน้ํา 
3.  อาคารลดพลังงานของน้ํา 
4.  อาคารคลุมอาคาร 
    บังคับน้ํา 

ทอ คสล. φ 0.40, 0.60 ม. 
 
ฝาปดทอเหล็กหลอพรอมกรอบ 
ไมมี 
 
ไมมี 

ทอเหล็กเหนียว φ 0.40, 0.60 ม. 
ประตูน้ําแบบลิ้นเกต/ ประตูน้ํา
แบบลิ้นปกผีเสื้อ 
มีอาคารลดพลังงานของน้ําที่
ปลายทอ 
มี 

 
2.1.1.4   งานปองกันการกัดเซาะ 

การปองกันการกัดเซาะ แยกลักษณะการปองกันการกัดเซาะ
ออกเปนหลายสวนดังนี้ 

- การปองกันการกัดเซาะลาดเขื่อนดานเหนือน้ํา เพื่อปองกัน
การกัดเซาะ เนื่องจากน้ําฝนและคลื่นลมเหนืออางเก็บน้ํา ใช
วัสดุไดหลายอยาง เชน ปลูกหญา หินเรียง หินทิ้ง ในกลอง
ลวดตาขาย เปนตน กอนทําการปูวัสดุประเภทหินตางๆ 
มักจะปูรองดวยกรวดทรายหนาประมาณ 0.15 ม. หรือแผน
ใยสังเคราะห 

- การปองกันการกัดเซาะลาดเขื่อนดานทายน้ํา เพื่อปองกันการ
กัด เซาะ เนื่ องจากน้ํ าฝนเปนหลักใชวัสดุหลายอย าง
เชนเดียวกับการปูลาดานเหนือน้ํา และเมื่อเขื่อนมีความสูง
คอนขางมากมักจะมีราง คสล. เพื่อระบายน้ําฝนดานทาย
เขื่อนดวย 
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- การปองกันการกัดเซาะดานหนาอาคารระบายน้ําลน เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะบริเวณที่ดานติดตอกับอาคาร สวนใหญ
ใชหินทิ้ง หรือหินทิ้งในกลองลวดตาขาย เปนตน 

- การปองกันการกัดเซาะดานทายอาคารระบายน้ําลน เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะเนื่องจากกระแสน้ําควรปูทั้งสวนที่เปน
พื้นรองน้ํา และลาดดานขางทั้ง 2 ขาง สวนใหญใชหินทิ้ง
หรือหินทิ้งในกลองลวดตาขาย เปนตน 

 
2.1.2 ฝายน้ําลนและอาคารประกอบ 

ฝายน้ําลน คือ อาคารที่กอสรางปดกั้นทางน้ําไหล แลวสามารถใหน้ําที่ 
ไหลมาลนขามสันตัวอาคารไปได ฝายจึงมีหนาที่ทดน้ํา เก็บกักน้ํา และระบายน้ํา กลาวคือ ทดน้ําที่
ไหลตามลําน้ําจนมีระดับสูงพอที่จะไหลเขาคลองสงน้ําที่ขุดออกจากลําน้ําดานหนาฝายไปใช
ประโยชนไดตามตองการ สวนน้ําที่เหลือจะไหลลนขามฝายไปเองและฝายจะเก็บกักน้ําไวในน้ํา
ในชวงฤดูน้ํานอย  โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1) อาคารฝาย / อาคารทดน้ํา 
2) ประตูระบายน้ํา 
3) ประตูระบายทราย 
4) อาคารบังคับน้ํา 
5) งานปองกันการกัดเซาะ 
2.1.2.1  ประเภทของฝายน้ําลน ประกอบดวย 4 แบบ คือ 

1) ฝายสันมน (Ogee) 
- เปนฝายกอสรางดวยคอนกรีตและหินกอ มีสันฝายมน

โคงตามลักษณะการไหลของน้ํา น้ําที่ไหลขามสันฝายจะ
ไหลเรียบและลดแรงกระแทกพื้นฝายทายน้ํา 

- ตัวฝายมีขนาดใหญ จึงมีความแข็งแรงสามารถตานแรง
ดนน้ําหนาฝายและแรงดันดานขางของดินตะกอนที่
สะสมอยูหนาฝาย และตานแรงกระทบของซุงหรือทอน
ไมที่ลอยมากับน้ําไดดี 

- เหมาะสมจะกอสรางทั้งในลําน้ําบนที่ราบและรองน้ําใน
หุบเขา ซ่ึงฐานรากเปนหินแข็ง ดินดาน ดินเหนียวแข็ง 
ทราย และกรอดที่อัดแนน 

- ความยาวของฝายไมจํากัด 
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รูปที่ 9 ภาพอาคารฝายน้ําลนแบบสันมน 

 
2) ฝายน้ําลนแบบไหลตกตรง  (Straight Drop) 

- กอสรางเปนกําแพงคอนกรีตปดกั้นน้ํา เมื่อน้ําไหลลน
ขามฝายจะตกลงสูพื้นคอนกรีตขางลาง ซ่ึงเปนพื้นราบ 
แลวจึงไหลตอออกไปในรองน้ําทางทายน้ํา 

- ควรกอสรางผิดกั้นลําน้ําบนพื้นที่ราบซึ่งมีความสูงของ
สันฝายจากพื้นฝายไมเกิน 3 เมตร 

- มีความแข็งแรงนอยกวาฝายมันมน จะเสียหายไดงายเมื่อ
กระทบกับทอนไมหรือทอนซุงที่ลอดมาตามน้ํา 

- ความยาวของฝายไมจํากัด ความสูงสันฝายสวนใหญ
ไมเกิน 2.50 เมตร 

 
 

 
 

รูปที่ 10 ภาพอาคารฝายน้ําลนแบบตกตรง 
 

งานปองกันการกัดเซาะ สันระบายน้ําลน 
งานปองกันการกัดเซาะ 

อางน้ํานิ่ง 

งานปองกันการกัดเซาะ สันระบายน้ําลน งานปองกันการกัดเซาะ 

อางน้ํานิ่ง 
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3) ฝายน้ําลนแบบสันกวาง (Broad Crest)   
- สันฝายทําดานคอนกรีตวางบนดินถมบดแดแนน และปู

ลาดลงดานเหนือน้ําและทายน้ําจนจดกับกําแพงกัน
น้ําซึม 

- เหมาะสมจะกอสรางในลําน้ําบริเวณสองฝงเปนที่ราบ
หรือเนิน 

- สันฝายไมควรสูงมาก เพราะฝายอาจจะชํารุดเสียหายได
เนื่องจากการทรุดตัวไมเทากันของดินถม 

- ความยาวฝายไมจํากัด ความสูงสันฝาย 1.50 – 4.00 เมตร 

 
 

รูปที่ 11 ภาพอาคารฝายน้ําลนแบบสันกวาง 
 

4) ฝายหินท้ิง  (Rockfill) 
- ตัวฝายเปนหินทิ้งที่บรรจุอยูในคอก คสล. หรือกลอง

ลวดตาขาย ดานเหนือน้ําเปนแกนดินเหนียวบดอัดแนน 
ดานทายน้ําเปนหินทิ้งบรรจุในคอก คสล. ลดระดับเปน
ขั้นบันได 

- ฝายหินทิ้งจะมีความมั่นคงถาระดับน้ําหนาฝายสูงกวา
ระดับน้ําทายน้ําไมเกิน 1.50 เมตร 

- เหมาะสมจะกอสรางบนฐานรากที่ เปนหินแข็งหรือ
กรวดอัดแนน ไมควรสรางบนฐานรากที่เปนดินเหนียว 
เพราะจะทําใหกอนดินทรุดมาก และไมควรกอสรางบน
ดินที่น้ํากัดเซาะไดงาย เชน ทรายและดินตะกอน 
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รูปที่ 12 ภาพอาคารฝายน้ําลนแบบหนิทิ้ง 
 

    

รูปที่ 13  รูปฝายน้ําลนแบบสันมน และแบบตกตรง 

        

รูปที่ 14  รูปฝายน้ําลนแบบสันกวาง และแบบหินทิ้ง 

2.1.2.2   ประตูระบายน้ํา 
 ทําหนาที่ระบายน้ําออกจากอาคารฝายน้ําลน การไหลของน้ําจะ

ไมนิยมใหน้ําไหลขามสันบานเพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบานระบายหรืออาคารฝายได 
ควรจะมีการเปดบานไวบางสวนโดยควรเลือกเปดบานที่อยูบริเวณกึ่งกลางลําน้ํากอน เพื่อลดการกัด
เซาะบริเวณดานทายน้ําดวย ประตูระบายน้ําจะทําดวยเหล็กรูปพรรณ จะมี 2 รูปแบบ คือ บานตรง
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และบานโคง โดยใชเครื่องยก คือ รอกโซสําหรับบานขนาดเล็ก และเครื่องกวานมวนลวดสําหรับ
บานที่มีขนาดใหญ 

2.1.2.3 ประตูระบายทราย 
 ทําหนาที่ลดจํานวนตะกอนเขาคลองสงน้ํา และชวยใหมีชองทาง

น้ําไหลเขาคลองสงน้ําไดสะดวก ประตูระบายทรายจึงควรติดตั้งอยูใกลกับปากคลองสงน้ํา ประตู
ระบายทรายทําดวยเหล็กรูปพรรณ จะมี 2 รูปแบบ คือ บานตรงและบานโคง สวนมากมักจะมีขนาด
ไมใหญนัก และใชรอกโซเปนเครื่องยกบาน    

2.1.2.4  ประเภทของอาคารบังคับน้ํา ประกอบดวย 2 แบบ คือ 
1) อาคารบังคับน้ําแบบปด 

- เปนอาคารปากทอสงน้ํา กอสรางผานทํานบดิน มีฝาปด
ทอทําหนาที่เปนประตูควบคุมการบังคับน้ําเขาคลองสงน้ํา 

- ติดตั้งประตูน้ําแบบบานเลื่อนขนาดฝาครอบ Dia 0.60 – 
1.00 เมตร 

- เปนอาคารบังคับน้ําสําหรับคลองสงน้ําซึ่งมีคาชลภาระ 
0.50, 0.75 และ 1.00 ม.³/วินาที ตามลําดับความเร็วของ
กระแสน้ําที่ผานทายทอ 1.00 เมตร/วินาที 

2) อาคารบังคับน้ําแบบเปด 
- ควบคุมปริมาณน้ําที่จะสงออกจากลําน้ําเหนือฝายดวย

ประตูบานโคงขนาด 2.00 × 2.00 เมตร 
- เปนอาคารบังคับน้ํา เขาคลองสงน้ํามีคาปริมาณน้ํา

สูงสุด 1.00 ม.³/วินาที 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15  รูปอาคารบังคับน้ําแบบปด 
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รูปที่ 16 ภาพอาคารบังคับน้ําแบบเปด 

 
2.1.2.5   งานปองกันการกัดเซาะ 
 การปองกันการกัดเซาะแยกลักษณะการปองกันการกัดเซาะ

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
- การปองกันการกัดเซาะดานเหนือน้ําอาคารฝายน้ําลน เพื่อ

เปนการปองกันการกัดเซาะบริเวณดานที่ติดตอกับตัวอาคาร 
มักจะนิยมครอบคลุมบริเวณหนาอาคารบังคับน้ําดวย (ถามี) 
สวนใหญใชหินทิ้ง หรือหินทิ้งในกลองลวดตาขาย เปนตน 

- การปองกันการกัดเซาะดานทายน้ําอาคารฝายน้ําลน เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะ เนื่องจากกระแสน้ําดานทายฝาย ควรปู
ทั้งสวนที่เปนพื้นรองน้ํา และลวดดานขางทั้ง 2 ขาง สวน
ใหญใชหินทิ้ง หรือหินทิ้งในกลองลวดตาขาย เปนตน 

 
2.1.3 ระบบสงน้ําและอาคารประกอบ 

ระบบสงน้ํา เพื่อการชลประทาน เปนการลําเลียงน้ําจากแหลงเก็บกักน้าํ 
ไปยังพื้นที่เพาะปลูก เพื่อใหการไดรับน้ําเปนไปอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ แบงออกเปน  3  
ประเภทคือ 
   2.1.3.1   คลองสงน้ํา  เปนอาคารลําเลียงน้ําจากแหลงน้ําหรือหัวงาน เชน  
อางเก็บน้ํา  ฝายลน เขื่อนระบายน้ํา เปนตน ไปสงใหแกพื้นที่เพาะปลูก ใหเพียงพอกับความตองการน้ํา 
ของพืชการไหลน้ําในคลองเปนการไหลภายใตแรงโนมถวง (Gravity) ชนิดของคลองสงน้ํามี 2 
ชนิดคือ คลองดินขุด และคลองคาดผิวดวยคอนกรีต 
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รูปที่ 17  รูปตัดคลองดิน 

 

รูปที่ 18  รูปตัดคลองดาดคอนกรีต 

    อาคารประกอบ เปนอาคารใชเชื่อมตอคลองสงน้ําที่ตางขนาด 
ลําเลียงน้ําผานสิ่งกีดขวาง ควบคุมและบังคับน้ํา เพื่อใหคลองสงน้ําใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวยอาคารหลักๆ ดังตอไปนี้ 

      

รูปที่ 19  รูปคลองสงน้ํา และอาคารอัดน้ํา 

          

 รูปที่ 20  รูปอาคารทอลอดถนน และอาคารสงน้ําเขานา 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่ออาคาร ทําหนาท่ี 

1 อาคารบังคับน้ํา ยกระดับน้ําในคลองสงน้ํา 
2 อาคารอัดน้ําลดระดับ ยกระดับน้ําในคลองสงน้ําและปรับระดับกนคลองสงน้ํา 
3 อาคารทอลอดถนน ลําเลียงน้ําลอดใตถนน 
4 อาคารทอลอดแบบ Siphon ลําเลียงน้ําลอดใตถนน 
5 อาคารทอลดระดับ ลําเลียงน้ําและปรับระดับกนคลองสงน้ํา 
6 อาคารเชื่อมตอ ปรับกระแสน้าํกอนเขาและหลังออกจากทอลอดตางๆ 
7 อาคารสงน้ําเขานา ลําเลียงน้ําจากคลองสงน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลูก 
8 สะพานน้ํา ลําเลียงน้ําในคลองสงน้ําขามลําน้ําสาธารณะ 

     
           
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 21 ภาพอาคารทอลอดถนน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 22 ภาพอาคารทอลอดถนนแบบ Siphon 
 

ทางน้ําเขา ทางน้ําออก 

ทางน้ําเขา 
ทางน้ําออก 
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รูปที่ 23 ภาพอาคารทอลดระดับ 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

รูปที่ 24 ภาพอาคารสงน้ําเขานา 
 

2.1.3.2   ทอสงน้ําและอาคารประกอบ 
ทองสงน้ํา เปนระบบกระจายน้ําแบบปด ทําหนาที่ลําเลียงน้ําจากแหลงน้ํา 

หรือหัวงาน เชน อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน เขื่อนระบายน้ํา เปนตน ไปสงใหแกพื้นที่เพาะปลูกโดยอาศัย
แรงดันน้ําภายในทอ ทอที่นิยมนํามาใชในงานสงน้ํา ไดแก ทอซีเมนตใยหิน (AC) ทอโพลีเอททีลีน
ชนิดทนแรงดังสูง (HDPE) เพื่อใหการใชงานทอสงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมี
สวนประกอบที่สําคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
 

ทางน้ําเขา ทางน้ําออก 

ทางน้ําเขา ทางน้ําออก 

ทางน้ําเขา 

ทางน้ําออก 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่ออาคาร ทําหนาท่ี 

1  ประตูระบายอากาศ ระบายอากาศในเสนทอ 
2  ประตูระบายตะกอน ระบายตะกอนในเสนทอ 
3  จุดปลอยน้ํา ระบายน้ําจากเสนทอสูพื้นที่เพาะปลูก 
4  จุดแยกของทอ แบงน้ําจากเสนทอสายหลัก  
5  อาคารลดพลังงานของน้ํา  ลดพลังงานของน้ําที่ปลายทอสงน้ํา 

     
2.1.3.3 ระบบสูบน้ํา 
 

เปนระบบกระจายน้ําแบบปด สงน้ําดวยเครื่องมือกล (พลังงานไฟฟา/ 
หนึ่ง) เพื่อเพิ่มแรงดันน้ําใหไหลไปตามทอสงน้ํา หรือสูบน้ําจากที่ต่ําขึ้นที่สูงเพื่อสงน้ํา

ใหกับระบบคลองเปด โดยมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ 
1) เครื่องสูบน้ําพรอมระบบขับเคลื่อน (มอเตอรไฟฟา/เครื่องยนต) 
2) ทอสูบ / สงน้ํา 
3) บอพักน้ํา / อาคารลดพลังงานของน้ํา 
 

     
รูปที่ 25  รูปอาคารคลุมเครื่องสูบน้ํา และบอพักน้ํา 

 
2.2  ปญหาตางๆ  ท่ีเปนสาเหตุทําใหโครงการพัฒนาแหลงน้ําชํารุดหรือเสยีหาย 

การติดตามตรวจสอบและตรวจวัดพฤติกรรมตางๆ  ของตัวโครงสรางแหลงน้ํา 
อยางตอเนื่อง ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติตางๆ  ที่อาจเปนสาเหตุทําให
โครงสรางแหลงน้ําเกิดความเสียหายและอาจถึงขั้นพังทลายตอไปได  ผูที่จะทําการตรวจสอบหรือ
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาโครงสรางแหลงน้ําและอาคารประกอบ ควรเปนผูที่เอาใจ
ใสมีความเชี่ยวชาญ  และรูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสียหายรวมทั้งลักษณะของการชํารุดเสียหาย
เปนอยางดี  ตองหมั่นคอยสังเกตความผิดปกติตางๆ  อยางสม่ําเสมอ การศึกษาความเสียหายรวมทั้ง
ปญหาที่ทําใหเกิดความเสียหายนั้นๆ  สามารถศึกษาไดจากโครงสรางแหลงน้ําที่ไดรับความเสียหาย
หรือพังทลายมาแลวในอดีต  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจในมูลเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายเหลานั้น
เปนอยางดี  หัวขอตอไปนี้จะกลาวถึงสาเหตุ และปญหาสําคัญตางๆ  ที่เปนตนเหตุทําใหเกิดความ
เสียหายตอตัวโครงสรางแหลงน้ําและอาคารประกอบได 

2.2.1)  ความบกพรองของฐานราก 

ฐานรากอาคารแหลงน้ําเปนบริเวณที่มีความสําคัญมากที่สุดสวนหนึ่ง  ทั้งนี้
เพราะหากมีความบกพรอง หรือจุดออนเกิดขึ้นในสวนใดสวนหนึ่งของฐานราก ก็อาจเปนสาเหตุทํา
ใหตัวอาคารแหลงน้ําไดรับความเสียหายหรือพังทลายลงได ความบกพรองหรือจุดออนที่ฐานรากมี
สาเหตุมาจากลักษณะและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของฐานราก วามีความแข็งแรงมากนอยเพียงไร  
มีความทึบน้ําเพียงพอหรือไม หรือไดรับการปรับปรุงฐานรากระหวางการกอสรางเพียงพอหรือไม  
ส่ิงบอกเหตุวาอาจมีความบกพรองที่ฐานรากอาคารแหลงน้ําเกิดขึ้นแลว ไดแก   

1) เกิดการทรุดตัวที่ไมเทากัน (Differential Settlement) ของตัวอาคารแหลงน้ํา 
2) เกิดการเลื่อน (Sliding) ของตัวอาคารแหลงน้ํา 
3) คาแรงดันน้ําในตัวอาคารแหลงน้ํา (Pore Water Pressure) ขึ้นสูงผิดปกติ 
4) มีปริมาณน้ําซึมหรือน้ําร่ัว (Seepage or Leakage) มากกวาปกติ หรืออาจมีรอย

แตก (Cracks) เกิดขึ้นที่บริเวณตัวอาคารแหลงน้ําเปนตน  

2.2.1.1)  การทรุดตัวของตัวอาคารแหลงน้ํา 
การทรุดตัวของตัวอาคารแหลงน้ํา หรือรอยแตกราวเปนแนวยาวที่ตัว

อาคารแหลงน้ํา อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการยุบตัวของดินหรือหินฐานราก ที่รับน้ําหนักมากเกินไปหรือ
ดินชั้นลางยุบตัวลงไปเมื่อถูกน้ํา ซ่ึงลักษณะของการยุบตัวเชนนี้มักเกิดขึ้นกับฐานรากอาคารแหลง
น้ําที่เปนวัสดุจําพวกทราย (Sand)  หรือ Silt ที่มีความหนาแนนนอยและมีความชื้นต่ํา การทรุดตัว
ของอาคารแหลงน้ําเนื่องจากสาเหตุดังกลาว อาจจะเปนอันตรายมากยิ่งขึ้น หากวัสดุที่ใชกอสรางตัว
อาคารแหลงน้ําเปนดินที่มีคาแรงยึดเกาะ (cohesive Strength) ต่ํา  รอยแยกรอยราวที่มองเห็นไดที่ตัว
อาคารแหลงน้ํา เปนเครื่องแสดงวามีการเคลื่อนตัวเกิดขึ้นในฐานราก เสถียรภาพของขอบฐานราก  
อาจจะตรวจสอบไดจากรายการคํานวณออกแบบและประวัติการกอสราง 

การทรุดตัวเฉพาะแหง  เกิดจากการกัดเซาะ  โดยน้ําใตดิน หรือตนไม 
วัชพืชที่ถูกกลบทับถม ก็อาจจะทําใหฐานรากทรุดตัวและเกิดรอยแยกราวในตัวอาคารแหลงน้ําได  
การทรุดตัวของฐานรากเกิดจากการยุบตัวของดินเมื่อถูกบดอัดแลว วัสดุฐานรากไดรับความเปยก มี



กรมทรัพยากรน้ํา  สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 2-18

ความชื้นธรรมชาติต่ํา  การทรุดตัวที่ทําใหเกิดรอยแยกในดินถมนี้เปนอันตราย  โดยเฉพาะเมื่อดินที่
ถมนั้นเปนวัสดุเปราะยุย 

วัสดุฐานรากที่มีความแข็งแรง หรือกําลังเฉือนต่ํา หรือมีช้ันรอยตอที่
เปนวัสดุออน  เชน  Bentonite  อาจทําใหฐานรากหรือดินถม เกิดเลื่อนไดฐานรากที่มีรอยตอเปน
วัสดุซึมไดและไมมีการระบายแรงดันในโพรง จะทําใหเพิ่มแรงยกลอย  ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการเลื่อน
ไดเหมือนกัน 

           

รูปที่ 26  การทรุดตัวของคนัดิน 

2.2.1.2)  การเลื่อน (Sliding) ของตัวอาคารแหลงน้ํา 
การคาดคะเนการเคลื่อนตัวของคันดินและการสูญเสียรูปรางไป 

(Displacement and Deformation)  ใหไดคาอยางถูกตองนั้นกระทําไดยากมาก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการเชน ไมมีขอมูลที่ถูกตองแนนอนที่จะใชอางอิง (Reference and Base 
Reading)  ในชวงของการกอสรางโดยเฉพาะอยางยิ่ง อาคารแหลงน้ําเกาๆ  ที่กอสรางไวนานแลว 
หรือไมอาจทราบไดแนนอนถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุกอสรางเปนตน  สาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหคันดินมีการเคลื่อนตัวมากผิดปกติจนเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายขึ้น  เทาที่พบอยูเสมอและ
ควรใหความสนใจเปนพิเศษ  มีดังนี้คือ 

- ฐานรากมีความทึบน้ําไมเพียงพอ 
- เกิดรอยแตก (Crack)  ในแกนทึบน้ํา (Core Zone)  ของคันดิน 
- เกิดรอยแยกบริเวณแนวตอของวัสดุโซนตางๆ  ที่ใชถมคันดิน 
- ฐานรากมีสวนประกอบของหินที่ถูกน้ําชะลางไดงาย เชน พวกยิบซั่ม 
- ผนังกั้นน้ําหนาคันดิน (Impervious Membrane) เสื่อมสภาพ 
- การปรับปรุงฐานรากไมเพียงพอ 
- เกิดการหดตัวของแกนดินเหนียวมากผิดปกติ ทําใหเกิดการแตกราว 
- เชิงลาดของคันดินชันเกินไปและไมมั่นคง ทําใหเกิดการ Slide  ไดงาย 
- เกิดการทรุดตัวไมสม่ําเสมอ (Differential Settlement)  ที่ฐานราก 
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- รอยตอระระหวางตัวเขื่อนกับไหลเขื่อน (Abutment)  ไมแข็งแรงพอ 
สําหรับเขื่อนดินถม/หินทิ้ง  ที่มีไหลเขื่อนเปนหินนั้น มีแนวโนมที่จะ

เกิดการเคลื่อนตัวไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกของการเก็บกักน้ํา  ทั้งนี้เพราะเชิงลาดหนา
เขื่อนสวนใหญจะเปนวัสดุประเภท Granular Material  ซ่ึงจะอมน้ําไวทําใหอ่ิมตัว เปนผลทําให
บริเวณสันเขื่อนดานที่ติดกับไหลเขื่อน (Abutment)  เกิดแรงดึงและ Tension Strain  ขึ้น  สวน
บริเวณกลางเขื่อน หรือคันดินจะไดรับแรงกด (Compression)  ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการแตกราว 
(Transverse Cracking)  เปนแนวยาวขนานตามแนวสันเขื่อนได 

การที่ตัวคันดินและฐานรากเกิดการเคลื่อนตวั  จะสงผลตอเนื่องทําให
เกิดอันตรายกับโครงสรางประกอบอื่นๆ  ของอาคารแหลงน้ําได เชน 

-  ผนัง, Cut off wall, คอนกรีต เกิดการแตกราว หรือถูกเฉือน (Shear)   
-  เกิดแรงดึง (Tensile Stress)  ขึ้นที่ผิวทอ (Conduit)  ตางๆ  ที่ฝงอยูใตตัวอาคาร
แหลงน้ํา และอาจทําใหรอยตอ (Joints)  ตางๆ  แยกตัวออก 

           

รูปที่ 27  น้ําซึมผานชวงรอยตอคอนกรีต 

2.2.1.3)  คาแรงดันน้ําในตัวอาคารแหลงน้ํา (Pore Water Pressure) ขึ้นสูง
ผิดปกติ 

การตรวจสอบแรงดันน้ํา (Pore Pressures) ไมสามารถทราบได
แนนอนถึงพฤติกรรมของฐานรากเขื่อนหลังจากการกอสรางและเริ่มเก็บกักน้ําแลว  โดยทั่วไปแลว
การเก็บกักน้ําในอางฯ  จะมีผลโดยตรงทําใหเกิดการซึมซาบ (Percolation)  ของน้ําและทําใหเกิด
แรงดันน้ํา (Pore Pressures) ใตฐานรากอาคารแหลงน้ําไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาแหลงน้ํานั้นเปน
แหลงน้ําที่มีความลึกมากๆ  กรณีเชนนี้จะเกิดขึ้นไมเฉพาะแตบริเวณฐานรากเทานั้น  แตจะเกิดขึ้น
ไดกับพื้นที่รอบๆ ขอบแหลงน้ําดวย  ซ่ึงการเกิดแรงดันน้ําที่สูงขึ้นจะสงผลใหเกิดน้ําซึม หรือน้ําร้ัว
ไหลผานฐานรากออกมา 
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2.2.1.4)  ปริมาณน้ําซึมหรือน้ํารั่ว (Seepage or Leakage) 
การรั่วซึมของน้ําผานฐานราก สามารถทําใหเกิดการเซาะโพรง  

(Piping)  หรือน้ําที่ร่ัวซึมออกมานี้จะชะพาเอาสารประกอบตางๆ  ที่อุดตามรอยแตกของหินฐานราก
ของอาคารแหลงน้ําออกไปดวย ทําใหเกิดรูโพรงซึ่งถาเกิดการขยายตัวใหญขึ้นเรื่อยๆ  ก็จะเปนผล
ทําใหฐานรากของอาคารแหลงน้ําออนตัวลง และทําใหการควบคุมอัตราการรั่วซึมเปนไปยากขึ้น 
การกัดเซาะนี้จะมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เปนลําดับ  ทําใหความมั่นคงของตัวเขื่อนลดลงตามไปดวย 

จุดออนเหลานี้ สามารถจะตรวจพบเห็นได ตามตะเข็บเผื่อยืดหด หรือ
ตะเข็บรอยตอระหวางการหลอประชิดและการหลอทับรอยราวในคอนกรีตมวล, รอยแตก (Crack) 
ที่ผิวคอนกรีต เปนแหลงเกิดของการรั่วซึมเชนกัน จึงมีการออกแบบฝงรองระบายไวในอาคารแหลง
น้ํา เพื่อดักน้ําร่ัวซึมและลดแรงดันตามตะเข็บรอยหลอตางๆ 

           

รูปที่  28 ความเสียหายเนื่องจากน้ําลอดใตอาคาร 

การรั่วซึมของแหลงน้ําขนาดใหญนั้น จะเกิดกับพื้นดินบริเวณกน
แหลงน้ําที่มีลักษณะคอนขางออนตัว หรือเปนหินที่เกิดจากการตกตะกอนของดินหรือทราย เชน 
พวกหินปูน ส่ิงที่จะบงชี้วาเกิดการรั่วซึมมากผิดปกติคือ  การวัดปริมาณการรั่วซึมไดมากขึ้น, ระดับ
น้ําใตดินเปล่ียนแปลงอยางผิดสังเกต, ระดับน้ําในแหลงน้ําลดลงผิดปกติ  หรือเกิดบอน้ําพุขึ้นใหม
ในบริเวณขางเคียง  เปนตน 

การตรวจดูอาคารแหลงน้ํา รองรอยของการเกิดการเซาะโพรง
สามารถจะทราบจากการสังเกตดูปริมาณตะกอนที่ถูกน้ําซึมพัดพาออกมา สวนการชะละลายนั้น จะ
ทราบไดโดยการนําน้ําซึมไปวิเคราะหทางเคมี  ปริมาณรั่วซึมที่เพิ่มขึ้นเปนเครื่องบงชี้วามีการเซาะ
โพรง หรือการเซาะละลายเกิดขึ้น การทบทวนขอมูลออกแบบ สามารถเผยสภาพไมดี  เชน การ
ปรากฏอยูของวัสดุยุยน้ํา  เชน ดิน Shale ดิน Dispersive Clay หรือวัสดุละลายไดอ่ืนๆ 
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2.2.2)  ความบกพรองของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และสวนประกอบโลหะ 

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสรางสวนที่เปนโลหะ เปน
โครงสรางที่มีความคงทนแข็งแรง และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน แตตองทําการตรวจสอบ ดูแล
และสังเกตโครงสรางสวนนี้อยางสม่ําเสมอ  เพราะถาพบขอบกพรองของโครงสรางชนิดนี้เร็ว จะ
สามารถทําการซอมแซมไดงาย และใชงบประมาณในการซอมแซมนอย  ความบกพรองที่พบบอย
สําหรับโครงสรางชนิดนี้มี  2 ขอ ดังนี้ 

1)  วัสดุเลว  หรือดอยคุณภาพ 
2)  ความชํารุดของคอนกรีตและสวนที่เปนโลหะ 

2.2.2.1)  วัสดุเลว  หรือดอยคุณภาพ 
การใชวัสดุเลวหรือดอยคุณภาพในการผสมคอนกรีต จะทําใหเกิด

การเสื่อมโทรม และอาจจะทําใหอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดความเสียหายได 
มวลผสมคอนกรีต ประเภทไวทางเคมี เปนสาเหตุสําคัญของความ

เสื่อมโทรมในคอนกรีต  ถาหากไมผสมมวลประเภทนี้กับปูนซีเมนตชนิดดางต่ํา (Low Alkali 
Cement)  แลว  จะเกิดปฏิกิริยาระหวางมวลหินกับปูนซีเมนต แลวเกิดการพองตัวในคอนกรีตมวล 
ทําใหผิวแตกราวและเสื่อมโทรม  การพองตัวของคอนกรีตสามารถทําใหบานประตูระบายน้ํา วาลว 
และอุปกรณควบคุมการปด-เปดติดขัดได และทําใหคอนกรีตที่ยึดสวนประกอบโลหะเหลานั้น
แตกราว 

หินที่มีกําลังต่ําและปูนซีเมนตที่มีกําลังเกาะยึดต่ํา ทําใหไดคอนกรีตที่
ผลิตไดมีกําลังต่ํา  จะเปนสาเหตุทําใหแตกราวอันตรายในอาคารแหลงน้ํา และ การใชมวลผสมที่
เปนทรายฝุน มีดินปน ไมกาน เศษไม อินทรียวัตถุ เกลือแร สารละลาย คราบน้ํามัน และใชน้ําผสม
ที่สกปรก  เหตุเหลานี้ลวนแตทําใหคุณภาพคอนกรีตเลวและไมคงทน 

           

รูปที่ 29  ขนาดของหินไมเปนไปตามขอกําหนด 
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ในสวนประกอบที่เปนโลหะ เชน ประตูน้ํา, ประตูบานระบาย, กลองลวดตาขาย, 
ทอเหล็กชุบสังกะสี ฯลฯ  ปญหาที่เกิดขึ้นบอยๆ คือ การใชโลหะที่ไมไดคุณภาพ  เชน การใชโลหะ
ชนิดดอยคุณภาพทําวัสดุ, สําหรับโลหะที่สัมผัสน้ําไมทําการชุบสังกะสี  ทาสี  กอนทําการติดตั้ง  
ปญหาเชนนี้ทําใหวัสดุเหลานั้นชํารุดเสียหายเร็วกวาปกติ 

2.2.2.2)  ความชํารุดของคอนกรีตและสวนท่ีเปนโลหะ 
1)  การชํารุดของคอนกรีต 

การชํารุดของคอนกรีตบางสาเหตุสามารถรูไดโดยทันที่ที่พบเห็นรอย
ชํารุด เชน การการชะกรอน, การกระแทก, การเสียดสี เปนตน  และบางสาเหตุตองอาศัยการสังเกตุ
จากลักษณะของเนื้อผิวและรอยแตกราวของคอนกรีตจึงจะรูวาคอนกรีตเกิดความเสียหายขึ้น เชน 
ปฏิกิริยาเคมีภายในเนื้อคอนกรีต ซ่ึงทําลายกําลังของคอนกรีต เปนตน  อาการดังกลาวสามารถจะ
สังเกตเห็นไดดังนี้   

-  เกิดการราวกระจายขึ้นทั่วไป 
-  เกิดการพองตัวมากทั้งภายในและทั้งหมด 
-  เกิดรอยราวขนาดใหญ คือ กวางที่ผิวประมาณ 3-4 ซม. ที่ผิว แตลึกถึง15 ถึง 20 
ซม. 

-  เกิดเมือกออกที่ผิวหรือมีสะเก็ดขาวๆ  ขึ้นที่ผิวหรือในเนื้อคอนกรีต โดยเฉพาะ
ในโพรงและที่ติดกับกอนหินที่โดนปฏิกิริยา 

-  รอยทุบแตกของคอนกรีตที่รวนเปราะ  การผุกรอนของคอนกรีตอาจจะ
เกิดปฏิกิริยาแบบอื่น  เชน  กรด, อนินทรีย, ซัลเฟท และเกลืออ่ืนๆ 

สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดความชํารุดของคอนกรีต เนื่องจากการชะกรอน 
มีดังตอไปนี้ 

-  การเซาะกะเทาะ  (Cavitations)  ซ่ึงเกิดในบริเวณที่น้ําไหลดวยความเร็วสูง 
และถูกปะทะดวยสวนที่ยื่นโผลขวางกระแสน้ํา ทําใหเกิดชองที่ความดันลดลงมากจนกระทั้งน้ํา
กลายเปนฟอง แตพอฟองนั้นไหลผานชองบอดความดันนั้นไปแลว  ความดันกลับคืนเขาสภาพปกติ  
ไอน้ําในฟองจึงคืนสภาพเปนของเหลวอยางเดิม  ทําใหฟองยุบตัวลงอยางกะทันหัน  ซ่ึงสงคลื่น
กระแทกอยางรุนแรงออกไปโดยรอบ  พฤติกรรมเชนนี้จะเกิดขึ้นประชิดกับผิวคอนกรีต  จึงทําให
ผิวคอนกรีตกะเทาะ  อาการเชนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะแหงอยางตอเนื่องและขยายผล 

-  การกระแทกเสียดสีกับผิวคอนกรีต  โดยส่ิงที่ไหลมากับกระแสน้ํา  เชน  กรวด
ทราย  และไมซุง  ฯลฯ 

การแตกราวในคอนกรีต  อาจจะเกิดจากแรงเคนสูงเกินไป  เมื่อเกิดรอยแตกราว
ขึ้นแลวผลรายอื่นๆ  ก็จะตามมา แรงเคนที่สูงเกินไปในคอนกรีต  อาจเกิดจากอุณหภูมิที่แตกตางกัน
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ของคอนกรีตมวล แรงดันจากปูนอัดฉีดในรอยหลอ, การเคลื่อนตัวของฐานราก, แรงยกลอยใน
ตะเข็บที่ฐานหรือตามรอยตะเข็บหลอ  และน้ําหนักบรรทุกผิดปกติจากภายนอก 

ความชํารุดของคอนกรีตในอาคารประกอบ  เชน  อาคารระบายน้ําลน  อาคารสง
น้ําและรางน้ําตางๆ  มีสาเหตุสวนใหญเหมือนกันกับที่กลาวมาแลว  สําหรับคอนกรีตในตัวอาคาร
แหลงน้ําและฐานราก  แตสาเหตุที่เกิดบอยมักจะเปนการเซาะกะเทาะ การเสียดสี  นอกจากนี้ก็คือ  
ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากคลื่นตะบันน้ําในการบังคับน้ําดวยเครื่องจักรกล 

           

รูปที่ 30  คอนกรีตกะเทาะเนือ่งจากเหล็กเปนสนิม รูปที่ 31  ประตูน้ําที่ไมไดรับการดูแลรักษา 

2)  การชํารุดของสวนประกอบโลหะ (รวมถึงระบบไฟฟา และเครื่องกล) 
สวนประกอบที่เปนโลหะ สวนมากจะเปนอุปกรณติดตั้ง มีสาเหตุ

ความเสียหารหลักๆ 2 สาเหตุ คือ   
-  สวนประกอบที่เปนโลหะที่เกิดสนิม ผุกรอน สึกหรอ  จะมีกําลัง
ตานทานลดลงจนอาจจะถึงระดับที่เกิดความเคนเกินพิกัด 

-  สวนประกอบที่เปนโลหะใชงานไมไดเนื่องจากสาเหตุตางๆ 
สาเหตุที่อาจทําใหบานประตูระบายน้ํา, วาลวควบคุมและอุปกรณ

ระบบเครื่องกลไฟฟาที่ใชควบคุมเกิดการติดขัดและใชงานไมได  ซ่ึงตองทําการตรวจสอบตาม
เกณฑกําหนดและระยะเวลา ไดแก 

- เกิดการเลื่อนตัว (Displacement)  ของอาคารระบายน้ํา 
- เกิดสนิม ช้ินสวนบางอยางชํารุด หรือแตกราว หรือเสื่อมสภาพไป 
- ช้ินสวนในระบบเครื่องกลบางอยางเคลื่อนตัวไปจากตําแหนงเดิม 
- เกิดการติดขัดเนื่องจากไมเคยใชงานมาเปนเวลานาน 
- ขาดการดูแลใสน้ํามันหลอล่ืน 
- การใชงาน (Operate)  ที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
- ระบบไฟฟาหรือเครื่องกลบกพรอง 
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2.2.3)  ความบกพรองของการควบคุมน้ํากัดเซาะ 

โครงสรางที่เปนดินถมบดอัดแนนเปนโครงสรางที่อาจไดรับความเสียหาย
จากการถูกกัดเซาะไดโดยงาย หากไมมีการปองกันที่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณลาดดินถมดาน
เหนือน้ําจะถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ําหรือคล่ืน สวนบริเวณลาดดินถมดานทายน้ํา จะถูกกัดเซาะโดย
น้ําฝนที่ตกลงมาชะลางผิวหนาของลาด  การปองกันการถูกกัดเซาะโดยทั่วไปจะใชวิธีการเรียงหิน  
บริเวณลาดดานเหนือน้ํา สวนบริเวณลาดดานทายน้ํานั้น อาจใชวิธีการเรียงหินหรือการปลูกหญา
คลุมดินไว  ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาทําใหเปนขั้นบันได (Beams)  เพื่อตัดระยะทางและเปลี่ยน
ทศิทางไหลของน้ําเปนระยะๆ 

           

รูปที่ 32  ดินที่ใชกอสรางไมเปนไปตามขอกําหนด ทําใหเกิดการกัดเซาะไดงาย 

           

การกัดเซาะที่ทายรางปลอยน้ําหรือบอยั้งน้ําที่อยูใกลกับเชิงลาดเขื่อน จะเปน
อันตรายตอตัวเขื่อนได  ตองใชหินทิ้งกอนขนาดใหญพอสําหรับปองกันตลิ่ง 

สวนการกัดเซาะของน้ําบริเวณรอบๆ แหลงน้ําเปนเรื่องปกติธรรมดา อยางไร
ก็ตามคลื่นที่กัดเซาะฝงอาจเปนสาเหตุทําใหดินบนฝงเสียสมดุลเปนเหตุใหเกิดการเล่ือนไถล (Land 
Slide) ของดินริมฝงได เปนตน 

รูปที่ 33  การออกแบบตัดสันเขาไมเหมาะสม รูปที่ 34  การทรุดตัวของคันดินที่กอสรางไมถูกตอง 
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2.2.4)  ความบกพรองของลักษณะการใชงาน และการบํารุงรักษา 

จากสถิติที่ผานมา พบวาการพังทลายของอาคารแหลงน้ําที่มีสาเหตุมาจากน้ํา
ไหลลนขามสันเขื่อน, ฝาย (Overtopping)  นั้น  มีสาเหตุมาจากอาคารระบายน้ําลน (Spillway)  และ
ทอระบายน้ําตางๆ  (Outlet)  มีความสามารถในการระบายน้ําไมเพียงพอ  และยังมีสาเหตุอ่ืนๆอีก 
เชน  ความไมแข็งแรงทางโครงสราง, การใชงานไมถูกตอง 

           

           

รูปที่ 35  การแกไข ดัดแปลงที่ไมถูกหลักวชิาการ 

อาคารแหลงน้ําเดิมอาจจะออกแบบไวไมเพียงพอที่จะรับกระแสน้ําหลากใน
ปจจุบันไดโดยปลอดภัย  เนื่องจากปริมาณกระแสน้ําหลากสําหรับออกแบบ (Design Flood)  ที่หา
ไดจากขอมูลปจจุบัน  อาจจะมากกวาคาที่ใชเมื่อออกแบบอาคารเดิม  ทั้งนี้เนื่องจากใชวิธีอุทก
ศาสตรสมัยใหมในการทบทวน  มีการตัดไมทําลายปาในบริเวณพื้นที่รับน้ํา และสถิติที่นํามาใชก็มี
ประวัตินานกวาเดิม  ดังนั้น ขนาดอาคารแหลงน้ําอาจจะไมเพียงพอสําหรับระบายกระแสน้ําหลาก
ตามปริมาณที่พยากรณใหม  ซ่ึงจะยังผลใหน้ําลนอาคารแหลงน้ํา และกอใหเกิดวิบัติขึ้นได  ในบาง
รายมีการใชอาคารสงน้ํา ปลอยน้ําชวยแบงภาระของอาคารแหลงน้ํา หรือ แมกระทั้งใชเพียงอาคาร
สงน้ําโดยลําพังเทานั้น  ถาหากปริมาณกระแสน้ําหลากที่พยากรณใหมเพิ่มขึ้นกวาเดิม และขนาด
อาคารแหลงน้ําหรือ อาคารสงน้ําเดิมเล็กเกินไปแลวก็จะตองตั้งขอจํากัดในการควบคุมระดับน้ํา 
หรือจะตองมีการปรับขยายโครงสรางดังกลาว จะตองมีการทบทวนปริมาณน้ําหลากที่ใชออกแบบ  
IDF  (Inflow  Design  Flood)  เพื่อพิจารณาวาปริมาณที่คาดคะเนนี้ จะยังคงใชกับสถานการณ
ปจจุบันอีกไดหรือไม และจะตองทบทวนประวัติการใชงานของอาคารแหลงน้ํา  เพื่อสอบวา
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องคประกอบ เชน บานระบายน้ํา วาลว เครื่องบังคับ อาคารรับน้ํา อาคารสงน้ํา และฟนมังกร  มี
สมรรถนะอยางไร 

สภาพบกพรองหลายประการที่สามารถตรวจเห็นไดในขณะที่ไปตรวจสอบ 
เชน  

-  มีเศษสวะ ส่ิงกีดขวางทางน้ําไหล, จุดออนแอที่โครงสราง, ปญหาฐานราก, 
การรั่วซึมที่ฐานรากผิดปกติ, การพังของทอ, อาคารสงน้ําก็เปนเหตุกีดขวางทางน้ําไหลในระบบ, 
กองกรวดทรายที่สะสมอยูเปนเกาะที่ทายน้ําปลายอาคาร  จะทําใหระดับทายน้ําตางไปจากที่
ออกแบบ และมีผลกระทบตอการทํางานของระบบ 

 

รูปที่ 36 การพังทลายเนื่องจากเศษสวะขวางลําน้ํา 

-  การตรวจวัดระดับน้ําสูงสุดจากรอยคราบน้ําทวม วามีคาระดับที่สูงเกินขีด 
จํากัดของอาคารระบายน้ําหรือไม 

-  การลดระดับทองน้ําทางทายน้ํา  ใหระดับทายน้ําลดตามไปดวย  จะเปนเหตใุห
ฟนมังกรทํางานไดไมถูกตอง 

           

รูปที่  37 การชํารุดของกําแพงกันดินดานทายน้ํา 

-  วัตถุดาดปองกันการกัดเซาะ ตล่ิงดานทายน้ําชํารุด ทําใหตล่ิงพัง ยอมมี
ผลกระทบตอสภาพการไหลของน้ํา 
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-  การพังของตลิ่งทางเหนือน้ําของรองรับน้ํา จะขวางทางน้ําและทําใหสงผล
ความเสียหายใหแกอาคารรับน้ํา และสวนประกอบโลหะ  เชน  บานประตู, เครื่องกวานมอเตอร 
ฯลฯ 

-  วัชพืชที่ขึ้นในคลองรับน้ํา จะลดอัตราการไหลในสภาพใชงาน สวะ หรือไม ที่
ลอยมาสะสมที่ปากอาคารรับน้ํา  ซ่ึงจะกอปญหาถาหากไมหมั่นทําการขุดลอก 

-  วัตถุที่ผุพังได  เชน  กิ่งไม  ตอไม  ใบไม  และสวะอื่นๆ  ที่ถูกทับถมอยู จะทํา
ใหเกิดชองวางใหน้ําไหลเขาไปกัดเซาะจนเปนอันตรายแกตัวอาคารแหลงน้ําได 

           

รูปที่  38 เศษสวะขวางคลองสงน้ํา รูปที่ 39  เศษสวะขวางอาคารระบายน้ํา 

           

รูปที่ 40  วัชพชืปกคลุมคลองสงน้ํา รูปที่ 41 ความรูเทาไมถึงการณโดยกีดขวางทางน้ํา 

-  รอยราวและการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นในคอนกรีต เปนเครื่องบงชี้อันตราย และ
จะตองรีบศึกษาหาสาเหตุ  ซ่ึงอาจจะเปนขอใดขอหนึ่งในสาเหตุเหลานี้  เชน การขยับ เคลื่อนตัว
ของฐานราก, แรงยกลอย, ทอรางระบายอุดตัน, น้ําหนักบรรทุกเปลี่ยนแปลง, แรงแผนดินไหวและ
สภาพอื่นๆ  อีกหลายเรื่องที่อาจจะเปนเหตุอันตรายไดในอาคารระบายน้ําลน หรืออาคารสงน้ําที่มี
กระแสน้ําเร็วมาก  รอยคอนกรีตแตก  สวนที่เปนคอนกรีต โลหะหรือส่ิงที่โผลยื่นในกระแสน้ํา จะ
กอใหเกิดการกะเทาะ (Cavitations)  ขึ้นได  การตรวจสอบจึงตองตรวจดูใหทั่วถึง  ซ่ึงจะตองใส



กรมทรัพยากรน้ํา  สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 2-28

บานกั้นน้ํา (Bulkhead)  หรือกั้นฝายที่ปากอาคารรับน้ํา ปลอยน้ําใหลดลงและตรวจสอบไดทั่วทั้ง
ระบบ   

ซ่ึงวิธีการแกไขปญหาประเภทนี้ คือ  การเฝาสังเกต และตรวจสอบลักษณะ
การใชงานของอาคารและทางน้ําอยูเสมอ  เมื่อมีส่ิงผิดปกติควรทําการแกไขเบื้องตน เชน การทําทาง
ระบายน้ําชั่วคราว, การลด/กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เปนตน แลวแจง, รายงานตอหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยดวน 

 
 

ตาราง  ตัวอยางปญหา, สาเหตุความเสียหาย และแนวทางแกไขเบื้องตนของโครงสรางพัฒนาแหลงน้ํา 

ท่ี ปญหา/ลักษณะวิบัติ สาเหตุ แนวทางแกไขเบื้องตน 

1 ความบกพรองของฐานราก 
- เกิดการทรุดตัวที่ไมเทากัน ของตัว
อาคารแหลงน้ํา 

- เกิดการเลื่อนของตัวอาคารแหลงน้ํา 
- คาแรงดันน้ําในตัวอาคารแหลงน้ํา
ขึ้นสูงผิดปกติ 

- มีปริมาณน้ําซึมหรือน้ํารั่ว มากกวา
ปกติ 

 
- น้ําซึมใตฐานราก 
- น้ํารั่วมากเกินขนาด 
- ไมมีการระบายแรงดันโพรง 
- ระบบการระบายน้ําใตดินไม
เพียงพอ 

- วัสดุถูกชะพา  หรือถูกละลาย 
- ลาดถมขาดเสถียรภาพ 
- ฯลฯ 

 
- หาสาเหตุที่ชัดเจนของปญหา 
- ปองกันน้ําซึมรอดใตฐานราก 
- เสริมระบบการระบายน้ําใตดิน
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงคันดินใหม 
- เสริมทดแทนดวยดินถมบดอัด
แนน 

- ฯลฯ 
2 ความบกพรองของโครงสรางคอนกรีต

เสริมเหล็ก และสวนประกอบโลหะ 
- วัสดุเลว  หรือดอยคุณภาพ 
- ความชํารุดของคอนกรีตและสวนที่
เปนโลหะ 

 
- การใชวัสดุเลวในการผสม
คอนกรีต 

- การเซาะกะเทาะ   
- การกระแทกเสียดสีกับผิว
คอนกรีต   

- สวนประกอบที่เปนโลหะชํารุด 
- รั่วมากเกินขนาด 
- ฯลฯ 

 
- กอสรางใหม ทดแทนสวนที่
เสียหาย 

- ทุบสกัดผิวเดิมออก แลวเททับ
ดวยคอนกรีตใหม  

- เปลี่ยนอุปกรณในสวนที่เสียหาย 
- เสริมทดแทนดวยดินถมบดอัด
แนน 

- ทําการตรวจสอบตามเกณฑ
กําหนดและตามระยะเวลา 

- ฯลฯ 
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ท่ี ปญหา/ลักษณะวิบัติ สาเหตุ แนวทางแกไขเบื้องตน 

3 ความบกพรองของการควบคุม 
น้ํากัดเซาะ 
- ลาดดินถมดานเหนือน้ําถูกกัดเซาะ 
- ลาดดินถมดานทายน้ําถูกกัดเซาะ 
- ดินบริเวณริมขอบรอบๆแหลงน้ํา
เลื่อนไถล 

 
- ลาดถมขาดเสถียรภาพ 
- ถูกกัดเซาะโดยน้ําฝน 
- ถูกกัดเซาะโดยกระแสน้ําหรือ
คลื่น 

- ฯลฯ 

 
- ปรับแตงเชิงลาดใหเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศปจจุบัน 

- เปลี่ยนทิศทางไหลของน้ํา 
- กําจัดสงกีดขวางออกจากทางน้ํา 
- การเรียงหินปองกัน 
- การปลูกหญาคลุมดิน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
- เสริมระบบการระบายน้ําใตดิน 
- ฯลฯ 

4 ความบกพรองของลักษณะการใชงาน 
และการบํารุงรักษา 
- อาคารระบายน้ําหลากไมเพียงพอ 
- กระแสน้ํา ลนขามอาคารระบายน้ํา 
- ระบบสงน้ําทํางานไมได 
- ตลิ่งเหนือน้ําพังทลาย 

 
- มีน้ํารั่วซึม 
- ตะกอนสะสม 
- ลาดตลิ่งขาดเสถียรภาพ 
- ปริมาณน้ําหลากมากขึ้น 
- มีสิ่งกีดขวางทางน้ําไหล 
- ตลิ่งดานทายน้ําชํารุด 
- ฯลฯ 

 
- ปรับขยายโครงสรางอาคาร 
- ขุดลอกตะกอน 
- กําจัดสงกีดขวางออกจากทางน้ํา 
- กําจัดสิ่งกีดขวางในระบบสงน้ํา 
- ทําการตรวจสอบการใชงานตาม
เกณฑกําหนดและตามระยะเวลา 

- ฯลฯ 
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3 บทที่ 3 
วิธีการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

3.1 วิธีการตรวจสภาพอยางกวาง 

การตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อใหไดขอมูลมาประกอบการพิจารณาและวิเคราะห
ผลเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใชงาน โดยทั่วไปแลวอาจจําแนกวิธีการตรวจสอบ
อยางกวางๆ  ได  2  วิธี คือ 

- การตรวจสภาพดวยสายตา 
- การตรวจสภาพดวยเครื่องมือ 

3.1.1 การตรวจสภาพดวยสายตา  (Visual Inspection) 

วิธีการตรวจสภาพโดยการสังเกตขอบกพรองจากลักษณะ  หรือสภาพภายนอกของเขื่อน,  อาคาร, 
อาคารประกอบ วามีส่ิงผิดปกติ,  ขอบกพรองหรือ Sign  อ่ืนใดหรือไม ที่จะทําความเสียหายหรือทําใหเกิดอันตราย
ขึ้นมาได  เชน  การกัดเซาะตางๆ  รอยแตก,  การทรุดตัว,  การรั่วซึมวัสดุเสื่อมคุณภาพเปนตน  ผูตรวจสภาพตองมี
ความละเอียดถ่ีถวนในการตรวจสภาพและสามารถชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองตางๆ  รวมทั้งสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
เสียหายนั้นๆ  พรอมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปญหานั้นๆ  ดวย  โดยปกติจะทําการตรวจสภาพโดยอาศัย 
แบบฟอรมรายการตรวจสภาพ (Check List)  ประกอบ อุปกรณพื้นฐานที่จําเปนในการตรวจสภาพเขื่อน  อาคาร
ประกอบและอางเก็บน้ํา โดยวิธีการตรวจดวยสายตา  เพื่อใหไดขอมูลที่ทันเหตุการณ และใชในการวิเคราะหและ
ประเมินความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนประกอบดวย 

1) เอกสารอางอิง  จะตองทบทวนและจัดเตรียมสมุดขอมูลตางๆ  ใหเรียบรอยกอนไปตรวจสอบ 
2) จัดเตรียมสมุดรายการที่จะตองตรวจสภาพ ตามแบบฟอรมที่กรมฯ กําหนด 
3) อุปกรณถายภาพ  อยางนอยที่สุดจะตองมีกลองถายรูปคุณภาพดีหนึ่งกลองในคณะตรวจสอบ 

มีเลนซที่ถายภาพไดชัดในระยะใกลถึง  0.5  เมตร  ถายภาพมุมกวาง  เลนซดึงภาพ  และไฟสาดแสง 
4) อุปกรณชวยการตรวจสภาพ  ไดแก  ตลับเทปขนาด  3  เมตร  กลองสองทางไกลขนาด

กําลังขยาย  8  ถึง  10  เทา  สมุดบันทึกสนาม  กระบอกไฟฉาย  เทปบันทึกเสียงขนาดพกพา  กลองระดับแบบ
พกพา  ฆอนนักธรณี ฯลฯ  เปนตน 
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3.1.2 การตรวจสภาพดวยเคร่ืองมอืตรวจวัด  (Inspection  Instrumentation) 

เปนวิธีการตรวจสภาพโดยอาศัยเครื่องมือตรวจวัดชนิดตางๆ  ซ่ึงอาจติดตั้งไวภายในหรือ
ภายนอกตัวเขื่อน เพื่อคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางและหลังจากการกอสราง
เสร็จสิ้นแลว  โดยปกติแลวอุปกรณ/เครื่องวัดที่ติดตั้งไวประจําเขื่อนจะแบงออกเปนรายการหลักได  3  รายการคือ 

1) เครื่องวัดที่ใชควบคุมการปฏิบัติงาน (Measuring Instruments to Control the Execution) 
2) เครื่องมือวัด/อุปกรณที่ใชเก็บขอมูลเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ใชในการออกแบบและใช

เปนขอมูลดิบในการวิเคราะหยอนกลับ (Backward Analysis) 
3) เครื่องมือวัด/อุปกรณที่ใชควบคุมและติดตามพฤติกรรมของตัวเขื่อน  ซ่ึงออกแบบพิเศษไว

ใหใชวัดไดอยางละเอียดตามวัตถุประสงค 

3.2 ประเภทของการตรวจสภาพ 

การตรวจสภาพโดยทั่วไปแลวจะแบงออกไดเปน  3  ประเภท  คือ 
1) การตรวจสภาพประจําป  (Annual  Inspection) 
2) การตรวจสภาพโดยคณะทํางาน  (Formal Inspection) 
3) การตรวจสภาพกรณีพิเศษ  (Special  Inspection) 

3.2.1 การตรวจสภาพประจําป  (Annual  Inspection) 

การตรวจสภาพประจําป  เปนการตรวจสภาพดวยสายตา  โดยบุคลากรที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา (อาง, ฝายฯ, ระบบ)  ไดแก  การตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป
รอบๆ  โครงการพัฒนาแหลงน้ํา, การวัดคาระดับน้ําหนาเขื่อน ฝายฯ, การสังเกตการรั่วซึม, วัชพืช เปนตน  ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยหมุนเวียนไปจนครบทุกโครงการในรอบเวลา  1  ป  แลวจัดทําเปนรายงานการตรวจสภาพ
โครงการประจําป และจะถูกรวบรวมไวที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค (สทภ.) พรอมสําเนาสงใหสํานักพัฒนา
แหลงน้ํา  เพื่อการเฝาระวังและติดตามพฤติกรรมของโครงการพัฒนาแหลงน้ําอยางตอเนื่อง และเพื่อประโยชน
ดานการจัดการ  เชน  การจัดลําดับความสําคัญ, ความเสี่ยง, ความเสียหาย เพื่อซอมแซมปรับปรุง ฯลฯ  ตอไป 

3.2.2 การตรวจสภาพโดยคณะทํางาน  (Formal Inspection) 

การตรวจสภาพโดยคณะทํางานตรวจสภาพความปลอดภัยโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่กรม
ทรัพยากรน้ํา  แตงตั้งขึ้น  ใหดําเนินการติดตามและตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญ  ตามระยะเวลาที่
จะไดกําหนดตามอายุการใชงานและสภาพความเสี่ยงของโครงการนั้นๆ 
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3.2.3 การตรวจสภาพกรณีพิเศษ  (Special  Inspection) 

การตรวจสภาพโดยกรณีพิเศษ เปนการตรวจสภาพที่จะกระทําเมื่อมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น 
หรือเมื่อเกิดความเสียหาย เชน  เมื่อเกิดแผนดินไหว, เมื่อเกิดอุทกภัย, เมื่อมีระดับน้ําสูงขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็ว,  
เมื่อพบวามีอัตราการรั่วซึมสูงขึ้นผิดปกติ  มีการทรุดตัว แตกราว  ผิดปกติ  เปนตน  การตรวจสภาพในกรณีนี้ตอง
อาศัยความชํานาญเฉพาะดานตามสภาพของความผิดปกตินั้นๆ  จึงจําเปนตองอาศัยการวิเคราะหเบื้องตนโดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค (สทภ.) ที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ  

เพื่อรายงานใหกรมฯ ทราบและพิจารณามอบหมายใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆ  ดําเนินการ
ตรวจสภาพและประเมินสถานการณพรอมทั้งจัดทํารายงาน และแนวทางการปองกัน/ซอมแซม/แกไข เพื่อให
โครงการดังกลาว มั่นคงแข็งแรง และสามารถใชงานไดตอไป 

3.2.4 คณะผูตรวจสภาพ 

โดยปกติแลว  คณะผูตรวจสภาพจะประกอบดวย หัวหนาคณะตรวจสภาพ, วิศวกรโยธา, นายชาง
โยธา และคณะ 

1) หัวหนาคณะตรวจสภาพจะเปนวิศวกรซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค / กรมทรัพยากรน้ํา 
อนุมัติเปนคราวๆ  ไป 

2) วิศวกรในคณะจะตองมีทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)  จะตองมีพื้นฐาน
และประสบการณในงานออกแบบ และควบคุมงานกอสรางตลอดจนการใชงานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

3) นายชางโยธาที่มีพื้นฐานและประสบการณในการควบคุมงานกอสราง และการใชงาน
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

4) สมาชิกคณะจะตองมีความรูความชํานาญวิชาในสาขาของงานดังตอไปนี้ คือ  ชลศาสตร  
ปฐพีกลศาสตร  และดานอื่นๆ  ประกอบดวย  (เปนกรณีๆ ไป) 

การตรวจสภาพกรณีพิเศษ ควรทําการวิเคราะหเสถียรภาพของลาดถม, การคํานวณออกแบบ
โครงสราง, การประเมินคุณสมบัติของวัสดุ, ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม, การใชมาตรอุปกรณ  ฯลฯ  และจะตองรูเร่ือง
ลักษณะและสาเหตุแหงความวิบัติของโครงการพัฒนาแหลงน้ําดวย 

ทั้งนี้ควรจะมีเจาหนาที่ผูควบคุมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และนายชางโยธาที่คุนงานรวมคณะไป
ตรวจสภาพที่หัวงานดวย เพื่อจะไดตอบคําถาม หรือชวยคนหาคําตอบ ที่คณะตรวจสอบตองการทราบเกี่ยวกับ
สภาพความเปนมาและการใชงานของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
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บทที่ 4 
การตรวจสภาพสิ่งกอสรางในโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

 
หลังจากที่ไดกอสรางเขื่อนดิน ฝาย และระบบกระจายน้ํา เสร็จจนใชงานได ควรจะมีการ

ตรวจสภาพและซอมแซมสวนที่อาจชํารุดเสียหายอยูเปนประจํา เพื่อที่จะปองกันและรักษาเขื่อน 
ฝาย หรือระบบกระจายน้ํา และอาคารตางๆ ใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรงดีอยูตลอดไป นอกจากนี้การ
ตรวจสภาพอาคารชลศาสตรอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกชุก หรือในขณะที่มีกักเก็บเต็มที่
ทําใหรูวาตัวเขื่อนหรือฝายบริเวณใดเริ่มชํารุดก็จะทราบไดทันทีและจัดการซอมแซมไดทันเวลา 
กอนที่เขื่อนจะไดรับอันตราย ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎร เนื้อหาในบทนี้
จะกลาวถึงการตรวจสภาพสิ่งกอสรางในโครงการฯ ไดแก อางเก็บน้ํา  ฝาย ระบบกระจายน้ํา อาคาร
ประกอบ และอุปกรณ ซ่ึงการตรวจสภาพของอาคารประกอบและอุปกรณ ของเขื่อน และฝาย จะมี
วิธีการเหมือนกัน จึงขอกลาวไวในหัวขอเดียวกันเพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนของเนื้อหา 
 
4.1  การตรวจสภาพอางเก็บน้ํา 
 อางเก็บน้ําเปนบริเวณพื้นที่เก็บน้ําหนาเขื่อนดิน ซ่ึงมักมีเศษไมหรือวัชพืช ที่ถูกพัดพามากับน้ํา
ในฤดูน้ําหลาก เปนสาเหตุใหไปขวางทางเปนอุปสรรคตอการปลอยหรือสงน้ําจากเขื่อน หรืออาจจะ
ไปขวางทางระบายน้ําลน (Spill Way) ทําใหระดับน้ําในตัวเขื่อนสูงเกินกวาที่กําหนดอาจเปน
อันตรายตอเขื่อนดินได 
 ดังนั้น ผูตรวจสภาพจะตองตรวจวามีส่ิงกีดขวางทางระบายน้ําหรือระบบสงน้ําออกจาก
เขื่อนหรือไม และจะตองกําจัดออกไปเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานและการระบายน้ํา
สวนเกินออกไปจากอางเก็บน้ํา 
 
4.2  การตรวจสภาพตัวเขื่อน 

4.2.1 การตรวจสภาพสันเขื่อน 
เขื่อนดินทุกแหงยอมมีการทรุดตัว เนื่องจากการทรุดตัวของฐานราก (กรณีสราง 

เขื่อนบนฐานรากเปนดิน) รวมกับการทรุดตัวของดินตัวเขื่อนการทรุดของสันเขื่อนเปนการทรุดของ
เขื่อนและฐานรากรวมกัน จะมีผลกับเขื่อนคือทําให Free board ที่จัดไวลดลง ดังนั้นในการออกแบบ
กอสรางจะมีการถมดินเผื่อใหสันเขื่อนสูงกวาระดับที่ตองการเสมอ 
  การทรุดตัวของเขื่อนเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่งจนมากเกินขอบเขต (เชน บริเวณ
ลําน้ําซึ่งดินฐานรากออน) โดยสวนอื่นทรุดลงนอยอาจทําใหตัวเขื่อนชํารุดหรือแตกราว 
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  บริเวณสันเขื่อนอาจเกิดรอยแตกราวเนื่องจากสาเหตุตางๆ การตรวจสภาพควร
ดําเนินการดังนี้  

1) ตรวจสภาพสันเขื่อนและลาดเขื่อนสวนบนเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม  
หลังจากสรางเขื่อนเสร็จใหมๆ และเปนประจําตลอดไป 

2) เมื่อตรวจพบรอยแตก ใหบันทึกสภาพและบริเวณที่มีรอยแตกไวอยางละเอียด 
3) รอยแตกราวที่บริเวณสันเขื่อนซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุแตกตางกันนั้น 

สามารถวินิจฉัยได ดังนี้ 
- รอยแตกราวเปนแนวไมมีรูปแบบ เปนแหงๆ หรือพบในบริเวณสันเขื่อน 

ทั่วไป เกิดขึ้นเพราะความรอนจากแสงอาทิตยทําใหน้ําระเหยออกไปจากผิวดิน และมักเกิดรอกแตก
ลึกเมื่อดินสวนนอกเปนดินเหนียวจัดและไมมีดินลูกรัง (ประเภทกรวดและทรายที่ดินเหนียวนอย) 
คลุมปดสันเขื่อน 

สําหรับสันเขื่อนที่มีดินลูกรังบดทับแนนและดินตัวเขื่อนสวนนอกไมมี 
ดินเหนียวผสมมากนัก จะไมปรากฏรอยแตกดังกลาวใหเห็นเดนชัด 

- รอยแตกราวเปนแนวยาวตามสันเขื่อน เกิดขึ้นเนื่องจากลาดเขื่อนดานใด 
ดานหนึ่งกําลังจะเริ่มเลื่อนทลาย และถาปรากฏวาสันเขื่อนนับจากรอยแตกไปถึงขอบลาดเขื่อนยุบ
ต่ํากวาลงไปแลว ก็สามารถยืนยันไดอยางแนชัดยิ่งขึ้น 

ใหบันทึกสภาพอยางถี่ถวนทั้งบริเวณสันเขื่อนและที่ลาดเขื่อนวามีการ 
ชํารุดเสียหายมากนอยเพียงไร พรอมทั้งรายงานใหผูรับผิดชอบทรายเพื่อจัดการซอมแซมโดยดวน 
 4.2.2 การตรวจสภาพลาดเขื่อนดานเหนือน้ํา 
  ลาดดานเหนือน้ําของเขื่อนดินสวนใหญจะปองกันลาดเขื่อนดวยหินทิ้ง แตถาเปน
เขื่อนขนาดเล็กการเกิดคลื่นในอางฯ นอยจะปองกันลาดเขื่อนดวยการปลูกหญา 
  หินทิ้งตามลาดเขื่อนดานเหนือน้ํามีจุดประสงคสําคัญ เพื่อปองกันคลื่นกัดเซาะดิน
ลาดเขื่อน การตรวจสภาพควรดําเนินการดังนี้ 
  1)   เดินตรวจสภาพหินทิ้งตามลาดเขื่อน เพื่อสังเกตสภาพหินบริเวณใดบางที่ชํารุด
เสียหายโดยการทรุดยุบลงไป ใหทั่ว ปละหนึ่งครั้งเมื่อระดับน้ําในอางฯ ยุบลงไปต่ํา 
  2)   หินทิ้งที่สรางปองกันคลื่นไมใหเกิดกัดเซาะดินลาดเขื่อนนั้น หากสรางไว
อยางถูกตองจะรักษาสภาพลาดเขื่อนใหมีความมั่นคงแข็งแรงดีไปไดตลอด 

  เขื่อนดินขนาดเล็กบางแหง อาจมีการปองกันลาดเขื่อนดานอางฯไมใหถูกคลื่นกัด
เซาะจนเสียหายดวยการปลูกหญา การตรวจสภาพควรดําเนินการดังนี้ 
  1)   เดินตรวจสภาพลาดเขื่อนที่ระดับผิวน้ํา เพราะอาจถูกคลื่นกัดเซาะจนเวาแหวง 
ตลอดความยาวเขื่อนเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม 
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  2)   เมื่อระดับน้ําในอางฯ ลดต่ําลง บันทึกบริเวณที่ถูกคลื่นกัดเซาะจนเปนรอง 
ไดแก ความลึกของรอง ความกวางและสภาพของหญาที่งอกเติบโตขึ้นมาใหม ตลอดจนลักษณะ
ของดินลาดเขื่อนบริเวณนั้น เปนตน 
  3)   ลาดเขื่อนที่มีการเลื่อนทลาย จะปรากฏสภาพภายนอกใหเห็นได คือ มีรอย
แตกแนวยาวที่ลาดเขื่อนตอนบน หากลาดเขื่อนเปนหินทิ้งๆ จะยุบลงใหเห็น สวนลาดเขื่อนที่ปลูก
หญาอาจเห็นเปนรอยแตกแยกออกชัดเจน 
  4)   เมื่อพบลาดเขื่อนบริเวณใดเลื่อนทลาย ใหตรวจสภาพอยางละเอียดวา จะมี
อันตรายกับตัวเขื่อนมากนอยเพียงใด โดยบันทึกตําแหนงแนวบนที่ดินเริ่มเลื่อน ความลึกของรอย
แตกโดยการหยั่งวัดดวยไม ความกวางของรอยแตก ความยาวของบริเวณที่ดินเลื่อนทลาย และการ
ยุบตัวของลาดเขื่อนบริเวณใกลกับรอยแตกนั้น เปนตน แลวรายงานสภาพใหผูรับผิดชอบทราบเพื่อ
จัดการซอมแซมโดยดวน 
 4.2.3 การตรวจสภาพลาดเขื่อนดานทายน้ํา 
  ลาดเขื่อนดานทายน้ํา จะมีการปองกันการกัดเซาะดวยหญาหรือหินทิ้ง เชนเดยีวกบั
ดานเหนือน้ํา แตการพังทลายดานทายน้ําอาจจะเกิดจากการกัดเซาะของฝน หรือเกิดจากน้ําในอางฯ 
ซึมผานทะลุมายังลาดทายเขื่อน ดังนั้นจึงมีวิธีการตรวจสภาพ ดังนี้ 
  1) เดินตรวจสภาพดินตามลาดเขื่อน หญาที่ปลูกและสังเกตสภาพของบริเวณทีถู่ก
น้ํากัดเซาะ ใหทั่วสัปดาหละหนึ่งครั้งหรือเปนครั้งคราวในชวงฤดูฝน ตั้งแตปแรกที่สรางเขื่อนเสร็จ 
   -   ดินตามลาดของเขื่อนหากเปนดินรวนซุย จะเนื่องมาจากกอสรางดินบด
อัดแนนใกลกับลาดเขื่อนไวไมถูกตอง โดยไมไดบดอัดแนนดินเผื่อใหเกินจากเขตลาดของเขื่อนที่
ตองการ แลวตัดดินสวนที่ถมเกินในภายหลังใหถึงดินแนนตลอดลาดเขื่อนไป เปนเชนนั้นหรือไม 
  2) สําหรับบริเวณซึ่งดินถูกน้ําเซาะไปจนเปนหลุมบอแลว ใหตรวจสภาพอยาง
ละเอียด แลวบันทึกไว 
   - ขนาดความกวางและความลึกของหลุมบอตางๆ พรอมกับแสดงตําแหนง
ที่ชํารุดเสียหายทุกแหง 
   - หมั่นตรวจสอบหลุมบออยางใกลชิดในฤดูฝน เพราะหลุมและบออาจ
ลุกลามมีขนาดใหญมากขึ้นจนเปนอันตรายกับตัวเขื่อน 
  3) เดินตรวจสภาพลาดเขื่อนใหทั่ว เพื่อคนหาบริเวณที่หินมีการยุบตัว เพราะดิน
ขางใตถูกน้ํากัดเซาะเปนรองลึก รวมทั้งการตรวจสภาพของ Bedding ที่รองอยูใตหินทิ้งวามีสภาพ
อยางไร การตรวจควรดําเนินการเปนครั้งคราวในฤดูฝน ตั้งแตปแรกที่สรางเขื่อนเสร็จ 
   - หินทิ้งที่สรางปองกันน้ําฝนกัดเซาะดินลาดเขื่อนนั้น หากสรางไวอยาง
ถูกตองแลว จะรักษาสภาพลาดเขื่อนใหมีความมั่นคงแข็งแรงดีไปไดตลอด 
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  4) ดินของลาดเขื่อนที่มีการเลื่อนทลาย จะปรากฏสภาพใหเห็นภายนอกไดดังนี้ 
   - มีรอยแตกแนวยาวที่ลาดเขื่อนตอนบน ซ่ึงเปนแนวสวนบนสุดของดินที่
เล่ือนลงไป หากดินเลื่อนทลายลงไดพอสมควรแลว ขอบรอยแตกดานลางจะปรากฏยุบตัวลงให
เห็นชัด 
   - ลาดเขื่อนตอนลางหรือที่พื้นดินธรรมชาติใกลกับตัวเขื่อนอาจเห็นดินอูด
ตัวจนโปงหรือบวม 
  5) ขณะที่เขื่อนเก็บกักน้ําในระดับสูง ใหเดินตรวจสภาพลาดเขื่อนดานทายน้ําจน
ตลอดความยาวเขื่อน เปนครั้งคราวตามความเหมาะสมตั้งแตปแรกที่เก็บกักน้ํา เฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณลาดเขื่อนตอนลาง เพื่อตรวจสอบวาจะมีบริเวณใดหรือไมที่ดินลาดเขื่อนเปยกเนื่องจาก
น้ําซึมผานตัวเขื่อนออกมา 
  6) เมื่อปรากฏลาดเขื่อนแฉะเนื่องจากน้ําซึมผานตัวเขื่อนแลว ใหตรวจสอบอยาง
ละเอียด แลวบันทึกไว 
   - แนวบนที่น้ําเริ่มเปยกแฉะมีระดับสูงจากพื้นดินทายเขื่อนเทาใด พรอมกับ
บันทึกระดับน้ําในอางเก็บน้ําขณะทําการตรวจสอบดวย 
   - ดินลาดเขื่อนที่เปยกแฉะนั้น ถูกน้ํากัดเซาะจนเวาแหวงหรือไม ถาหากดิน
ลาดเขื่อนเปนหลุม บอ หรือรองเนื่องจากน้ําไหลกัดเซาะแลว ใหบันทึกความกวาง ความยาว และ
ความลึก ตลอดจนตําแหนงไว และแจงหนวยงานรับผิดชอบทันที 
   - ดินลาดเขื่อนที่เปยกแฉะเลื่อนทลายลงแลวหรือไม ถาดินลาดเขื่อนทลาย 
ใหบันทึกถึงความเสียหาย เชน ระดับน้ําสูงสุดที่ดินเริ่มเลื่อนตัว จํานวนน้ําที่ไหลออกและลักษณะดิน 
ตองรีบแจงหนวยงานรับผิดชอบทันที 
 4.2.4 การตรวจสภาพตีนเขื่อน 
  ตีนเขื่อนเปนสวนของลาดเขื่อนที่ติดกับพื้นดินธรรมชาติ ในการตรวจจะเปนการ
ตรวจตีนเขื่อนดานทายน้ํา ซ่ึงการสังเกตทําไดเชนเดียวกับการตรวจสภาพลาดทายเขื่อนดังไดกลาว
มาแลว กลาวคือ 
  1)   ตรวจดูวาตีนเขื่อนบริเวณลาดเขื่อนตอนลางดินเปยกแฉะ เนื่องจากมีน้ําซึม
ผานตัวเขื่อนออกมาหรือไม แลวทําการจดบันทึกไวเชนเดียวกัน 
  2)  ตรวจดูการเลื่อนไหลของดินในจุดที่เชื่อมตัวกับดินธรรมชาติวามีการเลื่อน
มากองที่ตีนเขื่อนจนโปงหรือบวมนูนขึ้นหรือไม 
  ใหบันทึกรายละเอียดไวเชนเดียวกับการตรวจสภาพลาดทายเขื่อนหากพบสิ่ง
ผิดปกติจะตองแจงใหหนวยงานเจาของโครงการ เพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญมาตรวจวิเคราะหโดยดวน
ตอไป 
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 4.2.5 การตรวจสภาพขอบไหลเขื่อนฝงซายและฝงขวา 
  ขอบไหลเขื่อนดานซายและขวา เปนสวนของเขื่อนที่ติดกับชองเขาหรือชองเนิน 
ธรรมชาติซ่ึงจะตองทําการสังเกตรอยตอระหวางดินถมตัวเขื่อนกับชองเขาและการเลื่อนไถลของ
ลาดเนินหรือเขา ซ่ึงไดตัด Slope ไว วามีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม ดังนี้ 
  1)  สังเกตลาดของเนินหรือภูเขาที่ตัด Slope ไว ในตอนกอสรางวามีการเลื่อนไหล
หรือพังทลายหรือไม 
  2) มีน้ําซึมออกตรงรอยตอของดินถมตัวเขื่อนกับชองเขาหรือชองเนินธรรมชาติ
หรือไม 
  ซ่ึงการตรวจสภาพในสวนนี้ผูตรวจสามารถสังเกตไดพรอมกับการตรวจสภาพลาด
เขื่อนทางทายน้ําและเหนือน้ํา ซ่ึงมีวีการในทํานองเดียวกัน 
 
4.3  การตรวจสภาพฝายน้ําลน 
 การตรวจสภาพฝายน้ําลนควรทําการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่น้ํา
จํานวนมากไดไหลขามฝายแลวทุกครั้ง ดังนี้ 
 4.3.1 ตัวฝายน้ําลน 
  1)  ตัวฝายเปนอาคารคอนกรีตที่สรางขวางลําน้ํา ทําหนาที่กักน้ําและปลอยใหน้ํา
ไหลขามไปเชนเดียวกับอาคารระบายน้ําลนในเขื่อน ดังนั้น การตรวจสภาพจะเปนลักษณะเดียวกัน 
(ดูหัวขอ 4.4.1) 
  2) คันดินหูฝาย เปนคันดินซึ่งอยูที่ปลายฝายทั้ง 2 ขาง สําหรับปองกันปกฝาย
ไมใหไดรับอันตรายในขณะที่น้ําไหลตามลําน้ํามีระดับสูงกวาปกติ ตองหมั่นตรวจสอบและ
บํารุงรักษาคันดิน และหินเรียงที่ปูปองกันดินนั้นใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา ซ่ึงวิธีการตรวจสภาพ 
ตองตรวจทั้งดานในและดานอกรวมทั้งสันคันดิน ซ่ึงจะตองตรวจดังนี้ 

- สภาพการกัดเซาะ 
- สภาพการเคลื่อนตัว 
- การทรุดตัว 
ซ่ึงการตรวจสภาพดังกลาวมีวิธีการเชนเดียวกับการตรวจสภาพลาดของเขือ่นดนิ  

ทั้งนี้ ผูตรวจจะตองตรวจสภาพสิ่งผิดปกติอ่ืนๆ ที่สังเกตเห็น รวมทั้งวัชพืชที่ขึ้นบนคันดินจะตอง
จัดการใหดูเปนระเบียบเรียบรอย 
 
4.4  การตรวจสภาพอาคารประกอบของเขื่อนและฝายน้ําลน 
 เขื่อนและฝายน้ําลน เปนอาคารสําหรับเก็บกักน้ําจึงมีอาคารประกอบที่มีลักษณะเดียวกัน 
ไดแก อาคารระบายน้ําลน, อาคารบังคับน้ํา, อางน้ํานิ่ง เปนตน 
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 4.4.1 การตรวจสภาพอาคารระบายน้ําลน 
  หลังจากอางเก็บน้ํา หรือฝายเก็บกักน้ําไดเต็มถึงระดับเก็บกักแลวมีน้ําไหลผาน
อาคารระบายน้ําลน คร้ังแรกและครั้งตอๆ ไป ควรมีการตรวจสภาพบริเวณขางเคียง ในขณะที่น้ํา
กําลังไหลผานและภายหลังเมื่อน้ําหยุดไหลแลวทุกครั้ง เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
  1)  ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ํา โดยหลักการสําคัญ ฝายและอาคาร
ระบายน้ําลนของเขื่อนเก็บกักน้ําทุกแหงจะออกแบบใหสามารถระบายน้ําจํานวนมาก ซ่ึงไหลผาน
ฝายหรืออางเก็บน้ําในขณะที่น้ําในอางหรือฝายเกินกวาระดับน้ําเก็บกัก นําออกทิ้งไปทางดานทายน้ํา
ใหทัน โดยรักษาระดับน้ําไมใหทนสูงเกินกวาระดับน้ําสูงสุดของฝายหรืออางเก็บน้ําที่กําหนดไวเสมอ 
   อยางไรก็ตาม ปรากฏวามีฝายและเขื่อนเก็บกักน้ําหลายแหงที่ไมสามารถ
ระบายน้ําจํานวนมากตอนชวงฝนตกหนักผานหรือทิ้งออกไปไดทัน ซ่ึงเปนเหตุใหน้ํามีระดับสูงขึ้น
อยางรวดเร็วจนไหลลนขามสันเขื่อนหรือลนหูฝาย ทําใหชํารุดเสียหายหรือพังลง ดวยเหตุนี้ ผูทํา
หนาที่บํารุงรักษาโครงการฯจึงควรมีการตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ําของอาคารระบาย
น้ําลนหรือฝายหลังจากกอสรางแลวดวย เฉพาะอยางยิ่งสําหรับเขื่อนเก็บกักน้ําที่มีน้ําไหลลนอาคาร
ระบายน้ําทุกป โดยการตรวจวัดและบันทึกขอมูลตางๆ แลวพิจารณารายงานสภาพใหผูรับผิดชอบ
ทราบเมื่อคาดวาระบายน้ําลนจะมีความไมปลอดภัย 
  2) การตรวจสภาพของผิวคอนกรีต  สวนประกอบของฝายและอาคารระบายน้ํา
ลนในอาง มีหลายๆสวนที่กอสรางดวยคอนกรีต ไดแก ทางน้ําเขา รางเท สะพาน ผนังกําแพงกันดินฯลฯ 
ดังนั้น ในการตรวจสภาพคอนกรีตของสวนประกอบดังกลาวควรทําดังนี้ 
   2.1)  ตรวจสภาพคอนกรีตในขณะที่มกีําลังแรงดันภายนอกมากที่สุด เปนตน
วาเมื่อมีน้ําไหลลนอาคารจํานวนมาก หรือเมื่อน้ําในอางเสมอระดับน้ําเก็บกักรอยแตกราวของผิว
คอนกรีตมีหลายลักษณะ ไดแก 

- รอยแตกราวเปนแนวยาวตามผิวคอนกรีตดานที่รับแรงดึงเนื่องจาก 
เหล็กเสริมเพื่อรับแรงดึงมีจํานวนนอยเกินไป จนไมสามารถรับแรงดันของดินและน้ําที่กระทําได 

- รอยแตกราวเปนแนวยาวตามผิวคอนกรีตเนื่องมาจากการขยายและ 
หดตัวเพราะอุณหภูมิ โดยเหล็กเสริมสําหรับการขยายตัวของคอนกรีตมีจํานวนไมเพียงพอ 

- รอยแตกราวเปนลายงา เกิดขึ้นตามผิวคอนกรีตเปนรอยราวเล็กๆ  
เนื่องมาจากผิวคอนกรีตไดรับความรอน 
   ใหบันทึกลักษณะ ความยาว ความกวางและความลึก ตลอดจนตําแหนง
ของรอยแตกราว พรอมทั้งแนวที่เกิดในทิศทางเชนไร เชนเปนแนวตามยาวหรือตามขวางของอาคาร 
   2.2)  ตรวจสภาพผิวคอนกรีตที่ถูกน้ําไหลกัดเซาะ  เนื่องจากน้ําที่ไหลผานทาง
น้ําลน รางเท และใน Stilling basin ของอาคารระบายน้ําลน มักมีความเร็วสูงและบางแหงมี
กระแสน้ําปนปวนอาจเปนสาเหตุใหผิวคอนกรีตบริเวณซึ่งไมแข็งแกรงเพียงพอถูกกระแสน้ํากัด
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เซาะจนเปนหลุมหรือเวาแหวง ควรมีการตรวจสภาพผิวคอนกรีตและจดบันทึกความเสียหายเพื่อ
เตรียมการซอมแซม 
   2.3)  ตรวจสภาพน้ําไหลซึมใตและดานขางของอาคาร อาคารระบายน้ําลน
หรือฝาย อาจสรางบนฐานรากที่น้ําไหลซึมลอดใตอาคารไดงาย นอกจากนี้ดานขางของอาคารซึ่งได
ถมดินบดอัดแนนแนบติดกับผนังอาคารแลว ก็อาจจะมีน้ําไหลซึมมาตามขางอาคารไดเชนกัน ควร
ตรวจสภาพดังนี้ 
    2.3.1)  ตรวจสภาพการไหลซึมลอดใตหรือไหลทางดานอาคารเปนครั้งคราว 
ขณะที่มีการเก็บกักน้ําสูงเต็มที่ ตั้งแตปแรกที่เก็บกักน้ําเต็มและในปตอไป ในบริเวณตอไปนี้ 

- บริเวณพื้นดินธรรมชาติดานทายเขื่อนใกลกับตัวอาคารทั้งสองดาน 
- พื้นที่ลําน้ําทาย stilling basing โดยการสังเกตน้ําซึ่งอาจไหลซึม 

ออกมาในชั้นหินทิ้ง 
    2.3.2)  หากมีน้ําไหลซึมตามบริเวณดังกลาว ใหทําการตรวจสภาพอยาง
ใกลชิดตามวิธีการตรวจสภาพพื้นดินบริเวณดานทายเขื่อนที่มีน้ําร่ัวซึม ซ่ึงไดกลาวไวแลวขางตน 
   2.4)  ตรวจสภาพหินทิ้งทายอาคารระบายน้ําลน ดานทาย Stilling basing ของ
อาคารระบายน้ําลนซึ่งพื้นและลาดดานขางของทางระบายน้ํามีการปองกันกัดเซาะไวดวยการทิ้งหิน
ขนาดใหญควรทําการตรวจสภาพดังตอไปนี้ 

- หลังจากน้ําไหลลนอาคารระบายน้ําลนหรือฝาย จํานวนมากแตละ 
ครั้งหรือหลังจากไมมีน้ําไหลผานอาคารแลวทุกป ควรตรวจสภาพหินทิ้งทั้งหมดวาถูกกระแสน้ําพัด
หายไปบางหรือไม และเปนจํานวนมากนอยเทาใด 

- บันทึกสภาพหินที่ถูกน้ําพัดพาไป ทั้งบริเวณทองน้ําและตามลาดตลิ่ง  
พรอมทั้งสาเหตุวา หินที่ใชอยูนั้นมีขนาดเล็กเกินไปหรือมีความหนาไมเพียงพอ 

- ตรวจสอบความยาวของแนวหินทิ้ง มีความยาวมากพอในการปองกัน 
น้ําไหลกัดเซาะพื้นทองน้ําและตลิ่งหรือไม โดยการตรวจสภาพดินตอจากแนวหินทิ้งเกี่ยวกับการถูก
คล่ืนกัดเซาะ 
 4.4.2 การตรวจสภาพอุปกรณประกอบ 
  อุปกรณประกอบของฝายและเขื่อนสวนใหญแลวใชในการควบคุมระดับน้ํา หรือ
ปลอยน้ํา ไดแก บานระบาย เครื่องกวาน ประตูบังคับน้ํา ดังนั้น ควรมีการตรวจสภาพเพื่อให
อุปกรณดังกลาว สามารถทํางานไดโดยไมติดขัด  
  อาคารระบายน้ําลนแบบประตูระบายน้ําหรือฝาย จะมีบานระบาย พรอมดวย
เครื่องกวาน สําหรับควบคุมระดับน้ําในอางเก็บน้ําหรือหนาฝาย  และเปดระบายน้ําไปตามที่
ตองการ ควรทําการตรวจสภาพดังตอไปนี้ 
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  1) ขณะปดบานระบายเพื่อกักกั้นน้ํา ควรตรวจสภาพการรั่วซึมลอดใตบาน
ตอนลางและที่ดานขางของบานซึ่งติดกับตอมอ มีจํานวนน้ําร่ัวออกจํานวนมากนอยเพียงไร 
  2) ทุกปที่ระดับน้ําในอางเก็บน้ําหรือฝาย ลดลงต่ํากวาระดับสันทางน้ําลนในชวง
ฤดูแลง ควรทําการตรวจสภาพบานระบายใหทั่วโดยตลอดรวมทั้งเครื่องกวานและสลิงดึงบานอยาง
ปละหนึ่งครั้ง 
  3) วิธีการตรวจสภาพสวนตางๆ ควรดําเนินการดังนี้ 

- สําหรับบานระบาย ใหตรวจสภาพการผุกรอน การเปนสนิมสีปองกัน 
สนิม แลวบันทึกสภาพชํารุดเสียหายใหครบถวน 

- ตรวจสภาพน้ําร่ัวตามขอบบานระบาย ควรตรวจสภาพการผุกรอน 
ของ gate seat ที่ทางน้ําลน  ตรวจ guide plate ที่ดานขางตอมอและตรวจสภาพ rubber seat วา
สามารถปะกับแนนกับ guide plate ไดดีหรือไม หรือมีการฉีกขาดที่บริเวณใด 

- ตรวจสภาพเครื่องกวาน เกี่ยวกับการสึกหรอของเฟองตางๆ ตรวจ 
สภาพจาระบีหรือน้ํามันหลอล่ืน ตลอดจนการผุกรอนและการเปนสนิม เปนตน 

- ตรวจสภาพสลิงดึงบานระบาย มีบริเวณใดที่สึกหรอหรือขาดแหวง 
ไปหรือไม ตรวจสภาพจาระบีหรือน้ํามันหลอล่ืนที่มวนสลิง และในสวนที่จมน้ําอยูเสมอใหตรวจ
สภาพเกี่ยวกับการผุกรอนและสนิมซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยงาย 

เมื่อตรวจพบใหบันทึกไวสําหรับวางแผนซอมแซมในชวงฤดูแลง ไมควร 
ปลอยทิ้งไวเพราะอาจชํารุดเสียหายมากขึ้นหรือใชงานไมสะดวก 
 
4.5 การตรวจสภาพระบบกระจายน้ํา 
  1)  คลองสงน้ําที่เปนคลองดิน 
   ผูตรวจสภาพจะตองดําเนินการตรวจสภาพตลอดแนวคลองโดยจะตอง
ดําเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจดูวาดินไหลคลองไมมีการทรุดตัวหรือยุบตัวหรือเล่ือนตัว หรือไม 
- ตรวจวามีการกัดเซาะที่คันคลองเนื่องจากการชะลางของน้ําฝนหรือไม 
- ตรวจความสามารถในการสงน้ํา ดูวามีวัชพืชข้ึนขวางการไหลของน้ํา 

ใหเปนอุปสรรคตอการสงน้ําหรือไม 
- ตรวจการรั่วซึมของน้ําที่ผานคันดินออกมาภายนอกคันคลอง 
- ตรวจผลการใชงานของอาคารประกอบและอุปกรณภายในคลองสงน้ํา 

และอาคารประกอบของเขื่อนและวิธีการรายละเอียดใหดูจากการตรวจสภาพลาดเขื่อนเนื่องจากเปน
งานกอสรางประเภทงานดิน จึงมีลักษณะของความเสียหายคลายคลึงกัน ซ่ึงผูตรวจสภาพจะตอง
บันทึกความเสียหายไวเพื่อวางแผนซอมบํารุงรักษาตอไป 
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  2) คลองสงน้ําดาดคอนกรีต 
   คลองสงน้ําดาดคอนกรีต มีองคประกอบของคันคลองซึ่งเปนงานดิน เชน 
เดียวกับคลองดิน แตจะมีการดาดคอนกรีตภายในคันคลองเพื่อใหสามารถสงน้ําไดสะดวกขึ้นและ
ลดการรั่วซึมของน้ําออกจากตัวคลองการตรวจสภาพ ผูตรวจสภาพจะตองเดินตรวจสภาพตลอด
แนวคลอง ดังนี้ 

- ในสวนที่เปนงานดินใหตรวจสภาพเชนเดียวกับที่ไดกลาวในเรื่อง 
ของคลองดิน 

- ตรวจสภาพโพรงที่เกิดขึ้นใตผนังคอนกรีตซึ่งเกิดจากน้ําซึมเขาไปกัด 
เซาะใตแผงคอนกรีตน้ําใหเกิดโพรงหรือชองวางระหวางคันคลองกับคอนกรีตดาดคลองเปนเหตุให
คอนกรีตทรุดตัวและแตกราวได 

- ตรวจสภาพการแตกราวของคอนกรีตดาดคลองแลวจดบันทึกความยาว  
ความกวาง ตลอดจนตําแหนงที่เกิดรอยราว 

- ตรวจสภาพการใชงานของอาคารประกอบและอุปกรณ 
- ตรวจความสามารถในการสงน้ํา ดูวามีวัชพืชข้ึนขวางการไหลของน้ํา 

ใหเปนอุปสรรคตอการสงน้ําหรือไม 
    ซ่ึงผูตรวจสภาพจะตองรายงานใหผูรับผิดชอบโครงการทราบ  เพื่อจะได
จัดทําแผนและรายละเอียดในการบํารุงรักษาตอไป 
  3) ระบบทอสงน้ํา 
   เนื่องจากระบบทอสงน้ําสวนใหญจะฝงลึกอยูใตพื้นดิน ดังนั้น ควรตรวจใน
ขณะที่มีการสงน้ําเขาระบบเพื่อมองเห็นการรั่วซึมของน้ําไดชัดเจน แตในกรณีที่ขณะเขาตรวจไมมี
การสงน้ําเขาระบบผูตรวจสภาพอาจใชวิธีสังเกตไดในเบื้องตน ดังนี้ 

- สังเกตการยุบตัวของดินเหนือทอสงน้ํา ซ่ึงอาจจะเกิดจากทอสงน้ําร่ัว 
หรือแตกทําใหดินที่รองรับทอหายไป ทําใหเกิดการทรุดตัว 

- สังเกตรอยฉ่ําของน้ําเหนือพื้นดินเนื่องจากมีน้ําซึมจากระบบทอสงน้ํา 
- สังเกตวัชพืชหรือหญาที่เหนือแนวทอที่มีความสมบูรณผิดปกติ 

เนื่องจากไดรับน้ําจากการซิ่งหรือร่ัวไหลออกจากตัวทอ 
   ผูตรวจสภาพจะตองจดบันทึกตําแหนงที่สังเกต เพื่อจะได  ตรวจสอบโดย
ละเอียดใหแนใจวาสิ่งที่ผิดสังเกตดังกลาว เกิดจากความเสียหายของระบบทอหรือไมโดยจะตองทํา
การสงน้ําเขาระบบและ ตรวจสอบและจัดทํารายละเอียดตําแหนงและขนาดของการรั่วซึมและความ
เสียหายสําหรับทําการซอมแซมตอไป 
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5 บทที่ 5 
การตรวจสภาพ  การใชประโยชน และการบริหารโครงการฯ 

5.1 การตรวจสภาพการใชประโยชนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

5.1.1 การใชประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  
โครงการแหลงน้ําที่ไดจัดตั้งขึ้นแตละโครงการจะตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อแกไข

หรือบรรเทาปญหาที่เกี่ยวของกับน้ํา ดังนั้น ในการดําเนินงานโครงการแหลงน้ําหลังจากกอสรางแลวเสร็จ  
จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบการใชประโยชนจากโครงการแหลงน้ําวาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่
วางไวหรือไม โครงการใดที่กอสรางแลวไมสามารถใชประโยชนได หรือไมมีการใชประโยชนจากโครงการ  
ถือไดวาโครงการนั้นไมประสบความสําเร็จ ไมมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรนอกจากนั้นยังเปนการเสียโอกาส
ในการพัฒนาและเปนอุปสรรคตอการของบประมาณสําหรับโครงการอื่นๆ จึงตองแกไขและหาแนวทางใหมีการ
ใชประโยชนจากโครงการนั้นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป และพึงระลึกไวเสมอวาการใช
ประโยชนจากโครงการเปนตัวช้ีวัดใหเห็นวาโครงการนั้นๆ ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

5.1.2 ประเภทของการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
การใชประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา แตละแหงอาจจําแนกการใชประโยชนในกิจกรรม

ตางๆ ไดหลายอยาง ซ่ึงในที่นี้จะกลาวถึงการใชประโยชนหลัก ที่มีผลตอกาสรประเมินความสําเร็จของโครงการ 
สามารถนํามาคํานวณปริมาณความตองการใชน้ําหรือมูลคาของผลประโยชนที่ไดรับเทียบกับมูลคาการลงทุน 
ไดแก 

1) การใชประโยชนเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมายถึง ในการใชน้ําเพื่อดื่มกิน ซักลาง หรือใช
อาบชําระรางกาย คิดเปนจํานวนครัวเรือนที่ไดใชประโยชนจากโครงการแหลงน้ํา 

2) การใชประโยชนเพื่อการประมง หมายถึง การใชน้ําเพื่อเล้ียงสัตวน้ํา หรือสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา 
เชน กุง, ปลา, กบ ฯลฯ คิดพื้นที่ทําการประมงเปนไร 

3) การใชประโยชนเพื่อการเลี้ยงสัตว หมายถึง การใชน้ําเพื่อเล้ียงสัตวบกไดแก วัว, ควาย, หมู, 
เปด, ไก, เปนตน คิดตามจํานวนตัวของสัตวเล้ียงแตละประเภท 

4) การใชประโยชนเพื่อการเพาะปลูก หมายถึง การใชน้ําในการปลูกพืช ไดแก การปลูกขาว, 
พืชไร, ไมผล ตลอดจนพืชผักสวนครัวตางๆ ซ่ึงการใชประโยชนในการเพาะปลูกจะมีความ
แตกตางกับการใชประโยชนดานอื่นที่กลาวมาแลว คือ มีการแบงการใชประโยชนตาม
ฤดูกาล ไดแก การใชประโยชนในฤดูฝน และฤดูแลง ซ่ึงจะมีปริมาณไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
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ปริมาณน้ําที่มีและประเพณีนิยมของทองถ่ิน ซ่ึงโดยการจะปลูกขาวในฤดูฝนและปลูกพืชผัก
ในฤดูแลง คิดตามจํานวนพื้นที่ในการเพาะปลูกเปนไร 

5) การใชประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรม หมายถึง การใชน้ําในการผลิตสิ่งของหรือผลิตภัณฑ 
แบงออกเปนอุตสาหกรรมที่เปนโรงงาน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน คิดเปนจํานวน
โรงงานหรือจํานวนครัวเรือน 

           

รูปที่ 42  การใชประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

5.1.3 แนวทางการตรวจสภาพการใชประโยชนจากโครงการพฒันาแหลงน้ํา 
5.1.3.1 การเตรียมการตรวจสภาพการใชประโยชน 
ผูตรวจสภาพการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําจะตองเตรียมความพรอมกอนเขา

ดําเนินการตรวจสภาพการใชประโยชนจากโครงการอยางนอยตองประกอบดวย 
1) แผนที่ 1:50,000 แสดงที่ตั้งและองคประกอบของโครงการ ตําแหนงของระบบเก็บ

กัก เชน เขื่อน, ฝาย แนวระบบกระจายน้ํา เชน แนวคลองสงน้ํา หรือแนวทอสงน้ํา 
รวมทั้งขอบเขตของพื้นที่รับประโยชนโดยสังเขป 

2) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลในพื้นที่ที่จะเขาตรวจสภาพ เพื่อสะดวกในการ
เก็บขอมูล ไดแก อบต. กํานัน ผูใหญบาน หรือผูมีความรูที่สามารถใหขอมูลได  
ใหพรอมที่จะใหขอมูล 

3) แบบฟอรมการตรวจสภาพฯ ตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ํากําหนด 
4) เครื่องจับพิกัดจากดาวเทียม GPS 

5.1.3.2 วิธีการตรวจสภาพการใชประโยชน 
1) ผูตรวจสภาพจะตองเขาตรวจสภาพการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ําใน

พื้นที่จริง ตรวจสอบตําแหนงขององคประกอบโครงการเทียบกับขอมูลเดิมที่ได
จัดเตรียมไวในชวงเตรียมการ ไดแก 
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- ตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของอาคารหัวงาน  ไดแก เขื่อน  ฝาย  อางเก็บน้ํา  
วาถูกตองตรงกับขอมูลที่เตรียมมาหรือไม หากไมถูกตองจะตองแกไขตําแหนง
ในแผนที่ใหถูกตอง 

- ตรวจสอบตําแหนงของแนวระบบกระจายน้ํา เทียบกับแนวตามขอมูลที่เตรียม
ไวในแผนที่และปรับแกไขใหถูกตอง 

2) เก็บขอมูลการใชประโยชนจากโครงการตามแนวระบบกระจายน้ําทุกแนว และ
บันทึกลงในแบบฟอรมพรอมกับบันทึกขอบเขตของพื้นที่การใชประโยชนลงใน
แผนที่ 1:50,000 ที่เตรียมไว 

3) นําขอมูลการใชประโยชนที่ไดมาแสดงในแบบรายงาน โดยจะตองแสดงใหเห็นวา
ในแนวระบบกระจายน้ําแตละแนวมีการรับประโยชนดานใดบาง เปนพื้นที่หรือ
จํานวนครัวเรือนเทาไร มีขอบเขตพื้นที่การรับประโยชนถึงตรงไหน 

4) แสดงผลการใชประโยชนในภาพรวมทั้งโครงการ โดยใชขอมูล ขอ 1 – ขอ 3  
มาประมวลเพื่อรายงานผลการใชประโยชนโครงการโดยรวมตอไป 

5.2 การตรวจสภาพการบริหารโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

5.2.1 การบริหารโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
การบริหารโครงการแหลงน้ํา เปนสิ่งสําคัญเพราะการบริหารโครงการเปนกลไกที่ขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานโครงการแหลงน้ําใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางเปนระบบ มีระเบียบ กฎ และกติกาที่ยอมรับรวมกัน 
เพื่อใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานโครงการฯ เชนการจัดสรรปริมาณน้ํา การกําหนดเวลาในการจายน้ํา  
มีผูรับผิดชอบตามหนาที่ๆ ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

โครงการใดมีระบบบริหารจัดการที่ดี โครงการนั้นจะไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคเสมอ  
การตรวจสภาพการบริหารโครงการจึงมีสวนชวยใหหนวยงานเจาของโครงการไดรับขอมูล เพื่อใชในการจัดการ
โครงการภายหลังจากกอสรางแลวเสร็จ โดยนําขอมูลดังกลาวไปพิจารณาจัดตั้งองคกร เพื่อบริหารโครงการให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

องคกรในการบริหารโครงการแหลงน้ํา สําหรับการบริหารระดับโครงการสวนใหญสามารถแบง
องคกรไดเปน 3 สวน คือ 

1. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
2. กลุมผูใชน้ํา 
3. ผูใชน้ํา 



 

กรมทรัพยากรน้ํา 5-4 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

ในโครงการที่ประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการสูงสมาชิกในองคกรมีความเขมแข็ง
สามารถจัดการองคกรใหอยูในรูปของสหกรณโครงการ เพื่อเปนแหลงเงินออมและเงินทุน รวมทั้งการจัดหาตลาด
เพื่อจําหนายผลผลิต ถือเปนผลสําเร็จของโครงการฯ 
 

 

 
 

           

รูปที่ 43  การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา 

5.2.2 แนวทางการตรวจสภาพการบริหารโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
5.2.2.1 การเตรียมการเพื่อตรวจสภาพการบริหารโครงการฯ 

การตรวจสภาพบริหารโครงการฯไมมีความยุงยากซับซอน เนื่องจากไมจําเปนตองใช
ความรูทางดานเทคนิค วิศวกรรม เปนเพียงการขอรับทราบขอมูล ดานการบริหารจัดการโครงการฯ โดยใช
แบบสอบถาม ดังนั้น การเตรียมการเพื่อเขาตรวจสภาพ จึงเปนเรื่องของการประสานงานกับเจาหนาที่ทองถ่ิน เชน 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

กลุมผูใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา 

ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา 



 

กรมทรัพยากรน้ํา 5-5 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

ประธานอบต., กํานัน, ผูใหญบาน หรือ ประธานองคกรผูใชน้ํา เพื่อสามารถเขาพบสําหรับการขอรับขอมูลได
โดยสะดวก 

5.2.2.2 วิธีการตรวจสภาพ 
วิธีการตรวจสภาพ ผูตรวจสภาพตองเขาพื้นที่โครงการเพื่อพบปะกับผูที่ใหขอมูล ดังที่

ไดกลาวขางตน แลวบันทึกลงในแบบฟอรมที่กําหนด สําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางปรับปรุง แกไข 
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 



 

กรมทรัพยากรน้ํา 6-1 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

6 บทที่ 6 
การตรวจสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้าํ 

6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
โครงการพัฒนาแหลงน้ําเมื่อกอสรางแลวเสร็จ และไดมีการใชประโยชนจากโครงการแลวแตยัง

ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่วางไว หรือ เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวเดิมแลว แตยังมี
ความตองการขยายการใชประโยชนเพิ่มขึ้นจากเดิม จะตองมีการพิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯให
สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค หรือความตองการที่เพิ่มขึ้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ําสามารถทําได 2 อยาง คือ 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯโดยใชส่ิงกอสราง 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯโดยไมใชส่ิงกอสราง 

6.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาแหลงน้ําโดยใชสิ่งกอสราง ไดแก 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน หรือ ยกระดับน้ําใหสูงขึ้น 
ใหสามารถสงน้ําไดไกลขึ้น เชน การขุดลอกเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกัก ,การเสริมสันเขื่อน, การเสริมสันอาคาร
ระบายน้ําลนหรือการเสริมสันฝาย ,  การเพิ่มความสูงของบานประตูกักน้ํา เปนตน 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ํา เพื่อใหการสงน้ําครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นกวาเดิม เชน
การขยายระบบสงน้ํา, การใชระบบทอสงน้ําแทนระบบคลองเปดเพื่อลดการสูญเสียน้ํา, การใชระบบสงน้ําดวย
แรงดันหรือเครื่องสูบน้ําเพื่อเพิ่มระยะทางในการสงน้ํา, การสงน้ําดวยระบบฉีดฝอย หรือระบบน้ําหยดเพื่อใหเกิด
การประหยัด 

6.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯโดยไมใชสิ่งกอสราง 

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯโดยไมใชส่ิงกอสรางเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการ ไดแก 

1) การมีองคกรบริหารจัดการโครงการฯ  เพื่ อให เกิดกฎเกณฑ  กติกาในการใชน้ํ า  
มีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามหนาที่ที่กําหนดชัดเจน 

2) การกําหนดปริมาณและเวลาในการจายน้ํา เพื่อควบคุมใหพอดีกับความตองการใชประโยชน
ในกิจกรรมตางๆ ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 

3) การควบคุมการรั่วไหลของน้ําทั้งในระบบสงน้ําและในแปลงเพาะปลูกหรือกิจกรรมอื่นๆ 



 

กรมทรัพยากรน้ํา 6-2 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

4) การสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของน้ํา การใชน้ําตามความจําเปนของกิจกรรมนั้นๆ  
ไมฟุมเฟอย 

6.2 แนวทางการตรวจสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯ 

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯจะสามารถทําได มีประเด็นสําคัญที่ตองทราบ ไดแก 
1) มีปริมาณน้ําพอที่จะนํามาเพิ่มประสิทธิภาพใหกับโครงการฯหรือไม 
2) ประชาชนในพื้นที่มีความตองการที่จะขยายพื้นที่การรับประโยชนออกไปอีกหรือไม 

6.2.1 การเตรียมการตรวจสภาพเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพฯ 

1) แผนที่ 1:50,000 แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ และองคประกอบโครงการฯ ไดแก ที่ตั้งอาคาร
เก็บกักน้ํา เชน ฝาย อางเก็บน้ํา ตลอดจนแนวระบบสงน้ําในโครงการ และขอบเขตพื้นทีรับประโยชน 

2) แบบกอสรางเดิม แสดงความยาว ความกวาง ความสูง ของตัวอาคารชลศาสตรตางๆ  
ในโครงการ 

3) เครื่องมือสําหรับการวัดระยะ ไดแก เทป ตลับเมตร กลองระดับ 
4) ประสานงานกับบุคคลในพื้นที่ ไดแก ประธาน อบต., กํานัน ผูใหญบาน หรือผูรูในพื้นที่ 
5) เครื่องจับพิกัด GPS 
6) กลองถายรูป 
7) แบบฟอรมการเก็บขอมูลตามที่กําหนด 

6.2.2 วิธีการตรวจสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการฯ 

1) ผูตรวจสอบจะตองเขาตรวจสภาพในพื้นที่จริงโดยตรวจสอบตําแหนงขององคประกอบ
โครงการเทียบกับขอมูลโครงการในขอ 6.3.1 และปรับแกไขใหถูกตองตรงกับสภาพความจริงในสนาม  
ใหมองเห็นภาพรวมของโครงการฯตามสภาพจริง 

2) ตรวจสอบความกวาง ความยาว ความสูง ของอาคารชลศาสตร ไดแก อาคาระบายน้ําลนของ
เขื่อน ฝายน้ําลน บันทึกลงในแบบฟอรม และปรับแกไขขอมูลตามสภาพจริงเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการ
คํานวณปริมาณน้ํา 

3) ตรวจสภาพขอมูลปริมาณน้ํา ที่อาจจะสามารถนํามาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการได เพื่อให
ทราบถึงปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ, การไหลขามทางระบายน้ําลน, ปริมาณน้ําที่เหลือในแหลงเก็บกักกอนถึง
ฤดูฝน 

4) ตรวจสภาพความตองการใชประโยชนเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ โดยระบุกิจกรรมที่ตองการ
ใชประโยชน พรอมกําหนดขอบเขตลงพื้นที่ใชประโยชนเพิ่มเติมลงในแผนที่ 1:50,000  

5) จัดทํารายงานตามรูปแบบที่กําหนด 



กรมทรัพยากรน้ํา 7-1 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

1 บทที่ 7 
การประมาณราคาคาปรับปรุงซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ําเบือ้งตน 

การตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ําที ่ไดก อสรางแลว เสร็จ  เพื ่อดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยไมมีความเสี่ยงตอการ
พิบัติ นั้น เมื่อไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสภาพโครงการแลว ผูตรวจสภาพจะตองจัดทําประมาณราคา
คาปรับปรุงซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ําเบื้องตน (โดยวิธีหยาบ) เพื่อขอสนับสนุนในการตั้ง
งบประมาณคาปรับปรุงซอมแซมโครงการประจําปตอไป ซ่ึงการปรับปรุงซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ทั่วไปพบวา มีรายการที่จะตองปรับปรุงซอมแซม ไดแก งานเตรียมพื้นที่, งานดิน งานโครงสราง, งาน
ปองกันการกัดเซาะ และงานวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ เปนตน 

7.1  ประเภทของงานและขอบเขตงานของงานปรับปรุงซอมแซม 

 7.1.1  งานเตรียมพื้นที่ ประกอบดวย 
  1)  งานถากถางและลมตนไม ลักษณะงานเปนการขุดดินหรือตัดเอาเศษหญา ไมพุม รากไม 
เศษขยะ  และวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมพึงประสงคตองานโครงการ รวมทั้งการขนยายและการทําลาย ตามวิธีที่
เหมาะสมจากบริเวณที่ตั้งโครงการ (ไดแก คันเขื่อนดิน, ลาดคันเขื่อนดิน, อาคารระบายน้ํา เปนตน) 

การคํานวณปริมาณ คิดเปนพื้นท่ีท่ีจะถากถางและลมตนไมมีหนวยเปน ตร.ม. 
2)  งานผันน้ํา ลักษณะงานเปนงานเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําใหไหลในทิศทางที่กําหนด 

เพื่อปองกันมิใหน้ําไหลเขาไปในพื้นที่กอสราง เพื่อรักษาระดับน้ําในลําน้ําทางดานทายน้ําใหมีระดับที่
เหมาะสมกับสภาพฤดูตามปกติตลอดระยะเวลาการกอสราง 
  การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตร มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  3)  งานสูบน้ําระหวางปรับปรุงซอมแซม ลักษณะงานเปนการสูบน้ําออกจากบอกอสรางทั้ง
จากน้ําใตดินและจากน้ําฝน เพื่อไมใหเกิดอุปสรรคและความเสียหายตองานกอสรางปรับปรุง 
  การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรน้ําท่ีสูบ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
 7.1.2  งานดิน  ประกอบดวย 
  1)  งานดินขุด ลักษณะงานเปนการขุดวัสดุที่มีปริมาณมากตองการความรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึง
วัสดุอ่ืนๆ เชน ทราย, ดินเลน โดยการขุดขึ้นมากองแลวเกลี่ย ในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได หรือ
ขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนยายไปทิ้ง ณ จุดที่กําหนด 
  การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาณดินสภาพปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  2)  งานระเบิดหิน ลักษณะงานเปนการทําใหช้ันหินแข็ง ซ่ึงมีความแข็งจนไมสามารถทําให
หลวมตัวหรือเคล่ือนยายดวยเครื่องจักรกลแทรกเตอรตีนตะขาบ ขนาด 230 แรงมา ติดเขี้ยวงัด จํานวน 1 ถึง 
3 อันได หรือเปนหินกอนซึ่งมีขนาดโตตั้งแต 1 ลบ.ม. ขึ้นไป 
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  การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรหินสภาพปกติ  มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  3 )   ง านดินถมบดอั ดแนน  ลั กษณะ เปนการถมดินในส วนของคัน เขื่ อนดิน ,  
ลาดของคันเขื่อนดิน หรือตําแหนงอื่นๆ ที่เกิดการชํารุดเสียหาย โดยใชเครื่องจักรกลขุดตัก, ขนสง และบดอัด
ใหไดความแนน ความชื้น รูปราง ตามแบบที่กําหนดในแบบแปลน 

การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาณดินสภาพบดอัดแนน มีหนวยเปน ลบ.ม. 
 4)  งานลูกรังบดอัดแนน ลักษณะงานเปนการถมลูกรังในสวนของผิวจราจร ลูกรังบนคัน
เขื่อนดิน หรือบนคันดินหูฝาย ที่เกิดการชํารุดเสียหาย โดยใชเครื่องจักรขุดตัก, ขนสงและบดอัดใหไดความ
แนน ความชื้น รูปราง ตามแบบที่กําหนดในแบบแปลน 

การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรลูกรังสภาพบดอัดแนน มีหนวยเปน ลบ.ม. 
 7.1.3  งานโครงสราง ประกอบดวย 

1) งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะงานเปนงานคอนกรีตเสริมเหล็กในสวนของ
โครงสรางอาคาร เชน เสา, คาน, พื้น, กําแพงกันดิน และตอมอ เปนตน 

การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กในสวนของโครงสรางที่ชํารุด 
เสียหายซึ่งตองรื้อถอนและหลอซอมแซมใหม เพื่อใหโครงสรางนั้นใชงานไดตามปกติ มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  2)  งานคอนกรีต ลักษณะงานเปนงานคอนกรีตลวน นํามาใชซอมแซมในการดาดคลอง
หรืองานอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน 
  การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรคอนกรีตท่ีใชเพื่อหลอซอมแซม มีหนวยเปน ลบ.ม. 
  3)  งานหินกอ ลักษณะงานเปนงานเรียงชั้นหินใหญเปนชั้นๆ และใชคอนกรีตหยาบดาด
ระหวางชั้นหิน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไมใหเล่ือนหลุด สําหรับปองกันการกัดเซาะบริเวณเชิงลาดและตลิ่ง 
  การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรของหินกอท่ีใชในการซอมแซม มีหนวยเปน ลบ.ม. 

7.1.4  งานปองกันการกัดเซาะ  ประกอบดวย 
1)  งานหินเรียง ลักษณะงานเปนงานเรียงหินใหญ สําหรับปองกันการกัดเซาะเชิงลาด และ 

ตล่ิงโดยคัดเลือกหินขนาดคละกันนํามาเรียงใหไดความหนาแนวและความลาดเอียง ตามแบบที่กําหนด 
การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรของหินท่ีใชในการซอมแซม มีหนวยเปน ลบ.ม. 
2) งานหินเรียงยาแนว ลักษณะงานเปนงานเรียงหินใหญสําหรับปองกันการกัดเซาะเชิง

ลาดและตลิ่งโดยการคัดเลือกหินที่มีขนาดคละกันนํามาเรียงใหไดความหนาแนวและความลาดเอียงแลวใช
ปูนทรายยาแนวตามชองวางระหวางกอนหิน 
 การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาตรของหินเรียงยาแนวที่ใชในการซอมแซม มีหนวย
เปน ลบ.ม. 
 3)  งาน GABION และ MATTRESS ลักษณะงานเปนงานปองกันการกัดเซาะและพังทลาย
ของดินบริเวณเชิงลาดและพื้น โดยใชกลองลวดตาขายพีวีซีหรือลวดสังกะสีบรรจุหินจนเต็มกลองแลวนําไป
วางเรียงเชิงลาดและพื้นตามแบบกําหนด 
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 การคํานวณปริมาณ คิดเปนปริมาณพื้นท่ีท่ีวางเรียงกลอง GABION และ MATTRESS มี
หนวยเปน ตร.ม. 
 4)  งานปลูกหญา ลักษณะงานเปนงานปองกันการกัดเซาะของน้ํา บริเวณg=b’ลาดของ
คลอง ถนน หรือบริเวณอื่นๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 

การคํานวณปริมาณ คิดเปนพื้นท่ีปลูกหญาในสวนท่ีจําเปนจะตองปลูกหญาซอมแซมหญา 
ท่ีตายหรือปลูกเสริมปองกันการกัดเซาะของน้ํา มีหนวยเปน ตร.ม. 
 

7.2  วิธีการคิดคํานวณปริมาณงานปรับปรุงซอมแซม 
  เนื่องจากการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก อางเก็บน้ํา, ฝายน้ําลน และระบบ
สงน้ํา ใชวิธีตรวจสอบดวยสายตา โดยการสังเกตขอบกพรองจากลักษณะหรือสภาพภายนอกของโครงการ 
เชน คันดิน, อาคารระบายน้ําลน, อาคารบังคับน้ํา, อาคารประกอบตางๆ และระบบสงน้ํา วามีส่ิงผิดปกติ, 
ขอบกพรองอื่นใดหรือไม โครงการมีความเสียหายเกิดขึ้นที่องคประกอบใดบาง เชน การกัดเซาะบริเวณ
ตางๆ, รอยแตกในอาคาระบายน้ําลน, การทรุดตัวของคันดิน, การทรุดตัวของอาคาร และการรั่วซึม เปนตน 
ผูตรวจสภาพตองมีความละเอียดถ่ีถวนในการตรวจสอบและใชเครื่องมือพื้นฐาน ไดแก ไมบรรทัด, ตลับ
เมตร, เทปวัดระยะ ในการตรวจวัดปริมาณงานในสวนที่ชํารุดเสียหาย เพื่อคิดคํานวณเปนปริมาณงาน
สําหรับการปรับปรุงซอมแซมอาทิเชน การวัดพื้นที่ที่จะปรับปรุงซอมแซมงานหินเรียงบริเวณเชิงลาดของ
คันเขื่อนดิน การวัดขนาดของรอยแตกชํารุดกําแพงกันดินดานทายของอาคารระบายน้ําลน เพื่อคิดปริมาณ
งานคอนกรีตที่จะใชปรับปรุงซอมแซม เปนตน 
  การคิดคํานวณปริมาณงานปรับปรุงซอมแซมรายการงานตางๆ ตามที่กลาวขางตนอาจมี
ความคลาดเคลื่อนผิดพลาดบาง ดังนั้น การคิดปริมาณงานสําหรับจัดทําประมาณราคาคาปรับปรุงซอมแซม
โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ จําเปนตองใชนายชางโยธาหรือวิศวกรโยธา ที่มีความรูดานโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําดําเนินการสํารวจเก็บขอมูลสวนที่ชํารุดเสียหายของโครงการ โดยใชเครื่องมือวัดและ
อุปกรณที่มีความละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อใหไดประมาณราคาคาปรับปรุงซอมแซมโครงการที่ใกลเคียงความเปน
จริงที่สุด 

7.3  การประมาณราคาคาปรับปรุงซอมแซมเบือ้งตน 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประมาณราคาคาปรับปรุงซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เบื้องตน จึงไดจัดทําอัตราราคางานตอหนวย เพื่อนําไปใชประกอบการคํานวณประมาณราคาคาปรับปรุง
ซอมแซม ประกอบดวยงานเตรียมพื้นที่, งานดิน, งานโครงสราง, งานปองกันการกัดเซาะและงานวัสดุ
อุปกรณอ่ืน ดังแสดงในตารางที่ 1 

กรณีรายการปรับปรุงซอมแซมโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ไมไดกําหนดอัตราราคางานตอ
หนวยใหในตารางที่ 1 ใหคิดอัตราราคางานตามหลักเกณฑมาตรฐานการคํานวณราคากลางกิจกรรมดาน
ทรัพยากรน้ํา เอกสารสํานักพัฒนาแหลงน้ํา หมายเลข สพน. 054 มิถุนายน 2550 และโปรแกรม “HYDRO 
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51”  (ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหใชอัตราคางานตามหลักเกณฑที่มาตรฐานและโปรแกรมที่
อนุมัติใชลาสุด) 

 
ตารางที่ 1 อัตราราคางานตอหนวยเพื่อใชประมาณราคาปรับปรุงซอมแซมเบื้องตน 

ท่ี รายการ หนวย 
ราคาตอหนวย 
(บาท/หนวย) 

หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 

งานเตรียมพื้นที่ 
1.1 งานถากถางและลมตนไม 
1.2 งานผันน้ํา 
     - งานดินขุดเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํา 
     - งานดินถมทํานบชั่วคราว 
1.3 งานสูบน้ําระหวางปรับปรุงซอมแซม 
งานดิน 
2.1 งานดินขุด 
2.2 งานระเบิดหิน 
2.3 งานดินถมบดอัดแนน 
2.4 งานลูกรังบดอัดแนน 
งานโครงสราง 
3.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3.2 งานคอนกรีต 
3.3 งานหินกอ 
งานปองกันการกดัเซาะ 
4.1 งานหินเรียง 
4.2  งานหินเรียงยาแนว 
4.3 งาน GABION และ MATTRESS 
4.4 งานปลูกหญา 
งานวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 
5.1 ประตูระบายน้ําแบบ.................. 
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8 บทที่ 8 
รายงานผลการตรวจสภาพ 

การรายงานผลการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการ
ดําเนินงานตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ําแตละครั้ง  คณะผูตรวจสภาพจะตองจัดทํารายงานผลการตรวจ
สภาพตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจสภาพโครงการแหลงน้ํา  ตามที่กรมทรัพยากรน้ํากําหนด ภายใน  10  วัน   
นับจากวันที่ดําเนินงานภารกิจเสร็จ  เนื้อหาสาระของรายงานผลการตรวจสภาพนี้  ประกอบดวย  ลักษณะ
โครงการโดยสังเขป รายงานผลการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ขอมูลความเสียหายของอาคารชลศาสตร
ที่ตรวจพบ  ขอมูลการใชประโยชนจากโครงการ การบริหารจัดการและขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ สรุป
และขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการปรับปรุง
ซอมแซมโครงการ  โดยเนนประเด็นสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของโครงการ  ซ่ึงคณะตรวจสภาพไดตรวจ
พบวา  ไดเกิดขึ้นแลวหรือจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้  รายงานจะตองระบุในรายละเอียดขอมูลของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  ในสวนตางๆ  ของโครงการพัฒนาแหลงน้ําไดอยางครอบคลุมทั่วถึงและพอเพียง  ตลอดจน
สภาพการใชประโยชน การบริหารจัดการที่มีอยู และงบประมาณในการซอมแซม สามารถสนับสนุนบทสรุปและ
ขอเสนอแนะในรายงานไดดี 

8.1 สาระในรายงาน 

ในรายงานจะกลาวอยางยอๆ  ถึงขอมูลที่ไดทบทวนและสถานะภาพของโครงการในวันที่ไป
ตรวจสภาพ  รายละเอียดจะไดกลาวถึงในหัวขอที่ตรวจพบ  โดยเรียงลําดับไวแตละขอตามแตละสวนของอาคาร
เพื่อสนับสนุนขอสรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักพัฒนาแหลงน้ําจัดเตรียมรูปแบบสําหรับรายงานการตรวจสภาพไวใหกับคณะตรวจสภาพ   
ซ่ึงสามารถปรับแตงใหเหมาะสมกับสภาพ และทําเลของโครงการที่ไปตรวจสภาพแตละแหง ในการจัดรูปแบบ
รายงานใหอยูในแนวเดียวกันนี้  มีความสําคัญตอหลักเกณฑ การจัดการฐานขอมูล การบริหารขอมูลและ 
การเปรียบเทียบ  จึงไดจัดทําแบบรายงานผลการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวยแบบฟอรม 
การตรวจสภาพอาคารชลศาสตร (อางเก็บน้ํา, ฝายน้ําลน และระบบสงน้ํา) การตรวจสภาพการใชประโยชน,  
การตรวจสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ, การตรวจสภาพการบริหาร, การประมาณราคาเพื่อตั้งงบประมาณ
ในการซอมแซม รวมทั้งภาพประกอบรูปเลมรายงาน 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
สาระสําคัญในรายงานการตรวจสภาพอยูที่บทสรุปและขอเสนอแนะ  ซ่ึงจะตองมีขอสนับสนุน 

โดยขอมูลที่ไดสํารวจพบและรายงานไว ขอสรุปแตละประเด็น จะตองเรียบเรียงตามลําดับเหตุการณ ขอเสนอแนะ
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แตละขอตองไดมาจากผลการสรุป จะตองเขียนขอเสนอแนะอยางกะทัดรัด และเดนชัดเทาที่คณะตรวจสอบ 
ไดรูเห็น  ถอยคําที่ใชในขอเสนอแนะใหบงชัดถึงปฏิบัติการ โดยจะไดกลาวอยางละเอียดในหัวขอตอไป 

8.2 นิยามคําศัพทท่ีใชในรายงาน 

ในการรายงานผลการตรวจสอบสภาพโครงการตางๆ ทั่วประเทศประจําป จําเปนที่จะตองมีการ
จัดอันดับความสําคัญเพื่อการเฝาระวังและติดตามพฤติกรรมของโครงการพัฒนาแหลงน้ําอยางตอเนื่อง และเพื่อ
ประโยชนดานการจัดการ  เชน  การจัดลําดับความสําคัญ  ความเสี่ยง  ความเสียหาย  ฯลฯ  ตอไป  จึงตองมีความ
แนนอน แนชัดในการเปรียบเทียบลักษณะการตรวจสอบที่ชัดเจน จึงใหนิยามสภาพของแตละคําดังตอไปนี้ 

8.2.1 สภาพใชงาน 

1) ดี  หมายถึง  ไมไดพบขอบกพรองหรือรองรอยที่เกี่ยวกับอันตรายตอโครงการ สมรรถนะ
ของอาคารประกอบเปนไปตามที่คํานวณออกแบบ  ตลอดภายใตการใชงานในพิกัดสูงสุดใน
การรับน้ําหนักบรรทุก  ปริมาณอัตราน้ําหลากและแรงแผนดินไหว 

2) ใชได  หมายถึง  ไมไดพบขอบกพรองที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงการ และอาคาร
ประกอบภายใตสภาพน้ําหนักบรรทุกปกติ  อาจจะเกิดเหตุการณทางไฮดรอลิก  ซ่ึงลดความ
มั่นคงของโครงการ และอาคารประกอบลงไปบาง 

3) บกพรอง  หมายถึง  ไดพบความเสี่ยงที่จะเกิดขอบกพรองตอความมั่นคงของโครงการ หรือ
อาคารประกอบ  ภายใตสภาพน้ําหนักบรรทุกปกติ  ซ่ึงขอบกพรองนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริง
ในชวงอายุของโครงการ  หรือความไมแนนอนท่ีเกิดแกตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหที่สําคัญ  
ที่จะบงชี้ขอบกพรองในความปลอดภัยของโครงการ และอาคารประกอบ 

8.2.2 ความเสี่ยงตอความปลอกภยั 

1) ไมมี  หมายถึง  ไมตรวจพบความเสี่ยงตอขอบกพรองในความมั่นคงของโครงการ ภายใต
สภาพน้ําหนักบรรทุกปกติ 

2) เลว  หมายถึง  ไดตรวจพบความเสี่ยงตอขอบกพรองในความมั่นคงของโครงการอยางชัดเจน
ภายใตสภาพน้ําหนักบรรทุกปกติ  และตองเสนอแนะใหจัดการแกไขขอบกพรองนั้นทันที  
อาจจําเปนตองตั้งขอจํากัดการใชงานอางเก็บน้ํา  จนกวาจะจัดการกับปญหาดังกลาวแลว 

3) อันตราย  หมายถึง  ขอบกพรองตอความมั่นคงของโครงการไดเกิดขึ้นแลว ภายใตสภาพ
น้ําหนักบรรทุกปกติ  ตองการปฏิบัติการซอมแซมทันที และตองการวิธีแกปญหา 

ควรถายภาพความไมปกติที่หัวงาน ในระหวางที่ไปตรวจสภาพ บันทึกบรรยายประกอบภาพ  
ติดเอาไวในรายงานดวย แนบแผนผัง รูปตัดของเขื่อน ทางน้ําลน อาคารระบายน้ําไวเปนภาคผนวกของรายงานดวย 
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8.2.3 ประเภทของสภาพความเสียหายของโครงการ 

จากการตรวจสภาพของโครงการในดานตางๆ แลวทุกดาน เชน ดานความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสราง ดานขอมูลการใชประโยชน การเพิ่มประสิทธิภาพ และดานการบริหารจัดการโครงการแลว ผูตรวจ
สภาพมีความจําเปนตองวิเคราะหประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นได ซ่ึงตองสามารถประเมินและระบุลําดับขั้น
ของความเสียหายที่ เกิดขึ้นปจจุบันโดยวิ ธีการแกไขปรับปรุงในลักษณะใดตามสภาพโครงการใน  
4 ประเภทนี้ 

1) ความเสียหายขั้น ที่ 1  เพื่อการบํารุงรักษา 
2) ความเสียหายขั้น ที่ 2  เพื่อการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ 
3) ความเสียหายขั้น ที่ 3  เพื่อการซอมแซมปรับปรุง 
4) ความเสียหายขั้น ที่ 4  เพื่อการซอมสราง 

 

           
รูปที่ 44  ความเสียหายขัน้ที ่1  

เพื่อการบํารุงรักษา 
รูปที่ 45  ความเสียหายขัน้ที ่2 
 เพื่อการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ 

           
รูปที่ 46 ความเสียหายขัน้ที่ 3  
เพื่อการซอมแซม ปรับปรุง 

รูปที่ 47  รูปความเสียหายขัน้ที่ 4  
เพื่อการซอมสราง 
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1) ความเสียหายขั้นที่ 1 เพื่อการบํารุงรักษา 
โครงการบํารุงรักษา คือ โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีสภาพโครงการของอาคารชลประทาน

อาคารประกอบ ครบถวนสมบูรณมั่นคงแข็งแรง การนําไปใชประโยชนสมดุลกับปริมาณน้ําตนทุน ขาดเพียงการ
บํารุงรักษาตามปกติใหอยูในสภาพพรอมใชงานเทานั้นสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานทองถ่ินในพื้นที่
โครงการ เชน ประตูน้ําชํารุดเสียหาย วัชพืชบริเวณพื้นที่ผิวเก็บกัก วัชพืชบริเวณคันดินและอาคารชลประทาน เปน
ตน 

2) ความเสียหายขั้นที่ 2 เพื่อการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ 
โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ คือ โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีสภาพโครงสรางของอาคาร

ชลประทาน อาคารประกอบ ครบถวนสมบูรณ ปริมาณน้ําตนทุนเพียงพอตอการเพิ่มศักยภาพของการใชประโยชน 
โดยไมมีผลกระทบตอโครงสรางอาคาร สามารถดําเนินการไดทั้งหนวยงานทองถ่ิน กลุมผูใชน้ํา หรือหนวยงานตน
สังกัดเจาของโครงการ ตามแตลักษณะงานและเทคนิควิชาการที่ใชงาน เช น การเพิ่มระดับเก็บกัก การขุดลําน้ํา  
การกอสรางระบบกระจายน้ํา ระบบทอ ระบบคลองสง หรือคลองขุด เปนตน 

3) ความเสียหายขั้นที่ 3 เพื่อการซอมแซม ปรับปรุง 
โครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ คือโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีสภาพโครงสรางของอาคาร

ชลประทาน อาคารประกอบ มีความเสียหายเพียงบางสวนแตตองใชเทคนิควิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ซอมแซมปรับปรุงใหโครงการสามารถใชประโยชน มีประสิทธิภาพเก็บกักปริมาณน้ําตนทุนไมนอยกวาตอน
กอสรางใหม เชน คันดินถูกกัดเซาะ อาคารคอนกรีตชํารุด หินเรียงทายน้ํา-เหนือน้ําการขุดลอกเหนือน้ํา  
การปรับแตงทายน้ํา  เปนตน โดยใหหนวยงานตนสังกัดเจาของโครงการดําเนินการซอมแซมปรับปรุง 

4) ความเสียหายที่ 4 เพื่อการซอมสราง 
โครงการซอมสราง คือ โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีสภาพโครงสรางของอาคารชลประทาน 

อาคารประกอบ มีความชํารุดเสียหายหนัก รุนแรงไมสามารถ ซอมแซมปรับปรุงไดหรือ ซอมแซมไดแตดําเนินการ
แลวคาใชงบประมาณสูง ตองดําเนินงานโดยหนวยงานตนสังกัดเพื่อร้ือถอนโครงสรางเดิม และออกแบบ
รายละเอียดเพื่อกอสรางใหมทดแทนของเดิม หรือร้ือถอนเพราะหมดความจําเปนตองใชงานในปจจุบัน เชน 
โครงสรางที่ไดผลจากอุทกภัยเสียหายหนัก โครงการที่อาคารคอนกรีตเสื่อมโทรมหมดอายุใชงาน โครงการที่หมด
สภาพการใชงานไมสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค เปนตน 

8.3 ขอแนะนําสาํหรับวิธีการแกไข/ซอมแซม/การบํารงุรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

หลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสภาพโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  โดยใชหลักการตามดังกลาวขางตน
แลว  จะทําใหทราบถึงจุดบกพรองตางๆ  ที่มีผลตอความมั่นคงแข็งแรงของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ซ่ึงถาหาก
ละเลยทิ้งไวไมแกไขก็จะเปนสาเหตุทําใหเกิดอันตรายตอไปได  ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทําการศึกษาและวางแผนงานสําหรับการบํารุงรักษาและวิธีการที่จะใชในการแกไขขอบกพรองนั้นๆ  ใหทันตอ
เหตุการณและถูกตองตามหลักวิชาการกอนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น ตอไป  หัวขอตอไปนี้จะกลาวถึงวิธีแกไข



 

กรมทรัพยากรน้ํา 8-5 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

ซอมแซมและขอแนะนําตางๆ  ที่อาจจะนํามาใชในงานแกไข/ซอมแซมและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  
ทั้งนี้ควรที่จะเสนอแนะขึ้นเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการแกไข ซอมแซม ตามความคิดเห็นของผูตรวจสภาพ
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

8.3.1 แนวทางการบาํรุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
การบํารุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ํานี้  มีวิธีการหลายอยางที่อาจพิจาณานํามาใชในการ

แกปญหาได  ปจจัยสําคัญๆ  ที่จะนํามาใชในการตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขและบํารุงรักษาที่ดีนั้นมีหลายประการ 
เชน 

1) ตองทราบสาเหตุของความเสียหายนั้นๆ  ที่แทจริง 
2) วิเคราะหและสรุปผลของปญหา/ขอบกพรองตางๆ   
3) เลือกใชวัสดุกอสรางที่หาไดงายในทองถ่ินและราคาไมแพงนัก 
4) พิจารณาถึงวิธีการกอสราง/ซอมแซม และเครื่องมือ/อุปกรณที่จะใช 
8.3.1.1 การบํารุงรักษาท่ัวไป 

1) ทําระบบการระบายน้ําเพิ่มเติมใหกับเชิงลาดของขอบอาง / ฝายฯ ที่มักพังทลายเปน
ประจํา 

2) แกไขตบแตงเชิงลาดใหมเพื่อลดแรงกระทํา และ/หรือหาวิธีการกอสรางอื่นๆ   
ที่จะชวยค้ํายันใหเชิงลาดของอาง / ฝายฯ อยูในสมดุลใหได 

3) พิจาณาอัดฉีดน้ําปูนเพิ่มเติมที่ฐานรากเขื่อน 
4) พิจารณาจัดทําแผนพื้นกันน้ําซึมลอดใตเขื่อน (Impervious Blanketing) 
5) พิจารณาจัดทํามานทึบน้ํา (Cutoffs)  และ/หรือรองทึบน้ํา (Sturdy Trench Curtains) 
6) พิจารณาทําชองทางระบายน้ําในแนวขวางที่บริเวณไหลเขื่อน (Abutments) 
7) พิจารณาเจาะชองทางระบายน้ําในแนวดิ่งที่บริเวณฐานรากเขื่อนเพิ่มเติม 
8) พิจารณาเจาะอุโมงคระบายน้ํา (Drain Tunnels) 
9) พิจารณาจัดทําระบบระบายน้ําที่เชิงเขื่อน (Toe drains) 
10) สําหรับหินฐานรากเขื่อนบางสวนที่ไมอยูในสมดุลใหพิจารณาจัดทํา Rock Bolting 
11) พิจารณาเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางทางระบายน้ําออกใหหมด 

8.3.1.2 การบํารุงรักษาเขื่อนดิน/เขื่อนหินท้ิง 
1) พิจารณากอสรางชั้น  Ballast  Filter  เพื่อปองกันเขื่อนจากการเกิด  Piping 
2) รีบซอมแซมบริเวณที่ถูกกัดเซาะบนตัวเขื่อน 
3) พิจารณายกระดับสันเขื่อนสําหรับบริเวณที่มีการทรุดตัวมาก 
4) พิจารณากอสรางคันเดิมเพิ่มเติมเพื่อชวยคํ้ายันตัวเขื่อนที่แสดงแนวโนมวาไมอยูใน

เสถียรภาพ 



 

กรมทรัพยากรน้ํา 8-6 สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

5) พิจารณาอุดรอยแตกที่เกิดกับตัวเขื่อนโดยทันที 
6) พิจารณาซอมแซมสิ่งกอสรางที่ใชปองกันเชิงลาด (Slope Protection)  เชน  หินเรียง  

(Riprap)  และคอนกรีตคาดหนาเขื่อนโดยทันทีที่ตรวจพบปญหา 
7) พิจารณาแกไขการรั่วซึมของน้ําผานเชิงลาดดานหนาเขื่อนโดยใชแผนใยสังเคราะห 

(Membrane)  หรือส่ิงกอสรางเพื่อกันร่ัว (Seepage barrier)  อ่ืนๆ 
8) พิจารณาเคลื่อนยายวัสดุที่เสื่อมสภาพที่ใชกอสรางตัวเขื่อนออกไปและจะหาวัสดุ

ใหมมาแทน 
9) กําจัดวัชพืชที่ขึ้นทั่วไปออกใหหมด 
10) กําจัดสัตวที่อาศัยอยูในบริเวณเขื่อนและชอบเจาะ/ขุดรูออกไปใหหมด 

8.3.1.3 การบํารุงรักษาโครงสรางตางๆ 
1) พิจารณาทุบคอนกรีตโครงสรางบางสวนที่เสื่อมสภาพออกไปและซอมแซมใหม 
2) พิจารณาวิธีการอัดแรงเพิ่มเติม (Post-Tensioning)  สําหรับโครงสราง คสล.  บางชิ้น

ที่เสื่อสภาพ 
3) พิจารณาเพิ่มความแข็งแรงของโครงสราง คสล.  โดยใชสารเคมีบางชนิด  เชน   

สาร  Polymers 
4) พิจารณาซอมแซมรอยแตก (Cracks)  หรือบริเวณที่ถูกกัดเซาะ (Erosion)  สําหรับ

ช้ินสวน คสล.  ทันที 
5) พิจารณาจัดทําค้ํายันเพิ่มเติม  สําหรับโครงสรางคอนกรีตบางสวนที่ไมอยูใน

เสถียรภาพและอาจพังทลายลงมาได 
8.3.1.4 การบํารุงรักษาอาคารระบายน้ําลน และอาคารระบายน้ํา (Spillway and Outlets) 

1) พิจารณาซอมแซม หรือเพิ่มความสามารถในการระบายน้ําของอาคารระบายน้ํา 
(Spillway)  ปจจุบัน 

2) พิจารณากอสรางอาคารระบายน้ํา  (Spillway)  สํารองเพิ่มเติม 
3) กําจัด/เคลื่อนยายวัตถุหรือส่ิงกอสรางตางๆ  ที่กีดขวางภายในอาคารระบายน้ําออกไป 
4) ปรับปรุงแกไขอาคารสลายพลังงานจลนของน้ํา (Energy Dissipators)  ใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5) กําจัดสิ่งกีดขวางในทางระบายออกใหหมด  เชน  เศษสวะ,  ดิน, หิน  เปนตน 
6) พิจารณาจัดทําระบบ  Aeration  สําหรับทอระบายน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การระบาย 
7) พิจารณากอสรางชองทางระบายน้ําเพิ่มเติม 
8) พิจารณาจัดทําชองทางระบายน้ําผาน (Outlet Bypass)  หรือเปลี่ยนวาลว ควบคุม 

ที่ใหญกวา 
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9) กําจัดเศษตะกอนที่กีดขวางและลดประสิทธิภาพในการระบาย 
10) ซอมแซม/เปลี่ยนอุปกรณทางไฟฟา/เครื่องกลที่ขัดของทันที 
11) แกไขทางเขา-ออกไปยังตัวเขื่อน,  สวนประกอบ,  หองควบคุมตางๆ  ใหเปนไป

อยางสะดวกและงายที่สุด 

8.3.2 แนวทางแกไข/ซอมแซมเพื่อบํารุงรักษาฐานรากเขื่อน 

โดยปกติแลวอันตรายที่จะเกิดกับฐานรากเขื่อน มักจะเกิดจากแรงดันของน้ําใตฐานรากเขื่อนมีคา
สูงเกินไป  แรงดันนี้จะเกิดจากน้ําที่ร่ัวซึมตามรอยแตกและรอยตอ  (Crack & Joints)  ของหินฐานรากการ
บํารุงรักษาฐานรากเขื่อนใหอยูในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย  อาจพิจารณาทําไดโดยการ  Treatment  ฐานรากเพิ่มเติม  
หรือกอสรางระบบการระบาย (Drain)  น้ําใหมไดตามความเหมาะสม 

การบํารุงรักษาฐานราก  อาจทําไดโดยพิจารณากอสรางรองระบายน้ํา (Drainage Trench)   
ที่บริเวณตีนตัวเขื่อนดานทายน้ําเพิ่มเติม  หรือกอสรางอุโมงคระบายน้ําที่บริเวณไหลเขื่อนและ/หรือรูระบายน้ํา 
(Drain  Holes)  เพิ่มเติมหากตรวจพบวาคาแรงดันน้ําสูงผิดปกติ  ทั้งนี้ตองคํานึงวาตองพยายามกอสรางใหใกลเคียง
กับจุดที่เกิดการรั่วซึม (Sources of Seepage)  มากที่สุด 

นอกจากนี้อาจพิจารณาการทํา  Treatment  เพิ่มเติมไดภายใน  Grouting  Gallery  เดิม หรือภายใน  
Inspection Gallery โดยใช Pressure Grouting ซ่ึง Bureau of Reclamation แนะนําวาถาหากตรวจพบวา Grout Take  
มีคาสูงเกินไป ก็ใหผสมทราย, ดินเหนียว สาร Bentonite, ขี้เล่ือย หรือใยสังเคราะห (Organic fiber)  ลงไปดวย 
หรืออาจพิจาณาใชตัวเรง  เชน  สารโซเดียมซิลิเกต  และโซดาไฟผสมลงไปดวย  และถาตรวจพบวาหินฐานรากมี
ชองโพรง (Voids)  ขนาดเล็กมากๆ  ซ่ึง  Grout  โดยวิธีการปกติไมสะดวก ก็แนะนําใหใชสารเคมีเปนวัสดุ  Grout  
(Chemical Grouting)  เชน สารพวก  Resins,  Polymers  และโซเดียมซิลิเกต เปนตน 

8.3.3 การบํารุงรักษาอางเก็บน้ํา 
การบํารุงรักษาอางเก็บน้ําจะกระทําตอเนื่องกันไป  หลังจากที่ตรวจสภาพอางเก็บน้ําตามหลักการ

ขางตนแลว  ทั้งนี้ในการตรวจสภาพจะทําใหทราบถึงขอบกพรองตางๆ  ของอางที่ควรแกไขโดยทันที  เชน 
พิจารณากําจัดเศษไม, วัสดุลอย, ผักตบชวา  และวัชพืชปกคลุมบางอยางออก  เปนตน  พิจารณาแกไขเชิงลาดที่
พังทลายโดยอาจทําทางระบายน้ําเพิ่มเติม  หรือพิจารณาทํา  Slop  protection  แบบตางๆ  เชน  ปลูกหญา,  เรียงหิน  
(Rip  Rap)  พิจารณาเสริมวัสดุบริเวณที่ถูกกัดเซาะมากๆ  พิจารณาพื้นที่รับน้ําฝนโดยรอบวามีการเปลี่ยนแปลงไป
มากหรือไมจําเปนจะตองปลูกปาเพิ่มเติม และสําหรับอางที่ใชงานมานานควรดําเนินการสํารวจทางปริมาณตะกอน  
เปนตน  นอกจากนี้ ถาหากตรวจพบวามีการรั่วซึมที่เกิดจากน้ําในอางในปริมาณที่มากเกินควร  ก็ควรพิจารณาหา
วิธีการที่เหมาะสมตางๆ  มาใชในการแกปญหาดังกลาวดวย 

 



 

กรมทรัพยากรน้ํา A สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 
 

เอกสารอางอิง 

1. โครงการศึกษากําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเขื่อน  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พฤศจิกายน 2547 

2. ขอมูลโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่กอสรางแลวเสร็จ (ขอมูลโครงการฯ ถึงปงบประมาณ 2548) 
สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีนาคม 2549 

3. เอกสารประกอบการฝกอบรม หลักสูตรพื้นฐานความรูดานการวางโครงการพัฒนา อนุรักษ 
และฟนฟูแหลงน้ํา  สํานักสงเสริมและประมาณมวลชน กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 2550 

4. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง การวิเคราะหและติดตามพฤติกรรมอาคารกอสราง (เขือ่น)  
สวนความปลอดภัยเขื่อน  กรมชลประทาน   

5. คูมือความปลอดภัยเขื่อนเดิม (ปขด.)  คณะทํางานจัดทําคูมือ เร่ืองความปลอดภัยเขื่อน   
กรมชลประทาน  ตุลาคม 2530 

6. การบํารุงรักษาและปฏิบัติการชลประทาน  ผศ.ดร.กอบเกียรติ  ผองพุฒิ  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542 
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