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บทที ่1  

ลกัษณะงาน ขอบเขตงาน และการคาํนวณปริมาณงาน 

1.1. งานถางป่า 

1.1.1. งานถากถาง 

ลกัษณะงาน เป็นการขุดดินไถ หรือตดั เอาเศษดิน หญา้ ไมพุ้ม่ รากไม ้ตอไม ้และส่ิงอนั

ไม่พึงประสงคอ์อกไปจากบริเวณท่ีจะก่อสร้าง 

ขอบเขตงาน ถากถางใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างทั้งหมด พร้อมขนยา้ยไปทิ้ง ฝังหรือ

เผาทาํลาย นอกพื้นท่ีท่ีก่อสร้าง 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.1.2. งานถากถางและล้มต้นไม้ 

ลกัษณะงาน เป็นการขุด ดนัไถ หรือตดั เอาเศษดิน หญา้ ไมพุ้ม่ รากไม ้ตอไม ้ ตน้ไม้

ขนาดใหญ่ หรือเศษวสัดุท่ีไม่พึงประสงคอ์อกไปจากบริเวณท่ีจะก่อสร้าง 

ขอบเขตงาน ถากถางใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างทั้งหมด พร้อมขนยา้ยไปทิ้ง ฝังหรือ

เผาทาํลาย นอกพื้นท่ีท่ีก่อสร้าง 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.2. งานขุดเปิดหน้าดิน 

ลกัษณะงาน เป็นการขุดเอาหนา้ดินอ่อนท่ีไม่สามารถรับนํ้าหนกัตวัอาคารท่ีจะก่อสร้าง

หรือบริเวณท่ีจะตอ้งถมบดอดัแน่นดินออก ซ่ึงรวมไปถึงรากไมเ้ศษดินเศษ

หิน หรือส่ิงท่ีไม่พึงประสงคอ่ื์นๆ 

ขอบเขตงาน ขดุลอกหนา้ดินอ่อนออกให้มีความลึกไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในแบบหรือถา้

ไม่กาํหนดไวใ้หข้ดุลึกไม่นอ้ยกวา่ 0.30 ม. สาํหรับงานก่อสร้างทัว่ๆไป ไม่

นอ้ยกวา่ 1.00 ม. สาํหรับงานเข่ือนแลว้ขนยา้ยไปทิ้ง กรณีท่ีมีงานถางป่า

ขนาดกลางและขนาดหนกัแลว้ ใหห้กัปริมาณงานขุดเปิดหนา้ดินออก  

0.15 ม. 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 



 

 1 - 2  

 

1.3. งานดินขุด 

1.3.1. งานดินขุดด้วยแรงคน 

ลกัษณะงาน การขดุดินในบริเวณท่ีไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรเขา้ไปดาํเนินการขดุไดเ้ช่น

บริเวณแคบๆ บริเวณขดุแต่งหลงัจากเคร่ืองจกัรขุดแลว้ หรือการขดุดินใน

ปริมาณไม่มากนกัซ่ึงขนยา้ยเคร่ืองจกัรเขา้ไปทาํงานแลว้ไม่คุม้ 

ขอบเขตงาน ขดุข้ึนมากองหรือเกล่ียในบริเวณใกลเ้คียง 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.3.2. งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร 

ลกัษณะงาน การขดุวสัดุท่ีมีปริมาณมาก ตอ้งการความรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงวสัดุอ่ืนๆ เช่น

ทราย, ดินเลน และสามารถใชเ้คร่ืองจกัรสาํหรับงานขุดแบบธรรมดาก็

สามารถขดุได ้

ขอบเขตงาน การขดุข้ึนมากองแลว้เกล่ีย ในรัศมีท่ีเคร่ืองจกัรสามารถปฏิบติังานได ้หรือ 

ขดุข้ึนรถบรรทุกเพื่อขนยา้ย 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.3.3. งานดินขุดยาก 

ลกัษณะงาน การขดุวสัดุท่ีอาจเป็นหินผ ุดินดาน ดินลูกรัง หินกอ้น หรือวสัดุอ่ืนซ่ึงไม่

สามารถขดุออกไดด้ว้ยเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือธรรมดาจะตอ้งใชร้ถแทรกเตอร์

ตีนตะขาบขนาด 230 แรงมา้ ติดเข้ียวงดั (Ripper) จาํนวน 1 ถึง 3 อนัจึงจะ

ทาํใหห้ลวมหรือเคล่ือนยา้ยออกไดห้รือเป็นชั้นวสัดุท่ีมีค่า Blow Count 

มากกวา่ 30 (N>30) ข้ึนไป 

ขอบเขตงาน การขดุข้ึนมากองแลว้เกล่ีย ในรัศมีท่ีเคร่ืองจกัรสามารถปฏิบติังานได ้หรือ

ขดุข้ึนรถบรรทุกเพื่อขนยา้ย 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.4. งานขุดลอก 

1.4.1. งานขุดลอกด้วยรถขุด 

ลกัษณะงาน การขดุดินเลนโคลนท่ีต้ืนเขินของคลองใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการโดยใชร้ถขดุแบบ

ธรรมดาขุดและเดินบนคนัคลองความกวา้งของคลอง 25 ม.ลึกไม่เกิน  4 ม. 

ขอบเขตงาน การขดุข้ึนมากองและปรับแต่งคนัคลองโดยรถขดุ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 
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1.4.2. งานขุดลอกด้วยเรือขุด 

ลกัษณะงาน การขดุดินเลนโคลนท่ีต้ืนเขินของคลอง  อ่างเก็บนํ้าใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการ

โดยใชเ้รือขดุและส่งดินไปทิ้งในระยะไม่เกิน 100ม. 

ขอบเขตงาน การขดุและส่งไปทิ้งท่ีกาํหนด ซ่ึงไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเตรียมจุดทิ้งดิน 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.5. งานกาํจัดวัชพชืด้วยเรือ 

ลกัษณะงาน การเก็บวชัพืชลอยนํ้าในปริมาณหนาแน่นมากตั้งแต่ 50 กก.ต่อ ตร.ม. 

(80 ตนัต่อไร่) ข้ึนไปและมีความกวา้ง 6-20 ม.และทิ้งบนคนัคลอง 

ขอบเขตงาน การเก็บข้ึนมาทิ้งบนคนัคลอง 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นนํ้าหนกัของวชัพืช  มีหน่วยเป็น ตนั 

1.6. งานระเบิดหิน 

ลกัษณะงาน การทาํใหช้ั้นหินแขง็ (Sound Rock) ซ่ึงมีความแขง็จนไม่สามารถทาํให้

หลวมตวัหรือเคล่ือนยา้ยดว้ยเคร่ืองจกัรกลแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 230 

แรงมา้ติดเข้ียวงดัจาํนวน1 ถึง 3 อนัได ้หรือเป็นหินกอ้นซ่ึงมีขนาดโตตั้งแต่

1 ลบ.ม. ข้ึนไป 

ขอบเขตงาน การระเบิดหินใหไ้ดรู้ปร่าง ความลาดชนั ตามท่ีกาํหนดในแบบ รวมถึงการ

ดนัรวมกองตกัและขนยา้ย 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรหินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.7. งานดินถม 

1.7.1. งานดินถมบดอดัแน่นด้วยแรงคน 

ลกัษณะงาน การถมดินในบริเวณท่ีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และเคร่ืองจกัรเบาเขา้ไปทาํงาน

ไม่ได ้เช่นบริเวณแคบๆการถมในปริมาณไม่มาก หรือในบริเวณท่ีใช้

เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่บดอดัแลว้จะเกิดอนัตรายต่อตวัอาคาร หรือการถมดิน

ในปริมาณไม่มากนกัซ่ึงขนยา้ยเคร่ืองจกัรเขา้ไปทาํงานแลว้ไม่คุม้ 

ขอบเขตงาน บดอดัเป็นชั้นๆตามท่ีกาํหนดในแบบ หรือไม่เกิน 0.10 ม. โดยใชว้สัดุท่ีมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมมาบดอดัมีความช้ืน และความหนาแน่น ตามท่ี

กาํหนดในแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 
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1.7.2. งานดินถมบดอดัแน่นด้วยเคร่ืองจักรเบา 

ลกัษณะงาน การถมดินในบริเวณท่ีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่เขา้ไปไม่ได ้เช่นบริเวณแคบๆ 

การถมในปริมาณไม่มาก หรือในบริเวณท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่บดอดั

แลว้จะเกิดอนัตรายต่อตวัอาคาร  

ขอบเขตงาน บดอดัเป็นชั้นๆตามท่ีกาํหนดในแบบ หรือไม่เกิน 0.10 ม. โดยใชว้สัดุท่ีมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมมาบดอดัมีความช้ืน และความหนาแน่น ตามท่ี

กาํหนดในแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพบดอดัแน่น มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.7.3. งานดินถมบดอดัแน่นด้วยเคร่ืองจักร  

ลกัษณะงาน การถมดินท่ีมีปริมาณมากมีขอบเขตกวา้งโดยใชเ้คร่ืองจกัรบดทบัใหไ้ด้

ความแน่นความช้ืนรูปร่างตามท่ีกาํหนดในแบบ 

ขอบเขตงาน บดอดัเป็นชั้นๆ ไม่เกินชั้นละไม่เกิน 0.30 ม. หรือตามท่ีกาํหนดในแบบ โดย

ใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาบดอดัทบัใหไ้ดค้วามช้ืน และความ

หนาแน่น ตามท่ีกาํหนดในแบบ  ประกอบดว้ย 

1. ค่าดิน 

2. ค่าขดุเปิดหนา้บ่อยมืดิน 

3. ค่าขดุ 

4. ค่าขนส่ง 

5. ค่าบดทบั 

โดยใชอ้ตัราราคางานของประเภทงานนั้นๆประกอบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพบดอดัแน่น มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.8. งานลกูรังบดอัดแน่น 

ลกัษณะงาน การถมดินท่ีมีปริมาณมากมีขอบเขตกวา้งโดยใชเ้คร่ืองจกัรบดทบัใหไ้ด ้

ความแน่น ความช้ืน รูปร่าง ตามท่ีกาํหนดในแบบ 

ขอบเขตงาน บดทบัลูกรังเป็นชั้นๆไม่เกินชั้นละ0.30ม. หรือตามท่ีกาํหนดในแบบ โดยใช้

วสัดุท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาบดทบัใหไ้ดค้วามช้ืน และความหนาแน่น 

ตามท่ีกาํหนดในแบบประกอบดว้ย 

1. ค่าวสัดุ 

2. ค่าเปิดหนา้บ่อลูกรัง 

3. ค่าขดุ 

4. ค่าขนส่ง 
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5. ค่าบดทบั 

โดยใชอ้ตัราราคางานของประเภทงานนั้นๆประกอบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรลูกรังสภาพบดอดัแน่น มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.9. งานปรับแต่งดินขุดขนทิง้ 

ลกัษณะงาน เป็นงานเกล่ียลม้กองดินท่ีถูกขดุเพื่อขนทิ้ง หรือดินท่ีเหลือจากการก่อสร้าง

ท่ีไดน้าํมากองไวใ้นบริเวณท่ีกาํหนด 

ขอบเขตงาน ทาํการเกล่ียกองดินสูงเฉล่ียประมาณ 1.00 เมตร และปรับแต่งชั้นผวิหนา้ 

หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตรดินสภาพปกติ มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.10. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.10.1. งานคอนกรีตโครงสร้าง 

ลกัษณะงาน เป็นงานท่ีประกอบไปดว้ยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต ์หินยอ่ยหรือกรวด

ทราย และนํ้าและอาจมีสารเคมีผสมอยูด่ว้ย ผสมคลุกเคลา้ใหไ้ดค้วามขน้

เหลวท่ีเหมาะสมและเม่ือแขง็ตวัตอ้งมีความแขง็แรง (Strength) ไม่ตํ่ากวา่ท่ี

กาํหนดในแบบ 

ขอบเขตงาน งานคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนผสมตามตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางาน

ของงานคอนกรีตและหินต่างๆ ซ่ึงใชร้าคาวสัดุจากแหล่งท่ีเป็นปัจจุบนั 

รวมถึงงานไมแ้บบ งานนัง่ร้านรองรับแบบ ซ่ึงไม่รวมงานเหล็กเสริม

คอนกรีต 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.10.2. งานเหลก็เสริมคอนกรีต 

ลกัษณะงาน เป็นเหล็กชั้นท่ีมีคุณภาพ SR24 , SD30 หรือSD40 หรือชั้นคุณภาพอ่ืนๆและ

ตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.ตามท่ีกาํหนดในแบบ 

ขอบเขตงาน จดัเตรียมเหล็กเสริม เช่นการตดั การดดังอ และการติดตั้งเหล็กเสริม รวมถึง

งานลวดผกูเหล็กทั้งหมด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นนํ้าหนกั มีหน่วยเป็น กก. 

1.11. งานคอนกรีตหยาบ 

ลกัษณะงาน งานคอนกรีตท่ีใชป้รับระดบัหรือรองพื้นอาคารเพื่อใหก้ารทาํงานส่วนอ่ืนๆ

สะดวก 
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ขอบเขตงาน งานคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนผสมตามตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางาน

ของงานคอนกรีตและหินต่างๆ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.12. งานคอนกรีตดาด หนา......ซม. 

ลกัษณะงาน งานคอนกรีต (เหมือนขอ้  1.10.1.) นาํมาใชใ้นการดาดคลองหรืองานอ่ืนๆท่ี

มีลกัษณะคลา้ยกนั 

ขอบเขตงาน งานคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนผสมตามตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางาน

ของงานคอนกรีตและหินต่างๆรวมถึงงานไมแ้บบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.13. งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ 

ลกัษณะงาน งานคอนกรีตท่ีใชหิ้นใหญ่เป็นส่วนผสมเพื่อทาํให้โครงสร้างมีนํ้าหนกั

เพิ่มข้ึนและประหยดัปูนซีเมนตใ์ชส้าํหรับงานก่อสร้างฝายนํ้าลน้ หรืองาน

อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ขอบเขตงาน งานคอนกรีตท่ีมีอตัราส่วนผสมตามตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางาน

ของงานคอนกรีตและหินต่างๆรวมถึงงานไมแ้บบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.14. งานป้องกนัการกดัเซาะ 

1.14.1. งานหินเรียงหนา........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานเรียงชั้นหินใหญ่สาํหรับป้องกนัการกดัเซาะเชิงลาดและตล่ิงโดย

การคดัเลือกหินท่ีมีขนาดคละกนันาํมาเรียงใหไ้ดค้วามหนาแนวและความ

ลาดเอียงตามท่ีกาํหนดในแบบ 

ขอบเขตงาน จดัหาหินใหญ่ท่ีมีขนาดคละ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ หรือ Specification 

แลว้นาํมาจดัเรียงกนัใหชิ้ดท่ีสุด จากขนาดเล็กสุดดา้นในล่างท่ีติดกบัวสัดุ

รองพื้น จนถึงขนาดใหญ่ท่ีผิวนอกของ Slope โดยจดัเรียงใหผ้วินอกมีความ

เรียบ และมิใหเ้กิดการแยกตวัของหินท่ีเรียง 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 
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1.14.2. งานหินเรียงยาแนว  หนา........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานเรียงชั้นหินใหญ่สาํหรับป้องกนัการกดัเซาะเชิงลาดและตล่ิงโดย

การคดัเลือกหินท่ีมีขนาดคละกนันาํมาเรียงใหไ้ดค้วามหนาแนวและความ

ลาดเอียงแลว้ใชปู้นทรายยาแนวตามช่องวา่งระหวา่งกอ้นหิน 

ขอบเขตงาน จดัหาหินใหญ่ท่ีมีขนาดคละ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ หรือ Specification 

แลว้นาํมาจดัเรียงกนัใหชิ้ดท่ีสุด จากขนาดเล็กสุดดา้นในล่างท่ีติดกบัวสัดุ

รองพื้น จนถึงขนาดใหญ่ท่ีผิวนอกของ Slope โดยจดัเรียงใหผ้วินอกมีความ

เรียบ และมิใหเ้กิดการแยกตวัของหินท่ีเรียง จากนั้นทาํการราดนํ้าใหชุ่้ม ยา

แนวดว้ยปูนทรายพร้อมแต่งเกล่ียผวิหนา้ใหเ้รียบร้อย 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.14.3. งานหินก่อ 

ลกัษณะงาน เป็นงานเรียงชั้นหินใหญ่เป็นชั้นๆและใชค้อนกรีตหยาบดาดระหวา่งชั้นหิน

เพื่อเพิ่มความแขง็แรงไม่ใหเ้ล่ือนหลุดสาํหรับป้องกนัการกดัเซาะบริเวณ

เชิงราบและตล่ิง 

ขอบเขตงาน จดัหาหินใหญ่ท่ีมีขนาด 20-40 ซม. หรือตามท่ีกาํหนดในแบบหรือ

Specification แลว้นาํมาวางเรียงใหชิ้ดกนัมากท่ีสุด ช่องวา่งนอ้ยท่ีสุด บน

ชั้นคอนกรีตรองพื้นใหเ้ตม็ผิวหนา้คอนกรีต แลว้เทคอนกรีตทบัหนา้หินท่ี

วางชั้นแรก เม่ือเทคอนกรีตสูงถึงผวิหินชั้นแรกใหว้างหินชั้นต่อไป  ทาํ

เช่นน้ีต่อไปจนมีขนาดตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบแลว้จึงตกแต่งผวิหนา้ให้

เรียบร้อย 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.14.4. งานหินทิง้  หนา......ม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานป้องกนัการกดัเซาะและพงัทลายของดินบริเวณเชิงลาดโดยการใช้

หินใหญ่คละขนาด 

ขอบเขตงาน จดัหาหินใหญ่ท่ีมีขนาดคละ ตามท่ีกาํหนดในแบบหรือSpecification แลว้

นาํไปปทิู้งบนชั้นวสัดุรองพื้น ในการทิ้งหินจะตอ้งใหค้วามหนา และมี 

Gradation ของหินคละกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ หรือ Specification  

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.14.5. งาน ROCKFILL TOE 

ลกัษณะงาน เป็นงานป้องกนัการกดัเซาะและพงัทลายของดินตีนเข่ือนดา้นทา้ยนํ้าโดย

การใชหิ้นใหญ่คละขนาด 
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ขอบเขตงาน งานหินทิ้ง ตามตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางานของงานคอนกรีตและ

หินต่างๆ  

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.14.6. งานวสัดุรองพืน้ หนา........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานรองพื้นโดยใชว้ตัถุประเภทกรวด หรือหินยอ่ยและทรายท่ีมี

ส่วนผสมคละกนัตามท่ีกาํหนด 

ขอบเขตงาน จดัหาวสัดุผสมและก่อสร้างตามแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.14.7. งานแผ่นใยสังเคราะห์ หนา............มม.  

ลกัษณะงาน แผน่ใยสังเคราะห์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นวสัดุกรองชนิดหน่ึง 

ขอบเขตงาน จดัหาและปูตามท่ีแบบกาํหนด  

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.14.8. งาน GABION , งาน MATTRESS 

ลกัษณะงาน เป็นงานป้องกนัการกดัเซาะและพงัทลายของดินบริเวณเชิงลาดและพื้นโดย

ใชก้ล่องลวดตาข่าย พีวซีี หรือลวดสังกะสีบรรจุหินจนเต็มแลว้นาํไปวาง

เรียงบริเวณเชิงลาดและพื้นตามแบบ 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.15. งานแผ่นพลาสติก หนา............มม. 

ลกัษณะงาน ใชปู้บริเวณใตร้อยต่อของคอนกรีตท่ีอยูติ่ดกบัดิน เพื่อป้องกนันํ้าซึมข้ึนมาท่ี

รอยต่อ เช่นรอยต่อของคลองดาดคอนกรีต รอยต่อของคานคอนกรีต 

ขอบเขตงาน จดัหาและปเูฉพาะตามท่ีแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.16. งานท่อทัว่ไป 

1.16.1. งานท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 
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1.16.2. งานท่อ PVC ขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อ  PVC 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.16.3. งานท่อ AC ขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อ  AC 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.16.4. งานท่อ HDPE ขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อ  HDPE 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.16.5. งานท่อ PE ขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อ  PE 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.16.6. งานท่อเหลก็เหนียวขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อเหล็กเหนียว 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.16.7. งานท่อเหลก็อาบสังกะสีขนาด...........ม. 

ลกัษณะงาน เป็นการส่งนํ้าและระบายนํ้าโดยใชท้่อเหล็กอาบสังกะสี 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบติดตั้งตามแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.17. งานรอยต่อคอนกรีต 

ลกัษณะงาน งานรอยต่อคอนกรีตของงานก่อสร้างต่างๆ 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 
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1.17.1. รอยต่อสําหรับงานคลองส่งนํ้า 

1.17.1.1 Joint Selant Compound หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งานอุดรอยต่อ Transverse Joints และLongitudinal Joint 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.1.2 Coated Paper หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งาน Transverse Drain 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.2. รอยต่อสําหรับงานอาคารชลประทาน 

1.17.2.1 Elastic Joint Filler หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งานอุดรอยต่อคอนกรีตของ Control Joint  

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.2.2 Sealing Compound หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งานเคลือบทาผวิของคอนกรีตท่ีสัมผสักนัของ Control Joint  

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.2.3 แผ่น Plastic หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งานรองรอยต่อคอนกรีต  

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.2.4 แผ่นใยสังเคราะห์กรองนํา้ หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งานรองรอยต่อคอนกรีตเพื่อกรองนํ้าผา่น  

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 
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การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.3. รอยต่อสําหรับงานถนนคอนกรีต 

1.17.3.1. Mastic Joint Filler หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน งานอุดรอยต่อ Transverse  Joints   และ Longitudinal  Joints ถนนคอนกรีต 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.4. รอยต่อสําหรับงานสะพาน 

1.17.4.1. Celotex  w/c  Tar หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานรอยต่อคอนกรีต  โดยใชแ้ผน่ใยประเภทชานออ้ย  หรือเส้นใยอ่ืนๆ

ท่ีเหมาะสม  อดัเป็นแผน่แลว้อาบดว้ย  Asphalt  ชนิดเหลว  

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.4.2. Mastic Joint Sealer หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน เป็นงาน Asphalt  ชนิดเหลว อุดทบั Celotex w/c Tar 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.4.3. Elastomatic Braeing Pad  หนา.........ซม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานแผน่ยางรองรับแรงอดัคานสะพาน (Cap Beam) 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.17.4.4. Asphalt Paper  หนา.........ช้ัน 

ลกัษณะงาน เป็นงานแผน่กระดาษชุบยางมะตอยสาํหรับวางรองคอสะพานท่ีต่อเช่ือมกบั

ถนนคอนกรีต 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 
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1.17.5. งาน Waterstop 

1.17.5.1. งาน Waterstop Type “A”  

ลกัษณะงาน งานเพื่อป้องกนันํ้าร่ัวของรอยต่อคอนกรีตโดยฝังอยูใ่นเน้ือคอนกรีตใช้

สาํหรับงานถงัเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารชนิดอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

เหมือนกนั 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.17.5.2. งาน Waterstop Type “B”  

ลกัษณะงาน งานเพื่อป้องกนันํ้าร่ัวของรอยต่อคอนกรีตโดยฝังอยูใ่นเน้ือคอนกรีตใช้

สาํหรับงานถงัเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารชนิดอ่ืนท่ีมีลกัษณะ

เหมือนกนั 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามท่ีกาํหนดในรูปแบบให้

เป็นรอยต่อตามชนิดท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.18. งานลดแรงดันน้ํา 

1.18.1. งานจัดหาและติดตั้ง Flap Valve Weephole 

ลกัษณะงาน เป็นงานระบายนํ้าและลดแรงดนันํ้าจากดินดา้นขา้ง และดา้นใตอ้าคาร

ชลประทานรวมถึงคลองดาดคอนกรีตซ่ึงประกอบไปดว้ยวสัดุอุปกรณ์ตาม

แบบกาํหนด 

ขอบเขตงาน จดัหาอุปกรณ์และก่อสร้างตามแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นจุด มีหน่วยเป็น ชุด 

1.18.2. งานจัดหาและติดตั้ง Bottom Drain 

ลกัษณะงาน เป็นงานระบายนํ้าและลดแรงดนันํ้าจากดินดา้นใตอ้าคารชลประทานรวมถึง

คลองดาดคอนกรีตซ่ึงประกอบไปดว้ยวสัดุอุปกรณ์ตามแบบกาํหนด 

ขอบเขตงาน จดัหาอุปกรณ์และก่อสร้างตามแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว หรือเป็นจุด มีหน่วยเป็น เมตร, จุด, ตามความ

เหมาะสมของงาน 
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1.18.3. งานจัดหาและติดตั้ง Side Drain 

ลกัษณะงาน เป็นงานระบายนํ้าและลดแรงดนันํ้าจากดินดา้นขา้ง  อาคารชลประทาน

รวมถึงคลองดาดคอนกรีตซ่ึงประกอบไปดว้ยวสัดุอุปกรณ์ตามแบบกาํหนด 

ขอบเขตงาน จดัหาอุปกรณ์และก่อสร้างตามแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว หรือเป็นจุด มีหน่วยเป็น เมตร, จุด , ตามความ

เหมาะสมของงาน 

1.19. งานปลกูหญ้าบน Topsoil หนา ..5... ซม. 

ลกัษณะงาน เป็นงานป้องกนัการกดัเซาะของนํ้าบริเวณดินลาดของคลอง ถนนหรือ

บริเวณอ่ืนๆเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหส้วยงาม 

ขอบเขตงาน จดัหาหญา้คา หรือหญา้ท่ีกาํหนดในแบบ ปลูกบนหนา้ดินรองพื้น แลว้ดูแล

บาํรุงรักษาจนหญา้เจริญงอกงาม 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นพื้นท่ี มีหน่วยเป็น ตร.ม. 

1.20. งานราวกนัตก 

ลกัษณะงาน เป็นงานป้องกนัอุบติัเหตุบริเวณริมอาคารชลประทานต่างๆ 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบวสัดุใหเ้ป็นรูปร่าง และแขง็แรงตามตาํแหน่งท่ีกาํหนด

ในแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นความยาว มีหน่วยเป็น ม. 

1.21. งานตะแกรงกนัสวะ ,งานตะแกรงฝาบ่อ 

ลกัษณะงาน เป็นงานป้องกนัอนัตรายและอุบติัเหตุ 

ขอบเขตงาน จดัหาและประกอบวสัดุใหเ้ป็นรูปร่าง และแขง็แรงตามตาํแหน่งท่ีกาํหนด

ในแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นจุด มีหน่วยเป็น ชุด 

1.22. งานแผ่นวัดระดับน้ํา 

ลกัษณะงาน งานวดัระดบันํ้าในอาคารชลประทาน หรือคลองส่งนํ้า 

ขอบเขตงาน จดัหาและติดตั้งตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดในแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นชุด มีหน่วยเป็น ชุด 
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1.23. งานผันน้ําระหว่างก่อสร้าง 

ลกัษณะงาน งานเปล่ียนทิศทางการไหลของนํ้าใหไ้หลในทิศทางท่ีกาํหนดเพื่อป้องกนัมิ

ใหน้ํ้าไหลเขา้ไปในพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อรักษาระดบันํ้าในลาํนํ้าทางดา้นทา้ย

นํ้าใหมี้ระดบันํ้าท่ีเหมาะสมกบัสภาพฤดูกาลตามปกติตลอดระยะเวลาการ

ก่อสร้าง 

ขอบเขตงาน การจดัทาํทาํนบชัว่คราว และทางผนันํ้า ใหมี้ขนาด ระดบั และตาํแหน่งท่ี

เหมาะสมมีความมัน่คงเพียงพอ เพื่อใชส้าํหรับเปล่ียนทิศทางการไหลของ

นํ้าไปในทิศทางท่ีกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.24. งานสูบน้ําระหว่างก่อสร้าง 

ลกัษณะงาน การสูบนํ้าออกจากบ่อก่อสร้างทั้งจากนํ้าใตดิ้นและจากนํ้าฝน เพื่อไม่ให้เกิด

อุปสรรคและความเสียหายต่องานก่อสร้าง 

ขอบเขตงาน สูบนํ้าออกจากบ่อก่อสร้าง โดยใชเ้คร่ืองสูบนํ้าซ่ึงไดร้วมค่าใชจ่้ายและ

ค่าแรงไวด้ว้ย 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ.ม. 

1.25. งานวัสดุกรอง 

ลกัษณะงาน การกรองวสัดุเมด็ดินทรายขนาดเล็กไม่ใหไ้หลออกไปกบันํ้า โดยใชว้ตัถุ

ประเภทกรวด หรือหินยอ่ยและทราย ท่ีมีส่วนผสมคละกนัอยา่งดีตามท่ี

แบบกาํหนด 

ขอบเขตงาน จดัหาวสัดุมาผสมคละกนัให้ไดต้ามท่ีกาํหนดแลว้ทาํการก่อสร้างตามท่ี

กาํหนดในแบบ 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นปริมาตร มีหน่วยเป็น ลบ. ม. 

1.26. งานเหลก็รูปพรรณ 

ลกัษณะงาน งานโครงสร้างเหล็ก โดยนาํเหล็กรูปพรรณมาประกอบเป็นรูปร่าง 

ขอบเขตงาน จดัหามาประกอบติดตั้งตามท่ีแบบกาํหนด 

การคํานวณปริมาณ คาํนวณเป็นนํ้าหนกั มีหน่วยเป็น กก.  
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บทที ่2  

หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย 

 

2.1. งานถางป่า 

2.1.1. งานถากถาง 

-  ค่าดาํเนินการ* =  บาท/ตร.ม. 

2.1.2. งานถากถางและล้มต้นไม้ 

-  ค่าดาํเนินการ* =  บาท/ตร.ม. 

2.2. งานขุดเปิดหน้าดิน 

-  ค่าขดุเปิดหนา้ดิน* =      (1) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าตกัดิน* =      (2)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                กม. =      (3)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

รวม (2) + (3) =      (4)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  รวมส่วนขยายตวั(  (4)  × ค่าขยายตวั**) =      (5) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (5) =       บาท/ลบ.ม. 

2.3. งานดินขุด 

2.3.1. งานดินขุดด้วยแรงคน 

-  ค่าขดุดินดว้ยแรงคน =       ½ × อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า 

 =  บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า  ใหใ้ชต้ามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกตามจงัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู ่
 

2.3.2. งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร 

-  ค่าขดุดินดว้ยเคร่ืองจกัร* =      (1) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าขนส่ง                กม. =      (2)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  รวมส่วนขยายตวั (  (2)  × ค่าขยายตวั**) =      (3) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (3) =      (4) บาท/ลบ.ม. 

* ราคาพิจารณาท่ีตารางอตัราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 

** ค่าขยายตวั  พิจารณาส่วนขยายตวั และส่วนยบุตวั และส่วนสูญเสียเม่ือบดทบั 
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2.3.3. งานดินขุดยาก 

-  ค่าขดุ* =      (1) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าดนัและตกั* =      (2)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                กม. =      (3)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

รวม (2) + (3) =      (4)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  รวมส่วนขยายตวั(  (4)  × ค่าขยายตวั**) =      (5) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (5) =       บาท/ลบ.ม. 

2.4. งานขุดลอก 

2.4.1. งานขุดลอกด้วยรถขุด* 

-  ค่าดาํเนินการ =       บาท/ลบ.ม. 

2.4.2. งานขุดลอกด้วยเรือขุด* 

-  ค่าดาํเนินการ =       บาท/ลบ.ม. 

2.5. งานกาํจัดวัชพชืด้วยเรือ 

-  ค่าดาํเนินการ* =       บาท/ตนั 

2.6. งานระเบิดหิน 

-  ค่าระเบิดหิน* =      (1) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าดนัและตกั* =      (2)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  ค่าขนทิ้ง                    กม. =      (3)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

รวม (2) + (3) =      (4)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  รวมส่วนขยายตวั(  (4)  × ค่าขยายตวั**) =      (5) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (5) =       บาท/ลบ.ม. 

2.7. งานดินถม 

2.7.1. งานดินถมบดอดัแน่นด้วยแรงคน 

-  ค่าถมดินบดทบัแน่นดว้ยแรงคน =             1 × อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า 

 =       บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ   1. อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า  ใหใ้ชต้ามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใชต้ามจงัหวดัท่ีสถานท่ีก่อสร้างตั้งอยู ่

 2. ค่าดินถมบดอดัแน่นดว้ยแรงคน  ยงัมิไดร้วมค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน  หากจาํเป็นตอ้งจดัหาดินเพ่ือใชใ้นการ

บดอดัแน่นแลว้  ใหพิ้จารณาค่าใชจ่้ายในการจดัหาดินตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นหมายเหตขุองงานดินถมบด

อดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร 
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2.7.2. งานดินถมบดอดัแน่นด้ายเคร่ืองจักรเบา 

-  ค่าดาํเนินการ =       บาท/ลบ.ม. 
  

ราคานํา้มันเบนซิน 
 

(บาท/ลติร) 

ค่าดินถมบดอดัแน่น 
ด้วยเคร่ืองจักรเบา 
(บาท/ลบ.ม.แน่น) 

ราคานํา้มันเบนซิน 
 

(บาท/ลติร) 

ค่าดินถมบดอดัอดัแน่น 
ด้วยเคร่ืองจักรเบา 
(บาท/ลบ.ม.แน่น) 

15.00-15.99 
16.00-16.99 
17.00-17.99 
18.00-18.99 
19.00-19.99 
20.00-20.99 
21.00-21.99 
22.00-22.99 
23.00-23.99 
24.00-24.99 
25.00-25.99 
26.00-26.99 
27.00-27.99 
28.00-28.99 
29.00-29.99 
30.00-30.99 
31.00-31.99 
32.00-32.99 
33.00-33.99 
34.00-34.99 
35.00-35.99 
36.00-36.99 
37.00-37.99 
38.00-38.99 
39.00-39.99 

104.35 
104.96 
105.58 
106.19 
106.81 
107.42 
108.04 
108.65 
109.27 
109.88 
110.50 
111.11 
111.73 
112.34 
112.96 
113.57 
114.19 
114.80 
115.42 
116.03 
116.65 
117.26 
117.88 
118.49 
119.11 

40.00 - 40.99 
41.00 - 41.99 
42.00 - 42.99 
43.00 - 43.99 
44.00 - 44.99 
45.00 - 45.99 
46.00 - 46.99 
47.00 - 47.99 
48.00 - 48.99 
49.00 - 49.99 
50.00 - 50.99 
51.00 - 51.99 
52.00 - 52.99 
53.00 - 53.99 
54.00 - 54.99 
55.00 - 55.99 
56.00 - 56.99 
57.00 - 57.99 
58.00 - 58.99 
59.00 - 59.99 
60.00 - 60.99 
61.00 - 61.99 
62.00 - 62.99 
63.00 - 63.99 
64.00 - 64.99 
65.00 - 65.99 
66.00 - 66.99 
67.00 - 67.99 
68.00 - 68.99 
69.00 - 69.99 

119.72 
120.34 
120.95 
121.57 
122.18 
122.80 
123.41 
124.03 
124.64 
125.26 
125.87 
126.49 
127.10 
127.72 
128.33 
128.95 
129.56 
130.18 
130.79 
131.41 
132.02 
132.63 
133.25 
133.86 
134.48 
135.09 
135.71 
136.32 
136.94 
137.55 

 

หมายเหตุ   1. ราคานํ้ ามนัเบนซิน  เป็นราคานํ้ามนัเบนซินท่ี อ.เมือง 

 2. ค่าดินถมบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัรเบา  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางยงัมิไดร้วมค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน   

หากจาํเป็นตอ้งจดัหาดินเพ่ือใชใ้นการถมบดอดัแน่นแลว้ ใหพิ้จารณาค่าใชจ่้ายในการจดัหาดินตามหลกัเกณฑ์

ท่ีระบุใวใ้นหมายเหตขุองงานดินถมบดอดั 
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2.7.3. งานดินถมบดอดัแน่นด้วยเคร่ืองจักร 

-  ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน =      (1)     บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

-  รวมส่วนยบุตวั(    (1)   × ค่ายบุตวั**) =      (2) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าบดทบั =      (3) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (2) + (3) =       บาท/ลบ.ม. 

 

หมายเหตุ  ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน ให้พิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใชร้าคาท่ีตํ่าสุดจาก 

 1. ราคาจากสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้  สาํนกังานปลดักระทรวง  กระทรวงพาณิชย ์นาํมารวมค่า 

ขนส่งจาก อ.เมือง ถึงสถานท่ีก่อสร้าง 

-  ค่าดินท่ีแหล่ง =      (1) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                กม. =      (2) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน รวม (1)+(2) =      (3) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

 

 2. สืบราคาจากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นราคาท่ีรวมขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง 

-  ค่าดินท่ีแหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =       บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

 

 3. บ่อยมืดินคิดคาํนวณโดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

-  ค่าดินท่ีแหล่ง = [ ราคาท่ีดิน(บาท/ไร่)×(1/2) ]

           (1600×3) × 1.25 

 =      (1) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขดุเปิดหนา้บ่อยมืดิน = (0.30 × ค่าขดุเปิดหนา้ดิน) 

              (3 × 1.25) 

 =      (2) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขดุดินดว้ยเคร่ืองจกัร / ค่าขยายตวั =      (3) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                    กม. =      (4) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาดิน รวม (1)+(2)+(3)+(4) =      (5) บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

 

-  ราคาท่ีดิน เป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรม จากกรมท่ีดิน ในการคาํนวณราคาท่ีดินคิดเพียงคร่ึงหน่ึง 

-  ในการคาํนวณคิดเปิดหนา้ดินความลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ความลึกในการขดุดินเฉล่ีย 3.00 เมตร 
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2.8. งานลกูรังบดอัดแน่น 

-  ค่าวสัดุจากแหล่ง =      (1)  บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขดุเปิดหนา้บ่อลูกรัง =      (2)  บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขดุ* =      (3)  บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                 กม. =      (4)  บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

รวม (1)+(2)+(3)+(4) =      (5)  บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

-  รวมส่วนยบุตวั(    (5)   × ค่ายบุตวั**) =       (6) บาท/ลบ.ม.  

-  ค่าบดทบั =       (7) บาท/ลบ.ม.  

รวมทั้งส้ิน (6)+(7) =       บาท/ลบ.ม.  

หมายเหตุ   ราคาวสัดุจากแหล่งอาจเป็นราคาท่ีไดร้วมถึงค่าขดุเปิดหนา้บ่อลุกรัง, ค่าขดุ, ค่าขนส่งไวแ้ลว้ 

สาํหรับค่าขดุเปิดหนา้บ่อลูกรังใหคิ้ดคาํนวณโดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

-  ค่าขดุเปิดหนา้บ่อลูกรัง = ( 1.00 × ค่าขดุเปิดหนา้ดิน*) 

            (2.50 × 1.25 ) 

 =       บาท/ลบ.ม.  (หลวม) 

2.9. งานปรับแต่งดินขุดขนทิง้ 

-  ค่างานปรับแต่งดินขดุขนทิ้ง =   ค่าขดุเปิดหนา้ดิน* / 3 

 =       บาท/ลบ.ม.   

* ราคาพิจารณาท่ีตารางอตัราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 

2.10. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.10.1. งานคอนกรีตโครงสร้าง  

-  ราคาคอนกรีต *** =       (1) บาท/ลบ.ม.   

-  ค่างานไมแ้บบ 

ค่าแรงต่อร้ือแบบ =   ( พ.ท.ไมแ้บบ (ตร.ม.) × อตัราราคาต่อร้ือแบบ) 

 =       (2) บาท 

ค่าไมแ้บบ =   ( พ.ท.ไมแ้บบ(ตร.ม.) × 0.06/2) × (ราคาไมแ้บบต่อลบ.ม.) 

 =       (3) บาท 

รวม =     [ (2) + (3) ] / ปริมาตรคอนกรีตทั้งหมด 

 =       (4) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน = (1) + (4) =        บาท/ลบ.ม. 
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หมายเหตุ   ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายสาํหรับไมแ้บบนั้น ใหค้าํนวณปริมาณพ้ืนท่ีผิวไมแ้บบตามท่ีตอ้งตั้งแบบจริงๆ ของงาน

ก่อสร้างแต่ละแห่ง  แลว้นาํไปคาํนวณปริมาตรไมแ้บบตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

-  อายกุารใชง้านของไมแ้บบเฉล่ียใชไ้ด ้2 คร้ัง 

-  ปริมาตรไมแ้บบต่อพ้ืนท่ีผิวไมแ้บบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.06 ลบ.ม./ตร.ม. 

-  อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบใหใ้ชร้าคามาตรฐานตามบญัชีค่าแรงงานท่ีใชป้ระกอบการถอดแบบ คาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารของปีล่าสุด 

-  ราคาไมแ้บบใชร้าคาจากสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้  สาํนกังานปลดักระทรวง  กระทรวงพาณิชย ์ โดยใชร้าคา

เฉล่ียของไมย้างแปรรูป (ขนาด 1 ½ " × 3" × 3.5 – 4 ม.)  และไมก้ระบาก (ขนาด 1" × 6" - 8" × 4 ม.)  รวมค่าขนส่ง 

 

2.10.2. งานเหลก็เสริมคอนกรีต 

-  ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =      (1) บาท/กก. 

-  ค่าเผือ่ตดัเศษและสูญเสีย   =  (ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต) × 0.10 

 =      (2) บาท/กก.  

-  ค่าแรงดดัผกูเหล็ก รวมอุปกรณ์ =      (3) บาท/กก. 

รวมทั้งส้ิน (1)+(2)+(3) =       บาท/กก. 

หมายเหตุ   1. ค่าเหลก็ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและ

รายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยใชร้าคาเฉล่ียของเหลก็เสน้กลมผิวเรียบ SR.24 

ขนาด 6  และ 9  มม. และเหลก็ขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด 12, 16, 20 และ 25  มม.  รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง 

 2. ค่าแรงดดัผกูเหลก็รวมอุปกรณ์ใชร้าคา 3.55 บาท/กก. 

 

2.10.3. งานน่ังร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่ 

-  ค่าวสัดุ =      (1) บาท/ตร.ม. 

-  ค่าแรงประกอบ และร้ือยา้ย =        (2) บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1)+(2) =       บาท/ตร.ม. 

หมายเหตุ   1. ค่าวสัดุใหคิ้ดตามหลกัการดา้นวศิวกรรม 

 2. ค่าแรงประกอบและร้ือยา้ยใหใ้ชต้ามบญัชีค่าแรง/ดาํเนินการสาํหรับถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

2.11. งานคอนกรีตหยาบ 

-  ราคาคอนกรีตหยาบ*** =        บาท/ลบ.ม. 

 

 

 

 

***  พิจารณา ราคาจากตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางานคอนกรีตและหินต่างๆ 
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2.12. งานคอนกรีตดาด   หนา ซ.ม. 

-  ราคาคอนกรีตดาด*** =      (1)  บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าคอนกรีตดาดท่ีใช ้  (1)   × ความหนา (ม.) =       (2) บาท/ตร.ม. 

-  ค่าแต่งผวิหนา้คอนกรีตดาด =       (3) บาท/ตร.ม. 

-  ค่างานไมแ้บบ 

ค่าแรงต่อร้ือแบบ =  (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) × อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ) 

 =       (4) บาท 

ค่าไมแ้บบ =   (พ.ท.ไมแ้บบ(ตร.ม.)×0.06/4)×(ราคาไมแ้บบต่อลบ.ม.) 

 =       (5) บาท 

รวม = [(4)+(5)]/ปริมาณงานคอนกรีตดาดทั้งหมด (ตร.ม.) 

 =       (6) บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน = [(2)+(3)+(6)] =        บาท/ตร.ม. 

หมายเหตุ - ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายสาํหรับไมแ้บบนั้น ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามหมายเหตุ ในขอ้ 2.10.1. ยกเวน้อายกุารใชง้าน

ของไมแ้บบสาํหรับงานคอนกรีตดาดใหใ้ช ้4 คร้ัง 

 -  ค่าแต่งผิวหนา้คอนกรีตดาดใชร้าคา  8.66  บาท/ตร.ม. 

 

2.13. งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ 

-  ราคาคอนกรีตลว้นปนหินใหญ่ *** =       (1) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่างานไมแ้บบ 

ค่าแรงต่อร้ือแบบ =  (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) × อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ) 

 =       (2) บาท 

ค่าไมแ้บบ = (พ.ท.ไมแ้บบ(ตร.ม.)×0.06/2)×(ราคาไมแ้บบต่อลบ.ม.) 

 =       (3) บาท 

รวม =  [(2)+(3)]/ปริมาตรคอนกรีตลว้นปนหินใหญ่ทั้งหมด (ลบ.ม.) 

 =       (4) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน = [(1)+(4)] =        บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ   ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายสาํหรับไมแ้บบนั้น ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามหมายเหตุในขอ้ 2.10.1. 
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2.14. งานป้องกนัการกดัเซาะ 

2.14.1. งานหินเรียง 

-  ราคางานหินเรียง*** =        บาท/ลบ.ม. 

2.14.2. งานหินเรียงยาแนว 

-  ราคางานหินเรียงยาแนว*** =        บาท/ลบ.ม. 

2.14.3. งานหินก่อ 

-  ราคางานหินก่อ*** =        บาท/ลบ.ม. 

2.14.4. งานหินทิง้ 

-  ราคางานหินทิ้ง
*** =        บาท/ลบ.ม. 

(ราคางานหินทิ้งใหคิ้ดเป็นราคาของงาน ROCKFILL  TOE  ดว้ย) 

2.14.5. งานวสัดุรองพืน้ 

-  ค่ากรวดหรือหินรวมค่าขนส่งถึงสถานีท่ีก่อสร้าง =     (1)   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

สัดส่วนวสัดุท่ีใช ้   (1)    ×    (*)    =      (2)  บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าทรายรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (3)   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

สัดส่วนวสัดุท่ีใช ้   (3)   ×    (**)    =      (4)  บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าผสม =     (5)   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

-  ค่าตกั =     (6)   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                   กม. =     (7)   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

รวม  (6) + (7) =     (8)   บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

-  รวมส่วนยบุตวั  (    (8)    × 1.4 (ค่ายบุตวั)) =      (9)  บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าบดทบั =     (10)  บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (2) + (4) + (5) + (9) + (10) =        บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ   - ค่าผสมใชอ้ตัราราคาค่าผสมหินคลุก 

- ค่าตกั  ใชอ้ตัราราคาค่าตกัดิน 

- ค่าบดทบัใชต้ารางค่าบดทบังานดิน 

 

 

 

 

***  พิจารณา ราคาจากตารางสาํหรับคาํนวณอตัราราคางานคอนกรีตและหินต่างๆ 
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สัดส่วนวสัดุทีใ่ช้ต่อปริมาตร  1  ลบ.ม.  ดังต่อไปนี ้

 1)  กรวด + ทราย  ขนาดใหญ่สุดของกรวด  =  2  น้ิว 

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.) 

 -  ตามผลการทดลอง = 0.884 

 -  เผือ่สูญเสีย 15% = 0.133 

 รวม = 1.017 

 ขอใช้ (*) =   1.02 

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.) 

 -  ตามผลการทดลอง = 0.549 

 -  เผือ่สูญหายในสนาม 20% = 0.110 

 รวม = 0.659 

 ขอใช้ (**) =   0.66 

 2)  กรวด + ทราย  ขนาดใหญ่สุดของกรวด  =  1 ½  น้ิว 

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.) 

 -  ตามผลการทดลอง = 0.892 

 -  เผือ่สูญเสีย 15% = 0.134 

 รวม = 1.026 

 ขอใช้ (*) =   1.03 

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.) 

 -  ตามผลการทดลอง = 0.547 

 -  เผือ่สูญหายในสนาม 20% = 0.109 

 รวม = 0.656 

 ขอใช้ (**) =   0.66 

 3)  หิน + ทราย  ขนาดใหญ่สุดของหิน  =  1 ½  น้ิว (หิน #2) 

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.) 

 -  ตามผลการทดลอง = 0.667 

 -  เผือ่สูญเสีย 15% = 0.100 

 รวม = 0.767 

 ขอใช้ (*) =   0.77 

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.) 

 -  ตามผลการทดลอง = 0.917 

 -  เผือ่สูญหายในสนาม 20% = 0.183 

 รวม = 1.100 

 ขอใช้ (**) =   1.10 

 

2.14.6. งานแผ่นใยสังเคราะห์ 

-  ค่าวสัดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =      (1)  บาท/ตร.ม. 

-  ค่าติดตั้งรวมส่วนทาบต่อ   =  (1) ×0.30 =      (2)  บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =       บาท/ตร.ม. 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่อสร้าง ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วน

ของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าติดตั้งรวมส่วนทาบต่อ  คิด 30% ของค่าวสัดุ 
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2.14.7. งาน GABION, งาน MATTRESS 

-  ค่าวสัดุพร้อมประกอบ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)   บาท/กล่อง 

ค่าวสัดุท่ีใช ้  (1)    / ปริมาตรกล่อง (ลบ.ม.) =      (2)  บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าประกอบกล่อง 

ค่าแรงประกอบกล่อง  = ค่าแรง* / 40 =      (3)  บาท/กล่อง 

ค่าประกอบกล่อง  =    (3)    / ปริมาตรกล่อง (ลบ.ม.) =      (4)  บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าหิน พร้อมบรรจุติดตั้ง
*** =      (5)  บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (2) + (4) + (5) =        บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่อสร้าง ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วน

ของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าหินพร้อมบรรจุติดตั้ง ใชต้ารางงานหินเรียงตามตารางคาํนวณอตัราราคางานคอนกรีตและหิน 

 - * ค่าแรงใหใ้ชอ้ตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกตามจงัหวดัท่ีสถานท่ี

ก่อสร้างตั้งอยู ่

2.15. งานแผ่นพลาสติก     หนา  มม. 

-  ค่าวสัดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =      (1)  บาท/ตร.ม. 

-  ค่าติดตั้งรวมส่วนทาบต่อ    =    (1) ×0.30 =      (2)  บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =       บาท/ตร.ม. 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่อสร้าง ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วน

ของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

- ค่าติดตั้งรวมส่วนทาบต่อ  คิด 30% ของค่าวสัดุ  

2.16. งานท่อทัว่ไป 

2.16.1. งานท่อคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาด Ø  ม. 

-  ค่าท่อ =      (1)  บาท/ท่อน 

-  ค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =      (2)  บาท/ท่อน 

-  ค่าวาง เรียง และยาแนว*** =      (3)  บาท/ท่อน 

รวมทั้งส้ิน   (1) + (2) + (3) =        บาท/ท่อน 

หมายเหตุ  - ค่าท่อ ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและ

รายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าขนส่งท่อ คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ลอ้ เท่ียวละ 13 ตนั 

 - ค่าขนท่อข้ึน-ลง คิดเท่ียวละ 300 บาท 

 - ค่าขนส่ง  กม. = × 13 + 300  =     (1)  บาท/เท่ียว 

 - ค่าขนส่งเฉล่ีย  =   (1) / จาํนวนท่อท่ีขน 1 เท่ียว =      บาท/ท่อน 
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2.16.2. งานท่อ PVC, AC, HDPE, PE, งานท่อเหลก็เหนียว, งานท่อเหลก็หล่อ, งานท่อเหลก็, งานท่อ

เหลก็อาบสังกะสี และท่ออืน่ๆ 

-  ค่าท่อพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)  บาท 

-  ค่าแรงงานประกอบติดตั้งรวมค่าทดสอบ =  (1)   × 0.15 =     (2)  บาท 

รวมทั้งส้ิน = { (1) + (2) } / ความยาวท่อท่ีใชง้าน =       บาท/เมตร 

หมายเหตุ  -  ค่าท่อพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่อสร้าง  ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุ

ก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง  

 -  ค่าแรงงานประกอบติดตั้งรวมคา่ทดสอบ คิด  15% ของค่าวสัดุ  

2.17. งานรอยต่อคอนกรีต 

(ไดแ้ก่ งาน Joint Selant Compound, งาน Coated Paper, งานแผน่ใยสังเคราะห์กรองนํ้า, งาน Elastic Joint Filler, 

งาน Sealing Compound, งานแผน่ Plastic, งาน Mastic Joint Filler, งาน Elastomatic Braeing Pad, งาน Asphalt 

Paper, งาน Water Stop และงานอ่ืนๆ) 

-  ค่าวสัดุรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)  บาท/หน่วย 

-  ค่าติดตั้ง    =   ราคาวสัดุ × 0.15 =     (2)  บาท/หน่วย 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =       บาท/หน่วย 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่อสร้าง ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วน

ของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าติดตั้งรวมส่วนทาบต่อ  คิด 15% ของค่าวสัดุ  

 - หน่วยเป็นไปตามตารางรายละเอียดลกัษณะ และขอบเขตของงานชลประทาน 

ขนาดท่อ 

(ม.) 

จํานวนท่อ / เที่ยว 

(ท่อน) 

ค่าวาง เรียง และยาแนว 

(บาท/ท่อน) 

φ  0.20 60 64 

φ  0.30 48 96 

φ  0.40 32 128 

φ  0.50 28 158 

φ  0.60 24 188 

φ  0.80 18 241 

φ  1.00 10 290 

φ  1.20 8 344 

φ  1.50 5 421 
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2.18. งานลดแรงดันน้ํา 

 (การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลกัเกณฑข์องงานแต่ละรายการท่ีเก่ียวขอ้ง) 

2.19. งานเสาเขม็ 

-  ค่าเสาเขม็แต่ละประเภทรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)  บาท/ตน้ 

-  ค่าตอกเสาเขม็ =     (2)  บาท/ตน้ 

-  ค่าสกดัหวัเสาเขม็ =     (3)  บาท/ตน้ 

รวมทั้งส้ิน   (1)+(2)+(3) / ความยาวเสาเขม็ท่ีใช ้ =       บาท/ม. 

หมายเหตุ  - ค่าเสาเขม็แต่ละประเภทรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้างใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุ

ก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าตอกเสาเขม็ (เป็นเป็นราคาสืบจากผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีใกลท่ี้สุด ตามปริมาณงานท่ีจะตอกทั้งหมด โดยรวม

ค่านั้งร้านท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานไวด้ว้ย โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียตอ่เมตร) 

 - ค่าสกดัหวัเสาเขม็ ใหใ้ชต้ามบญัชีค่าแรง/ดาํเนินการสาํหรับถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

2.20. งานปลกูหญ้า 

-  ค่าจดัหาหญา้ =     (1)  บาท/ตร.ม. 

-  ค่าขดุขนยา้ยดิน Top Soil พร้อมเกล่ียปูผวิ 

หนา 5 เซนติเมตร =     (2)  บาท/ตร.ม. 

-  ค่าแรงปลูกหญา้ =     (3)  บาท/ตร.ม. 

-  ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา =     (4)  บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน   (1)+(2)+(3)+(4) =       บาท/ตร.ม. 

หมายเหตุ  - ค่าขนยา้ยดิน  Top Soil พร้อมเกล่ียปูผิว ใชค้วามหนาตามท่ีแบบกาํหนด โดยค่าใชจ่้ายต่อหน่วยท่ี 

ความหนา 5 ซม. ใชค้่าในตารางอตัราค่าใชจ่้ายต่อหน่วยในการปลูกหญา้ 

2.21. งานราวกนัตก 

-  ค่าวสัดุรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)  บาท 

-  ค่าติดตั้ง    =   (1) × 0.30 =     (2)  บาท 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =      (3) บาท 

-  ค่างานเฉล่ีย    =    (3) / ความยาวทั้งหมด =       บาท/เมตร 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้างใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของ

แนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าติดตั้ง คิด 30% ของค่าวสัดุ 

 - ค่างานเฉล่ียคิดปริมาณงานทั้งหมดเฉล่ียต่อเมตร 
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2.22. งานตะแกรงกนัสวะ, งานตะแกรงฝาบ่อ 

-  ค่าเหล็กรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)  บาท/ชุด 

-  ค่าแรงงานประกอบ ติดตั้ง พร้อมทาสี =   (1) × 0.30 =     (2)  บาท/ชุด 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =       บาท/ชุด 

หมายเหตุ  - ค่าเหลก็ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้างใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วน

ของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าแรงงานประกอบ ติดตั้ง พร้อมทาสี คิด 30% ของค่าเหลก็ 

2.23. งานแผ่นวัดระดับน้ํา 

-  ค่าเสาและแผน่ระดบันํ้ารวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1)  บาท/ชุด 

-  ค่าติดตั้งอุปกรณ์      =             × 0.30 =     (2)  บาท/ชุด 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =       บาท/ชุด  

หมายเหตุ  - ค่าเสาและแผน่ระดบันํ้ า รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้างใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุ

ก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าติดตั้งและอุปกรณ์  คิด 30% ของค่าเสาและแผน่ระดบันํ้ า 

2.24. งานผันน้ําระหว่างก่อสร้าง 

2.24.1. งานดินขดุดว้ยเคร่ืองจกัร =       บาท/ลบ.ม. 
 

2.24.2. งานดินถมบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร =      บาท/ลบ.ม. 

 

2.24.3. งานเขม็พืดเหล็ก 

-  ค่าเช่าเขม็พืดเหล็ก =     (1) บาท/ม. 

-  ค่าเช่าเหล็กคํ้ายนั =     (2) บาท/ม. 

-  ค่าตอกและค่าร้ือถอนเขม็พืดเหล็ก =     (3) บาท/ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) + (3) =       บาท/ม. 
 

หมายเหตุ  -  ใชห้ลกัเกณฑก์ารคิดราคางานเช่นเดียวกบังานดินขดุดว้ยเคร่ืองจกัร และงานดินถมบดอดัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร 

ตามลาํดบั 

 - ค่าเช่าเขม็พืดรวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง เป็นราคาสืบจากผูป้ระกอบการ 

 - ค่าตอกและค่าร้ือถอนเสาเขม็พือเหลก็ (เป็นราคาสืบจากผูป้ระกอบการ ตามปริมาณงานท่ีจะตอก และร้ือถอน

ทั้งหมด โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียต่อเมตร) 
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2.25. งานสูบน้ําระหว่างก่อสร้าง 

-  ค่าดาํเนินการ* =       บาท/ลบ.ม. 

2.26. งานวัสดุกรอง 

(ใชห้ลกัเกณฑก์ารคิดราคางานเช่นเดียวกบังานวสัดุรองพื้น) 

2.27. งาน Gate Valve, High Presuregate, Butterfly valve พร้อมอปุกรณ์ 

-  ค่าวสัดุพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง  

พร้อมติดตั้งและทดสอบ =       บาท/ชุด 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง พร้อมติดตั้งและทดสอบ ใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

ราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง 

2.28. เคร่ืองสูบน้ํา พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 

-  ค่าเคร่ืองสูบนํ้าและอุปกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง  

พร้อมติดตั้งและทดสอบ =       บาท/ชุด 

หมายเหตุ  - ค่าเคร่ืองสูบนํ้ าพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง พร้อมติดตั้งและทดสอบ ใชร้าคาตามขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคา

กลางงานก่อสร้าง 

2.29. งานเหลก็รูปพรรณ 

-  ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง =     (1) บาท/กก. 

-  ค่าติดตั้งอุปกรณ์     =           × 0.30 =     (2)  บาท/กก. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) =       บาท/กก. 

หมายเหตุ  - ค่าวสัดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้างใชร้าคาตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของ

แนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 - ค่าติดตั้ง คิด 30% ของค่าวสัดุ 

2.30. งานอาคาร สํานักงานและบ้านพกั 

(การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลกัเกณฑข์องงานแต่ละรายการท่ีเก่ียวขา้ง) 

2.31. งานร้ือถอนคอนกรีต คสล. 

-  ค่าแรงงานร้ือถอนคอนกรีต คสล. =      (1) บาท/ลบ.ม. 

-  ค่าดิน และตกัดิน =      (2)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  ค่าขนส่ง                กม. =      (3)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 
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รวม (2) + (3) =      (4)  บาท/ลบ.ม.   (หลวม) 

-  รวมส่วนขยายตวั(  (4)  × ค่าขยายตวั) =      (5) บาท/ลบ.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (5) =       บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  - ค่าค่าแรงงานร้ือถอนคอนกรีต คสล. ใหใ้ชต้ามบญัชีค่าแรง / ดาํเนินการสาํหรับถอดแบบคาํนวณราคากลางงาน

งานก่อสร้าง 

 

กรณงีานทีไ่ม่ได้กาํหนดหลกัเกณฑ์การคํานวณไว้ให้ดําเนินการดังนี ้

1.  ใหก้าํหนดหลกัเกณฑห์รือนาํหลกัเกณฑห์รือสูตรการประเมินราคางานตน้ทุนต่อหน่วยของ

รายการท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งตามความเท็จจริงตามแบบก่อสร้างสาํหรับ

รายการงานก่อสร้างนั้นๆ 

2. งานท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษเฉพาะดา้น เช่น งานเจาะอุโมงค ์เป็นตน้ สามารถใหผู้เ้ชียวชาญเฉพาะดา้น

นั้นๆกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ หรือ คาํนวณราคาใหก้็ได ้โดยใหจ้ดัทาํบนัทึกแสดงรายละเอียดของการกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละหรือ คาํนวณราคาดงักล่าวประกอบไวด้ว้ย 

3  รายการงานก่อสร้างทัว่ไป อ่ืนๆ ท่ีมิไดก้าํหนดหลกัเกณฑห์รือสูตรระเมินราคางานตน้ทุนต่อหน่วย

ไว ้ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงานหรือค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ใหใ้ชต้าม

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วธีิปฏิบติัและรายละเอียดประกอบการคาํนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง  บญัชีค่าแรง/ดาํเนินการสาํหรับถอดแบบคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือ ตาราง

และหลกัเกณฑก์ารคาํนวณค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง แลว้แต่กรณี 

4.  ครุภณัฑต่์างๆ  ตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานน้ี เป็นครุภณัฑ์

ประเภทติดตั้งอยูก่บัท่ี (Built-in) ส่วนการคิดครุภณัฑท่ี์ไม่ติดตั้งอยูก่บัท่ี ใหใ้ชห้ลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง

ของงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการค่าครุภณัฑจ์ดัซ้ือในงานก่อสร้างอาคาร 
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บทที ่3  

การคาํนวณ Factor F 

 

ค่าใชจ่้ายในงานก่อสร้างชลประทาน จะประกอบดว้ย  ค่าใชจ่้าย  รวม  2 ส่วน  ไดแ้ก่  ค่างานตน้ทุน

หรือค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct Cost)  และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายทางออ้ม (Indirect 

Cost) โดยในส่วนของค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทางตรงไดก้าํหนดใหค้าํนวณโดยใชว้ธีิการถอดแบบคาํนวณ

ราคากลาง ดงัมีรายละเอียดและวธีิการคาํนวณตามท่ีกล่าวมาแลว้ในส่วนของการคาํนวณค่างานตน้ทุนในงาน

ก่อสร้างชลประทาน 

สาํหรับในส่วนของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างหรือค่าใชจ่้ายทางออ้มนั้น  เน่ืองจาก

โครงการ/งานก่อสร้าง ในงานก่อสร้างชลประทานโดยทัว่ไป จะประกอบไปดว้ยรายการงานก่อสร้าง จาํแนก

เป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มรายการงานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบังานชลประทานโดยเฉพาะ และกลุ่มรายการงาน

ก่อสร้างท่ีมีลกัษณะ วธีิการทาํงาน และใชว้สัดุท่ีมีลกัษณะหรือใกลเ้คียงกบังานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียมใน

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ดงันั้น ในหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จึง

มีขอ้กาํหนดใหใ้ชต้าราง Factor F จาํนวน 2 ตาราง คือ  

(1) ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 

(2) ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม   

ทั้งน้ี  ในการนาํตาราง Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน และตาราง  Factor F  งานก่อสร้างสะพาน

และท่อเหล่ียม  มาใชก้บัการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  นั้น  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใช้

ตาราง Factor F  และมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

1.  ให้ใช้ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   สาํหรับรายการงานก่อสร้าง 

ดงัน้ี 

1.1  งานก่อสร้างอาคารชลประทานท่ีแยกรายการเป็นงานยอ่ยใน เฉพาะงานคอนกรีตทุก

ประเภท (ยกเวน้คอนกรีตดาด) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวสัดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด 

1.2  งานก่อสร้างอาคารชลประทาน ท่ีไม่แยกรายการเป็นงานยอ่ย แต่กาํหนดหน่วยเป็น 

1 แห่ง , 1 ท่ี หรือ 1 หน่วย 

2.  ตาราง Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน  สาํหรับรายการงานก่อสร้าง ดงัน้ี 

2.1  งานก่อสร้างชลประทานอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากขอ้ 1. 

2.2  งานคอนกรีตดาด 
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3.1. การคาํนวณ Factor F  งานชลประทาน 

3.1.1. การคาํนวณราคาค่าก่อสร้าง เม่ือคาํนวณราคาค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct Cost)  ได้

แลว้ นาํไปเปิดหาค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและ ท่อเหล่ียม   

ในกรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F   

 

 
 

3.1.2. นาํ Factor F  ท่ีไดไ้ปคูณกบัราคาต่อหน่วย ของแต่ละประเภทงาน ดงัแสดงตามตาราง  ท่ี  3-1  

แสดงประเภทงานและประเภท Factor F ก็จะสามารถคาํนวณราคางานแต่ละรายการ และยอดรวมของราคางาน

ท่ีจะจา้งทั้งหมดได ้ 

3.1.3. กรณีพื้นท่ีก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทานอยูใ่นพื้นท่ีฝนตกชุกตามจงัหวดัท่ีกาํหนด   

ใหใ้ชค้่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ในช่อง “Factor F ฝนตกชุก 1 ”  หรือ 

ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 2 ”  ดงัน้ี 

3.1.3.1. ใชค้่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 1 ”  สาํหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัจนัทบุรี, ชุมพร, 

เชียงราย, ตรัง, นครพนม, นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พทัลุง, สงขลา, สตูล,  

สุราษฎร์ธานี และ/หรือ หนองคาย 

3.1.3.2. ใชค้่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 2 ”  สาํหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัตราด, นราธิวาส, 

พงังา, ภูเก็ต, ยะลา และ/หรือ ระนอง 

   

ราคาค่างานตน้ทุนรวมทั้งโครงการ 

Factor F   งานก่อสร้างชลประทาน 

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 
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ตารางที ่3-1  แสดงประเภทงานและประเภท Factor F 

ประเภทงาน ประเภท Factor F 

- งานดิน (งานดินขุดและดินถมทุกประเภท,งานขดุหินผ ุและ

หินแขง็  เป็นตน้) 

- งานโครงสร้าง (งาน คสล., งานรอยต่อคอนกรีต, งานลด, 

แรงดนันํ้า, งานเหล็กรูปพรรณ และงานหินก่อ เป็นตน้ 

- งานเตรียมพื้นท่ี (งานถากถาง และลม้ตน้ไม ้ เป็นตน้) 

- งานป้องกนัการกดัเซาะ (งานหินต่าง ๆ งานกล่อง  Gabion 

และ Mattress งานดาดคอนกรีต,งานแผน่ใยสังเคราะห์, 

งานแผน่พาสติกและงานปลูกหญา้ เป็นตน้) 

- งานวสัดุกรอง 

- งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ (งานท่อต่าง ๆ) 

- งานอาคารประกอบ (งานประตูนํ้า, บานประตูระบายนํ้ า และ

อาคารประกอบระบบส่งนํ้ า  เป็นตน้) 

- งานเบ็ดเตล็ด 

งานก่อสร้างชลประทาน 

 

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

 

งานก่อสร้างชลประทาน 

งานก่อสร้างชลประทาน 

 

 

งานก่อสร้างชลประทาน 

งานก่อสร้างชลประทาน 

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

 

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

หมายเหตุ  รายละเอียดของแต่ละประเภทงานใหดู้จากบทท่ี 1  ลกัษณะ  ขอบเขต และการคิดปริมาณงาน 

3.2. การคาํนวณ Factor F งานก่อสร้างอาคาร 

3.2.1. การคาํนวณราคาค่าก่อสร้าง เม่ือคาํนวณราคาค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct cost) ได้

แลว้ นาํไปเปิดหาค่า Factor F งานก่อสร้างทางและ Factor F งานก่อสร้างอาคาร ในกรณีท่ีค่างานตน้ทุนอยู่

ระหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ให้เทียบอตัราส่วนเพือ่หาค่า Factor F    

 

 
 

3.2.2. นาํ Factor F ท่ีไดไ้ปคูณกบัราคาต่อหน่วย ของแต่ประเภทงานดงัแสดงตามตารางท่ี 3-2  แสดง

ประเภทงานและประเภท Factor F ก็จะสามารถคาํนวณราคางานแต่ละรายการและยอดรวมของราคางานท่ีจะ

จา้งทั้งหมดได ้ 

3.2.3. กรณีพื้นท่ีก่อสร้างในงานก่อสร้างทางอยูใ่นพื้นท่ีฝนตกชุกตามจงัหวดัท่ีกาํหนด  ใหใ้ชค่้า Factor F 

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ในช่อง “Factor F ฝนตกชุก 1 ”  หรือช่อง “Factor F ฝนตกชุก 2 ”  ดงัน้ี 

ราคาค่างานตน้ทุนรวมทั้งโครงการ 

Factor F   งานก่อสร้างทาง 

Factor F งานก่อสร้างอาคาร 
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3.2.3.1. ใชค้่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 1 ”  สาํหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัจนัทบุรี, ชุมพร, 

เชียงราย, ตรัง, นครพนม, นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พทัลุง, สงขลา, สตูล, สุ

ราษฎร์ธานี และ/หรือ หนองคาย 

3.2.3.2. ใชค้่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 2 ”  สาํหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัตราด, นราธิวาส, 

พงังา, ภูเก็ต, ยะลา และ/หรือ ระนอง 

 

ตารางที ่3-2  แสดงประเภทงานและประเภท Factor F 

ประเภทงาน ประเภท Factor F 

- งานเตรียมพื้นท่ี (งานถากถาง และลม้ตน้ไม ้ เป็นตน้) 

- งานดิน และตอกเสาเข็ม (งานดินขุดและดินถมทุกประเภท, 

งานขุดหินผุและหินแข็ง  เป็นตน้) 

- งานโครงสร้าง (งานคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานวสัดุกรองใต ้

ฐานราก, งานไมแ้บบ งานเหล็กเสริม และงานหลงัคา เป็นตน้) 

- งานหลงัคา (งานโครงหลงัคาไม ้และงานโครงหลงัคาเหล็ก

รูปพรรณ  เป็นตน้) 

- งานมุงหลงัคา (งานมุงหลงัคา, งานวสัดุมุงชนิดครอบมุม  

และงานอุปกรณ์ยดึกระเบ้ือง  เป็นตน้) 

- งานทาํพื้นไม ้

- งานฝ้าเพดาน, ผนงั, พื้น, วสัดุผวิต่าง ๆ 

- งานประตู-หนา้ต่าง 

- งานเคร่ืองสุขภณัฑ ์และอุปกรณ์ประกอบห้องนํ้ า ห้องส้วม 

- งานทาสี 

งานก่อสร้างทาง 

งานก่อสร้างอาคาร 

 

งานก่อสร้างอาคาร 

 

งานก่อสร้างอาคาร 

 

งานก่อสร้างอาคาร 

 

งานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างอาคาร 

หมายเหตุ  รายละเอียดของแต่ละประเภทงานใหดู้จากบทท่ี 1  ลกัษณะ ขอบเขต และการคิดปริมาณงาน 

 

3.3. การใช้ตาราง Factor F   งานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ 

3.3.1. หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F  งานก่อสร้างทาง/ชลประทาน 

1)  กรณีคาํนวณตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า 

Factor F 

2)  งานสะพานและหรือท่อเหล่ียม ทางแยกต่างระดบัท่ีอยูใ่นงานก่อสร้างทาง ใหแ้ยกค่างานตน้ทุน 

และใชต้าราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 
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3)  กรณีพื้นท่ีก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง/ชลประทาน อยูใ่นพื้นท่ีฝนตกชุกตามจงัหวดัท่ีกาํหนด 

ใหใ้ชค้่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง/ชลประทาน ในช่อง “Factor F ฝนตกชุก 1 ”  หรือช่อง 

“Factor F  ฝนตกชุก 2 ” ดงัน้ี 

3.1)  ใชค้่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 1 ”   สาํหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัจนัทบุรี, 

ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครพนม, นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, พทัลุง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี 

และ/หรือ หนองคาย 

3.2)  ใชค้่า ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนตกชุก 2 ”   สาํหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัตราด, 

นราธิวาส, พงังา, ภูเก็ต, ยะลา และ/หรือ ระนอง 

4)  ตาราง Factor F น้ี ใชไ้ดก้บัค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปล่ียนตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู้

อตัราการจ่ายเงินล่วงหนา้ อตัราการหกัเงินประกนัผลงาน และอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียขั้นตํ่าในการกูส้าํหรับลูกคา้ชั้นดี (MLR) ของ

ธนาคารขนาดใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร  ซ่ึงกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เป็นผูก้าํหนดและประกาศทุก

ตน้ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหวา่งปีงบประมาณหากอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ีย ฯ   

เปล่ียนแปลงถึงร้อยละ 1 

6)  กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งชาํระภาษี ทั้ง100% ใหใ้ชค้่า Factor F   

ในช่อง “รวมในรูป  Factor ” (ท่ียงัไม่รวม VAT) 

7)  กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ 

ใหใ้ชค้่า  Factor F  สาํหรับกรณีเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี และเงินงบประมาณตามสัดส่วน 

 

ในกรณีท่ีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหา  

Factor F  นั้น สามารถเทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  หรือใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน A = D -{ (D-E)x(A-B)/(C-B) } 

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F  ของค่างานตน้ทุน = A บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัตํ่ากวา่ A = B บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ A = C บาท 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B = D 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C = E 
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3.3.2. หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

1)  กรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า 

Factor F 

2)  งานสะพานและ/หรือท่อเหล่ียม ทางแยกต่างระดบัท่ีอยูใ่นงานก่อสร้างทาง ใหแ้ยกค่างานตน้ทุน 

และใชต้าราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

3)  ตาราง Factor F น้ี ใชไ้ดก้บัค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปล่ียนตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราการจ่ายเงินล่วงหนา้ อตัราการหกัเงินประกนัผลงาน และอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นค่าเฉล่ียของอตัราขั้นตํ่าในการกูส้าํหรับลูกคา้ชั้นดี (MLR) ของ 

ธนาคารใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร  ซ่ึงกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เป็นผูก้าํหนดและประกวดทุกตน้

ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหวา่งปีงบประมาณหากอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ีย ฯ เปล่ียนแปลงถึง

ร้อยละ 1 

5)  กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งชาํระภาษี ทั้ง  100 % ใหใ้ชค้่า Factor F 

ในช่อง “รวมในรูป Factor “ (ท่ียงัไม่รวม VAT) 

6)  กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ 

ใหใ้ชค้่า Factor F  สาํหรับกรณีเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี และเงินงบประมาณตามสัดส่วน 

7)  ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม ไม่มีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก 

 

ในกรณีท่ีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหา  

Factor F  นั้น สามารถเทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  หรือใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน A = D -{ (D-E)x(A-B)/(C-B) } 

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F  ของค่างานตน้ทุน = A บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัตํ่ากวา่ A = B บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ A = C บาท 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B = D 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C = E 
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ตัวอย่าง  โครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าในเขตพื้นท่ีจงัหวดั เชียงราย มีเง่ือนไข 

เงินจ่ายล่วงหนา้  15 %  ดอกเบ้ียเงินกู ้7 %    

เงินประกนัผลงาน  0 %    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %     

และมีรายละเอียดค่างานตน้ทุนตามประมาณงาน ดงัน้ี 

1.  งานเตรียมพื้นท่ี ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = 174,318 บาท 

2.  งานดิน ค่าวสัดุและค่าแรงงาน =  6,345,324 บาท 

3.  งานโครงสร้าง ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = 828,468 บาท 

4.  งานป้องกนัการกดัเซาะ ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = 7,224,379 บาท 

5.  งานท่อและอุปกรณ์ ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = 211,675 บาท 

6.  งานอาคารประกอบ ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = 1,456,656 บาท 

7.  งานเบด็เตล็ด ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = 48,642 บาท 

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน = 16,289,462 บาท 

 

ตารางสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

ลาํดบั

ท่ี 
รายการ 

ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 

รวมเป็นเงิน (บาท) 
Factor   F 

ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นเงิน (บาท) 
ประเภทงาน  (Factor F) 

1 งานเตรียม พ้ืนท่ี 174,318.00 1.2717 221,680.00 งานก่อสร้างชลประทาน (ฝนชุก 1) 

2 งานดิน 6,345,324.00  1.2717 8,069,348.00 งานก่อสร้างชลประทาน (ฝนชุก 1) 

3 งานโครงสร้าง 828,468.00  1.2167 1,007,997.00 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

4 งานป้องกนัการกดัเซาะ 7,224,379.00  1.2717 9,187,242.00 งานก่อสร้างชลประทาน (ฝนชุก 1) 

5 งานท่อและอุปกรณ์ 211,675.00  1.2717 269,187.00 งานก่อสร้างชลประทาน (ฝนชุก 1) 

6 งานอาคารประกอบ 1,456,656.00  1.2167 1,772,313.00 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

7 งานเบ็ดเตล็ด 48,642.00  1.2167 59,182.00 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม 

รวมค่าก่อสร้าง 20,586,949.00  

เง่ือนไข เงินล่วงหนา้จ่าย 15 % ดอกเบ้ียเงินกู ้ 7% 

 เงินประกนัผลงานหกั 0% ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 % 

หมายเหตุ : ใชส้าํหรับการประมาณราคาก่อสร้างของกรมทรัพยากรนํ้ าเท่านั้น 
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ตาราง Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน  ทีใ่ช้ประกอบตามตัวอย่าง 

 

 

 
ท่ีมา  :  กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั, กุมภาพนัธ์  2555 

 

วธีิคํานวณหาค่า  Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน   

จากสูตร 

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน A = D -{ (D-E)x(A-B)/(C-B) } 

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F  ของค่างานตน้ทุน = A = 16,289,462 บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัตํ่ากวา่ A = B = 10,000,000 บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ A = C = 20,000,000 บาท 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B = D = 1.2944 (ฝนตกชุก 1) 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C = E = 1.2584 (ฝนตกชุก 1) 

แทนค่าในสูตร 

ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน  16,289,462 =   1.2944-    (1.2944-1.2584)x(16,289,462-10,000,000) 
 (20,000,000-10,000,000) 

Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน   =    1.2717 
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ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม  ทีใ่ช้ประกอบตามตัวอย่าง 

 

 
 

ท่ีมา  :  กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั, กุมภาพนัธ์  2555 

 

วธีิคํานวณหาค่า  Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม   

จากสูตร 

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน A = D -{ (D-E)x(A-B)/(C-B) } 

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F  ของค่างานตน้ทุน = A = 16,289,462 บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัตํ่ากวา่ A = B = 15,000,000 บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ A = C = 20,000,000 บาท 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B = D = 1.2178 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C = E = 1.2136 

แทนค่าในสูตร 

ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน  16,289,462 =   1.2178 -    (1.2178-1.2136)x(16,289,462-15,000,000) 
 (20,000,000-15,000,000) 

Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม =    1.2167  
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3.3.3. หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F  งานก่อสร้างอาคาร 

การใชต้าราง  Factor F  งานก่อสร้างอาคาร ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F  งาน

ก่อสร้างอาคาร ดงัน้ี 

1)  กรณีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า 

Factor F 

2)  โครงการ / งานก่อสร้างซ่ึงเป็นสัญญาเดียวกนั ให้รวมค่างานตน้ทุนของงานก่อสร้างอาคารและ

ส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืน ๆ ก่อนการหาค่า Factor F  ส่วนงานครุภณัฑส์ั่งซ้ือหรือจดัซ้ือใหแ้ยกค่า

งานไปคาํนวณภาษีต่างหาก 

3)  ตาราง Factor F  น้ี  ใชไ้ดก้บัค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปล่ียนตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราการจ่ายเงินล่วงหนา้ อตัราการหกัเงินประกนัผลงาน และอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4)  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ใหใ้ชค้่าเฉล่ียอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืประเภท MLR ของธนาคารขนาด

ใหญ่ อยา่งนอ้ย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑพ์ิจารณา  ซ่ึงกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) จะเป็นผูป้ระกาศ และแจง้

เวยีนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทราบ และนาํไปใช ้

5)  กรณีใชเ้งินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 100 % ใชค้่า Factor F จากช่อง รวมในรูป 

Factor  (ท่ียงัไม่รวม VAT) 

6)  กรณีใชเ้งินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี และมีเงินงบประมาณสมทบ ใหใ้ชค้่า Factor F 

สาํหรับกรณีเงินกูแ้ละเงินงบประมาณตามสัดส่วน 

7)  ตาราง Factor F  งานก่อสร้างอาคาร ไม่มีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก 

 

ในกรณีท่ีค่างานตน้ทุนอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกาํหนด ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพื่อหา  

Factor F  นั้น สามารถเทียบอตัราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  หรือใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

ค่า Factor F  ของค่างานต้นทุน A = D -{ (D-E)x(A-B)/(C-B) } 

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F  ของค่างานตน้ทุน = A บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัตํ่ากวา่ A = B บาท 

 ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ A = C บาท 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B = D 

 ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C = E 
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บทที ่4  

การคาํนวณระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

การคาํนวณระยะเวลาก่อสร้างและค่าควบคุมงานในเน้ืองานรวมระยะเวลาเตรียมการก่อสร้าง แต่ยงั

ไม่รวมระยะเวลาทดสอบวสัดุและช่วงฤดูฝน 

4.1. ระยะเวลาการก่อสร้างงานชลประทาน 

4.1.1. เคร่ืองจักร ชุด ก. (ปริมาณดินขุด ตํ่ากว่า 72,000 ลบ.ม.) 

 ระยะเวลาก่อสร้าง =       งานดินขดุ  + งานดินถม + งานคอนกรีต     x  0.5 + งานหิน + 15 วนั 
 300 2,760 15 20 

 

4.1.2. เคร่ืองจักร ชุด ข. (ปริมาณงานดินขุด ระหว่าง 72,000-144,000 ลบ.ม.) 

 ระยะเวลาก่อสร้าง =       งานดินขดุ  +  งานดินถม + งานคอนกรีต    x  0.5 + งานหิน + 30 วนั 
 600 2,760 30 40 

 

4.1.3. เคร่ืองจักร ชุด ค. (ปริมาณงานดินขุด มากกว่า 144,000 ลบ.ม.) 

 ระยะเวลาก่อสร้าง =       งานดินขดุ  + งานดินถม + งานคอนกรีต     x  0.5 + งานหิน + 30 วนั 
 1,200 2,760 30 40 

 

4.1.4. ระบบส่งนํา้ (คลอง/ท่อ) 

 ระยะเวลาก่อสร้าง =      งานดินขดุ     x  0.5  +  งานดินถม + งานคอนกรีต  +  งานหิน + 15 วนั 
 600 2,760 15 100 

 

หมายเหตุ   ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 240 วนั กรณีท่ีเกินใหคิ้ดเพ่ิม จาํนวนชุดเคร่ืองจกัรกล 

 โดยท่ี   จาํนวนชุดเคร่ืองจกัรกล     =    ระยะเวลาการก่อสร้าง     ( ชุด  ) 

 240 
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ตารางที ่4-1  อตัราการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลต่อวนั/โครงการ 

รายการ 

จาํนวน 

เคร่ืองจกัร 

(เคร่ือง) 

อตัราการทาํงาน 

(ม3/ชัว่โมง/

เคร่ือง) 

อตัราการทาํงาน 

(ม3/วนั/เคร่ือง/ 

คิด 6 ชม) 

หมายเหตุ 

1. เคร่ืองจกัร ชุด ก  

- รถขดุ Exavator 

- รถบดตีนแกะ 

 

2.  เคร่ืองจกัร  ชุด ข. 

- รถขดุ Exavator 

- รถบดตีนแกะ 

 

3. เคร่ืองจกัร  ชุด ค 

- รถขดุ Exavator 

- รถบดตีนแกะ 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

 

4 

1 

 

50 

460 

 

 

50 

460 

 

 

50 

460 

 

300 

2760 

 

 

600 

2760 

 

 

1,200 

2760 

ปริมาณงานดินขดุทิ้ง+

ดินขดุเหลว+หินผ ุ 

ไม่เกิน 100,000  ม3 

 

ปริมาณงานดินขดุทิ้ง+

ดินขดุเหลว+หินผ ุ 

เกินกวา่ 172,000 ม3 

 

ปริมาณงานดินขดุทิ้ง+

ดินขดุเหลว+หินผ ุเกิน

กวา่ 172,000 ม3 

 

ตารางที ่4-2  อตัราการทาํงานของแรงงานต่อวนั 

รายการ จาํนวนคนงาน 

ต่อชุด 

อตัราการทาํงาน 

(ม3./คน/วนั) 

หน่วย อตัราการทาํงาน 

(ม3/วนั) 

1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. งานคอนกรีตดาดคลอง 

3. งานหินทิ้ง 

4. งานวางท่อ 

15 

15 

10 

10 

0.4 

0.2 

4.0 

- 

ม.3 

ม.3 

ม.3 

ม. 

6.0 

3.0 

40 

100 

หมายเหตุ 
- งานดินขดุ หมายถึง งานปิดหนา้ดิน+งานดินขดุท้ิง+งานดินขดุเหลว+งานขดุหินผ+ุ งานขดุหินแขง็ 

- งานดินถม หมายถึง งานดินถมบดอดัทัว่ไป + งานดินถมจากบ่อดิน + งานลูกรัง 

- งานคอนกรีต หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหลก็ + คอนกรีตดาดคลอง 

- งานหิน หมายถึง งานหินท้ิง + งานหินเรียง + หินเรียงยาแนว 

- งานท่อ หมายถึง งานท่อซีเมนตใ์ยหิน + ท่อ HDPE+ ท่อเหลก็เหนียว 
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4.2. ระยะเวลาการก่อสร้างงานอาคาร 

ตารางที ่4-3 การคาํนวณระยะเวลาการก่อสร้างงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลาํดบั

ท่ี 
ขั้นตอนการทาํงาน 

กาํหนด 

ขั้นตํ่า (วนั) 

เน้ือท่ีอาคารรวมไม่เกิน 

5,000 ม2 

เน้ือท่ีอาคารเกิน 

5,000  ม2 

1 งานขั้นเตรียมการ 

(ปักผงั ปลูกสร้างโรงงาน) 

15 100 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 120 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 

2 ฐานรากไม่ตอกเสาเขม็ 

(หล่อคอนกรีตถึงระดบัคานคอดิน) 

30 50 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 80 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 

3 ฐานรากตอกเสาเขม็ไม ้

(หล่อคอนกรีตถึงระดบัคานคอดิน) 

45 40 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 60 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 

4 ฐานรากตอกเสาเขม็คอนกรีต 

(หล่อคอนกรีตถึงระดบัคานคอดิน) 

60 30 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 50 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 

5 ตั้งแบบผกูเหลก็และหล่อคอนกรีต 

เสา คานและพ้ืนแต่ละชั้นและ 

หลงัคาคอนกรีต 

30 25 ม2/วนั  

(เน้ือท่ีแต่ละชั้น) 

40 ม2/วนั  

(เน้ือท่ีแต่ละชั้น) 

6 ติดตั้งโครงหลงัคาและมุงหลงัคา 

6.1 ธรรมดา 

6.2 ทรงไทย ลกัษณะพิเศษ 

 

30 

45 

 

30 ม2/วนั  

20 ม2/วนั  (เน้ือท่ีหลงัคา) 

 

40 ม2/วนั  

25 ม2/วนั  (เน้ือท่ีหลงัคา) 

7 งานส่วนประกอบและตกแต่งจนเสร็จ 

7.1 ธรรมดา 

7.2 ลวดลายไทย  ตกแต่งพิเศษ 

 

90 

120 

 

15 ม2/วนั  

15 ม2/วนั  (เน้ือท่ีทั้งหมด) 

 

30 ม2/วนั  

20 ม2/วนั (เน้ือท่ีทั้งหมด) 

8 อุปสรรคเผื่อเหลือเผื่อขาด  ดุลยพินิจ ดุลยพินิจ 

ท่ีมา : หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง  สาํนกันายกรัฐมนตรี  2544 

 

หมายเหตุ 

1. ไดต้ดัระยะเวลาการทาํการก่อสร้างท่ีเหล่ือมกนัออกไปแลว้ 

2. การคาํนวณเวลาทาํการก่อสร้างใหคิ้ดจาํนวนวนัจากเน้ือท่ี  ท่ีกาํหนดไว ้ของแต่ละขั้นตอนการทาํงาน หากตํ่ากวา่

กาํหนดขั้นตํ่าใหถื้อวา่ขั้นตํ่า 

3. เน้ือท่ีหลงัคาคิดตามเน้ือท่ีตามระดบัราบ 
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ตารางที ่4-4  ตวัอยา่งการประมาณการระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร 

ลาํดบัท่ี ขั้นตอนการทาํงาน 

ตวัอยา่งท่ี1 

เน้ือท่ีอาคารรวม 400 ตร.ม. 

(อาคาร 2 ชั้น) 

ตวัอยา่งท่ี 2 

เน้ือท่ีอาคารรวม 2,160 ตร.ม. 

(อาคาร 2 ชั้น)  ทรงไทย 

  
คาํนวณจาก 

เน้ือท่ี 

ระยะเวลาท่ี

คิดให ้
คาํนวณจากเน้ือท่ี 

ระยะเวลาท่ี

คิดให ้

1 ขั้นตอนเตรียมการ 400/100 =4 15 วนั 2,160/100 =21.6 22 วนั 

2 ฐานรากตอกเขม็ไม ้ 400/40 =10 45 วนั 2,160/40 =54 54 วนั 

3 คาน – พ้ืน ชั้น (1) 200/25 =8 30 วนั 1,080/25 =43.2 43 วนั 

4 คาน – พ้ืน ชั้น (2) 200/25 =8 30 วนั 1,080/25 =43.2 43 วนั 

5 โครงหลงัคา 200/30 =6 30 วนั 2080/26 =54 54 วนั 

6 
ส่วนประกอบและการ

ตกแต่ง 
400/25 =16 90 วนั 2,160/15 =144 144 วนั 

 รวมเวลา  240 วนั  360 วนั 

 เผื่ออุปสรรค ไม่มี  งานฐานรากฤดูฝนเผื่อ 10 % 36 วนั 

 รวมระยะเวลาก่อสร้าง  240 วนั  396 วนั 

หมายเหตุ เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้นอาจจะไม่เป็นไปตามน้ีก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของอาคารและสภาพพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

4.3. การคดิค่าควบคุมงาน 

ตารางที ่4-5  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง  โครงการอ่างเก็บนํ้า, ฝายนํ้าลน้และระบบส่งนํ้า 

ลาํดบั 

ท่ี 
เจา้หนา้ท่ี 

จาํนวน 

(คน) 

อตัราเบ้ียเล้ียง 

ประเภท ก. 

(บาท/วนั) 

อตัราค่าท่ีพกั 

ประเภท ข. 

(บาท/วนั) 

ค่าควบคุมงาน 

 

(บาท/วนั) 

1 นายช่างโครงการ 1 180 100 280 

2 ช่างควบคุมงานคอนกรีต 1 180 100 280 

3 ช่างควบคุมงานดิน 1 180 100 280 

4 ช่างสาํรวจ 1 180 100 280 

    รวม 1,120 

หมายเหตุ  อตัราค่าท่ีพกัประเภท ข คิดแบบเหมาจ่าย 
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