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ประเภทของโครงการพัฒนา และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 

 1. โครงการประเภทเก็บกักน ้า คือ โครงการที่เก็บกักน ้าท่ีไหลมาบนผิวดินและในล้าน ้า หรือเก็บกัก
น ้าฝนไว้ใช้เมื่อถึงคราวจ้าเป็น เพราะปริมาณน ้าจะมีมากในฤดูฝน และจะลดน้อยลงในฤดูแล้ง ในล้าน ้าเล็ก ๆ 
อาจไม่มีน ้าไหลในฤดูแล้งเลย ท้าให้ขาดแคลนน ้า 

  โครงการประเภทเก็บกักน ้าที่ส้าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน ้า การขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ สระ
เก็บน ้า และงานเก็บกักน ้าในล้าน ้าธรรมชาติ 
  1.1 อ่างเก็บน ้า  คือบริเวณที่เก็บกักน ้าที่ไหลมาตามร่องน ้า หรือล้าน ้าธรรมชาติให้ขังรวมกันไว้ 
ในระหว่างหุบเขา หรือลูกเนิน โดยการก่อสร้างเข่ือนปิดกันน ้าไว้ระหว่างเนินบนสองฝั่งล้าน ้า 
   (1)  ลักษณะของแหล่งน ้า แหล่งน ้าที่เหมาะสมจะก่อสร้างอ่างเก็บน ้า ได้แก่ ล้าน ้า ล้าธาร 
และล้าห้วยทั่วไป  เหมาะอย่างยิ่งส้าหรับแหล่งน ้าที่มีน ้าในฤดูฝน แต่แห้งแล้งเมื่อฝนไม่ตกหรือในฤดูแล้ง โดย
การก่อสร้างเข่ือนดินปิดกั นเป็นอ่างเก็บน ้า 
   (2) ภูมิประเทศ  มีลูกเนินสองฝั่งล้าน ้า ตรงบริเวณท่ีจะสร้างเขื่อน และมีระยะห่างระหว่าง
ลูกเนินสองฝั่งน้อย เพ่ือให้เขื่อนที่สร้างมีความยาวน้อย มีความแข็งแรง และประหยัด 
   (3) ประโยชน์  อ่างเก็บน ้ามีประโยชน์ ดังนี  
    - ส้าหรับการเพาะปลูก 
    - ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและเลี ยงสัตว์ 
    - เป็นแหล่งน ้าเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและการประมง 
    - เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    - ส้าหรับบรรเทาน ้าท่วม 
    - รักษาระบบนิเวศของล้าน ้า 
    - อ่ืน ๆ 
   1.1.1  อาคารประกอบของอ่างเก็บน ้า  อาคารประกอบของอ่างเก็บน ้าที่ส้าคัญ มีดังนี  
    (1)  เขื่อน  คืออาคารที่ก่อสร้างปิดกั นล้าน ้าธรรมชาติระหว่างหุบเขา หรือลูกเนิน 
เพ่ือท้าหน้าที่กักกั นน ้าไว้ทางด้านเหนือเขื่อน เก็บน ้าไว้ในอ่างเก็บน ้า ซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขาหรือลูกเนิน เขื่อน
อาจท้าด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน เช่น ดินถม หินถม และคอนกรีต เป็นต้น 
    (2)  อาคารระบายน ้าล้น  คืออาคารที่ก่อสร้างส้าหรับท้าหน้าที่ระบายน ้าที่ไหลลงมา
มากจนอ่างเก็บน ้ารับไว้ไม่ได้ หรือน ้าที่ไหลมามีระดับสูงเกินระดับเก็บกักน ้าของอ่างเก็บน ้า ทิ งลงไปยังล้าน ้า
ด้านท้ายเขื่อนได้อย่างปลอดภัย เพ่ือป้องกันไม่ให้น ้าในอ่างเก็บน ้ามีระดับสูงถึงสันเขื่อนซึ่งจะไหลล้นข้ามสัน
เขื่อน และกัดเซาะเขื่อนให้เสียหาย ขนาดของอาคารระบายน ้าล้นจะสัมพันธ์กับปริมาณน ้านองสูงสุดที่เกิดขึ น
จากพื นที่รับน ้าฝนเหนือเขื่อน อาคารระบายน ้าล้นโดยเฉพาะส่วนที่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก             
จะก้าหนดให้วางอยู่บนดินเดิม หรือชั นหินที่มีความแข็งแรงสามารถรับน ้าหนักอาคารโดยไม่เกิดการทรุดตัว  
อาคารระบายน ้าล้นไม่ควรก่อสร้างบนดินถม เพราะอาคารอาจทรุดตัว เนื่องจากดินถมไม่แน่น  หรือมีการ    
ทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของดินถมและดินเดิม 
    (3) อาคารท่อปากคลองส่งน ้า/ท่อส่งน ้า  คืออาคารที่ก่อสร้างผ่านตัวเขื่อนในแนวต่้า 
เพ่ือท้าหน้าที่ส่งน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าไปเข้าคลองส่งน ้า หรือท่อส่งน ้าส้าหรับพื นที่เพาะปลูกด้านท้ายน ้า    
ของเขื่อน    ระดับท่อใต้เข่ือนจะต้องสูงกว่าระดับของตะกอนที่คาดว่าจะตกทับถมอยู่ในอ่างเก็บน ้าตลอดอายุ  

/การใช้งาน... 
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อ่างเก็บน ้า 
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อาคารประกอบของอ่างเก็บน ้า 
 

อาคารระบายน ้าล้น (Spillway) 
 

 
 

อาคารระบายน ้าล้นแบบโค้ง 
 
 

อาคารระบายน ้าล้นแบบ Morning Glory 
 
 

อาคารระบายน ้าล้นแบบ Duckbill Weir 
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ท่อปากคลองส่งน ้า 

 (Intake Structure) 

  
 
 

ท่อระบายน ้าลงล้าน ้าท้ายเขื่อน 
(River Outlet) 

 
 

 
 
 



๕ 

การใช้งานของอ่างเก็บน ้า น ้าที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน ้าเหนือระดับท่อขึ นไปจนถึงระดับเก็บกักปกติของ       
อ่างเก็บน ้า (ระดับสันอาคารระบายน ้าล้น) จะมีความจุซึ่งเรียกว่าความจุส้ารองใช้งาน  และจ้านวนพื นที่
เพาะปลูกที่ได้ประประโยชน์ จะสัมพันธ์กับความจุนี  อาคารท่อส่งน ้าผ่านเขื่อนดิน การก่อสร้างต่้ากว่าระดับ
พื นดินธรรมชาติ ให้อาคารท่อวางบนดินเดิมหรือชั นดินที่แข็งแรง และอาจก่อสร้างบนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือทั งสอง
ฝั่งของล้าน ้า ซึ่งขึ นอยู่กับที่ตั งของพื นที่เพาะปลูกที่จะส่งน ้าไปให้ ขนาดท่อที่อาคารต้องมีขนาดใหญ่สามารถส่ง
น ้าให้เพียงพอกับขนาดพื นที่เพาะปลูก และเพ่ือควบคุมปริมาณน ้าที่จะส่งออกจากอ่างเก็บน ้า จะติดตั งประตู
บังคับน ้าไว้ที่ปากท่อหรือปลายท่อด้านท้ายน ้า 
    (4) อาคารท่อระบายน ้าลงล้าน ้าท้ายเขื่อน  คืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศล้าน ้าด้านท้ายน ้าของอ่างเก็บน ้า ท้าให้ล้าน ้าท้ายเขื่อนเป็น Live Stream  
  1.2 งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติทั่วไป คืองานขุดลอกดินและตะกอนในหนองน ้าที่ตื น
เขิน ซึ่งเก็บกักน ้าได้น้อย หรือเก็บกักไม่ได้ในฤดูแล้ง เพ่ือให้สามารถเก็บน ้าได้มากขึ น 
   (1) ลักษณะของแหล่งน ้า  หนองบึงธรรมชาติที่เก็บน ้าได้น้อย หรือหมดไปในฤดูแล้ง 
   (2) ภูมิประเทศ  เป็นพื นที่ลุ่ม 
   (3) ประโยชน์ของงานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติทั่วไป   
    -  ส้าหรับการเพาะปลูกในพื นที่ตามขอบหรือรอบหนองบึง 
    -  ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และเลี ยงสัตว์ตลอดฤดูแล้ง 
    -  เป็นแหล่งเพาะเลี ยงปลา และการประมง 
    -  รักษาระบบนิเวศ 
    -  อ่ืน ๆ 
  1.3 งานอนุรักษ์ฟื้นฟู หนอง และบึงธรรมชาติ  คือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าที่ถูกบุกรุก 
ตื นเขินและเสื่อมสภาพ ให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศ 
   (1) ลักษณะของแหล่งน ้าและภูมิประเทศ  เหมือนงานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติทั่วไป
   (2) ประโยชน์ 
    -  ฟ้ืนคืนแหล่งน ้าที่เสื่อมสภาพ ให้มีน ้าเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ และรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ 
    -  บรรเทาน ้าท่วม โดยขุดลอกและก่อสร้างให้เป็นพื นที่แก้มลิงรองรับน ้านองในฤดูฝน 
ซึ่งสามารถลดปริมาณน ้านองสูงสุดและชะลอการไหลหลากในล้าน ้า 
    -  เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร อุปโภค บริโภค เลี ยงสัตว์ การประมง 
    -  เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    -  อ่ืน ๆ 
   1.3.1  องค์ประกอบของงานอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองและบึงธรรมชาติ 
    (1)  งานขุดลอก  จัดแบ่งพื นที่อนุรักษ์และพื นที่ขุดลอก พื นที่อนุรักษ์คือพื นที่ซึ่งมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น เป็นแหล่งวางไข่ของปลา แหล่งที่พักอาศัยของนกน ้า และพื นที่ ซึ่งมีความ
หลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น จะก้าหนดเป็นพื นที่อนุรักษ์และไม่ท้าการขุดลอก แต่จะขุดลอก
เฉพาะพื นที่ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพต่้า ซึ่งอาจก้าหนดให้ขุดลอกให้มีการเชื่อมต่อของน ้ารอบพื นที่
อนุรักษ์ ความลึกที่เหมาะสมของการขุดลอกควรให้มีความลึกของน ้าที่ระดับเก็บกัก 2.5 เมตร ถึง 4.0 เมตร 
และมีลาดด้านข้างเหมาะสมกับชนิดของดินขุด และทรงตัวอยู่ได้โดยไม่พัง ดินที่ขุดลอกจะก้าหนดให้น้าไปทิ งในที ่

/สาธารณะ... 



๖ 

สาธารณะห่างจากแหล่งน ้า หนอง บึง ไม่ทิ งมูลดินตามขอบพื นที่เพ่ือป้องกันดินไหลกลับลงสู่แหล่งน ้า และไม่
น้าดินที่ขุดลอกไปถมในบริเวณหนองน ้า 
    (2) คันดินถม  นิยมก่อสร้างตามขอบเขตพื นที่สาธารณะของแหล่งน ้า หนองบึง
ธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นแนวเขตป้องกันการบุกรุกแหล่งน ้า และใช้เป็นทางล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร หรือ
เป็นทางเข้าไปใช้ประโยชน์และดูแลรักษาโครงการ คันดินถมท้าหน้าที่ควบคุมระดับน ้าท่วม ทิศทางการไหล
ของน ้า หรือเพ่ือยกระดับเก็บกักของแหล่งน ้า ควรก้าหนดให้มีลาดด้านข้างที่มั่นคงเหมาะสมกับชนิดและ
คุณสมบัติของดินถม คันดินถมควรสูงจากระดับเก็บกักน ้า 1.0 – 1.5 เมตร และต้องไม่ถมดินเข้าไปในพื นที่
แหล่งน ้าสาธารณะ ไม่ถมดินเป็นเกาะกลางน ้า หรือก่อสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรในพื นที่แหล่งน ้า คันดินถมก่อสร้าง
โดยน้าดินที่ขุดลอกหนอง มาถมบดอัดแน่นเป็นคันดิน 
    (3) อาคารควบคุมน ้า  ได้แก่ อาคารรับน ้าเข้าสู่หนอง บึง และอาคารระบายน ้า เพ่ือ
ท้าให้เกิดการหมุนเวียนของน ้า การน้าน ้าจากบึงมาใช้ประโยชน์ควรคงปริมาณน ้าในหนองบึงไว้หล่อเลี ยงระบบ
นิเวศในฤดูแล้ง โดยรักษาระดับน ้าต่้าสุด ลึกไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร 
    (4) องค์ประกอบอ่ืน ๆ  องค์ประกอบอ่ืนๆ ของงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองและบึง
ธรรมชาติ ได้แก่ บันไดลงแหล่งน ้าเพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ท่าเทียบเรือ สะพานทางเดินเพ่ือศึกษาระบบ
นิเวศน ้า ศาลาพักผ่อน รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นตามความเหมาะสมของพื นที่ ได้แก่ อาคาร ดักตะกอน ระบบ
ระบายน ้าเพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังพื นที่รอบหนอง บึง ระบบควบคุมบ้าบัดน ้าเสียที่ไหลมาจากชุมชนลงสู่หนองบึง 
ระบบกระจายน ้าเพ่ือพื นที่การเกษตรรอบแหล่งน ้า และงานป้องกันการกัดเซาะโดยใช้วัสดุที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เช่น ใช้หินเรียงหรือปลูกหญ้า แทนการใช้คอนกรีต เป็นต้น 
  1.4 สระเก็บน ้า  คือ แหล่งเก็บขังน ้าฝน น ้านอง น ้าท่า หรือน ้าที่ไหลออกมาจากดิน โดยขุดดิน
ให้มีความกว้าง ความยาว และความลึกให้เก็บกักน ้าได้ตามความต้องการ และอาจน้าดินที่ขุดมาถมเป็นคัน
ล้อมรอบสระตามความเหมาะสม 
   (1) ลักษณะของแหล่งน ้าและภูมิประเทศ  พื นที่ลาดเทมีร่องรวมน ้าเล็ก ๆ ที่มีน ้าไหลลงสู่
ที่ต่้าในฤดูฝน และควรอยู่ใกล้สถานที่ท่ีจะน้าน ้าไปใช้ 
   (2) ประโยชน์ 
    -  ใช้เพาะปลูกในพื นที่ใกล้กับสระน ้า ควรเป็นพืชที่ใช้น ้าน้อย ได้แก่ พืชผักต่าง ๆ  
    -  ใช้อุปโภคบริโภค และเลี ยงสัตว์ 
    -  เป็นแหล่งเพาะเลี ยงปลา 
   1.4.1  ลักษณะและรูปแบบของสระน ้า  สระเก็บน ้าแบ่งตามสภาพแหล่งน ้าที่จะมีน ้าให้
สระเก็บกักไว้มี 4 แบบ ดังนี   
    (1) สระน ้าฝน  เป็นสระที่มีชานรับน ้าฝนให้ไหลลงมาเก็บขังไว้ในสระ ก่อสร้างโดย
การขุดดินให้เป็นสระ แล้วน้าดินที่ขุดมาถมบดอัดแน่นให้เป็นชานรับน ้าฝนโดยรอบสระ สระแบบนี เหมาะสม
กับพื นที่ซึ่งมีฝนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,300 ถึง 1,600 มม./ปี ซึ่งชานรับน ้าฝนควรมีพื นที่ประมาณ 9 ถึง 12 เท่า
ของพื นที่เก็บขังน ้า สระเก็บน ้าฝนต้องก้าหนดให้มีขนาดความจุน ้าเพียงพอกับความต้องการ บนชานรับน ้าฝน
ควรปลูกหญ้า เพ่ือป้องกันฝนเซาะและชะดินลงในสระ 
    (2) สระน ้านอง  เป็นสระเก็บขังน ้านอง ซึ่งเป็นพื นที่ราบ มีน ้านองเกิดขึ นเป็นประจ้า
ทุกปี และน ้านองนั นลดระดับลงและแห้งเมื่อหมดฤดูน ้าหลาก สระน ้านองจึงก่อสร้างด้วยการขุดดินให้เป็นสระ
ปล่อยน ้านองให้ไหลลงสระ และเก็บขังไว้ในสระเมื่อน ้านองท่ีอยู่ภายนอกสระได้ลดลง สระน ้านองที่เก็บขังน ้าไว้
เสมอระดับพื นดินไม่จ้าเป็นต้องท้าคันรอบสระ  หากต้องการเก็บกักน ้าสูงกว่าระดับพื นดินก็ให้น้าดินที่ขุดสระ  

/มาถมบด... 



๗ 

การขุดลอกหนอง บึงธรรมชาติ 
 

  
  

 
งานอนุรักษ์ฟื้นฟู หนอง และบึงธรรมชาติ 

 

ก่อนด้าเนินการ 
 

 

หลังด้าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 
งานอนุรักษ์ฟื้นฟู หนอง และบึงธรรมชาติ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



๙ 

มาถมบดอัดแน่นเป็นคันขอบสระทั ง 4 ด้าน ให้คันดินมีระดับสูงกว่าระดับสูงสุดของน ้านอง และต้องเว้นช่องไว้
เป็นระยะๆ ให้มีระดับสันต่้ากว่าระดับน ้านองในฤดูน ้าส้าหรับเป็นทางให้น ้าด้านนอกไหลลงสระได้ ในบางพื นที่
สระน ้านอง คือสระที่เก็บขังน ้าจากการผันมาจาก ล้าห้วย หรือล้าน ้าธรรมชาติ ตามคู คลอง ขนาดเล็ก ลงสู่สระ 
ซึ่งจะเก็บได้ระดับมากสุดเท่ากับระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้าธรรมชาตินั น โดยร่องที่ผันน ้าเข้าสระควรก่อสร้าง
ประตูน ้าไว้ควบคุมน ้า สระแบบนี จะก่อสร้างให้มีคันดินรอบสระ 
    (3) สระน ้าท่า  เป็นสระเก็บน ้าที่ไหลมาบนผิวดินจากพื นที่รับน ้าฝน สภาพภูมิ
ประเทศมีความลาดเท สระแบบนี จึงคล้ายกับเขื่อนและอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก แต่บริเวณสระน ้า ท่าโดยทั่วไป
จ้านวนน ้าที่ขังเหนือพื นดินไม่พอกับความต้องการ สระแบบนี จึงต้องขุดดินให้เก็บน ้าได้มากขึ น และน้าดินที่ขุด
มาถมบดอัดแน่นเป็นคันดินล้อมขอบสระด้านที่พื นดินมีระดับต่้า โดยให้ปลายคันดินบรรจบกับลูกเนิน หรือที่สูง 
โดยให้หลังคันดินสูงกว่าระดับเก็บกัก และก่อสร้างทางระบายน ้าที่ปลายคันดินด้านใดด้านหนึ่งตามความ
เหมาะสม 
    (4) สระน ้าใต้ดิน  เป็นสระเก็บน ้าที่ไหลออกมาจากดิน ซึ่งมีระดับน ้าใต้ดินสูงตลอดปี 
สระแบบนี  คือบ่อน ้าตื นขนาดใหญ่นั่นเอง สถานที่ก่อสร้างสระมักเป็นแอ่งที่ลุ่มต่้าหรือบริเวณลาดเนินบรรจบ
กับพื นที่ราบ มีลักษณะชั นดินปนทราย หรือตะกอนทรายละเอียด ซึ่งมีน ้าใต้ดินไหลลงมาตามลาดเนิน และ
ระดับน ้าใต้ดินในฤดูแล้ง ไม่ลึกจากผิวดินมากนัก สระที่ขุดควรมีก้นสระต่้ากว่าระดับต่้าสุดของน ้าใต้ดินในฤดู
แล้ง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และขุดสระให้มีขนาดใหญ่พอที่น ้าใต้ดินไหลออกมามีปริมาณมากพอทันกับจ้านวน
น ้าที่น้าออกไปใช้ประโยชน์ 
  1.5 งานเก็บกักน ้าในล้าน ้าธรรมชาติ  คืองานเก็บกักน ้า ไว้เฉพาะในล้าน ้าธรรมชาติ โดย
ก่อสร้างอาคารประตูระบายน ้าหรือฝายเพื่อเก็บกักน ้า และระบายน ้าที่ไหลมามากในฤดูฝนไม่ให้สูงท่วมตลิ่ง 
   (1) ลักษณะของแหล่งน ้า  ล้าน ้า ล้าห้วย และกุด ซึ่งเป็นทางน ้าท่ีเชื่อมต่อกับล้าน ้าใหญ่ 
   (2) ภูมิประเทศ  พื นที่สองฝั่งล้าน ้าแบนราบ ไม่มีลูกเนินที่จะก่อสร้างเขื่อนปิดกั นเป็นอ่าง
เกบ็น ้าได ้
   (3) ประโยชน์  งานเก็บกักน ้าในล้าน ้าธรรมชาติมีประโยชน์ ดังนี  
    -  ส้าหรับการเกษตรทั งสองฝั่งล้าน ้า 
    -  ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและเลี ยงสัตว์ 
    -  เป็นแหล่งเพาะเลี ยงปลาและการประมง 
    -  ระบายน ้าและผลักดันน ้าเค็ม 
   1.5.1 อาคารประกอบของงานเก็บกักน ้าในล้าน ้าธรรมชาติ ที่ส้าคัญ ได้แก่ ประตู    
ระบายน ้า และฝาย ซึ่งรายละเอียดของฝายจะกล่าวต่อไปในเรื่องโครงการประเภททดน ้า/ผันน ้า  
    (1) ประตูระบายน ้า  เป็นอาคารที่ก่อสร้างปิดกั นล้าน ้า เพ่ือเก็บกักน ้าและควบคุม
การระบายน ้าออกและรับน ้าเข้า ประตูระบายน ้ามีลั กษณะเป็นช่องๆ ติดตั งบานประตูน ้า สามารถ        
ระบายน ้านองสูงสุดที่เกิดขึ นในล้าน ้าได้อย่างปลอดภัย โดยยกบานขึ นเต็มที่ในฤดูน ้าหลากสูงสุดและปิดบาน  
ลงเมื่อต้องการเก็บกักน ้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ล้าน ้าบริเวณก่อสร้างประตูระบายน ้า ควรมีแนวตรง และ
ลักษณะชั นดินมีความมั่นคงแข็งแรง เช่นเดียวกับบริเวณก่อสร้างฝาย 
 2. โครงการประเภททดน ้า/ผันน ้า  คือ โครงการก่อสร้างอาคารขวางทางน ้าไหล เพ่ือทดน ้าให้มี
ระดับสูงพอที่จะผันและส่งเข้าไปตามคลองส่งน ้าสู่พื นที่เพาะปลูก โครงการที่สร้างบนล้าน ้าที่มีน ้าไหลตลอดปีก็
จะทดน ้าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โครงการที่ก่อสร้างบนล้าน ้าที่มีน ้าไหลไม่ตลอดปี จะให้ประโยชน์ส้าหรับการ 

 

/เพาะปลูกช่วง... 



๑๐ 

 
 

สระ 

  
 

ประตูระบายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

เพาะปลูกช่วงเวลาที่มีน ้าไหล แต่จะเก็บกักน ้าไว้ในล้าน ้าส้าหรับใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง เช่นเดียวกับงานเก็บกัก
น ้าในล้าน ้าธรรมชาติ โครงการประเภททดน ้า/ผันน ้า ที่ส้าคัญ ได้แก่ ฝาย และประตูระบายน ้า 
  2.1 ฝาย  คืออาคารที่ก่อสร้างปิดกั นทางน ้าไหล แล้วสามารถให้น ้าที่ไหลมาล้นข้ามสันตัวอาคาร
ไปได้ ฝายจึงมีหน้าที่ทั งทดน ้า เก็บกักน ้าและระบายน ้า กล่าวคือทดน ้าที่ไหลตามล้าน ้าจนมีระดับสูงพอที่จะ
ไหลเข้าคลองส่งน ้าด้านหน้าฝายไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ ส่วนน ้าที่เหลือจะไหลล้นข้ามสันฝายไปเอง และ
ฝายเก็บกักน ้าไว้ในล้าน ้าในช่วงฤดูน ้าน้อย  
   (1) ลักษณะของแหล่งน ้า  ล้าน ้า ล้าธาร และล้าห้วย ที่มีน ้าไหลตลอดปี ถ้าเป็นล้าน ้าที่มี
น ้าไหลไม่ตลอดปี แต่มีพื นที่รับน ้าฝนขนาดใหญ่ก็นิยมก่อสร้างฝายได้ 
   (2) ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศสองฝั่งล้าน ้าค่อนข้างแบนราบ  ซึ่งเป็นท้าเลไม่สามารถ
ก่อสร้างเขื่อนปิดกั นเป็นอ่างเก็บน ้าได้ ล้าน ้าบริเวณก่อสร้างฝายควรมีแนวตรงยาวไปทางด้านเหนือน ้าและ 
ท้ายน ้าจากตัวฝายข้างละไม่น้อยกว่า 50 เมตร ลักษณะชั นดินบริเวณก่อสร้างควรเป็นดินที่มั่นคงแข็งแรงเช่น
ดินเหนียว ดินเหนียวปนกรวด กรวดหยาบ ลูกรัง เป็นต้น ไม่ควรเป็นดินที่น ้ากัดเซาะง่าย หรือควรเป็นหินพืด
แต่ไม่เป็นหินก้อน  
   (3) ประโยชน์  ประโยชน์ของฝาย มีดังนี  
    -  ส้าหรับการเกษตร 
    -  ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และเลี ยงสัตว์ 
    -  เป็นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและการประมง 
   2.1.1  รูปแบบและอาคารประกอบของฝาย 
    (1)  รูปแบบของฝาย  แบ่งตามลักษณะของสันฝาย มีหลายแบบ ได้แก่ ฝายสันมน 
ฝายแบบไหลตกตรง ฝายสันกว้าง และฝายสันหยัก 
    (2) อาคารประกอบของฝาย  ได้แก่ ประตูระบายน ้าปากคลองส่งน ้า ประตูระบาย
ทราย บันไดปลา และอ่ืน ๆ 
 3. โครงการประเภทระบายน ้า  คืองานระบายน ้าออกจากพื นที่ลุ่มมีน ้าขัง จนท้าการเพาะปลูกไม่ได้ 
งานปรับปรุงล้าน ้าเพ่ือลดระดับน ้าท่วมตลิ่งบริเวณพื นที่การเกษตรและชุมชน หรืองานบรรเทาปัญหาน ้าท่วม 
โดยการขุดเปลี่ยนทางน ้ามิให้ท่วมพื นที่หรือทรัพย์สิน 
 โครงการประเภทระบายน ้าที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองระบายน ้า การปรับปรุงล้าน ้า และการเปลี่ยน   
ทางน ้า (Flood way)  
  3.1 คลองระบายน ้า  ก่อสร้างเพ่ือระบายน ้าในพื นที่ลุ่มออกทิ งไป ด้วยการขุดดินเป็นคลอง
ระบายน ้า ให้คลองมีลาดด้านข้างทรงตัวอยู่ได้โดยไม่พังทลายลง ขนาดของคลองต้องใหญ่พอที่จะระบาย
น ้านองสูงสุดได้ทัน อาจเป็นการขุดขยายคลองธรรมชาติที่ตื นเขิน หรือขุดคลองขึ นใหม่ตามความเหมาะสม 
  3.2 งานปรับปรุงฟื้นฟูล้าน ้าธรรมชาติ (อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล้าน ้าธรรมชาติ) งานปรับปรุงล้าน ้า
ธรรมชาติเพ่ือบรรเทาน ้าท่วม ในอดีตเน้นด้านวิศวกรรมคือความมั่นคงแข็งแรง และประสิทธิภาพการระบาย
น ้าเท่านั น กล่าวคือการก้าจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน ้าในล้าน ้า การเปลี่ยนแนวล้าน ้าที่คดโค้งให้เป็นแนวตรง 
และการขุดขยายความกว้างและความลึกของล้าน ้า แต่ปัจจุบันควรน้าองค์ประกอบและหน้าที่ทางธรรมชาติ
ของล้าน ้ามาพิจารณาด้วย เพ่ือให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติในล้าน ้าอย่างมั่นคง โดยงานปรับปรุงฟ้ืนฟูล้าน ้า
ธรรมชาติที่ดี จะต้องลดปริมาณตะกอนในล้าน ้า และสร้างความแข็งแรงให้แก่ลาดตลิ่งและท้องน ้า ซึ่งควร
พิจารณาความสมดุลระหว่างอัตราไหลของน ้าและความลาดของท้องน ้ากับปริมาณตะกอนในน ้า และขนาด
เฉลี่ยของตะกอนบนพื นทางน ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกัดเซาะ และการตกตะกอนเพิ่มมากขึ น การปรับปรุง 

/ฟ้ืนฟูล้าน ้า... 



๑๒ 

 
ฝายน ้าล้น 

 
ฝายคอนกรีต 

  
 

ฝายยาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

อาคารประกอบของฝาย 

 
 

ประตูระบายน ้าปากคลองส่งน า้ 
 

 
ประตูระบายทราย 

 

 
บันไดปลา 



๑๔ 

ฟ้ืนฟูล้าน ้าธรรมชาติ จึงต้องค้านึงถึงสภาพอุตุ-อุทกวิทยา ธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ การใช้ที่ดิน และด้าน
ความยั่งยืนของระบบนิเวศของล้าน ้าธรรมชาติด้วย หากจ้าเป็นต้องใช้วัสดุช่วยป้องกันการกัดเซาะ ควรใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เช่น หินใหญ่ ไม้ และการปลูกหญ้า เป็นล้าดับแรก หากจ้าเป็นจึงจะใช้โครงสร้างคอนกรีต หินเ รียง
ป้องกันการกัดเซาะขนาดของก้องหินต้องสามารถต้านทานกระแสน ้าได้ หินเรียงต้องมีส่วนคละเรียงให้แน่น
หนา และเรียงให้หินก้อนใหญ่ทับอยู่ข้างบน หินเรียงควรมีความหนาเพียงพอและมีชั นวัสดุรองพื นด้วย บริเวณ
ล้าน ้าที่คดโค้งต้องเรียงหินป้องกันกระแสน ้าบริเวณลาดด้านข้างของโค้งด้านนอก (โค้งเว้า) และเสริมหินก้อน
ใหญ่ๆ ให้แน่นหนา บริเวณเชิงลาดและยื่นเข้าไปในท้องล้าน ้าเล็กน้อยด้วย 
  3.3 การเปลี่ยนทางน ้า (Flood way) คืองานก่อสร้างหรือขุดทางน ้าขึ นใหม่ เพ่ือระบายน ้า
เลี่ยงเมือง หรือชุมชน ส้าหรับบรรเทาปัญหาน ้าท่วมตัวเมืองและชุมชน ขนาดของทางน ้านี  ต้องใหญ่พอระบาย
ปริมาณน ้านองสูงสุดได้ตามต้องการ 

 4. โครงการประเภทระบบกระจายน ้า  คือโครงการก่อสร้างอาคารล้าเลียงน ้าจากแหล่งน ้าไปสู่
พื นที่รับประโยชน์ หากเป็นพื นที่เพาะปลูก ควรส่งน ้าให้เพียงพอกับความต้องการน ้าของพืช ตามขนาดพื นที่
เพาะปลูก และตรงตามเวลาที่พืชต้องการ ระบบกระจายน ้ามีทั งระบบเปิด ได้แก่ คลองส่งน ้าซึ่งน ้าจะเคลื่อนที่ 
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง และระบบปิด ได้แก่ ระบบท่อส่งน ้า ซึ่งน ้าจะเคลื่อนที่ภายใต้แรงดัน 

  4.1 คลองส่งน ้า  คลองส่งน ้าเป็นระบบกระจายน ้าแบบเปิด ส่งน ้าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และ
ไหลไปตามความลาดเทของพื นที่ ขนาดและความยาวคลองส่งน ้าแต่ละสายขึ นอยู่กับจ้านวนพื นที่เพาะปลูกที่
คลองสายนั นจะควบคุมได้ และจ้านวนคลองส่งน ้า น ้าทั งหมดก็ขึ นอยู่กับขนาดของพื นที่ซึ่งจะส่งน ้าให้ ประเภท
ของคลองส่งน ้า ได้แก่ คลองดินและคลองดาดคอนกรีต คลองส่งน ้าต้องมีระดับน ้าใช้การเต็มที่ในคลองส่งน ้าสูง
กว่าระดับพื นดินพอที่จะส่งไปเลี ยงพื นที่เพาะปลูกได้สะดวกโดยไม่ต้องสูบขึ น และคลองส่งน ้าไม่ควรเกิดการตื น
เขินหรือการกัดเซาะในคลอง รวมถึงไม่รั่วซึมมากเกินไป 

    (1) ภูมิประเทศ  เป็นพื นที่ราบ มีระดับพื นดินต่้ากว่าระดับน ้าจากแหล่งน ้าที่จะส่งน ้า
มาให้ เพ่ือจะได้ไม่ต้องสูบน ้าจากแหล่งน ้าเข้าสู่คลองส่งน ้า 

    (2) ประโยชน์ของคลองส่งน ้า 
     -  ส้าหรับการเกษตร 
     -  ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและเลี ยงสัตว์ 
     -  ส้าหรับการอุตสาหกรรม 
     -  อ่ืน ๆ 
   4.1.1 อาคารประกอบของคลองส่งน ้า คือ อาคารที่ก่อสร้างในคลองส่งน ้า เพ่ือให้สามารถ
ส่งน ้าไปตามแนวคลองถึงพื นที่เพาะปลูกทุกแห่งตามจ้านวนที่ต้องการที่ส้าคัญ ได้แก่  
    (1)  อาคารล้าเลียงน ้า  ได้แก่ ท่อลอดถนน ท่อลอดหรืออุโมงค์  อาคารน ้าตก  
อาคารรางเท และสะพานน ้าหรือรางน ้า 
    (2) อาคารควบคุมน ้า   ได้แก่ ประตูระบายน ้าปากคลองส่งน ้า อาคารอัดน ้า ท่อส่ง
น ้าเข้านา/พื นที่เพาะปลูก และประตูระบายน ้าปลายคลอง 
    (3) อาคารป้องกัน  ได้แก่ ท่อระบายน ้าลอดคลองส่งน ้า และอาคารระบายน ้าลงล้า
น ้าธรรมชาติ 
  4.2 ท่อส่งน ้า   เป็นระบบกระจายน ้าแบบปิดส่งน ้าด้วยแรงดันน ้าภายในท่อ 

/(1) ภูมิประเทศ... 



๑๕ 

 
 

ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล้าน ้าธรรมชาติ 
 

 
 
 
 



๑๖ 

 
คลองส่งน ้า 

 

 
                     คลองดิน                                                  
                               

อาคารประกอบของคลองส่งน ้า 

  
ประตูระบายปากคลองส่งน ้า ท่อเชื่อม (Siphon) 

  
รางน ้า (Bench  Flume) สะพานน ้า (Elevated  Flume) 

 
 
 

คลองดาดคอนกรีต      



๑๗ 

 
 

 

อาคารน ้าตก  (Drop Structure) 

  
อาคารอัดน ้า (Check structure) 

 
ท่อส่งน ้าให้พื นที่เพาะปลูก (Turnout) 

 
 



๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Step 1 อัดน ้ำโดย อำคำรอัดน ้ำกลำงคลอง ให้ระดับน ้ำสูงพอที่จะเข้ำท่อส่งน ้ำ 
Step 2 เปิดบำนควบคุมน ้ำ ส่งน ้ำเข้ำท่อส่งน ้ำ 
Step 3 ปริมำณน ้ำไหลเข้ำคูส่งน ้ำ ไปยังแฉกรับน ้ำแต่ละแปลง 

ระบบชลประทำน 



๑๙ 

   (1) ภูมิประเทศ เมื่อต้องการส่งน ้าผ่านพื นที่เป็นลูกเนินสูง-ต่้าสลับกันไปมา หรือบริเวณ
ภูเขา พื นที่สูงต่้าต่างกันจนไม่สามารถก่อสร้างเป็นคลองส่งน ้าได้ 
   (2) ประโยชน์   
    -  ส้าหรับการเกษตร 
    -  ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและเลี ยงสัตว์ 
    -  ส้าหรับการอุตสาหกรรม 
    -  อ่ืน ๆ 
   4.2.1  อาคารประกอบของระบบท่อส่งน ้า  ที่ส้าคัญ ได้แก ่
    (1)  อาคารระบายอากาศ  ท้าหน้าที่ไล่ฟองอากาศที่รวมกันอยู่บริเวณจุดสูงสุดของ 
แต่ละช่วงเส้นท่อ ฟองอากาศท้าให้พื นที่หน้าตัดการไหลในท่อบริเวณนั นลดลง และมีความฝืดเพ่ิมขึ น  จึงควร
ติดตั งอาคารระบายอากาศบริเวณดังกล่าว และบริเวณแนวท่อที่มีระนาบเป็นทางยาว หรือมีความลาดชัน
สม่้าเสมอ ควรติดตั งวาล์วไล่อากาศทุกระยะ 500 – 1,000 เมตร  
    (2) อาคารระบายตะกอน  ท้าหน้าที่เป็นบ่อตักตะกอนที่เกิดจากตะกอนแขวนลอย
ปนมากับน ้า ควบคุมตะกอนที่ตกจมในบริเวณ จุดต่้าสุดของแนวท่อทุกจุด เพ่ือให้สามารถระบายตะกอนออก
จากระบบท่อส่งน ้าได ้
    (3) อาคารประตูบังคับน ้าหรือวาลว์ควบคุม  ติดตั งที่จุดต้นทาง จุดปล่อยน ้า และ  
จุดปลายสุดของแนวท่อส่งน ้า 
    (4) อาคารบ่อพักน ้า/จุดปล่อยน ้า  ท้าหน้าที่สลายพลังงานของกระแสน ้าที่ไหล
ออกมาจากระบบท่อ และควบคุมระดับน ้าที่จะระบายเข้าสู่คลองส่งน ้าเข้าพื นที่เพาะปลูกต่อไป 
  4.3 ระบบสูบน ้า   เป็นระบบกระจายน ้าแบบปิดส่งน ้าด้วยเครื่องมือกล เพ่ือเพ่ิมความดันน ้าให้
ไหลไปตามท่อส่งน ้า หรือสูบน ้าจากที่ต่้าขึ นไปสู่ที่สูงเพ่ือส่งน ้าให้กับระบบคลอง 
   (1) ลักษณะของแหล่งน ้า  อ่างเก็บน ้า หนองน ้า ล้าน ้าธรรมชาติ ฝาย และประตูระบาย
น ้า โดยการติดตั งเครื่องสูบน ้า เพ่ือเพ่ิมความดันน ้าให้ไหลไปยังระบบส่งน ้า 
   (2) ภูมิประเทศ  พื นที่แหล่งน ้าห่างไกลหรือแหล่งน ้ามีระดับน ้าต่้ากว่าระบบกระจายน ้า  
ไม่สามารถส่งน ้าไปยังระบบกระจายน ้า และพื นที่เพาะปลูกโดยแรงโน้มถ่วงได้ 
   (3) ประโยชน์  ประโยชน์ของระบบสูบน ้า 
    -  ส้าหรับการเกษตร 
    -  ส้าหรับการอุปโภคบริโภคและเลี ยงสัตว์ 
    -  ส้าหรับอุตสาหกรรม 
    -  ระบายน ้าออกจากพื นที่ 
 
      
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 
ท่อส่งน ้า 

 

        

      

 

 

 

ระบบสูบน ้า 
 

 
 

 



นายสณัห ์ เขม็ประสิทธ์ิ 
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านอนุรกัษ์พฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งน ้า 

กรมทรพัยากรน ้า 
กมุภาพนัธ ์2560 

 



        

 โครงการประเภทเกบ็กกัน ้าท่ีส าคญั ได้แก่ อ่างเกบ็น ้า การขดุ
ลอกหนอง บึงธรรมชาติ สระเกบ็น ้า และงานเกบ็กกัน ้าในล าน ้า
ธรรมชาติ 



อ่างเกบ็น ้า 
        

         การสร้างเข่ือนปิด
กัน้น ้า ไว้ระหว่างหุบเขา
หรือลูก เนิน   เ พ่ือเป็น
แหล่งเกบ็กกัน ้าฝนท่ีไหล
มาบนผิวดินและน ้าท่าท่ี
ไหลมาตามร่องน ้า หรือ
ล าน ้าธรรมชาติ  





อาคารประกอบของอ่างเกบ็น ้า  









งานอนุรกัษ์ฟ้ืนฟ ูหนอง และบงึธรรมชาติ 

ก่อนด าเนินการ 

หลงัด าเนินการ 



งานอนุรกัษ์ฟ้ืนฟ ูหนอง และบงึธรรมชาติ 







     คือ งานเกบ็กกัน ้า ไว้เฉพาะในล าน ้าธรรมชาติ โดยก่อสร้างอาคารประตรูะบายน ้าหรือ
ฝายเพ่ือเกบ็กกัน ้า และระบายน ้าท่ีไหลมามากในฤดฝูนไม่ให้สงูท่วมตล่ิง 
         (1)  ลกัษณะของแหล่งน ้า ล าน ้า ล าห้วย และกดุ ซ่ึงเป็นทางน ้าท่ีเช่ือมต่อกบัล าน ้าใหญ่ 
         (2)  ภมิูประเทศ  พืน้ท่ีสองฝัง่ล าน ้าแบนราบ ไม่มีลกูเนินท่ีจะก่อสร้างเข่ือนปิดกัน้เป็น
อ่างเกบ็น ้าได้ 
 (3)  ประโยชน์  งานเกบ็กกัน ้าในล าน ้าธรรมชาติมีประโยชน์ ดงัน้ี 
  -  ส าหรบัการเกษตรทัง้สองฝัง่ล าน ้า 
  -  ส าหรบัการอปุโภคบริโภคและเลี้ยงสตัว ์
  -  เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาและการประมง 
  -  ระบายน ้าและผลกัดนัน ้าเคม็ 
    
          
อาคารประกอบของงานเกบ็กกัน ้าในล าน ้าธรรมชาติ ท่ีส าคญั ได้แก่ ประตรูะบายน ้า และฝาย 

งานเกบ็กกัน ้าในล าน ้าธรรมชาติ  



โครงการประเภททดน ้า/ผนัน ้า  

 

โครงการประเภททดน ้า/ผนัน ้า  ท่ีส าคญัได้แก่ 
 - ประตรูะบายน ้า 
 - ฝายน ้าล้น 

 











ฝายน ้าล้น 









  

 คือ งานระบายน ้าออกจากพื้นท่ีลุ่มมีน ้าขงั จนท าการ
เพาะปลูกไม่ได้ งานปรบัปรุงล าน ้าเพ่ือลดระดบัน ้าท่วมตล่ิงบริเวณ
พืน้ท่ีการเกษตรและชุมชน หรืองานบรรเทาปัญหาน ้าท่วม โดยการขดุ
เปล่ียนทางน ้ามิให้ท่วมพืน้ท่ีหรือทรพัยสิ์น 

  

โครงการประเภทระบายน ้า  

 โครงการประเภทระบายน ้าท่ีส าคญั ได้แก่  
  -  คลองระบายน ้า  
  -  การปรบัปรงุล าน ้า  
  -  การเปล่ียนทางน ้า (Flood way)  







































 




	ประเภทของโครงการพัฒนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
	เอกสารประกอบการฝึกอบรม
	ประเภทของโครงการพัฒนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำver 2-แทรกภาพ

	ประเภทของโครงการ

