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ความเปนมาของภัยธรรมชาตใินประเทศไทย  
 

นับตั้งแตเริ่มกําเนิดโลกมา โลกของเราไดประสบกับวิกฤติการณความรุนแรงและการเปล่ียนแปลงอยาง
มากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาต ิซ่ึงปจจุบันโลกก็ยังคงประสบอยู ภัยธรรมชาตินี้เปนกระบวนการทางธรรมชาติ
ท่ีเกิดขึ้นท้ังในบรรยากาศภาคพ้ืนสมุทรและภาคพ้ืนดิน   ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นนับเปนภัยพิบัติท่ีมีตอมนุษย ทรัพยสิน
และส่ิงกอสรางตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล ชีวิตและทรัพยสินท้ังของสวนตัวและของสวนรวม     
รัฐและประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือ ชวยเหลือและบูรณะฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาต ิ 

สําหรับประเทศไทย นับวายังโชคดีกวาหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเซียและแปซิฟก เพราะตั้งอยูในภูมิ
ประเทศท่ีเหมาะสม พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณลมฟาอากาศดี มีฝนตกตองตามฤดูกาลเปนสวนมาก และมีปริมาณ
ฝนเพียงพอแกกสิกรรม เรื่องภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเกิดจากสภาวะอากาศ หรือเกิดจากธรรมชาติเองก็ตาม           
จึงมักไมใครเกิดไดบอยนัก และแมจะเกิดขึ้นแตก็ไมรุนแรง  

ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีอยูหลายรูปแบบ ท่ีสําคัญและสามารถสรางความเสียหายไดเปนอยาง
มาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและแผนดินไหว วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตรอนและพายุฝน
ฟาคะนองรุนแรง ในขณะท่ีอัคคีภัยและแผนดินไหว มนุษยมีสวนกระทําใหเกิดขึ้น  

พายุฝนฟาคะนองมักปรากฏในบริเวณท่ีมีการกอตัวขึ้นของมวลอากาศ เชน ในรองความกดอากาศต่ํา เปนตน 
และมีลักษณะการกอตัวรุนแรงเปนพิเศษในฤดูรอน โดยเฉพาะในเดือนเมษายนพายุฟาคะนองเปนลักษณะอากาศราย
ท่ีกอใหเกิด ลมแรง ลูกเห็บ ฟาผา และบางครั้งเกิดพายุหมุนซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายอยางมากท้ังชีวิตและทรัพยสิน 
แมจะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ในขณะท่ีพายุหมุนเขตรอนสามารถทําความเสียหายเปนบริเวณกวาง แตจะมีการกอตัว
นอยกวา พายุหมุนเขตรอนเขาสูประเทศไทยปละ 3-4 ลูก โดยเริ่มตนในฤดูฝนถึงกลางฤดูหนาวและมีอัตราของ
จํานวนพายุหมุนเขตรอนเขาสูประเทศไทยมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม มีลมแรงและฝนตกหนักเนื่องจากพายุหมุนเขต
รอนทําลายอาคาร บานเรือน ชีวิตมนุษยและสัตวเล้ียง ฯลฯ ความรุนแรงของความเสียหายเปนไปตามความรุนแรง
ของพายุหมุนเขตรอนนั้น  

อัคคภีัยและแผนดินไหวแมจะเปนภัยธรรมชาติซ่ึงไมสามารถคาดการณลวงหนาได แตมนุษยก็มีสวนทําให
เกิดภัยดังกลาวขึ้น เชน การทดลองระเบิดนิวเคลียร การทําสงคราม ฯลฯ มีสวนในกอใหเกิดแผนดินไหว ความ
ประมาทเลินเลอกอใหเกิดอัคคีภัย ดังนั้นการบรรเทาความรุนแรงและการปองกันภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง
ขึ้นอยูกับความพรอมของทุก ๆ ฝาย ในการประสานงานความรวมมือ เพ่ือลดความสูญเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติ
ดังกลาว  
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ภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย  
ภูมิอากาศ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปนตัวกําหนดหลักของลักษณะ

อากาศของประเทศไทย  
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดระหวางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ อากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและ

แหงแลงซ่ึงเปนชวง ฤดูหนาว ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม นําอากาศรอนและ
ความช้ืนจากมหาสมุทรเขามา ทําใหมีฝนตกเกือบท่ัวไป โดยเฉพาะตามบริเวณชายฝงและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนตก
ชุก ถือเปนชวงฤดูฝน ชวงการเปล่ียนฤดูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม มีลมไมแนทิศและเปนชวงท่ีพ้ืนดิน
ไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยสูงสุด อากาศโดยท่ัวไปรอนอบอาวและแหงแลง พายุฝนฟาคะนองท่ีเกิดขึ้นมักปรากฏมี
ความรุนแรงเปนชวง ฤดูรอน  

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดรับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอนท่ีมักกอตัวในทะเลจีนใตและรองความกด
อากาศต่ําท่ีพาดผาน กอใหเกิดฝนตกปริมาณมากและเปนบริเวณกวางในบริเวณท่ีปรากฏลักษณะอากาศดังกลาวของ
ชวงเดือนตาง ๆ ในฤดูฝน รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของ ทิศลม ทิศพายุหมุนเขตรอน และแนวรองความกดอากาศต่ําท่ีพาด
ผานประเทศไทยในชวงเวลาตาง ๆ 
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ภมิูประเทศ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน พ้ืนท่ีสวนบนเปนภูเขาและท่ีราบสูง พ้ืนท่ีสวนกลางเปนท่ีราบลุม 
พ้ืนท่ีทางใตเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล รูปท่ี 2 แสดงรายละเอียดลักษณะดังกลาว และสามารถแบงภูมิประเทศออก
ตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาไดเปน 5 ภาค ดังนี้  

- ภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีประมาณ 153,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง มีภูเขาติดกันเปนพืดในแนว
เหนือ-ใต และเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสาย โดยแมน้ําเหลานี้ไหลมารวมกันในบริเวณภาคกลาง    
ทิวเขามีความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 1,600 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล อากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาว และรอนจัดใน
ฤดูรอน และมีฝนตกในเกณฑปานกลาง  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและลาดต่ําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันตกมีทิวเขา
เพชรบูรณ เนื้อท่ีประมาณ 170,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนท่ีสวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 250 
เมตร ทางดานตะวันตกของภาคเปนเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาเพชรบูรณ ทางใตมีเทือกเขาสันกําแพงและ     
ทิวเขาพนมดงรัก ซ่ึง เปนตัวการสําคัญท่ีกั้นลมตะวันตกเฉียงใต ไอน้ําและความช้ืนจากทะเลเขาไปไมถึง ในฤดูฝนฝน
ตกไมสมํ่าเสมอ ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจัด เพราะไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง ในฤดูรอนอากาศ
รอนจัดและแหงแลงเนื่องจากอยูหางไกลทะเล  

- ภาคกลาง พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม ระดับพ้ืนท่ีลาดลงมาทางใตตามลําดับจนถึงอาวไทย มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 
73,000 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลานอยกวา 30 เมตร มีภูเขาเตี้ย ๆ ทางดานตะวันตก
และมีแมน้ําสําคัญ ๆ หลายสายไหลผาน ลักษณะภูมิประเทศทําใหเกิดน้ําทวมไดงายในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม
หนาวมากนัก และในฤดูรอนอากาศไมรอนจัดเนื่องจากอยูใกลทะเล  

- ภาคตะวันออก พ้ืนท่ีเปนภูเขาและท่ีราบ มีเกาะเปนจํานวนมาก พ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 34,000 ตาราง
กิโลเมตร อยูสูงจากระดับน้ําทะเลนอยกวา 40 เมตร มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไมหนาวมากนักและใน
ฤดูรอนอากาศไมรอนจัดเนื่องจากอยูติดกับทะเล  

- ภาคใต มีลักษณะเปนแหลมยาวยื่นไปในทะเลฝงทะเลท้ังสองขางมีเกาะเปนจํานวนมาก พ้ืนท่ีท้ังหมด
ประมาณ 83,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 640 กิโลเมตร ประกอบดวยปาเขาเปน
สวนมากทอดจากเหนือมาใตและมีพ้ืนท่ีราบทางชายฝงท้ังสองขาง มีแมน้ําสายส้ัน ๆ จํานวนมาก สามารถแบงตาม
ลักษณะของภูมิประเทศไดเปน 2 ภาค คือ  

- ภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก โดยมีฝนตกเปนสองชวงคือ ในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตมี
ฝนตกชุกทางตะวันตกของภาคและในชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกทางดานตะวันออกของภาคไมมี
ลักษณะของอากาศหนาวตลอดป  

- ลักษณะอากาศทั่วไป จากลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของภาคตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาแลว ทําใหประเทศ
ไทยมีลักษณะอากาศท่ัวไป ดังนี้  

- อุณหภูมิ อุณหภูมิโดยท่ัวไปอยูในเกณฑรอนและไมเปล่ียนแปลงมากนัก โดยมีคาเฉล่ียท่ัวประเทศประมาณ 
27 องศาเซลเซียส มีคาสูงสุดเฉล่ีย 32 องศาเซลเซียส และและต่ําสุด 22 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิผันแปรตาม
สภาพภูมิประเทศ กลาวคือ  
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ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศรอนจัดและหนาวจัดกวาภาคอ่ืน ๆ โดยมีคาเฉล่ียอุณหภูมิ
สูงสุดและคาเฉล่ียของอุณหภูมิต่ําสุดตางกันมาก อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 37 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนและและอุณหภูมิ
เฉล่ียต่ําสุดในฤดูหนาวประมาณ 21 องศาเซลเซียส มีพิสัยของอุณหภูมิในแตละวันประมาณ 15 องศาเซลเซียส  

ภาคกลางและภาคตะวันออก มีบางสวนของพ้ืนท่ีติดกับทะเล ทําใหอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงมากนัก อุณหภูมิ
เฉล่ียท่ัวไปประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดมีคาเฉล่ียประมาณ 23.4 องศาเซลเซียสภาคใตท้ังสองฝง
ลอมรอบดวยทะเล อุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด
เฉล่ีย 23.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.7 องศาเซลเซียส มีพิสัยของอุณหภูมิในประจําวันประมาณ 8.5 
องศาเซลเซียส 
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- ฝน โดยท่ัวไปประเทศไทยมีฝนในเกณฑด ีโดยมีคาประมาณ 1,650 มิลลิเมตรตอป การผันแปรของฝน 

เปนไปตามลักษณะของภูมิประเทศและฤดูกาล กลาวคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนถึงภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูหนาวมีฝนตกนอย เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนลมท่ีเย็นและแหง ในฤดู
รอนฝนตกนอยและมีพายุฝนฟาคะนองเปนครั้งคราว ในฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดเอาความช้ืนจากทะเลเขา
มา ฝนจะเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะในดานรับลมของภูเขาและชายฝงทะเลจะมีฝนตก
ชุก ในดานอับลม เชน บริเวณหลังเขามีปริมาณฝนนอย นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมและพายุหมุนเขต
รอน ทําใหมีฝนตกหนาแนน และบางครั้งเกิดน้ําทวมตามบริเวณท่ีราบลุมของสองฝงแมน้ําตาง ๆ ลมมรสุมท้ังสอง 
กลาวคือ ในฤดูหนาวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานอาวไทยนําเอาความช้ืนมาดวยเม่ือปะทะกับภูเขาและ
ชายฝงจะทําใหเกิดฝนตกชุกในภาคใตฝงตะวันออกและเปนภาคเดียวในภาคใตมีฝนตกชุกตลอดป โดยมีปริมาณฝน
ประมาณ 2,300 มิลลิเมตรตลอดป ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกชุก ยกเวนบริเวณ
ดานหลังเขา เชน ดานหลังเขาตะนาวศรีซ่ึงเปนดานอับลม ทําใหมีฝนเฉล่ียคอนขางนอย  
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ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถงึปจจุบนั สามารถแบงออกไดเปน 8 ชนิด ดังนี ้ 
1. แผนดินไหว (Earthquakes)  
2. ไฟปา (Fires) 
3. ฝนแลง (Droughts)  
4. พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclones)  
5. พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน (Thunderstorms)  
6. คล่ืนพายุซัดฝง (Storm Surges)  
7. อุทกภัย (Floods) 
8. แผนดินถลม (Land Slides) 

 
1.แผนดินไหว (Earthquakes) 

แผนดินไหว หมายถึงการส่ันสะเทือนของพ้ืนดิน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเคล่ือนท่ีอยางฉับพลันของเปลือก
โลก เนื่องจากพลังงานความรอนภายในโลกทําใหเกิดแรงเครียด แรงเครียดท่ีสะสมอยูในโลกทําใหเกิดการแตกหัก
ของหิน เม่ือหินแตกออกเปนแนวจะเกิดเปนรอยเล่ือนและการเคล่ือนท่ีอยางฉับพลันของรอยเล่ือนนี้ เปนสาเหตุหลัก
ของการเกิดแผนดินไหว แผนดินไหวนอกจากจะเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติแลวยังเปนปรากฏการณท่ีเกิดจาก
มนุษยซ่ึงทําใหสภาพสมดุลของเปลือกโลกบางสวนเปล่ียนไปและไปกระตุนใหเกิดอาการดังกลาว แตจะมีความ
รุนแรงนอยกวาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิแผนดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เหมืองถลม หรือการทดลองระเบิด
นิวเคลียรใตดิน  เปนตน  

 

ขนาดของแผนดนิไหว (Magnitude) คือปริมาณพลังงานซ่ึงปลอยออกมาจากศูนยกลางแผนดินไหว โดยวัด
ความสูงของคล่ืนแลวนํามาคํานวณ ในสูตรการหาขนาดซ่ึงคิดคนโดย “ริคเตอร” จึงเรียกวา “มาตราริคเตอร”  

ความรุนแรงของแผนดนิไหว (Intensity) วัดโดยใชความรูสึกจากการส่ันสะเทือน การสํารวจความเสียหาย
ซ่ึงปรากฏในแตละแหงโดยเทียบจากมาตราวดัอันดับความสะเทือน ซ่ึงเรียกวา “มาตราเมอรเคลลี”  
 
ภัยที่เกิดจากแผนดินไหว ภัยท่ีเกิดจากแผนดินไหว สามารถแบงออกไดดังนี ้ 

1. ภัยจากการส่ันไหวของพ้ืนดิน กอใหเกดิการปรับตัวของดินท่ีตางกัน การพังทลายของดนิและโคลน และ  
    การท่ีดนิมีสภาพกลายเปนของเหลว  
2. ภัยจากการยกตวัของพ้ืนดินในบรเิวณรอยเล่ือน  
3.ภัยท่ีเกิดจากคล่ืนใตน้ําท่ีเรียกวา “Tsunami” คล่ืนนี้เกดิขึน้หลังจากเกดิแผนดินไหวขนาดใหญในทะเลและ 
   มหาสมุทร ทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณชายฝง  
4. ภัยจากไฟไหมหลังการเกดิแผนดนิไหว  
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มาตรการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว  
กอนเกดิแผนดนิไหว  

1. ในฐานะหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
- สนับสนุนใหมีการตรวจสภาพของอาคารสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล หากไมแข็งแรงใหมีการเสริม
ความแข็งแรง  
- สนับสนุนใหมีการออกกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว  
- ซักซอมและเตรียมตัวรับภยัแผนดินไหว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือขายสถานีตรวจแผนดนิไหวในประเทศไทย 

2. ในฐานะเจาของบานหรือหัวหนาครอบครวั  
- ตรวจสภาพความปลอดภัยของบานและเครื่องใชภายในบาน ทําการยึดอุปกรณท่ีอาจกอใหเกดิอันตราย เชน 
ตูและช้ันหนังสือ ยึดติดกับฝาบานหรือเสา  
- ซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนในยามเกิดแผนดนิไหว และกําหนด
จุดนัดพบท่ีปลอดภัยนอกบานไวลวงหนา  
- สอนสมาชิกในครอบครวัใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําและถังแกส  
- แนะนําสมาชิกในครอบครวัใหเรียนรูวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  

ระหวางเกดิแผนดนิไหว  
กอนอ่ืนอยาตกใจและพยายามปลอบคนขางเคียงใหอยูในความสงบ และคิดถึงวิธีการท่ีจะกูสถานการณและ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ถาอยูในอาคารใหระวังส่ิงของท่ีอยูสูงตกใส เชน โคมไฟ ช้ินสวนอาคาร เศษอิฐ เศษปูนท่ีแตกออกจาก    

เพดานใหระวังตูหนังสือ ตูโชว ช้ันวางของ และเฟอรนเิจอรอ่ืนๆ เล่ือนชนหรือลมทับ ใหออกหางจากประตูหนาตาง
และกระจก ถาการส่ันไหวรุนแรงใหหลบอยูใตโตะ ใตเตยีงหรือมุมหอง อยาวิ่งออกมานอกอาคาร  

2. ถาอยูในอาคารสูงใหหลบอยูใตโตะ อยาใชลิฟท  
3. ถาอยูนอกอาคารใหออกหางจากอาคารสูง กําแพง เสาไฟฟา และส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ถาอยูในรถใหหยุดรถใน

ท่ีซ่ึงปลอดภัยท่ีสุด  
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2.ไฟปา (Fires) 
ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะไฟปาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิซ่ึงมักเกิดขึ้นบริเวณทางตอนบนของประเทศ เชน 

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเกิดในชวงระหวางปลายเดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนพฤษภาคม 
สําหรับ  ภาคใตมักไดรับผลกระทบจากไฟปาท่ีเกิดขึ้นบริเวณเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุของการ
เกิดไฟปาจะขึ้นกับสภาพอากาศและสสารท่ีเปนเช้ือเพลิงโดยรอบพ้ืนท่ีนั้นๆเปนสําคัญ  

 
อันตรายของไฟปา สงผลกระทบตอมนษุยและส่ิงแวดลอมอยางไร  
ผลกระทบของไฟปากระทบตอมนษุยและส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง คือ  
- ทําใหเกดิทัศนวิสัยไมดีตอการดํารงชีวติ เปนอุปสรรคตอการคมนาคมทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเกิดโรค 
ทางเดินหายใจสงผลเสียตอสุขภาพและจิตใจ  
- ตนไมนอกจากไดรับอันตรายหรือถูกทําลายโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบทางออม คือ ทําใหเกดิโรคและแมลง 
บางชนิดมีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
- พืชบางชนิดจะหายไป มีชนิดอ่ืนมาทดแทน เชน บริเวณท่ีเกิดไฟไหมซํ้าหลายๆครั้ง หญาคายิ่งขึ้นหนาแนน  
- โครงสรางของปาเปล่ียนแปลงไป เชน ไฟปาจะเปนตวัจดัช้ันอายุของลูกไมใหกระจัดกระจายกนัอยางมีระเบียบ  
- สัตวปาลดลง มีการอพยพของสัตวปา รวมท้ังทําลายแหลงอาหารท่ีอยูอาศัย ท่ีหลบภัยและแหลงน้ํา  
- คุณสมบัตขิองดินเปล่ียนแปลงทางดานฟสิกส เคมีและชีววิทยา เชน ดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความช้ืนลดลง อินทรียวัตถุ
และจุลินทรียในดินเปล่ียนแปลง ความสามารถในการดูดซึมน้ําของดินลดลง  
- แหลงน้ําถูกทําลาย คุณภาพของน้ําเปล่ียนแปลงเนื่องจากเถาถาน  
- ภูมิอากาศทองถ่ินเปล่ียนแปลง เชน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด การหมุนเวยีนของอากาศ เปนตน รวมท้ังองคประกอบ
ของอากาศเปล่ียนไป เชน กาซคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน เขมาและควนัไฟเพ่ิมขึ้น สงผลเสียตอรางกาย
มนุษย  
 
3.ฝนแลง (Droughts) 

ฝนแลง หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศอันเกิดจากการท่ีฝนนอยกวาปกติ ไมเพียงพอตอความ
ตองการหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําใช และพืชตางๆขาดน้ําหลอเล้ียง ขาดความชุมช้ืน 
ทําใหพืชผลไมสมบูรณและไมเจริญเติบโตไมใหผลตามปกต ิเกิดความเสียหายและเกิดความอดอยากขาดแคลนท่ัวไป 
ความรุนแรงของฝนแลงขึ้นอยูกับความช้ืนในอากาศ ความช้ืนในดิน ระยะเวลาท่ีเกิดความแหงแลงและความกวาง
ใหญของพ้ืนท่ีท่ีมีความแหงแลง ฝนแลงท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางมากไดแกฝนแลงท่ีเกิดในชวงฤดูฝน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงฝนท้ิงชวงท่ียาวนาน ระหวางเดือนมิถุนายนตอเนื่องเดือนกรกฎาคม ทําใหพืชไรตาง ๆ ท่ีทํา
การเพาะปลูกไปแลวขาดน้ําและไดรับความเสียหาย พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากฝนแลงไดแกบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณท่ีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใด
ไมมีพายุเคล่ือนท่ีผานในแนวดังกลาวแลวจะกอใหเกิดฝนแลงท่ีมีความรุนแรงมาก 
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4.พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclones) 
พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฏการณธรรมชาติซ่ึงสามารถทําความเสียหายไดรุนแรงและเปนบริเวณกวางมี

ลักษณะเดน คือ มีศูนยกลางหรือท่ีเรียกวา ตาพายุ เปนบริเวณท่ีมีลมสงบ 
อากาศโปรงใส โดยอาจมีเมฆและฝนบางเล็กนอยลอมรอบดวยพ้ืนท่ีบริเวณ
กวางรัศมีหลายรอยกิโลเมตร ซ่ึงปรากฏฝนตกหนักและพายุลมแรง ลมแรง
พัดเวียนเขาหาศูนยกลาง ดังนั้นในบริเวณท่ีพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนท่ีผาน 
ครั้งแรกจะปรากฏลักษณะอากาศโปรงใส เม่ือดานหนาของพายุหมุนเขตรอน
มาถึง ปรากฏลมแรง ฝนตกหนักและมีพายุฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจ
ปรากฏพายุทอรนาโด ในขณะตาพายุมาถึงอากาศจะโปรงใสอีกครั้ง และเม่ือ
ดานหลังของพายุหมุนมาถึงอากาศจะเลวรายลงอีกครั้งและรุนแรงกวาครั้งแรก  
ชนิดพายุหมุนเขตรอน  

พายุหมุนเขตรอนเริ่มตนการกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงซ่ึงอยูเหนือผิวน้ําทะเลในบริเวณเขต
รอนและเปนบริเวณท่ีกลุมเมฆจํานวนมากรวมตัวกันอยูโดยไมปรากฏการหมุนเวียนของลม หยอมความกดอากาศต่ํา
กําลังแรงนี ้เม่ืออยูในสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยก็จะพัฒนาตัวเองตอไป จนปรากฏระบบหมุนเวียนของลมอยางชัดเจน ลม
พัดเวียนเปนวนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ พายุหมุนในแตละชวงของความรุนแรจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอม ความเร็วลมในระบบหมุนเวียนทวีกําลังแรงขึ้นเปนลําดับ กลาวคือ ในขณะเปน
พายุดีเปรสช่ันความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางมีคาไมเกิน 33 นอต ในขณะท่ีเปนพายุโซนรอนความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลางมีคาอยูระหวาง 34 – 63 นอต และในขณะเปนพายุไตฝุนความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางจะมีคาตั้งแต 64 นอต 
ขึ้นไป ดังนั้นสามารถแบงชนิดของพายุหมุนเขตรอนไดดังนี ้ 

                       ชนิดของพายุหมุนเขตรอน 
ชนิดของพายุหมุนเขตรอน 

พาย ุ 
ชื่อยอ  สัญลกัษณ  ความเร็วลมสูงสุดใกล

จุดศูนยกลาง  

ดีเปรสช่ัน  
(Depression)  

T
D 

 D  
33 นอต (17 เมตร/

วินาที)  
(62 กิโลเมตร/ช่ัวโมง)  

โซนรอน  
(Tropical Storm)  

T
S 
 S  

34-63 นอต (17-32 
เมตร/วินาที)  

(63-1172 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง)  

ไตฝุน  
(Typhoon)  

T
Y 

 

 
S  

64-129 นอต (17 
เมตร/วินาที)  

(118-239 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง)  
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พายุหมุนเขตรอนซ่ึงกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกและมีความแรงของลมสูงสุดใกลศูนยกลางพายุมากกวา 33 
นอต จะเริ่มมีการกําหนดช่ือเรียก โดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลกไดจัดรายช่ือเพ่ือเรียกพายุหมุนเขตรอนซ่ึงกอตัวใน
มหาสมุทรแปซิฟกไวเปนสากล เพ่ือทุกประเทศในบริเวณนี้ใชเพ่ือเรียกพายุหมุนเขตรอนซ่ึงกอตัวขึ้น โดยเรียงตามลําดับ
ใหเหมือนกัน  

ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ไดเกิดระบบการตั้งช่ือพายุเปนภาษาพ้ืนเมืองของแตละประเทศสมาชิกในแถบ
มหาสมุทรแปซิฟกตอนบนและแถบทะเลจีนใต 14 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน เกาหลีใต ฮองกง ญี่ปุน มาเลเซีย ไมโครนี
เซีย ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไทย โดยนําช่ือมาเรียงเปน 5 สดมภ เริ่มจากกัมพูชาจนถึงเวียดนามในสดมภ
ท่ี 1 เม่ือหมดแลวใหเริ่มขึ้นสดมภท่ี 2 ถึง 5 แลวจึงเวียนมาเริ่มท่ีสดมภ 1 อีกครั้ง จนกวาจะมีการกําหนดช่ือพายุครั้งใหม
อีก  

ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก พายุหมุนเขตรอน ซ่ึงกอตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกและพายุหมุนเขต
รอนซ่ึงกอตัวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียซ่ึงเราจะเรียกวา ไซโคลน แมพายุหมุนเขตรอนซ่ึงกอตัวในบริเวณมหาสมุทร
อินเดียจะไมเขาสูประเทศไทยโดยตรง แตก็สามารถกอความเสียหายตอประเทศไทยไดเชนกัน เม่ือทิศการเคล่ือนท่ีเขาสู
บริเวณใกลประเทศไทยทางดานตะวันตกในกรณีของพายุหมุนเขตรอนซ่ึงกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต
นั้นจะเคล่ือนท่ีเขาสูประเทศไทยในบริเวณตางๆของประเทศแตกตางกันตามฤดูกาล  

 
ส่ิงที่ควรปฏิบตัิเพ่ือลดความสูญเสียเนื่องจากพายหุมุนเขตรอน  

พายุหมุนเขตรอนเริ่มตนการกอตัวในทะเลและในชวงเวลาหลายวัน เคล่ือนท่ีถึงชายฝง ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาเปน
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพยากรณและเตือนภัยพายุหมุนเขตรอนท่ีเกิดขึ้นในบริเวณท่ีอาจสงผลกระทบตอประเทศไทยดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ เรดารตรวจอากาศ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ ทําใหการติดตามการเคล่ือนท่ี รวมท้ังการพยากรณ
พายุหมุนเขตรอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การรับทราบขาวการเตือนภัยท่ีทันเหตุการณจะทําใหลดความสูญเสีย
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม ความรวมมือจากท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชน จะทําใหเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดเปนอยางมาก ดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือ
เกิดภัยธรรมชาต ิประชาชนท่ัวไปและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของควรปฏิบัติดังนี ้

1. ติดตามขาวอากาศอยูเสมอและเม่ือไดรับคําเตือนและขอปฏิบัติในเรื่องพายุหมุนเขตรอน ควรปฏิบัติตามทันที  
2. หามนําเรือออกไปในบริเวณทะเล ไมวากรณใีด ๆ หากเกิดพายุหมุนเขตรอนในบริเวณท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ประเทศไทย ในกรณีท่ีอยูในทะเลใหเขาสูบริเวณชายฝงท่ีใกลท่ีสุดทันที ในกรณีท่ีหลบเขาหาเกาะ ถาพายุมีกําลังแรงมาก
ก็อาจจะไมปลอดภยั แตถากลับเขาฝงไมทันควรรับฟงขาวจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใหรูตําแหนงและทิศทางการเคล่ือน
ตัวของพาย ุเพ่ือจะไดแลนเรือไปในทิศท่ีปลอดภยั ในกรณนีี้ควรมีการศึกษาวิธีการมาแลวลวงหนา  

3. ออกใหพนชายฝงทันที ชายฝงทะเลจะเปนบริเวณท่ีไดรับอันตรายจากคล่ืนยกัษซัดฝงและควรไปอยูในท่ีสูงท่ี
ปลอดภัยจากน้ําทวม  

4. ในบริเวณใดท่ีมีคําเตือนใหอพยพ ควรทําการอพยพไปสูท่ีปลอดภัยทันที สถานท่ีปลอดภัย ไดแก อาคาร
ส่ิงกอสรางท่ีแข็งแรง สามารถตานทานลมแรงและมีตําแหนงอยูในท่ีสูง ซ่ึงปลอดภัยจากน้ําทวมซ่ึงอาจไดรับอันตรายจาก
ดินถลม หรืออยูใกลชายฝงทะเล  
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5. จัดเตรียมส่ิงของจําเปนตาง ๆ เชน อาหารแหง น้ําสะอาด ยาปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ไฟฉายใชถาน วิทยุ
แบตเตอรี ่ ฯลฯ ไวในท่ีพัก เพ่ือใชกอนความชวยเหลือจากภายนอกจะมาถึง เนื่องจากพายุหมุนเขตรอนจะกอความ
เสียหายตอสาธารณูปโภคชนดิตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ฯลฯ และน้ําทีทวมขังอยูเปนเวลาหลายวัน กอใหเกดิการ
ระบาดของโรคติดตอทางเดินอาหาร ฯลฯ  

6. หลบอยูในท่ีพัก จนกวาจะไดรับแจงเหตกุารณไดผานไปแลว เนื่องจากอาจเกิดความเขาใจผิดวาพายุหมุนเขต
รอนไดผานไปแลว เพราะขณะพายุหมุนเขตรอนผานมาจะปรากฏลักษณะอากาศเลวราย แตในขณะท่ีตาพายุหมุนเขต
รอนผานมา ทองฟาจะแจมใส อากาศด ี ซ่ึงจะเกิดขึน้เพียงช่ัวคราวในเวลาส้ัน ๆ เม่ือดานหลังของพายุมาถึงอากาศจะ
เลวรายลงอีก ลมมีทิศตรงขามกับครั้งแรกและมีความรุนแรงมากกวาครั้งแรกดวย  

 

การวางแผนและการจัดมาตรการปองกันเพ่ือลดความสูญเสียเนือ่งมาจากพายุหมุนเขตรอน  
นอกจากความรวมมือของทุกฝายท้ังประชาชนท่ัวไปและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือลดความสูญเสียในขณะ

ปรากฏพายุหมุนเขตรอนแลว ควรมีการวางแผนและจัดมาตรการปองกันตางๆลวงหนา กอนท่ีภัยธรรมชาติชนิดตางๆจะ
เกิดขึน้ โดยเฉพาะภยัธรรมชาติเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดเปนอยางมาก การวางแผน การจัด
มาตรการปองกันและลดความสูญเสียเนื่องจากพายุหมุนเขตรอนควรปฏิบัติดังนี ้ 

 

การเตรียมพรอม โดยนําวิธีการตางๆมาดําเนินการเพ่ือเตรยีมพรอมกอนท่ีจะเกิดภยัธรรมชาติขึน้ ดังนี้  
1. จัดใหมีการฝกซอมการปฏิบัติการแกผูเกี่ยวของในขณะเกิดภัยธรรมชาติขึ้น โดยมีผูเกี่ยวของท้ังหมดเขารวม

ปฏิบัติการ เชน การสงขาวคําเตือน การคมนาคมขนสง การอพยพผูคน วิธีการดับไฟ เปนตน  
2. ใหความรูแกประชาชนในการระวังปองกันภัยธรรมชาติ เชน โดยการจัดกิจกรรมและมีนิทรรศการในเขต

ชุมชนและตามโรงเรียนตางๆ  
3. จัดใหมีองคกรประกอบดวยอาสาสมัครท่ีไดรับการฝกฝนใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพใน

พ้ืนท่ีเกิดเหต ุเชน การปองกันน้ําทวม การพยาบาลคนเจ็บ การอพยพ เปนตน  
4. พัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณและเครื่องมือตางๆ รวมท้ังวิธีการปองกันภัยใหไดผลดียิ่งขึ้น เชน เครื่องรับ

ภาพดาวเทียม เครื่องดับเพลิง พาหนะอพยพผูคนและสถานท่ีส่ิงกอสรางท่ีแข็งแรงเพ่ือหลบภัย เปนตน  
 

การปองกันและรักษาพ้ืนที่ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีตามธรรมชาติปลอดภัยจากภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก
พายุหมุนเขตรอน ควรมีแผนระยะยาวท่ีไดกระทําอยางตอเนื่อง เชน การรักษาสภาพของปาไม การปรับปรุงสภาพแมน้ํา
ไมใหตื้นเขิน การสรางเขื่อนและทํานบกั้นน้ําจากทะเล การสรางส่ิงกีดขวางปองกันการไหลทะลักของโคลนตม เปนตน  

มาตรการเตือนภัยและการฟนฟูภายหลังประสบภัย เม่ือปรากฏพายุหมุนเขตรอนในบริเวณท่ีอาจสงผลกระทบตอ
พ้ืนท่ีในประเทศไทย ควรใหการเตือนภัยทันทีโดยเฉพาะในบริเวณท่ีอาจสงผลกระทบและจัดตั้งมาตรการปองกันภัย
ทันที มาตรการตางๆท่ีจะนํามาใชและผูรับผิดชอบควรจะเปนไปตามความรุนแรงของเหตุการณ ในดานการฟนฟู
ภายหลังประสบกับภัยแลวควรดําเนินการอยางเรงดวน โดยเฉพาะดานการสาธารณูปโภคและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ และควรมี
มาตรการชวยเหลืออ่ืนๆ เชน การกูยืมเง่ือนไขพิเศษ การลดภาษีบุคคลและทองถ่ิน การชดเชยเงินจากการประกัน         
การชวยเหลือดานการเกษตรและประมง ฯลฯ และควรชวยเหลืออยางตอเนื่องดวย  
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ในการควบคุมน้ําทวม ควรเปนแผนระยะยาวของมาตรการปองกันและรักษาพ้ืนท่ี เชน การสรางทํานบกั้นน้ําใน
แมน้ํา สรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะชายฝงและคล่ืนยักษ การรักษาส่ิงแวดลอมชายฝงและปาไม และการปรับสภาพภูเขา
เพ่ือกันดินถลม เปนตน  

 
5.พายุฟาคะนอง หรือพายุฤดูรอน (Thunderstorms) 

พายุฟาคะนองท่ีเกิดขึ้นในฤดูรอนหรือเรียกวาพายุฤดูรอนจะเกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายนหรือในชวงกอนเริ่มตน
ฤดูฝน ขณะท่ีอุณหภูมิในภาคตางๆเริ่มสูงขึ้น เนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเขาหาดวงอาทิตย และดวงอาทิตยจะเคล่ือน
มาอยูท่ีบริเวณเสนศูนยสูตร ทําใหอากาศรอนอบอาวและช้ืนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาค
กลาง อากาศท่ีอยูใกลผิวพ้ืนจะมีอุณหภูมิสูง ประกอบกับลมท่ีพัดเขาสูประเทศไทยเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตท่ี
พัดมาจากอาวไทยและทะเลจีนใต ในระยะนี้ถามีลมเหนือ (อากาศเย็น) พัดลงมาจากประเทศจีนคราวใดจะทําใหอากาศ
สองกระแสกระทบกัน ทําใหการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอยางรวดเร็วและฉับพลัน เปนเหตุใหเกิดพายุฝนฟา
คะนองอยางแรงและรวดเร็ว มีฟาแลบ (Lightning) ฟารอง (Thunder) และฟาผารวมอยูดวย นอกจากนี้มักจะมีลม
กระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาดวย พายุฟาคะนองนี้เปนพายุท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาอันส้ัน
มีนอยครั้งท่ีเกิดขึ้นนานกวา 2 ช่ัวโมง  

โดยท่ัวไป พายุฤดูรอนนี้มักเกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากการแผล่ิมของความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นในขณะท่ีประเทศไทยตอนบนมี
อากาศรอนและช้ืน มีการยกตัวของมวลอากาศอยูบางแลว แตเม่ือมีอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงซ่ึงมีลักษณะ
จมตัวลงและมีอุณหภมิูต่ํากวา ทําใหมวลอากาศรอนยกตัวขึ้นอยางรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ท่ีกอ
ตัวขึ้นก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังอุณหภูมิยอดเมฆต่ํากวา -60 ถึง 80 องศาเซลเซียส จึงทําใหเกิดลูกเห็บตกได  

 
ลักษณะอากาศรายที่เกิดจากพายุฝนฟาคะนอง  

พายุฝนฟาคะนองรนุแรง เปนตนกําเนิดของลักษณะอากาศเลวรายเกือบทุกชนิด อากาศรายเหลานี้สามารถกอความ
เสียหายท้ังตอชีวิตและทรัพยสินไดเปนจํานวนมาก แมจะเกิดในบริเวณไมกวางนัก และสามารถจําแนกไดเปนชนิด
สําคัญๆ คือ  
1. พายุทอรนาโด (TORNADO) เปนอากาศรายรุนแรงท่ีสุด ซ่ึงเกิดจากพายุฝนฟาคะนอง มีลักษณะเปนลําเหมือนงวงชาง
ยื่นออกมาจากฐานเมฆ เม่ือพายุฟาคะนองดูดเอาอากาศจากภายนอกเขาไปท่ีฐานเซลลดวยพลังมหาศาล และถามีการหมุน
วนจะหมุนและบิดเปนเกลียว มีเสนผาศูนยกลางของลําพายุเล็กมากคือ ประมาณพันฟุต มักเห็นเปนเมฆลักษณะเปนลําพุง
ขึ้นสูบรรยากาศ หรือยอยลงมาจากฐานเมฆคิวมูโลนิมบัส ดูคลายกับมีงวงหรือทอหรือปลองยื่นออกมา ถาเมฆท่ียื่นมาไม 

ถึงพ้ืน เรียกวา “FUNNEL CLOUD” ถาลงมาถึงพ้ืนดินเรียกวา ทอรนาโด แสดงลักษณะดังกลาวและถาเกิดขึ้น
เหนือพ้ืนน้ําเรียกวา สเปาทน้ํา (WATER SPOUT) ในประเทศไทย จะเรียกสเปาทน้ํานี้วาลมงวงชางหรือนาคเลนน้ํา ซ่ึงมี
ความรุนแรงนอยกวาพายุทอรนาโดมาก  
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ลมงวงชางหรือนาคเลนน้ํา      ทอรนาโด 
2. อากาศปนปวน อากาศปนปวนและลมกระโชกแรง กอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงตาง ๆ บนพ้ืนดิน อากาศ

ปนปวนเกิดขึ้นท้ังภายในพายุฝนฟาคะนองและภายนอกตัวเซลล ภายในตัวเซลลพายุอากาศปนปวนรุนแรงเกิดจาก
กระแสอากาศเคล่ือนท่ีขึ้นและกระแสอากาศเคล่ือนท่ีลงสวนกัน ภายนอกเซลลพายุฝนฟาคะนอง อากาศปนปวนท่ีเกิดขึน้
บางครั้งสามารถพบหางออกไปไกลกวา 30 กิโลเมตรจากตัวเซลลพายุฝนฟาคะนอง อากาศปนปวนรุนแรงสามารถพัด
ทําลายส่ิงตางๆบนพ้ืนดินได โดยเฉพาะส่ิงกอสรางท่ีไมแข็งแรง  

3. ลูกเห็บ ลูกเห็บมักเกิดขึ้นพรอมกับอากาศปนปวนรุนแรง กระแสอากาศเคล่ือนท่ีขึ้น ทําใหหยดน้ําถูกพัดพา
ไปสูระดับสูงมาก และเม่ือหยดน้ําเริ่มแข็งตัวเปนกลายเปนน้ําแขง็ จะมีหยดน้ําอ่ืน ๆ รวมเขามารวมดวย ดังนั้นขนาดของ
กอนน้ําแข็งจะโตขึ้นเรื่อยๆ และในท่ีสุดก็ตกลงมาเปนลูกเห็บ ลูกเห็บขนาดใหญมักจะเกิดขึ้นจากพายุฝนฟาคะนอง
รุนแรงและมีเมฆยอดสูงมาก บางครั้งสามารถพบลูกเห็บไดท่ีระยะไกลออกไปหลายกิโลเมตรจากตนกําเนิด และสามารถ
ทําความเสียหายตอพ้ืนท่ีท่ีปรากฏลูกเห็บนั้น 

 
 

 
 
 
 

 
 

ลูกเห็บ 
 

ในขณะท่ีลูกเห็บตกผานบริเวณท่ีสูงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา ลูกเห็บจะหลอมละลายกลายเปนหยาดน้ําฟา ทําใหท่ีผิว
พ้ืนสามารถตรวจพบฝนและลูกเห็บเกิดขึ้นปะปนกันหรืออาจตรวจพบฝนเพียงอยางเดียว ดังนั้นควรตั้งขอสังเกตของการ
เกิดลูกเห็บแมจะตรวจไมพบท่ีผิวพ้ืนโดยเฉพาะใต ANVIL ของพายุฟาคะนองขนาดใหญ  
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4. ฟาแลบและฟาผา ฟาแลบและฟาผาเปนภัยธรรมชาติ
ท่ีคราชีวิตมนุษยมากท่ีสุด ฟาแลบฟาผา เกิดจากประกายไฟฟา
ของการปลอยประจุอิเล็กตรอน เม่ือเกิดความตางศักยไฟฟา
ระหวางตําแหนงสองตําแหนงท่ีระดับคาหนึ่ง ความตางศักย ทํา
ใหเกิดแรงดันและการไหลของประจุไฟฟา คาความตาง
ศักยไฟฟาระหวางสองตําแหนงเปนไปตามสภาวะอากาศท่ีเปน
ส่ือนําและระยะหางของตําแหนงท้ังสองนั้น เชน ความตาง
ศักยไฟฟาระหวางเมฆกับพ้ืนดิน ระหวางเมฆสองกลุม หรือ
สวนหนึ่งสวนใดภายในเมฆกลุมเดียวกัน ดังนั้น จึงมักปรากฏวา
ฟาผาวัตถุท่ีอยูในท่ีสูงในโลหะหรือในน้ําซ่ึงเปนส่ือไฟฟา  

5. ฝนตกหนัก พายุฝนฟาคะนองสามารถกอใหเกิดฝนตกหนัก และน้ําทวมฉับพลันไดในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนท่ีราบลุม 
หรือท่ีต่ําและพ้ืนท่ีตามบริเวณเชิงเขา โดยเฉพาะพายุฝนฟาคะนองชนิด STEADY STATE ซ่ึงสามารถคงอยูไดนานหลาย
ช่ัวโมง ปริมาณฝนจํานวนมากกอใหเกิดน้ําทวมเฉพาะพ้ืนท่ี เนื่องจากพายุฟาคะนองเกิดครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณแคบ 

 
จากลักษณะอากาศรายที่กลาวมาแลวของ

พายุฝนฟาคะนอง สามารถสรุปลักษณะผลกระทบที่
จะมีตอส่ิงมีชีวิตบนพ้ืนดินได ดังนี้  

- ลมกระโชกแรง ลมแรง ฯลฯ ทําความ
เสียหายตอส่ิงกอสราง  ตนไม  อาคาร 
บานเรือน  
- ฝน กอใหเกิดน้ําทวม และน้ําทวมฉับพลัน
ในท่ีราบลุม ท่ีต่ําและเชิงเขา  
- ลูกเห็บทําความเสียหายตอส่ิงกอสราง สัตว
เล้ียง สวนไร พืชผลและอ่ืนๆ  
- ฟาผา ทําลายชีวิตมนุษยและสัตวเล้ียง 
ส่ิงกอสรางและอ่ืนๆ  
- ดังนั้นการหลบเล่ียงอันตรายจากพายุฝนฟา
คะนอง จึงควรหลบเล่ียงจากสาเหตุดังกลาว
แลวและไปอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย กลาวคือ  
- ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง หากอยู
ใกลอาคารหรือบานเรือนท่ีแข็งแรงและปลอดภัยจากน้ําทวม ควรอยูแตภายในอาคารจนกวาพายุฝนฟาคะนองจะ
ยุติลงซ่ึงใชเวลาไมนานนัก  
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-     การอยูในรถยนตจะเปนวิธีการท่ีปลอดภัยวิธีหนึ่ง แตควรจอดรถใหอยูหางไกลจากบริเวณท่ีน้ําอาจทวมได  
- อยูหางจากบริเวณท่ีเปนน้ํา ขึ้นจากเรือ ออกหางจากชายหาดเม่ือปรากฏพายุฝนฟาคะนอง เพ่ือหลีกเล่ียง
อันตรายจากน้ําทวมและฟาผา  
- ในกรณีท่ีอยูในปา ในทุงราบ หรือในท่ีโลง ควรคุกเขาและโนมตัวไปขางหนาแตไมควรนอนราบกับพ้ืน 
เนื่องจากพ้ืนเปยกเปนส่ือไฟฟา และไมควรอยูในท่ีต่ํา ซ่ึงอาจเกิดน้ําทวมฉับพลันได ไมควรอยูในท่ีโดดเดี่ยว
หรืออยูสูงกวาสภาพส่ิงแวดลอม  
- ออกใหหางจากวัตถุท่ีเปนส่ือไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบาน รถแทรกเตอร จักรยานยนต 
เครื่องมืออุปกรณทําสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตนไมสูง ตนไมโดดเดี่ยวในท่ีแจง  
- ไมควรใชอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน ฯลฯ และควรงดใชโทรศัพทช่ัวคราวนอกจากกรณีฉุกเฉิน  
- ไมควรใสเครื่องประดับโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในท่ีแจงหรือถือวัตถุโลหะ เชน รม ฯลฯ ในขณะ
ปรากฏพายุฝนฟาคะนอง  
นอกจากนี้ ควรดูแลส่ิงของตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีแข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอโดยเฉพาะส่ิงของท่ีอาจจะหัก

โคนได เชน หลังคาบาน ตนไม ปายโฆษณา เสาไฟฟา เปนตน 
 

6.คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surges) 
เปนลักษณะของคล่ืนขนาดใหญท่ีเกิดในทะเลและ

มหาสมุทรขณะท่ีพายุกําลังเคล่ือนขึ้นฝง ความสูงของคล่ืน
จะขึ้นอยูกับความแรงของพายุ คล่ืนพายุซัดฝงนี้มีกําลังใน
การทําลายลางสูงมาก ดังเชนท่ีเคยเกิดท่ีแหลมตะลุมพุก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือป พ.ศ.2505 ขณะท่ีพายุโซน
รอน “แฮเรียต” เคล่ือนขึ้นฝง และอีกเหตุการณหนึ่งคือท่ี
อําเภอทาแซะและอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เม่ือครั้งพายุ
ไตฝุน “เกย” เคล่ือนขึ้นฝงเม่ือป พ.ศ.2532  
 
                                                                                                 ความเสียหายจากพายุโซนรอน “แฮเรียต” เม่ือป พ.ศ. 2505 

 
คล่ืนพายุซัดฝงนี้เกิดในขณะท่ีพายุเคล่ือนขึ้นฝง โดยทําใหเกิดคล่ืนขนาดใหญโถมเขาใสบริเวณท่ีพักอาศัยอยู

บริเวณชายฝงทะเลเปนจํานวนมาก ประเทศไทยมีบริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากคล่ืนพายุซัดฝงโดยตรง คือ บริเวณภาคใต
โดยเฉพาะฝงตะวันออก ขณะท่ีพายุเคล่ือนตัวจากอาวไทยขึ้นสูฝงในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  
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ความรุนแรงของคล่ืนพายุซัดฝงจะมากนอยขึ้นอยูกับความแรงของพายุขณะเคล่ือนตัวขึ้นฝง พายุท่ีมีความแรง
มากจะกอใหเกิดความเสียหายมาก พายุท่ีมีความแรงตั้งแต 63 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ประกอบกับความกดอากาศท่ี
ศูนยกลางพายุจะตองต่ํากวาบริเวณรอบๆประมาณ 100 มิลลิบาร จึงจะสามารถกอใหเกิดคล่ืนพายุซัดฝงได ผลกระทบท่ี
เกิดจากคล่ืนพายุซัดฝงคือ ทําใหเกิดคล่ืนสูง โถมขึ้นฝงกวาดทําลายทรัพยสินตางๆ ทําใหเกิดความเสียหายท้ังแกชีวิตและ
ทรัพยสินท่ีอยูบริเวณริมฝงทะเลเปนจํานวนมาก ผลกระทบจากคล่ืนพายุซัดฝง มีดังนี้  

1. ส่ิงกอสรางริมฝงทะเลเสียหาย พังทลาย  
2. ผูคนและสัตวเล้ียงถูกพัดพาลงทะเล  
3. เรือประมงขนาดใหญอาจลมได  
4. เรือประมงขนาดเล็กลมจมลงส้ิน  

 
7.อุทกภัย (Floods) 

เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา พายุหมุนเขตรอนมักกอใหเกิดอุทกภัยในบริเวณท่ีพายุเคล่ือนผานและบริเวณ
ใกลเคียง แตก็มิไดหมายความวาในพ้ืนท่ีท่ีไมเคยมีพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนผานจะไมมีโอกาสเกิดอุทกภัย ฝนท่ีตก
เนื่องจากหยอมความกดอากาศต่ําในเขตรอนและลมมรสุมทางตอนใตของทวีปเอเชียและในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ก็เปนเหตุใหเกิด
อุทกภัยไดดุจเดียวกัน น้ําท่ีเกิดจากการละลายของหิมะในบริเวณเทือกเขาอาจกอใหเกิดน้ําทวมในท่ีลุมท่ีอยูหางไกล
ออกไปได การเกิดน้ําหลากจากภูเขาเนื่องจากมีฝนตกหนักในบริเวณตนน้ําทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน จากอดีตท่ีผานมา 
ภัยพิบัติท่ีเกี่ยวของกับสภาพอากาศครั้งท่ีเลวรายท่ีสุดนั้น เกิดขึ้นจากการไหลบาของน้ําในแมน้ําเนื่องจากน้ําลนตล่ิง การ
เกิดน้ําบาขากแมน้ําแยงซีในประเทศจีน ไดกอใหเกิดอุทกภัยหลายครั้ง แตละครั้งไดคราชีวิตผูคนนับลานในชวงเวลา 15 
ป (ระหวาง พ.ศ.2394-2409) มีผูเสียชีวิตเนื่องจากจมน้ําในชวงท่ีเกิดอุทกภัยท้ังส้ินประมาณ 40 ถึง 50 ลานคน กระท่ัง
ปจจุบันมีเพียงไมกี่ประเทศในโลกท่ีสามท่ีสามารถปองกันภัยจากน้ําบาจากแมน้ําไดอยางแทจริง และโดยเฉล่ียในแตละป 
ยังคงมีผูเสียชีวิตเนื่องจากเหตุดังกลาวเปนจํานวนนับพันคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ที่ อ.แมระมาด จ.ตาก พ.ศ.2547 
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ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบางแหง สภาพอากาศท่ีเกิดรวมกับคล่ืนพายุซัดฝงก็ทําใหเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวางได
เชนกัน คล่ืนพายุซัดฝงนี้สามารถเกิดขึ้นไดในระบบอากาศท่ีมีความกดอากาศต่ํามากๆ เคล่ือนเขาสูฝง ปญหาของน้ําทวม
บริเวณลุมแมน้ําและชายฝงในหลายประเทศนับวันแตจะเลวรายลง ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสองฝงแมน้ํา
และชายฝงทะเล รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือเพ่ือกิจกรรมตางๆของมนุษยไดเพ่ิมขึ้น
มากมาย ประกอบกับบริเวณดังกลาวเปนท่ีสนใจของมนุษย โดยอาจเปนบริเวณท่ีมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูกหรือน้ําบริเวณชายฝงท่ีเปนแหลงปลาชุม หรือชายฝงท่ีมีสภาพท่ีเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ความ
กดดันท่ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรทําใหการตอตานการปลูกสรางท่ีอยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีท่ี
เส่ียงตออันตรายจากอํานาจการทําลายของอุทกภัยไมประสบผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
อุทกภัยที่ อ.วังชิ้น จ.แพร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544 (เอื้อเฟอภาพโดยหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น) 

 
การออกประกาศคําเตือนลวงหนาสําหรับอุทกภัยท่ีจะมาถึงนานเพียงไร ขึ้นอยูกับจํานวนช่ัวโมงหรือจํานวน

วันท่ีนักอุตุนิยมวิทยาจะสามารถพยากรณฝนลวงหนาไดถูกตอง และเวลาท่ีคล่ืนอุทกภัยจะเคล่ือนจากตนน้ําไปสูบรเิวณท่ี
จะพยากรณสําหรับแมน้ําสายหลักๆ ภายใตสภาพทางอุตุนิยมวิทยาท่ีเอ้ืออํานวยเราอาจพยากรณอุทกภัยใหมีความถูกตอง
ลวงหนาได 2 ถึง 3 วัน แตสําหรับแมน้ําสายส้ันๆท่ีมีพ้ืนท่ีรับน้ําขนาดเล็กกวา ฝนตกหนักท่ีเกิดขึ้นเพียงไมกี่ช่ัวโมงหรือ
ไมกี่นาทีก็อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันได  

 
โดยทั่วไปอุทกภัยที่เกิดจากน้ําทวม แบงไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ  

1. น้ําทวมขัง เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ หรือระบายน้ําไมทัน มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบ
ลุมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ  

2. น้ําทวมฉับพลันและน้ําปา เปนสภาวะน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชันมาก
และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตานน้ํานอย เชน บริเวณตนน้ําซ่ึงมีความชันของพ้ืนท่ีมาก พ้ืนท่ีปาท่ีถูกทําลายไป
ทําใหการกักน้ําหรือการตานน้ําลดนอยลง น้ําทวมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักไมเกิน 6 ช่ัวโมงและมักเกิดขึ้น
ในบริเวณท่ีราบระหวางหุบเขา เนื่องจากน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีดวยความรวดเร็ว โอกาสท่ีจะ
ปองกันและหลบหนีจึงมีนอย ดังนั้นความเสียหายจากน้ําทวมฉับพลันจึงมีมากท้ังชีวิตและทรพัยสิน 
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            น้ําทวมขัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พ.ศ.2543                น้ําทวมฉับพลัน อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ พ.ศ.2544  
                 (ภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ)               (ภาพ : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ) 
 
8.แผนดินถลม (Land Slides) 

แผนดินถลมมักเกิดขึ้นท่ีบริเวณภูเขา โดยเฉพาะ
ภูเขาหินแกรนิตท่ีมีความลาดชันสูงจนขาดความสมดุลใน
ตัวเอง และบริเวณไหลเขาท่ีขาดพืชพันธุไมนอยใหญปก
คลุม เชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางแหง
ในภาคใต ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนมวาจะขยายพ้ืนท่ีออกไป
เรื่อยๆ เนื่องจากปาไมบริเวณตนน้ําถูกทําลายไปมาก ทําให
ไมมีตนไมชวยดูดซับน้ํา เม่ือมีฝนตกในบริเวณดังกลาวจน
ดินเกิดการอ่ิมตัวและไมสามารถอุมน้ําไวไดอีกตอไป จึงทําใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน  

แผนดินถลมท่ีกอใหเกิดความเสียหายสวนใหญมักเกิดภายหลังจากท่ีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซ่ึงเปนตนน้ํา  
ลําธาร บริเวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดแผนดินถลม
เนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะท่ีภาคใตจะเกิดในชวงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ความรุนแรงของแผนดินถลมเกิดจากหลายองคประกอบ เชน 
ปริมาณฝนท่ีตกบนภูเขาและลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขานั้นๆ ความรุนแรงจะมีมากถาหากทุกองคประกอบท่ีกลาว
มาแลวเกิดขึ้นพรอมๆกัน เชน มีปริมาณฝนตกหนักมากบนภูเขาหินแกรนิตท่ีมีความลาดชันสูงและขาดพันธุไมปกคลุม 
โอกาสท่ีจะเกิดแผนดินถลมจะสูงมาก ในทางตรงขามความรุนแรงจะลดนอยลงถามีเพียงองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งเทานั้น ผลกระทบจากแผนดินถลม มีดังนี้  

1. บานเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ท่ีไหลมากับน้ํา  
2. ผูคนและสัตวเล้ียงไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก  
3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  
4. เสนทางคมนาคมตางๆถูกทําลายเสียหาย  
5. เสนทางเดินของน้ําถูกทับถมและเปล่ียนไป  
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ทศิเหนือ

ทิศทางความลาดเอียง 
(Aspect)

ความลาดเอียง
 (Slope)

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม 

ดินและลักษณะของดิน   

ดินแตละชนิดจะมีการยึดตัวแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ดินท่ีมีความหนา 1 – 2 เมตร มีโอกาสถลมมากกวาดินบริเวณ
ท่ีมีความหนาหรือบางตางจากนี ้
 
 
 
 
 

ความลาดชันของพ้ืนที่  

   สามารถคาดการณความเร็วในการไหลของน้ํา ทําให
ทราบถึงทิศทางการไหลของน้ําและพ้ืนท่ีรับน้ําได 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดหลมเก็บกักน้ําผิวดิน  

   แหลงน้ําท่ีอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย  ชวยเก็บกักปริมาณ
น้ําท่ีจะไหลหลากซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดดินถลม หลมกัก
เก็บชวยทําใหการไหลของน้ําและดินชาลง 
 
 
 
 
 



 
20 

ปริมาณฝน ฝนตกหนัก  
ปริมาณฝนที่มากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน จะทําให

เกิดน้ําปาไหลหลาก 
 
 
 
 
 
 
 

การทําลายปาและการใชที่ดินอยางไมเหมาะสม 
ในสภาพปาท่ีสมบูรณนอกจากจะสามารถดูดซับน้ํา

ไดมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ระบบรากของพืชยังสามารถยึดตัวกับดิน
ไดมากและมั่นคงยิ่งขึ้น หากถูกตัดทําลายเพื่อใชพื้นที่หนา
ดินอยางไมเหมาะสม จะเพิ่มปจจัยที่ทําใหเกิดน้ําทวมและ
ดินถลม 
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ประเภทของดินถลมตามลักษณะของการเคลื่อนตัว 
 

 
 
การยุบตัว(Slump) 
การเคล่ือนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีมีความลาด
ชัน เกิดขึ้นจากการยุบตัวของมวล
ดิน 
 

 
 

การเลื่อนไถล(Slide)  
กา รเ ค ล่ือ น ย า ย ขอ ง มว ลดิน ใ น
ลักษณะขนานไปบนดินท่ีออนตัว 
และบางครั้งก็ขนานไปกับความลาด
ชัน 
 

 
 
การไหลคลาน(Creep)  
ลักษณะการเคล่ือนตัวของมวลดิน
ชามาก   ในลักษณะคอยเปนคอยไป 
 

 
 
การลมตัว(Topple) 
การเคล่ือนไหลเอนตัวและลมลง
ของหินตามแนวความลาดเอียง 
 

 
 
การหลน(Fall)  
การเคล่ือนตัวของมวลดินอยาง
อิสระ 
 

 
 
การไหล(Flow) 
การเคล่ือนท่ีของมวลดินท่ีถูกทําให
ไหลไปกับของเหลวได 
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การประเมินสภาวะความเส่ียงตอการเกิดน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stable moveme
landslid

crack 
saw 

แบบวัดทางตรง  
โดยการติดตั้งอุปกรณตรวจวัด   การเคล่ือนท่ีของแผนดินใน
พ้ืนท่ี เส่ียงภัย ชนิดวัดดวยระบบ Sensor โดยเม่ือระบบตรวจวัด
พบวาดินบริเวณดังกลาว มีการเคล่ือนตัวก็จะทําการสงสัญญาณ
ผานเครือขายระบบมือถือไปยังศูนยกลางขอมูลทันที เพ่ือทํา
การวิเคราะหรวมกับขอมูลจากเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ําฝน  
เครื่องมือตรวจวัดความช้ืน ฯลฯ วาจะเกิดเหตุแผนดินถลม
หรือไม 
 

แบบวัดทางออม  
โดยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ําฝน เครื่องมือ
ตรวจวัดความช้ืน เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ําในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
และสงสัญญาณผานเครือขายระบบมือถือไปยังศูนยกลาง
ขอมูล ซ่ึงหากฝนตกหนักประกอบกับมีความช้ืนในดินสูงแลว 
ศูนยฯ ก็จะนําขอมูลจากการตรวจวัดมาวิเคราะหรวมกับขอมูล
ของดิน ลักษณะของดิน ขอมูลพืชพรรณ สภาพการใชท่ีดิน 
ความลาดชันของพ้ืนท่ี และแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีก็
จะทําใหทราบไดวา ดินอุมน้ํามากจนทําใหความม่ันคงแข็งแรง
ของมวลดินต่ําทําใหมีโอกาสการเกิดแผนดินถลมไดสูง 
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องคความรูเกี่ยวกบัระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
สําหรับพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนทีล่าดชันและพ้ืนที่ราบเชงิเขา 

 
 
ความเปนมาของโครงการ 
  เหตุการณอุทกภัยอันเนื่องมาจากน้ําหลากฉับพลันและดินถลมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยในภาคตาง 
นับวันจะทวีความรุนแรงทําความเสียหายแกทรัพยสินและชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลุมแมน้ําขนาดเล็ก ในบริเวณ
พ้ืนท่ีราบสูงติดกับภูเขา สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและทรัพยสินอยางมากมาย กรมทรัพยากรน้ําจึงเห็นควรใหมีมาตรการ
ท่ีจะสามารถลดความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวได ดวยการติดตามเฝาระวังและเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
ดวยการจัดทําระบบในการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยลวงหนาใหกับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถลมขึ้น 
 

  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เม่ือวันท่ี  14  ธันวาคม  2547  ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  โดยกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการโครงการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภยั-ดินถลมใน
พ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จนถึงปจจุบันกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาครอบคลุม
พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถลม จํานวน 989 หมูบาน จากจํานวนหมูบานเส่ียงภัยท่ีกรมทรัพยากรน้ําไดทําการวิเคราะหไว  
2,370  หมูบาน  ดังแสดงในตาราง 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

การดําเนินงาน 
จัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา 

จํานวนหมูบาน
ติ ด ตั้ ง ส ถ า นี
เตือนภัย 

จํานวนหมูบาน 
ครอบคลุม 

รวมหมูบาน 
ที่จัดทําระบบ 
เตือนภัยลวงหนา 

1 งบประมาณ ป 2548 170 170 340 
2 งบประมาณ ป 2549 25 39 64 
3 งบประมาณ ป 2550 16 38 54 
4 งบประมาณ ป 2551 40 100 140 
5 งบประมาณ ป 2552 129 262 391 
รวม 380 609 989 
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องคประกอบของระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถลมลวงหนา 
 องคประกอบท่ีสําคัญของระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถลม ท่ีกรมทรัพยากรน้ําไดดําเนินการตั้งแตป 2548 จนถึง
ปจจุบัน  มีดังนี ้
 สถานีเตือนภัย ติดตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดอุทกภัย-ดินถลม หรืออยูบริเวณตนน้ํา เพ่ือทําการตรวจวัด

ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี หรือระดับน้ําในลําน้ํา  อุณหภูมิ  และความช้ืนในดิน  ณ  จุดติดตั้งสถาน ี
 หมูบานครอบคลุม เปนหมูบานเส่ียงภัยท่ีอยูใกลเคียงกับสถานีเตือนภัย  ท่ีมีโอกาสเกิดเหตุการณไดเชนเดียวกับ

พ้ืนท่ีของสถานีเตือนภัย 
 หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ตั้งอยูท่ีกรมทรัพยาน้ํา กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานีเตือนภัยทุกแหง โดยมีเจาหนาท่ีประจําในการประเมินสถานการณ อุทกภัย-ดิน
ถลมของแตละสถานี และแจงเตือนภัยเม่ือเกิดเหตุการณ 

 ผูรู เปนตัวแทนประชาชนของหมูบานท่ีตั้งสถานีเตือนภัย โดยมีสวนรวมในการเก็บขอมูลท่ีตรวจวัดไดท่ีสถานี
เตือนภัย ประสานกับเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ําในการติดตามสถานการณในพ้ืนท่ี และแจงเตือนภัยให
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบาน  และหมูบานครอบคลุมไดทราบลวงหนา 

 
ภาพรวมของผังการทํางานของระบบเตือนภัยอุทกภัย-ดินถลมลวงหนาสูประชาชนแสดงดังรูป 
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หลักการทํางานของระบบ  Early Warning   
  หลักการทํางานของระบบ Early Warning  การติดตั้งเครื่องเตือนภัยอัตโนมัติจากเครือขายสถานีวัด
น้ําฝนในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงภัย  เม่ือเกิดฝนตกหนักติดตอกันในพ้ืนท่ี          และปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียของพ้ืนท่ีรับน้ําขึ้นสูง
ถึงระดับหนึ่งท่ีกําหนดไววาอาจจะทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน-ดินถลมแกพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําทวมดินถลมในพ้ืนท่ีลาดชัน 
และพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาขึ้นมาได  

สถานีเตือนภัย  จะทําการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน หรือระดับน้ํา และสงขอมูลไปยังศูนยเฝาระวังเตือนภัย 
น้ําทวมฉับพลัน-ดินถลม ท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีทําการวิเคราะหสถานการณ และแจงเตือนภัยกลับมายัง
สถานีเตือนภัยลวงหนา และเครื่องยังสามารถสงสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติเม่ือระดับน้ําฝน และน้ําในลําธารถึงระดับท่ี
กําหนดใหเตือนภัย  โดยจะเตือนภัยใหประชาชนรับทราบดวยสัญญาณแสงและเสียง  ตามระดับขั้นความรุนแรงของ
เหตุการณดวยแสงสีเขียว สีเหลือง และสีแดง  เม่ือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นผูรูประจําสถานีจะตองติดตอประสานกับศูนย
เตือนภัยสวนกลาง เครือขายการเตือนภัย และผูมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน ผูใหญบาน  กํานัน เพ่ือประกาศแจงเตือน
ประชาชนใหรับทราบ และตัดสินใจประกาศใหประชาชนไปอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย กรณีท่ีสัญญาณเตือนภัยสีแดงดังขึน้ 
 

รูปแบบของสถานีเตือนภัย 
สถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)  เปนสถานีท่ีติดตั้งขึ้นเพ่ือเตือนภัยลวงหนาเหตุการณน้ําปา 

ไหลหลาก-ดินถลมดวยสัญญาณแสงและเสียงใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบสถานการณ และมีการเตรียมตัวลวงหนา 
ซ่ึงมีดวยกัน 2 แบบ  คือ 
 

รูปแบบที่ 1  :  สถานีเตือนภัยลวงหนาแบบเตือนภัยดวยปริมาณน้ําฝนและความชื้นในดิน 
  สถานีเตือนภัยรูปแบบนี้จะใชขอมูลปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ีตรวจวัดได  เปนหลักในการพิจารณาเตอืนภยั  
การติดตั้งสถานีจะติดตั้งในพ้ืนท่ีตนน้ํา  โดยจะเตือนภัยหมูบานใกลเคียงท่ีอยูภายในรัศมี 5 กม. รูปแบบของสถานีเตือน
ภัยแสดงดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบดวย 
 (1) เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัต ิ  (4) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัต ิ
 (2) กระบอกวัดปริมาณน้ําฝนแบบธรรมดา  (5) สัญญาณเตือนภัยและลําโพงแบบอัตโนมัต ิ
 (3) เครื่องวัดความช้ืนในดินแบบอัตโนมัต ิ  (6) ตูอุปกรณ  
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  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการติดตั้งสถานีเตือนภัยรูปแบบท่ี 1  ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1)  มีทางเขาไปถึง ณ ตําแหนงท่ีจะกอสรางสถานี เพ่ือนําเครื่องมือ-อุปกรณเขาไปดําเนินการกอสราง
และดูแล บํารุงรักษาสถานีได 
  2)  พ้ืนท่ีกอสรางสถานีเตือนภัยตองเปนท่ีโลง ไมมีส่ิงกอสราง หรือตนไมขนาดใหญบังในรัศมี 10 เมตร 
เพ่ือความถูกตองในการวัดปริมาณน้ําฝน 
  3)  ตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย 
  4)  ตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยควรมีไฟฟา และสัญญาณโทรศัพทมือถือ (GPRS) 
  5)  ตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูใกลชุมชน และมีอาสาสมัครมาดูแล และเก็บขอมูลไดสะดวก 
 
รูปแบบที่ 2  :  สถานีเตือนภัยลวงหนาแบบเตือนภัยดวยระดับน้ํา 
  สถานีเตือนภัยรูปแบบนี้จะติดตั้งเพ่ือวัดระดับน้ําในลําน้ํา  โดยจะติดตั้งบริเวณสะพานท่ีม่ันคงแข็งแรง  
ในตําแหนงตนน้ําเพ่ือเตือนภัยไปยังหมูบานท่ีอยูทายน้ํา  ซ่ึงหมูบานครอบคลุมท่ีอยูทายน้ําจะอยูหางจากสถานีเตือนภัยใน
ระยะท่ีสามารถแจงเตือนลวงหนา 2 – 3 ช่ัวโมง  โดยสถานีรูปแบบนี้จะวัดระดับน้ําในลําน้ํา ณ จุดติดตั้งสถานีและใช
ระดับน้ําท่ีวัดไดมาพิจารณาเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบดวย 
 (1) เครื่องวัดระดับน้ําแบบอัตโนมัติ  (4) ตูอุปกรณ   
 (2) เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัต ิ  (5) สัญญาณเตือนภัยและลําโพงแบบอัตโนมัต ิ
 (3) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัต ิ  (6) เสาวัดระดับน้ํา 
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  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการติดตั้งสถานีเตือนภัยรูปแบบท่ี 2  ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1)  มีทางเขาถึง ณ ตําแหนงท่ีจะกอสรางสถานี  เพ่ือนําเครื่องมือ-อุปกรณเขาไปดําเนินการกอสรางและ
ดูแล บํารุงรักษาสถานีได 
  2)  สะพานท่ีติดตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย 
  3)  ตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย 
  4)  ตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยควรมีไฟฟา  และสัญญาณโทรศัพทมือถือ (GPRS)   
  5)  ตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยควรอยูใกลชุมชน และมีอาสาสมัครมาดูแล  และเก็บขอมูลไดสะดวก 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือสัญญาณเตือนภัยดัง 
 
                ไฟสีเขียว : เฝาระวัง ติดตามสถานการณ 
   สัญญาณเสียงระดับท่ี 1  ดังทุก 20 นาที นาน 10 วินาที 

1.  ตรวจสอบเครื่องมือวามีความผิดปกติหรือไม โดยใหดูวามีฝนตกหนักจริงหรือไม หรือ
ระดับน้ําในลําหวยเพ่ิมสูงในระดับผิดปกติหรือไม 
2.  โทรศัพทแจงศูนยเตือนภัย ผูใหญบาน ผูประสานงาน และเครือขาย 
3.  ทําการเฝาระวังระดับน้ํา ปริมาณฝน และปริมาณความช้ืนในดิน 
 
 
ไฟสีเหลือง : เตือนภัย และเตรียมพรอมอพยพ 

   สัญญาณเสียงระดับท่ี 2  ดังทุก 15 นาที นาน 10 วินาที 
1.  ตรวจสอบเครื่องมือ และขอมูลแสดงทางหนาจอ 
2.  โทรศัพทแจงศูนยเตือนภัย ผูใหญบาน ผูประสานงาน และเครือขาย 
3.  ออกประกาศใหประชาชนในหมูบานครอบคลุมมีการเตรียมพรอมรับสถานการณ        
พรอมอพยพ 
 
 
ไฟสีแดง : อพยพไปยังที่ปลอดภัย 

   สัญญาณเสียงระดับท่ี 3  ดังทุก 3 นาที นาน 10 วินาที 
1.  ตรวจสอบเครื่องมือและแจงใหผูนําหมูบานตัดสินใจประกาศใหประชาชนอพยพไปยังจุด
ปลอดภัยท่ีไดมีการแจงใหทราบแลวลวงหนา 
2.  โทรศัพทแจงศูนยเตือนภัย และผูเกี่ยวของเพ่ือขอความชวยเหลือ 
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การคัดเลือกหมูบานเพ่ือจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา 
  1)  คัดเลือกจากหมูบานเส่ียงภัยตอการเกิดอุทกภัย-ดินถลมท้ังประเทศท่ีหนวยงานตางๆ เชน  กรม
ทรัพยากรน้ํา  กรมทรัพยากรธรณี  กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดทําการศึกษาไว  โดย
พิจารณาจากหมูบานเส่ียงภัยของกรมทรัพยากรน้ําเปนหลัก 
  2)  คัดเลือกจากหมูบานท่ีเคยเกิดเหตุการณอุทกภัย-ดินถลมในอดีต 
  3)  คัดเลือกจากหมูบานเส่ียงภัยท่ีทองถ่ินมีความตองการใหจัดระบบเตือนภัยลวงหนา 
 
การดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา 
  1)  การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  จากเจาหนาที/่ผูแทนประชาชนในแตละพ้ืนที่ 
  เพ่ือแจงใหทราบความเปนมาวัตถุประสงคของการจัดประชุม การคัดเลือกตําแหนงติดตั้งสถานีเตือนภัย
เบ้ืองตน รวมท้ังรูปแบบของสถานีเตือนภัยท่ีจะทําการติดตั้ง เพ่ือผูเขารวมประชุมจะไดรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ระบบเตือนภัยลวงหนา  รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับท่ีตั้ง
สถานีเตือนภัย  และหมูบานเปาหมายครอบคลุมเบ้ืองตน  เพ่ือนําไปปรับปรุงใหเกิดความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 
และความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 

2) การลงพ้ืนที่สํารวจสภาพพ้ืนที่ที่ตั้งสถานีเตือนภัยที่ไดคัดเลือกไวเบื้องตน 
ขั้นตอนในการลงสํารวจพ้ืนท่ีแสดงไดตามผังดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การกอสรางสถานีเตือนภัย 

กลุมบริษัทท่ีปรึกษาติดตอเจาหนาท่ีของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคท่ีเกี่ยวของ  และติดตอประสานกับ
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเพื่อขอเขาพบนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด หรือนายชางโยธา  
เพื่อขอขอมูลของอบต. รวมท้ังใหทาง อบต. ชวยประสานงาน ขอเขาพบผูใหญบานและ/หรือกํานันของ

หมูบานท่ีไดรับการพิจารณาเบ้ืองตนท่ีจะติดต้ังสถานีเตือนภัยเพื่อรวมกันพิจารณาตําแหนงท่ีต้ัง 
สถานีเตือนภัย 

เดินทางเขาพบเจาหนาท่ีของ อบต.เพื่อขอขอมูลพื้นฐานของตําบล เชน สภาพภูมิประเทศ ลักษณะการใช
ประโยชนท่ีดิน บันทึกเหตุการณน้ําทวม-ดินถลมในอดีต ขอมูลปริมาณน้ําฝนท่ีไดมีการบันทึกไว 

สํารวจสภาพพื้นท่ีท่ัวไปของตําบลท่ีเกี่ยวของกับหมูบานครอบคลุม 
และบริเวณท่ีพิจารณาติดต้ังสถานีเตือนภัยเบ้ืองตน 

พบผูใหญบานหรือผูนําชุมชนของหมูบานท่ีพิจารณาเบ้ืองตนท่ีจะต้ังสถานีเตือนภัย  เพื่อกาํหนดท่ีต้ังสถานี 
และผูรูประจําสถานี  

สํารวจสภาพพื้นท่ีท่ีต้ังสถานีเตือนภัยใหมีความเหมาะสมในการตรวจวัดขอมูลประมาณน้ําฝน หรือระดับน้ํา 
และตรวจสอบศักยภาพท้ังไฟฟา สัญญาณสื่อสารขอมูล และสภาพเสนทางเขาสูหมูบานเตือนภัยเปาหมาย 
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เม่ือกําหนดตําแหนงติดตั้งสถานีเตือนภัยไดจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจแลว  กลุมบริษัทท่ีปรึกษาจะ 
ดําเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัย ณ ตําแหนงท่ีกําหนดไวของแตละสถาน ี
  4)  การจัดทําแผนที่อพยพและซักซอมความเขาใจ  โดยการมีสวนรวมของประชาชนและเจาหนาที่ของ
หนวยงาน 
  จะจัดขึ้นภายหลังท่ีไดมีการติดตั้งสถานีเตือนภัยเสร็จแลว  โดยจะเชิญผูรู  และประชาชนในหมูบานท่ี
ติดตั้งสถานีเตือนภัยและหมูบานครอบคลุมมาอบรมเพ่ือใหผูรูมีความรู ความเขาใจในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ  และเครื่องมือ และแนวทางการเฝาระวังและแจงเตือนภัย  ตลอดจนเพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานเตือนภัยเปาหมายไดรับทราบ วิธีการแจงเตือนภัยของสถานี และเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติตนเม่ือมีการแจงเตือนการ
เกิดเหตุการณอุทกภัย-ดินถลม รวมท้ังรับทราบจุดปลอดภัยท่ีจะอพยพไปจนกวาเหตุการณจะปกติ โดยจะจัดอบรม ณ ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลท่ีตั้งสถานีเตือนภัย  หรือหองประชุมท่ีอยูใกลกับสถานีเตือนภัย 
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และรวบรวมองคความรูการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา    
 
  เจาหนาท่ีสวนอุทกวิทยา  (จังหวัดนครสวรรค) ไดรวมกันดําเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  และ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) โดยการรวมกลุมเพ่ือแลกเปล่ียน แบงปนประสบการณเกี่ยวกับระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Early  Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชัน และพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  บอกเลาเรื่องราว
ความสําเร็จ ประสบการณ วิธีการทํางานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถรวบรวมเปนความรูในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา ( Early Warning System )  ไดดังนี้    

1. การทํางานของระบบเตือนภัย ระบบ SCADA  และสถานีลูกขาย  GPRS 
  2. องคประกอบของสถาน ี อุปกรณเครื่องมือ   การใชงานและการดูแลรักษา 
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ความรูและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยลวงหนา ( Early Warning System )   
 

1. การทํางานของระบบเตือนภัย ระบบ SCADA  และสถานีลูกขาย  GPRS    
 ระบบเตือนภัยลวงหนา ( Early  Warning  System ) เปนระบบเตือนภัยท่ีพัฒนาขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ํา และ
ศูนยวิจัยปาไม     คณะวนศาสตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      โดยใชระบบ SCADA   และสถานีลูกขาย  GPRS  ดวย
เทคโนโลยี  GPRS – Modem  ในระบบ 900 และระบบ 1800 ใชไดในพ้ืนท่ีท่ีมีการใหบริการ ซ่ึงระบบดังกลาวจะทําการ
ดึงขอมูลจาก  Data Logger แลวสงไปยังศูนยเตือนภัยฯ กรมทรัพยากรน้ํา โดยอัตโนมัต ิ
2. องคประกอบของสถานี  อุปกรณเคร่ืองมือ   การใชงานและการดูแลรักษา 
 2.1 เคร่ืองวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติ ( Automatic Rain gage )  
 

 
 

คุณลักษณะ : 1. กระบอกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของพ้ืนท่ีรับน้ําฝน  8  นิ้ว ( มาตรฐาน )  
  2. มีคาความละเอียดของการวัด 0.5 มิลลิเมตร  ตอการกระดกของถวยน้ําฝน  1  ครั้ง   

         3. คาความคลาดเคล่ือน ± 1 – 3 % ตอช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 70 ° F 
   4. บันทึกขอมูลในเครื่องบันทึกขอมูล  

การใชงาน  :   1. ใชกุญแจเปดฝากลองเตือนภัย ( Warning Box ) 
   2. อานคาปริมาณน้ําฝนจากหนาจอแสดงผลบนหนาตางภายในกลองมีหนวยเปนมิลลิเมตร 

( คาปริมาณน้ําฝนจะทําการบันทึกคาอัตโนมัติไวในเครื่องเก็บบันทึกขอมูล , RAIN = 
0.5 mm.) 

   3. ทดสอบคาความคลาดเคล่ือนของขอมูลการวัดปริมาณน้ําฝนไมใหเกิน   3  % ตอช่ัวโมง 
ท่ีอุณหภูมิ 70 °F   โดยการถอดสายไฟวงจร  T 7 และหรือ T 8 ออกแลวเทน้ําลงในถวยวัด
น้ําฝนแบบกระดกไดปริมาณ     0.5   มิลลิเมตร    ตอการกระดก 1 ครั้ง        ( ควรทดสอบ
ไมนอยกวา 10.00 มิลลิเมตร )  เพ่ือทดสอบวามีคาความคลาดเคล่ือนไมเกิน 3 %ตอช่ัวโมง
แลวจึงทําการตอสายวงจร  T 7 และหรือ T 8 เขากับเทอรมินัล (Terminal) เพ่ือใหเครื่อง
ทํางานไดตามปกติ )   
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 อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

1. มีฝนตกแตหนาจอไม
แสดงผลคาปริมาณน้ําฝน
ท่ีนับได 

 
 
 
 
 

1.1 สายไฟวงจร T 7 และ
หรือ T 8 ไมแนน  

 

  
 

1.2 แผนแมเหล็กมีระยะสูง
และเอียงไมผานตรงแนว
ร อ ย ต อ ข อ ง ว ง จ ร  ตั ว 
Senser  

   
 
 1.3 แผนแมเหล็กหลุด 

       
 

1.1.1 ขันยึดกับ Terminal ให
แนน  

 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 ตั้งเครื่องวัดน้ําฝนใหอยูใน
แนวระนาบ 

1.2.2 ปรับแผนแมเหล็กใหอยูท่ี
ระยะความสูงจาก   Senser 
ประมาณไมเกิน  3 มม. 

1.2.3 ปรับตั้งถวยกระดกใหแผน
แมเหล็กผานตรงแนวรอยตอ
ของวงจร ตัว Senser  

 
1.3 ติดแผนแมเหล็กท่ีหลุดเขา

ตําแหนงเดิม 
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อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข (ตอ ) 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คาปริมาณน้ําฝนท่ีนับได
คลาดเคล่ือนมากกวา  3 % 
ตอช่ัวโมง 

 
 

1.4  วงจรเซนเซอร(Senser)  
ชํารุด 

  

 
 
 
 
2.1 การติดตั้งฐานของเครื่อง
ไมม่ันคงสามารถขยับหรือ
ใหตัวได  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 คาปริมาณน้ําฝนท่ีวัดได
ตอครั้งของการกระดก   วัด
ปริมาณไดมากหรือนอยกวา 
0.5 มิลลิเมตร   

 
  
 

1.4.1  เปล่ียน ลีดสวิทซ  (Lead 
switch) ใหม 

 

       
 
1.4.2 เปล่ียน ตัวเซนเซอร(Senser)  

ใหมท้ังชุด 
2.1.1 เทคอนกรีตยึดฐานรากใหม
ใ ห ม่ั น ค ง ท้ั ง แ น ว ตั้ ง แ ล ะ
แนวนอน 

2.1.2 ยึด Plate ของเครื่องวัดให
แนนและไดระนาบ 

 

   
 
2.2 ปรับตั้งระยะของสกรูใหมีคา
การวัดได 0.5 มิลลิเมตร ตอการ
กระดกของถวยน้ําฝน 1 ครั้ง 
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อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข (ตอ ) 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  มีแมลงเขาไปทํารังหรือ
อาศัยอยูบริเวณถวยกระดกวดั
น้ําฝนทําใหถวยกระดกฝด 
หรือมีน้ําหนักมาก     ทําให 
ปริมาณน้ําท่ีวัดไดนอยกวา 
0.5 มิลลิเมตร ตอครั้ง 
 

 
 

2.3  ใหผูรูประจําหมูบานดูแล
ตรวจสอบและปองกันหรือกําจัด
ไมใหแมลงเขาไปอาศัย 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 การดูแลรักษา  :   

1. ผูรูประจําหมูบานตองคอยตรวจสอบดูวา                                                    
มีใบไมและเศษวัสดุอ่ืนๆเขาไปอุดรูในกรวย                                           
รองรับน้ําฝนหรือไม 

 
                                                                  
 

2. ผูรูประจําหมูบานตองหม่ันคอยตรวจสอบ                                  
สายสัญญาณวา  มีการชํารุดเสียหายหรือ                                                     
เช่ือมตอกับเทอรมินัล (Terminal)  เพ่ือสง                                         
สัญญาณเช่ือมเขากับกลองบันทึกขอมูล                                             
หรือไมซ่ึงสามารถตรวจดูขอมูลการเช่ือมตอ                                            
สัญญาณไดจากหนาจอของเครื่องบันทึก                                          
ขอมูล          
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2.2 เคร่ืองมือวัดน้ําฝนแบบธรรมดา ( Standard Rain gage )  
 

                                             
 

คุณลักษณะ : 1. กระบอกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของพ้ืนท่ีรับน้ําฝน  8  นิ้ว ( มาตรฐาน ) 
                     2. ใชกระบอกตวงปริมาณชนิดแสตนเลสสตีล (StainLess  Steel) ความจุมีหนวยเปน

มิลลิเมตร  
  

                               
 

 
การใชงาน  : 1. ยกฝาครอบเครื่องวัดน้ําฝนแบบธรรมดาออกโดยใหยกขึ้นในแนวดิ่ง 

 2. นํากระบอกตวงน้ําฝนชนิดแสตนเลสสตีล (StainLess  Steel) ออกมาเทลงในกระบอกตวง
วัดระดับน้ําฝนแบบกระบอกใสมีหนวยวัดเปนมิลลิเมตร 

3. บันทึกคาปริมาณน้ําฝนลงในสมุดบันทึกขอมูล ซ่ึงการบันทึกขอมูลปริมาณน้ําฝนจะตอง
ทําการตรวจวัดและบันทึกทุกวัน ณ. เวลาประมาณ  7.00 น. 
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อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหคาการบันทึกขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข   

อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 
1.ผูรูประจําหมูบานมักจะ 
ตวงวัดปริมาณน้ํ าฝน
แ ล ะ บั น ทึ ก ข อ มู ล
ประจําวันคลาดเคล่ือน       
  

 
 
 
 
 
  

1.กระบอกตวงวัดน้ําฝน   ชนิด 
แ ส ต น เ ล สส ตี ล  ( StainLess  
Steel) ภายในเครื่องวัดน้ําฝนมี
ขนาดเล็กทําใหน้ําฝนลนไปขัง
ท่ีกระบอกรับน้ําฝนขนาด  8  
นิ้ว มาตรฐาน ซ่ึงการท่ีจะนํา
น้ําฝนจากกระบอกรับน้ําฝน
ออกมาตวงหาปริมาณน้ําฝน
คอนขางยุงยากทําใหละเลยไม
นําออกมาตวงวัด     และใชวิธี
ประมาณการแทนการตวงวัด 

 

1. จัดหาภาชนะกระบอกทรงกลม
นํามาใสไวในเครื่องวัดปริมาณ
น้ําฝนสําหรับรับน้ําฝนท่ีลนจาก
กระบอกตวงวัดน้ําฝน       ชนิด 
แสตนเลสสตีล       (StainLess  
Steel) ออกมา    และผูรูประจํา
หมูบานสามารถยกกระบอกทรง
กลมท่ีรองรับน้ําฝนท่ีลนออกมา
ตวงหาปริมาณไดโดยสะดวก       

 
 การดูแลรักษา  :  1. ตรวจดูฐานของเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนตองม่ันคงแข็งแรงไดระดับท้ังแนวตั้งและ

แนวนอน 
                           2. ผูรูประจําหมูบานตองคอยตรวจสอบดูวา  มีใบไมและเศษวัสดุอ่ืนๆเขาไปอุดรูในกรวย

รองรับน้ําฝนหรือไม 
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2.3 เคร่ืองแสดงคาขอมูลการตรวจวัดปริมาณน้ําฝน (  Total  Rain Display ) 
  

                                 
 

คุณลักษณะ  :  เปนตูเหล็กสีขาว  ประกอบดวยหนาจอ LCD เพ่ือแสดงคาขอมูล 
การใชงาน : 1. เปดฝาตูบันทึกขอมูลอัตโนมัติ     
      2. อานขอมูลจากหนาจอ LCD ไดดังนี ้
         2.1 แสดงคาขอมูลปริมาณน้ําฝนท่ีวัดได ( RAIN 12 HR = 000.0  mm ) 
         2.2 แสดงคาอุณหภูมิท่ีวัดได ( TEMP  = 00.0 °C ) 
         2.3 แสดงคาระดับน้ํา( กรณีติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ําอัตโนมัติ : WL = 0.000 m.) 
         2.4 แสดงคาความช้ืนในดิน(กรณีติดตั้งเครื่องวัดความช้ืนในดิน  

: SOIL MOIST =   00 %)   
         3. บันทึกคาขอมูลของสถานีเตือนภัยท้ังหมดลงในสมุดบันทึก                                         

 
อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการแสดงคาขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข 

อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 
1 .  ค าขอ มูลน้ํ าฝนไ ม
แสดงผลขอมูลท่ีนับได       
  

 
 
  

1.1 เครื่องวัดน้ําฝนอัตโนมัติไม
ทํางาน  

  

1.1 แกไขเชนเดียวกับอาการของ
เครื่องวัดน้ําฝนอัตโนมัต ิหัวขอท่ี 
2.2.1  
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อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการแสดงคาขอมูลผิดพลาดและวิธีแกไข (ตอ ) 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คาอุณหภูมิ   คา
ความช้ืนในดิน  คา
ระดับน้ํา ติดลบ 

           
  
 
 
  
 
 

1.2 มีแมลงเขาไปอาศัยอยูในระบบ
ควบคุมหลัก ( Main Controller ) 

 

 
 
2.  สายไฟวงจรควบคุมชํารุดหรือ
สถานีดังกลาวไมไดติดตั้งเครื่องวัด
อุณหภูมิ เครื่องวัดความช้ืนในดิน  
เครื่องวัดระดับน้ําอัตโนมัติ   

 

       
 

1.2 ใหผูรูประจําหมูบานหม่ัน
ดูแลตรวจสอบและปองกันหรือ
กําจัดไมใหแมลงเขาไปอาศัย 

 
 
 
 
 
2. กรณีเกิดจากสายไฟวงจรให
ตรวจสอบสาเหตุแลวจึงทําการ
เช่ือมตอหรือเป ล่ียนสายไฟ
วงจรควบคุมใหม 

     
  

                      
 การดูแลรักษา  :  1. ตรวจสอบระบบไฟฟาสํารอง อยางสมํ่าเสมอ  

  2. ตรวจสอบสายไฟฟากําลัง ( Power ) และสายไฟฟาควบคุม ( Control ) ของเครื่องมือ
วัดทุกชนิดภายในสถานีเตือนภัยอยางสมํ่าเสมอ 

  3. ดูแลบํารุงรักษาบริเวณรอบๆสถานีเตือนภัยใหสะอาดเรียบรอยเพ่ือปองกันวัชพืช 
      ไมใหไปปกคลุมสถานีและสายไฟวงจรตางๆ 
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2.4 อุปกรณสัญญาณเตือนภัย ( Warning Siren & Red Light ) 
 

                                 
 

คุณลักษณะ  :  เปนสัญญาณไฟสีเขียว  สีเหลือง  และสีแดง ชนิดหมุนพรอมลําโพง( Siren )สัญญาณเสียง
ตามระดับการเส่ียงภัยติดตั้งอยูบนเสาเหล็ก  

การใชงาน     :  1.เม่ือปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีมีปริมาณมากจนถึงระดับท่ีตั้งคาการเตือนภัยเอาไวใน
ระบบควบคุมหลัก ( Main Controller ) ระบบจะสงสัญญาณไฟฟาโดยอัตโนมัติผาน
รีเลย ( Relay ) ท่ีมีคาความตานทานตางกันและแปรสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณแสงและ
เสียงเพ่ือเตือนภัยในพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งเครื่องมือ  และขณะเดียวกันก็สงสัญญาณคล่ืนวิทยุไป
ยังระบบคอมพิวเตอรท่ีสถานีแมขายดวย   โดยการเตือนภัยแบงเปน 3 ระดับดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 สัญญาณแสงสีเขียวพรอมสัญญาณเสียงยาว 10 วินาทีทุกๆ 30 นาที ใหผูรู
ประจําหมูบานตรวจสอบเครื่องมือ ติดตามสถานการณ รวมถึงการเฝาระวังปริมาณ
น้ําฝนท่ีตกและปริมาณน้ําในลําน้ําท่ีเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ี 
 ระดับท่ี 2 สัญญาณแสงสีเหลืองพรอมสัญญาณเสียงยาว 10 วินาที    ทุกๆ 15  นาที ให
ผูรูประจําหมูบานตรวจสอบเครื่องมือ  ขอมูลท่ีแสดงคาบนหนาจอ  LCD และ
ประชาสัมพันธโดยประกาศใหประชาชนในพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวม
ฉับพลัน – ดินถลม ในพ้ืนท่ี พรอมท้ังโทรศัพทแจงผูท่ีเกี่ยวของ 



 
39 

 ระดับท่ี 3 สัญญาณแสงสีแดงพรอมสัญญาณเสียงยาว 10 วนิาที  ทุกๆ 1 นาที ใหผูรู
ประจําหมูบานประกาศใหประชาชนในพ้ืนท่ีทําการอพยพไปยังสถานท่ีท่ีปลอดภัยและ
โทรศัพทแจงผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอความชวยเหลือ 
 

อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการเตือนภัยบกพรองและวิธีแกไข 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

1.สัญญาณแสงและหรือ
สัญญาณเสียงไมทํางาน
เปนบางสัญญาณ
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 หลอดไฟแสงสวางขาด 
1.2 สายไฟฟาขาด 
1.3 รีเลยเส่ือมหรือชํารุด 
 

   
 
1.4 SIM CARD สกปรก 
 

    
 
 

1.1 เปล่ียนหลอดแสงสวางใหม 
1.2 เปล่ียนสายไฟฟาใหม 
1.3 ตรวจสอบวาชํารดุจริงหรือไม
หากพบวา  ชํารดุใหเปล่ียนใหม 

 
 
 
 
 
 
1.4 ถอด SIM CARD นํายางลบ
มาลบทําความสะอาด 
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อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการเตือนภัยบกพรองและวิธีแกไข ( ตอ ) 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 
 1.5 ลําโพงชํารุด 

 

  
 

1.5 ตรวจสอบวาชํารดุจริงหรือไม
หากพบวา  ชํารดุใหเปล่ียนใหม 

   ทันที 

  
การดูแลรกัษา  :  1. ตรวจสอบสายไฟและหลอดไฟวาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยการทดสอบการเตือน

ภัยดวยสัญญาณไฟหมุนในระดับตางๆ อยูเสมอ 
  2.  ตรวจสอบสายไฟสัญญาณเสียงและลําโพงวาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยการ

ทดสอบการเตือนภัยดวยเสียงท้ัง 3 ระดับ อยูเสมอ 
  

2.5 อุปกรณหนวยความจําสําหรับบันทกึเก็บขอมูล 
 

                                 
  

คุณลักษณะ  :  เปนกลองส่ีเหล่ียมท่ีภายในตดิตั้งสวนควบคมุหลักของระบบใช  Microcontroller มี 
Watchdog ในตวั  ( สามารถ Reset ตัวเองไดเม่ือ CPU ไมตอบสนอง) พรอมดวย RTC     
ซ่ึงสามารถกําหนด      Schedule  Profile           เพ่ือใหระบบปฏิบัติตาม Configuration  
ท่ีตั้งไว  และ   Logic input  module   ท่ีรับสัญญาณจากอุปกรณ 
ภายนอก จํานวน 24 ชอง รวมท้ัง Output  module ท่ีประกอบดวย Dry Contract  จํานวน  
10 ชอง สําหรับไวยึดอุปกรณภายนอกตามท่ีกําหนด  



 
41 

การใชงาน  :   ติดตั้งพรอมกับระบบสงขอมูลระยะไกล ( GPRS  MODULE )และตอพวงกับระบบแสง
และเสียงทํางานแบบอัตโนมัต ิ

 

                                                          
                 

อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการบันทึกขอมูลทํางานและวิธีแกไข 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

1. สวนควบคุมหลักของ
ระบบไมทํางาน 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แมลงเขาไปอาศัย และกัด
ทําลายวงจรภายในระบบควบคุม
หลัก(Main Controller ) 

1.2 แรงเคล่ือนของไฟฟาไม
สมํ่าเสมอ 

1.3 UPS  ชํารุดหรือเส่ือมสภาพ
เก็บสํารองไฟไมได 

 

  
 

1.1 ใหผูรูประจําหมูบานหม่ันดูแล
ตรวจสอบและปองกันหรือกําจัด
ไมใหแมลงเขาไปอาศัย 

1.2 – 1.3 ตรวจสอบวาชํารดุ  
หรือไม  หากพบวาชํารุดให
เปล่ียนใหมทันที 

 
 
 
 
 
 
    
 

 
การดูแลรกัษา  :  1. ตรวจสอบระบบไฟฟา  ระบบไฟสํารอง  ระบบบันทึกขอมูล อยางสมํ่าเสมอ 

 2. ดูแลบํารุงรักษาบริเวณรอบๆสถานีเตือนภัยใหสะอาดเรยีบรอยเพ่ือปองกันวัชพืช
ไมใหไปปกคลุมกลองติดตั้งสวนควบคุมหลักและสายไฟวงจรตาง  ๆ
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2.6 อุปกรณส่ือสารระบบ GPRS   
    

                                              
 

คุณลักษณะ  :  เปนระบบควบคุมระยะไกลผาน  GPRS  Module โดยใช  GPRS ( TCP/IP Protocol ) 
 

การใชงาน  :   ติดตั้งพรอมกับสวนควบคุมหลักและตอพวงกับระบบแสงและเสียงทํางานแบบอัตโนมัต ิ
อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการสงสัญญาณไมทํางานและวิธีแกไข 

อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 
1. เช่ือมตอสัญญาณ
ไมได   

 
 
  
 
 
 

1.1 ความแรงของสัญญาณนอย
และหรือสภาพทองฟามีเมฆฝน
ปกคลุมหนาแนนมีลมปนปวน
ทําใหรับสัญญาณไมได    

     
 

1.1.1 ยกเสาอากาศใหสูงขึน้เพ่ือ
รับสัญญาณ 

1.1.2 เปล่ียนเสาอากาศโดยใชเสา
อากาศท่ีขยายการรับสงสัญญาณ
ไดมากกวาเดิม 
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อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการสงสัญญาณไมทํางานและวิธีแกไข ( ตอ ) 
อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 

  
 
 
  
 
 
 
 

1.2  สายสงสัญญาณกรอบแตก
หรือมีรอยรั่ว 
 
 
1.3.  SIM CARD สกปรก 
 
    
  
  
 

1.2  เปล่ียนสายอากาศใหมหรือ
ใชเทปพันสายสงไมใหสัญญาณ
รั่ว/ออนกอนจะสงสัญญาณผาน
เสาสง 

1.3.  ถอด SIM CARD นํายางลบ
มาลบเพ่ือทําความสะอาด 

  

   
  

 
การดูแลรกัษา  :  1. ตรวจสอบสายสัญญาณใหอยูในสภาพเรียบรอยสามารถใชงานไดอยาง  สมํ่าเสมอ 

  2. ตรวจทําความสะอาด  SIM CARD อยางสมํ่าเสมอ 
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 2.7 เคร่ืองสํารองไฟฟา 220 Vac/ 50 HZ ควบคุมการจายไฟฟาแบบคงที ่
 

                                                                                         
 

คุณลักษณะ  :  เปนระบบแปลงไฟ ขนาด  220 Vac/ 50 HZ   พรอมแบตเตอรี่สํารองไฟฟา  
การใชงาน     :  ตอเขากับไฟฟากระแสสลับ ( ไฟฟาใชตามบาน )  เพ่ือสํารองไฟฟาไวในแบตเตอรี่ขนาด 

750 VA.   สําหรับใชกับเครื่องมือเตือนภัยน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลมกรณีเกิดเหตกุารณ
ไฟฟาดับไดประมาณ 3  วัน  

 
อาการและส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุทําใหการสงสัญญาณไมทํางานและวิธีแกไข 

อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหต ุ วิธีแกปญหา 
1. ไมมีกระแสไฟฟา  

 
 
  
 
 
 
 

1.1 แบตเตอรี่ชํารุดหรือ
เส่ือมสภาพ 
 
1.2 ไฟฟาดับ  
 
      
  
  
 

1.1.ใหทําการตอกระแสไฟฟาเขา
ระบบเตือนภัยโดยตรงเปนการ
ช่ัวคราวเพ่ือรอเปล่ียนแบตเตอรี ่ 

1.2 แจงการไฟฟาสวนภูมิภาคเขา
ดําเนินการ 

 
 
 

 
การดูแลรกัษา  :  1. ตรวจสอบปริมาณ และความจกุระแสไฟฟาในแบตเตอรีใ่หอยูในสภาพเรียบรอย

สามารถใชงานได 
                          2. ตรวจสอบปล๊ักไฟฟาท่ีใชกับระบบสํารองไฟใหอยูในสภาพใชงานได  
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เคร่ืองมือและลกัษณะการใชงาน 

 
เคร่ืองมือ ลักษณะการใชงาน 

 1. มัลติมิเตอรแบบเข็ม 
   

         
 2. ไขควงลองไฟ 
 

             
 3. ไขควงหัวแบน  ไขควงหัวแฉก 
  

          
 
4. คีมปากจิ้งจก 

         
 

             

1. มัลติมิเตอรแบบเข็ม ( analog  multimeter , AMM ) ใช
สําหรับวัดแรงเคล่ือนไฟฟา     วดัคาของกระแสไฟฟาใน
เครื่องสํารองไฟ    รวมถึงใชวดัความตานทานไฟฟาของ
อุปกรณท่ีประกอบภายในระบบเตือนภัยลวงหนาวา   มี 
สภาพสมบูรณใชงานได หรือชํารุดเสียหายตองจดัหามา
เปล่ียนใหม 

 
2. ไขควงลองไฟแบบเดี่ยว  ใชสําหรับตรวจเช็ควา ตําแหนง

หรือจุดท่ีตรวจสอบมีกระแสไฟฟาหรือไม 
 
 
 
 
 
3. ไขควงหัวแบน  ไขควงหัวแฉก     ใชสําหรับขนัหรือคลาย

สกรูนอต ยึดวัสดุอุปกรณเขากับเครื่องมือตาง ๆ  ภายใน
ระบบเตือนภัย 

 
 
4. คีมปากจิ้งจก .ใชสําหรับ  จับ  บิด  หมุน   ตัด  ตอช้ินงาน
รวมถึงจับช้ินงานท่ีมีขนาดเล็กหรือช้ินงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีแคบๆ  
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เคร่ืองมือและลกัษณะการใชงาน(ตอ) 
 เคร่ืองมือ ลักษณะการใชงาน 

 5. ประแจปากตาย เบอร 6 - 14  
 

           
 
 6. ตลับเมตร ยาว 5 เมตร  
 

            
 7. กระบอกพลาสตกิใสตวงน้ํา   
 

           
 
8.  บันไดอลูมิเนียมชนิดพับได                 

 

5. ประแจปากตาย  เปนประแจท่ีมีปากเปนรูปตัว u มีขนาด
กวางเทากับนอตหรือหัวสกรู เวลาใชเม่ือสอดประแจเขา
กับนอตหรือหัวสกรูซ่ึงจะเขากันไดพอดี (อาจจะหลวมหรอื
โตกวาเล็กนอย )ดังนั้นการเลือกใชงานจะตองเลือกขนาดท่ี
พอดีกับนอต  
 
 
 
6. ตลับเมตร ใชวดัระยะสําหรับตดิตั้งอุปกรณใหไดตําแหนง
ตามท่ีตองการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสวยงาม  
 
 
 
 
 
7. กระบอกพลาสตกิใส ใชสําหรับตวงวดัปริมาณน้ําฝนท่ีวดั
ไดจากเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
8. บันไดอลูมิเนียมชนิดพับได      ใชสําหรับปนขึ้นตรวจสอบ
สัญญาณแสง   สัญญาณเสียง และเสาอากาศท่ีติดตั้งอยูบนเสา
เหล็ก ความสูงตามความจําเปนจริงแตละพ้ืนท่ี 
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เคร่ืองมือและลกัษณะการใชงาน(ตอ) 
 

 เคร่ืองมือ ลักษณะการใชงาน 
 9. คีมปอกสายไฟ 
 

         
  
10.  ลังเครือ่งมือ 
 

               
 

9. คีมปอกสายไฟใชสําหรับปอกสายไฟหรือสายสัญญาณท่ี
เกิดการสึกหรอ  ชํารุดเสียหาย   ตองซอมเปล่ียนใหมใหระบบ
เตือนภัยลวงหนาทํางานไดเปนปกต ิ
 
 
10. ลังเครื่องมือ สําหรับใสเครื่องมือตลอดจนวัสดุส้ินเปลืองท่ี
จําเปนตองใชในการบํารุงรกัษาระบบเตือนภยัลวงหนา 
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ภาพการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early warning) สําหรับพ้ืนที่เส่ียงอุทกภยั – ดินถลม 
 ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51 

ภาพการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early warning) สําหรับพ้ืนที่เส่ียงอุทกภยั – ดินถลม 
 ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  2 
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ภาพการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early warning) สําหรับพ้ืนที่เส่ียงอุทกภยั – ดินถลม 

 ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 
ของ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
53 

ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early warning) สําหรับ 
พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

โดย สวนอุทกวิทยา  (นครสวรรค) เพ่ือรวบรวมองคความรู 
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ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early warning) สําหรับ 
พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

โดย สวนอุทกวิทยา  (นครสวรรค) เพ่ือรวบรวมองคความรู 
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ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบเตอืนภยัลวงหนา (Early warning) สําหรับ 
พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

โดย สวนอุทกวิทยา  (นครสวรรค) เพ่ือรวบรวมองคความรู 
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ภาพการเรียนรูจากสถานทีป่ฏิบตัิงานจริง 
โดย สวนอุทกวิทยา  (นครสวรรค)  
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ภาพบอรดเผยแพรองคความรูเกี่ยวกบัระบบเตือนภัยลวงหนา (Early warning) สําหรับ 
พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 
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ภาพเวปไซตเผยแพรองคความรูเกีย่วกบัระบบเตือนภัยลวงหนา (Early warning) สําหรับ 
พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชัน  และพ้ืนที่ราบเชิงเขา 

 

     เวปไซต  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2      http://intra  net.dwr.go.th/wrro2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการความรู 
KM สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
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ภาพการประชุมสรุปผลการดําเนนิงานการจัดทําองคความรูเกี่ยวกบัระบบเตือนภัยลวงหนา (Early warning)  
สําหรับพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนทีล่าดชัน  และพ้ืนที่ราบเชงิเขา 

ของ  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
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ภาพการประชุมสรุปผลการดําเนนิงานการจัดทําองคความรูเกี่ยวกบัระบบเตือนภัยลวงหนา (Early warning)  
สําหรับพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนทีล่าดชัน  และพ้ืนที่ราบเชงิเขา 

ของ  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
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ภาพการประชุมสรุปผลการดําเนนิงานการจัดทําองคความรูเกี่ยวกบัระบบเตือนภัยลวงหนา (Early warning)  
สําหรับพ้ืนทีเ่ส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพ้ืนทีล่าดชัน  และพ้ืนที่ราบเชงิเขา 

ของ  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


